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A. ldentifikaéni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce bytu v 1.patfe domu €.p.239, Masarykovo nam., Mnichovo Hradisté

b) misto stavby

Misto stavby: Masarykovo nam., Mnichovo Hradisté
Katastralni Gzemi: Mnichovo Hradisté
Parcelni ¢islo: ¢.p.239

c) predmét projektové dokumentace

Charakter stavby: stavebni Upravy
Stupen dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby

A.2.1 Udaje o stavebnikovi

a) jmeéno, pfijmeni a misto trvalého pobytu

Investor: Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo nam. €.p.1, 29501 Mnichovo Hradisté

A.3.1 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, I€, misto podnikani, adresa sidla

Zpracovatel PD Petr Odnoha

IC 620 10 093

Adresa 17. listopadu 1284, 293 01 Mlad4 Boleslav
Adresa provozovny Safarikova 277, 293 01 Mladé Boleslav
Autorizace ing. Jiii Jecelin, CKAIT 0003108

B. Seznam vstupnich podkladd

> Projektova dokumentace stavebni ¢ast
> Mistni prazkum
> Normy CSN, CSN EN a predpisy, vyhlasky, katalogy apod.

C. Zakladni technické udaje

a) napétova soustava NN

> 3+PEN stf. , 50Hz, 230/400V, TN-C
> 3+PE+N stf. , 50Hz, 230/400V, TN-S
> PFechod na soustavu TN-S ve stavajicim rozvadéci Rb1l

b) ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

> zékladni: automatickym odpojenim od zdroje
> dopliikova: ochrannym pospojovanim
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> dopliikova: proudovymi chrénici

¢) vykonova bilance

> INSTALOVANY VYKON BJ 1

> osvétleni Pi = 0,50kwW

> pracka, mycka Pi = 4,00kW

> pfiprava pokrmu Pi = 8,00kW

> technologie UT + TUV /pl. kotel, regul.,éerp./  Pi = 1,00kW

> ostatni Pi = 4,00kW

> CELKEM Pi = 17,50kW

> koeficient soudobosti B = 0,7

> SOUDOBY VYKON PB = 12,25kW

d) uréeni prostora dle vnéjsSich vliva

> 1x BJv INP: prostory normalni

D. Popis a podminky pfipojeni na vefejnou €i mistni infrastrukturu

> K pfipojeni nové ¢asti elektroinstalace / stavebni Gpravy 1.NP. — 1x BJ / objektu bude vyuZito stavajiciho rozvadéce
oznaceného RE / bude upraven dle vykresu schéma / ktery je umistén ve stavajicim 1.NP. / prostor hl. chodby / tohoto
objektu. HI. privod ze stavajiciho elektromérového rozvadéce RE pro rozvadéc byt. jednotky Rb1 bude proveden nové.
P¥ivod je realizovan kabelem CYKY-J 4x10 / silovy p¥ivod / a CYKY-J 3x1,5 / rezerva - tarif /.

> Stavajici elektromérovy rozvadéc RE je osazen:

1. OdbérBJ1/ 1.NP. /- hlavni jisti¢ 25A/3-f, elektromér
2. OdbérBJ2/1.NP./ - hlavni jisti¢ 20A/3-f, elektromér - stavajici odbérné misto bude zachovano a vyuzito —
neni nutné navySeni hodnoty stavajiciho hl. jistice.

> Upravy (doplnéni RSA + novy privod zRE do Rbl) stavajiciho elektromérového rozvadéce RE bude provedeno za
stavajicim bodem méreni pro toto odbérné misto.

E. Technické reSeni elektroinstalace

a) silnoproud

> Zakladem vnittnich silnoproudych rozvoda v bytové jednotce bude typova rozvodnice / Rbl /, osazené dle vykresu 3.
Tato rozvodnice musi spliiovat podminky pro poZarni odolnost v prostoru, kde budou umisténa. Z rozvodnice Rb1 budou
pripojeny svételné okruhy, zasuvkové okruhy a sam. jisténé okruhy v b.j..

> Svételné okruhy budou realizovany vodi¢éem CYKY-J 3x1,5 mmz2, zdsuvkové okruhy budou vedeny vodi¢em CYKY-J 3x2,5
mmz2.

> Instalace bude provedena ve vSech prostorech vodi¢i CYKY které budou vedeny pod omitku nebo v SDK konstrukcich.
VesSkera kompletace bude v provedeni IP20 / svitidlo v koupelné IP44 /. Umélé osvétleni v prostoru schodiSté bude
dosahovat intenzity min Em = 200Ix.

> Vytapéni bytové jednotky bude zajisténo novym systémem UT napojenym na plynovy kotel - umistény uvnit¥ dispozice
BJ.

> Dodavka TUV bude zajiSténa zdsobnikovym ohtivatem TUV napojenym na pl. kotel, umisténym v prostoru spize /
podrobné viz PD UT /.

> Veskera elektroinstalace v objektu provedena dle prisluinych norem CSN a na elektroinstalaci bude provedena vychozi
revizni zprava.

> Prepétova ochrana objektu proti indukovanym a zavle¢enym prepétim bude feSena 3-stupriové. Prepétova ochrana tridy

B (1. stupen) vhlavnim rozvadééi na privodu do budovy. Prepétové ochrany t¥idy C (2. stuper) v podruznych
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rozvodnicich. Prepétové ochrany tiidy D (3. stuper) budou osazeny primo v zasuvkach 230V/16A zasuvkovych okruh
napdjejicich ostatni citlivd komunikaéni a elektronicka zafizeni / osazeni zavisi na uzivateli /.

> V koupelné a prostoru s pl. kotlem bude provedeno lokalni ochranné pospojovani. Na vstupu vSech vodivych konstrukci
do objektu bude provedeno hlavni pospojovani.

b) slaboproud

> Telefon

> Rozvod telefonu bude reSen od stavajici skiiné / hl. chodba objektu /. Vnitfni instalace bude provedena vodici SYKFY
2x2x0,5/UTP 6+ vedenych z nové skiiné MMS1 v PVC instala¢nich trubkach pod omitkou k jednotlivym telefonnim
z&suvkam.

> TV+R+SAT

> Rozvod bude feSen od stavajiciho privodu od anténni sestavy, ktery bude veden do rozbo¢né skiéiné MMSL. Pro rozvod
TV+R+SAT z MMS1 budou ptipraveny instala¢ni PVC trubky s koaxialnimi vodici a zasuvky. Instalaci zesilovaci soupravy vé
rozboceni vé. méreni TV signalu provede specializovana firma na zakladé pozadavkd investora.

> Zvonkova signalizace + DT

> U vstupnich dveti do bytu bude instalovano zvonkové tlaéitko. V b. j. bude osazen ptistroj DT. Instalace bude provedena
vodi¢i UTP/SYKFY vedenych v PVC instala¢nich pod omitkou. Rozvod bude napojen na stavajici rozvod DT v objektu / v hl.
chodba /.

c) bleskosvod a uzemnéni

> nenifesen

Vypracoval: Petr Odnoha
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