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3. ARCHITEKTONICKY DISPOZICNi RESENI

3.1. Podklady pro projekt

3.1.1. Umisténi stavby
Resené Uzemi se nachazi v Mnichové Hradisti v katastralnim Uzemi Mnichovo Hradi$té [402 770] na

parcele ¢. 92. Renovace se tykd vstupniho prostoru stavajiciho objektu neorenesancni radnice z roku
1893. Soucasny stav fesené Casti nese vrstvy Uprav od padesatych let do soucasnosti. Fasada radnice
je soucasti chranéného Uzemi méstské pamatkové zény. Renovace vstupnich dvefi a Uprava
stavebniho otvoru maji za Ukol nahradit stavajici kompozicné a materidlové nevhodné prvky. Nové,
citlivéjsi reSeni bude respektovat a citovat dobové materidly z obdobi vzniku stavby, prispéje tak ke
zvySeni kvality prostoru Masarykova namésti. Neprobéhne Zadny zdsah mimo soucasné hranice
objektu.

3.1.2. Dokumentace ndvrhu dila

Projektova dokumentace navrhu dila - studie byla zpracovana architektonickym ANUK architekti
(zodpovédny projektant Ing. arch. Jakub Adamec), se sidlem v Liberci, v zafi 2015. Dokumentace byla
prezkoumana dotéenymi orgdny statni spravy - Narodnim pamatkovym udstavem , Odborem vystavby
Mnichovo Hradisté a bylo vyddano podminéné zdvazné stanovisko. Za podminéné se povazuje
provedeni podlahovych sond a pfipadé nalezu znovupouziti nalezené dlazby. Stavebné historicky
prazkum viz ¢lanek 3.1.3.

3.1.3. Stavebné historicky prizkum

Na zakladé podminky, stanovené Méstskym ufadem Mnichovo Hradisté, oddéleni specialnich ¢innosti
Odboru vystavby a ZP, na zakladé vyjadfeni Narodniho pamatkového ustavu, soucasné s kladnym
stanoviskem k rekonstrukci vstupu a zadvefi budovy radnice v Mnichové hradisti, jsme byly provedeny
sondy do podlah zadvefi a vstupni haly za Ucelem nalezeni pGvodnich dlazeb.

Byly provedeny tfi sondy do hloubky cca 330 mm. Sondy neodhalily historickou dlazbu ani jinou
hodnotnou vrstvu skladby. Charakter odhalené skladby byl ve vSech pfipadech shodnyy. Pod
podlahou se nachazi vrstva stavebni suti a nekompaktnich tlomkd cihel. Vykres odhalené skladby a
fotodokumentace je obsaZena v grafické priloze. Na zakladé provedené sondaze jsme rovnéz urcili
skladbu nové podlahy. Navrhovana skladba je specifikovana provadéci dokumentaci.

Sondaz proved| dne 4. 2. 2016 pan Toman za Ucasti autora projektu rekonstrukce — ANUK architekti.

3.2. Funkcni a dispozicni Feseni

Historicky vstup do radnice je v soucasnosti vyuzivan jako vchod do méstského divadla, sidliciho
v patfe budovy radnice, do obfadni siné a jako vstup pro zaméstnance méstského Gradu. Funkce
revitalizovaného vstupu bude do budoucna stejna, pribude funkce orienta¢niho bodu vstupni haly
radnice pro turistického navstévnika, ktery bude tudy vstupovat na prohlidku véZe radnice, ¢i do
prostoru planovaného muzea. Dispozice prostoru vstupni haly z(stava stejnd, obnova se bude
realizovat v ramci vymény stavajicich podlah a povrchd stén. Dojde ke zvétSeni stavebniho otvoru
vstupnich dvefi z vnitfni strany mistnosti 1.01 z dlivodu osazeni vyrobku dvefi.

3.3. Architektonické a vytvarné reseni

Reseni historického portalu radnice a vstupni haly je zamysleno jako predstuperi $ir$i rekonstrukce
prizemi staré budovy radnice, tedy sidla méstského ufadu. Navrh svym pfistupem pokracovani
rekonstrukce predjimd, soucasné vsak je jednoznaéné ohrani¢enym celkem.

Predmétem fesSeni je nahrada stdvajici dlazby podlahou, ktera Iépe vyjadfuje historicky
vyznam a dUstojnou atmosféru budovy. Podlaha bude fesena jako stfedové , koberce” tvorené pravou
historickou dlazbou, usazené v zelezobetonové, strojné lesténé podlaze.

Dalsim a patrné nejvyznamnéjsim bodem rekonstrukce je nahrada vstupnich dvefi do radnice
a vnitfnich dvefi do haly radnice. Oboje dvere jsou nyni feSeny jako typové kovové dvere s velkou
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mirou proskleni. Svym charakterem nijak nesouvisely svnéjsi historickou fasadou ani s vnitfnim
prostfedim. Na zakladé studia historickych fotografii, které zachycuji plvodni dvefe radnice, jsme
navrhli nové dvere, které nejsou replikou plvodnich dvefri, ale pracu;ji s jejich klasickym charakterem.
Oboje dvere budou z masivniho dreva. Kfidla vstupnich dvefi budou prosklend. Kovani a madla budou
feSena v mosazi. V ramci vymény vstupnich dvefi dojde k drobné bouraci praci zvétseni stavebniho
otvoru v prostoru nadprazi, kterym dvefe ziskaji velkorysejsi proporci. Rovnéz u vnitfnich dvefi dojde
ke zméné stavebniho otvoru, zvySeni ve smyslu zopakovani pualkruhového nadsvétliku z fasady
budovy. Vnitfni dvere budou plné. Budou pevné osazené do podlahy. Volny prostor mezi stavebnim
otvorem, opatfenym plechovym osténim tl. 3mm a dfevénym ramem dvefi bude zasklen tfemi dily
tvrzeného skla.

Stény zadvefi a vstupni haly budou ocistény od piskovcového obkladu a natfeny
otéruvzdornou barvou v odstinu bilé. Strop zadvefi bude ocistén, strukturovana omitka odstranéna a
strop vymalovan stejnym odstinem bilé.

Stény prostoru zadvefi bufou pojednany grafickym dilem, pfipominajicim historii mésta a
Zivot jeho obdani. Stropni svitidlo v zadvefi bude nahrazeno minimastickymi alternativami dle
vykresu A.4.3.

Bude provedena vyména stavajici dverni vyplni za dvefe z masivniho drfeva zakazkové
vyrobené. Ddle budou instalovany plechové zdmecnické prvky osténi stavebnich otvoru a mistnosti
m.¢. 1.01 budou skfiné elektro opatifeny novymi dvirky z plechu. Viz zamecniské prvky A.3.V2

4. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

4.1. Pripravné prdce - obecné

Pred zapocetim vsech stavebnich praci nutno zhotovit neprodysné protiprasné opatieni vSech
dvernich otvorl v mistnostech 1.02-1.03 stavebnimi paskami PE lepicimi a dvere plosné zakryt
stavebni zakryvaci vysokopevnostni folii (40um). Velky dlraz je kladen na zakryti stavebniho otvoru
schodisté do 2NP tak, aby nedoslo k zapraseni schodistové haly a predprostor divadla.

V rdmci ptipravnych praci budou odstranény stdvajici zarizovaci predméty mistnosti a nepotiebna
zafizeni. Na fasadé domu budou odstranény nepouZivané zvonky a otvor bude zaslepen zdivem. Na
druhém stupni Zulového schodisté bude odstranén kryt ventilace do suterénu. Zulové stupné v
exteriéru i interiéru budou ocistény tlakovym vzduchem. Bude demontovano zatazeni ESZ v m.¢. 1.01
a presunuto do vybouraného vyklenku nepouZzivané skriné. Dale budou ve vstupni mistnosti
odstranény uredni desky, které si investor uskladni ve svém depozitu. V mistnosti 1.02 bude budou
pfikryta nebo demontovdna zpétné namontovdna cidla ESZ a bude presunuto Cipové zafizeni do
vedlejsi mistnosti chodby. Bude demontovana hlinikova vitrina pfi schodisti do divadla. Na schodisti k
divadlu bude demontovadno a po dokonceni zpétné namontovano zabradli. Dale budou demontovany
dvere véetné zarubné mezi mistnostmi 1.03 s 1.04 pro dalsi pouZiti viz dale.

4.2. Bouraci prdce

Vramci rekonstrukce dojde ke kompletnimu odbourdni podlahové krytiny ve vymezenych
mistnostech 1.01 - 1.04. Skladbu stavajici podlahové krytiny véetné fotodokumentace sond viz vykres
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A.2.08. Se stavebni suti bude naklddano ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.
Predpoklddana vyska odstranéné skladby bude cca 235mm. Stdvajici podlaha a podkladni vrstvy
tvofené betonovou mazaninou, sklddanymi cihlami a stavebni suti budou odstranény a nahrazeny
novou skladbou.

Nové navriena skladba podlahy s ohledem na zjisténou vlhkost ve stavajici skladbé podlahy povazuje
za nutné aplikaci izolace proti zemni vlihkosti a podlahové tepelné izolace. Podrobnéjsi informace ke
skladbé a rozsahu podlah viz dale Podlahy ¢l. 4.7.

V celém rozsahu budou odstranény stavajici piskovcové obklady a strukturované omitky. Veskeré
pohledové stény budou v mife nezbytné nutném upraveny tak, aby na né bylo moZno aplikovat vrstvu
sadrové nebo Stukové omitky a findlni vymalbou.

Stavebni Upravy se neobejdou bez dil¢ich bouracich praci zdiva pro osazovani vyplni otvord, osazeni
elektroinstalaci ve zdivu a nové navrzenych zamecnickych prvkd obloZek osténi stavebnich otvoru
nebo zhotoveni zapusténého soklu. Dale bude zbourdno zdivo pod a za vitrinou mezi mistnostmi €.
1.03a1.04

Bude nutné zhotovit dva preklady a to mezi mistnosti 1.01 - 1.02 a 1.03 - 1.04. Viz vykres A.2.4.

Preklady provadét ve 2 krocich, pfed zapocetim 2. faze nutno preklady radné zaktivovat. Délka
prekladl 200mm na kazdou stranu stavebniho otvoru.

Nezbytné pfipravy a prizkumy pred zapocetim bouracich praci:

Pred zapocetim bouracich praci pro zhotoveni prekladi nutno osekat stdvajici omitku a zjistit poruchy
ve zdivu v rozsahu bouraného zdiva s pfesahem cca 300mm na obé strany. V pripadé vyskytu prasklin
nebo ptvodnich prekladi nebo otvort ve zdivu nutno o tomto informovat projektanta!

4.3. Svislé nosné konstrukce

V celém rozsahu vnitiniho zdiva a stropl bude aplikovana nova svrchni vrstva omitek dle skladeb S1 a S2.

S1 - vnitini zdi - sddrova omitka - uprava po odsekani obkladt
-PENETRACE - hloubkova penetrace

-STERKOVANI - v mistech odstranéné dlazby nerovnosti zapravit prestérkovat lepici a stérkovaci
hmotou ve dvou vrstvach, mezi které se vlozi vyztuzna sitovina, do vysky fabionu

-PENETRACE - Zakladni kontaktni natér Rigips
-SADROVA OMITKA 3-4mm - Rigips Rimat 100 DLP

-DEKORATIVN{ NATER OMYVATELNY - Dulux expert mat GN.01.89

$2 - vnitfni zdi - sadrova omitka - Gprava stavajici omitky

-PENETRACE - hloubkova penetrace
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-STERKOVANI - nerovnosti zapravit prestérkovat lepici a stérkovaci hmotou ve dvou vrstvach, mezi
které se vloZi vyztuzna sitovina

-STUKOVA OMITKA flexi - ZRNITOST 0,6mm, tl. 3-5mm
-PENETRACE MALIRSKA

-DEKORATIVNI NATER OMYVATELNY - Dulux expert mat GN.01.89

4.4. Vodorovné nosné konstrukce

Viz ¢lanek podlahy 4.7 TZ.

4.5. Konstrukce spojujici riizné drovné

Vnéjsi i vnitini schody, tvorené Zulovymi kamennymi stupni, budou ponechany, pouze ocistény
tlakovym vzduchem. Kovova mfizka osazend ve stupni vné budovy bude nahrazena viz zdmecnicky
prvek Z7.

vrv

4.6. Pricky a délici konstrukce

V ramci uzavreni této dil¢i etapy rekonstrukce budou zhotoveny dvé pricky v mistosti 1.04 vymezujici
jejich uzavreni. Jedna z pricek bude umisténa v mistnosti 1.04 smérem do dvora. V této prai¢ce budou
umistény nové dvere se skrytou zarubni oz. D2 Druha z pticek bude spole¢né s devernim otvorem
zhotovena v prlichodu do dvora. Demontované dverni kfidlo v€etné zarubné v soucasnosti oddélujici
m.¢. 1.03 a 1.04 bude odstranéno.

S3 - vnitfni zdi - docasna SDK sténa osazena na zhotovenou podlahu P2

2x12,5MM SDK OBOUSTARNNY ZAKLOP
CD PROFIL 75mm a dle pfticky
DEKORATIVNI NATER OMYVATELNY - primalex polar

4.7. Izolace

4.9.1. lzolace proti zemni vlhkosti

Ve vsSech rfeSenych mistnostech 1.01-1.04 bude feSena hydroizolace s navzajem plnoplosné svafenymi
SBS modifikovanymi asfaltovymi pas s vlozkou z polyesterové rohoze a jemnozrnnym posypem tl.
Amm (Glastek 40 Special mineral) v celkové plode podlahy 85,4 m? . Hydroizolaéni pasy budou
ukoceny pfriblizné v drovni podlahy. Pfed zhotovenim hydroizolaci nutno odsekat omitku a zhotovit
odsekani zdiva pro zhotoveni soklu dle vykresu A.2.11.
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4.9.2. Tepelnd izolace

Ve vsech feSenych mistnostech 1.01-1.04 bude feSena tepelnd izolace z podlahového polystyrenu
EPS 100S polozena na nové zhotovenou hydroizolaci. Skladba podlahy P1 uvazuje tl.150mm (18,6m?)
a skladba podlahy P2 uvazuje tl.130mm (49,5m?).

4.8. Podlahy

Naslapnd vrstva nové navrzené podlahy je dvojiho typu. Podlaha P1 je vymezena pravidelnymi
¢tvercem 3050x3050mm v ramci vstupnich mistnosti haly m.¢. 1.01 a haly2 m.¢. 1.02 viz zakladni
padorysny vykres A.2.04 Pldorys 1NP. Tento Ctverec je vymezen ordmovanim z valcovaného
pozinkovaného profilu L 30x50 osazeného do roviny podlahy, +0,000 a -0,235. Ramy jsou osazeny na
ocelovych distanénich patkach z ocelové pdsoviny tl 4mm a rozmistit je cca po 750mm.

Spojené hrany prvku Z5A nutno napojit pod Uhlem 45° a pfivafit je k sobé Svovym svarem, horni
hranu ponachat cistou, aby nevznikly nerovnosti a vystupky podlahy. Obdobné bude zachdzeno s
ocelovymi prvky v pripadech prahu a prechodl ke stavajicim podlahdam. Predpoklada se drobné
naruseni stavajicich podlah - prvek Z5A slouZi pro osazeni dlazby pred zhotovenim ovéfit aby se
dlazba vesla bez dofezli a poZzadovanymi 3mm sparami, mezi ocelni a dlazbou spara 8mm, pouZzit PU
tmel, viz Zdmecnické prvky A.3.V3, zamecnicky prvek Z5.

NavrZena dlazba vyuZiva zakoupené historické cementové dlazby formatu 200x200x20mm. Dlazba je
dvojiho barevného provedeni. Po obvodu bude zhotovena bordura v tmavé hnédém odstinu.
Dekorativnd cerveno zelend dlazba je vsazena do vnifniho ¢verce 2600x2600. Druhy typ podlahy P2
obklopujici vymezené ctverce podlahy P1 je zhotoven ze 100mm silné Zelezo-betonova strojné
zpracovana deska betonuC25/30 viz popis dale. Po obvodé stén nutno zhotovit pfipravu pro
zapusténé soklové prvky a ukonceni izolaci a dilatacnich ¢i separacnich vrstev podfidit z detail Soklu
(vizA.2.11)

VSEOBECNE PODMINKY:

Podkladni konstrukce: Stabilni podloZi z podkladniho betonu.
Celodenni teploty konstrukce a okoli pti realizaci a zrani dila :
Betonaz : +5°C, bez pritomnosti atmosférickych prehanék
Kvalita povrchové Upravy podlahové konstrukce :

Povrch strojné hlazeny gletovacimi stroji s povrchovou uUpravou s pouZitim vsypového materidlu
s pfisadou korundu svétlé Sedé. Rovinnost dle DIN tabulka 3, rddek 3, véetné posuzovani findlni
rovinnosti.

PODLAHA P1
- cementova dlazba ¢ervena bordura a dlazba s dekorem format 20x20x2

- dlazba (dlazba je v majetku investora)



Renovace reprezentativniho vstupu radnice
Technickd zprava

- 6-8mm flexibilni cementové lepidlo na dlazby

- 72mm Zelezo-betonova strojné zpracovana deska C25/30 s vloZzenou ocelové vyztuze KARI 6/100
véetné 20% presahl, profez smrstovacich spar, vyplnit Tésnici tmelem MUREXIN X-Bond MS-D80
manhattan

- Separacni folie
- 150mm Tepelna izolace z polystyrenovych stabilizovanych desek EPS 100S tl.150mm

- lzolace proti zemni vlhkosti a radonu - SBS modifikovany asfaltovy pds s vloZkou z polyesterové
rohoze a jemnozrnnym posypem tl. 4mm (Glastek 40 Special mineral) - navzajem plnoplosné svareny

POSTUP PRACI:
A. Izolace proti zemni vlhkosti, Tepelnd izolace, separacni folie, obvodové dilatace

Dodani, montaz izolace proti zemni vlhkosti, tepelné izolace, poloZeni separacni foli.

B. Ocelova vyztuZ KARI
Dodani ocelové vyztuze KARI 5/100 véetné 20% presaht a distanénich podlozek
Montaz vyztuze

Rozsah: 22,3 m?

C. Zhotoveni vrchni Zelezo-betonové strojné zpracované desky s priimérnou tl. do 70 mm
Dodani betonové smési C25/30

VylozZeni, ulozeni, zaméfeni, urovnani a zavibrovani betonové smési C 25/30

Strojni zahlazeni povrchu desky gletovacimi stroji

Rozsah: 18,6 m?

D. Pokldadka dlazby a povrchovd uprava
Pokladku dlazby provadét po dokonceni Zelezo-betonové strojné zpracované desky podlahy P2.

Pokladka dlazby do vymezeného ctverce ocelovymi profily 3050 x 3050mm do cementového
flexibilniho lepidla tl 7-8mm. Spary mezi kusy dlazby 3mm. Spdra po obvodu dlazby mezi dlazbou a
ocel. Uhelnikem cca 8mm - sparu vyplnit vyplnit Tésnici tmelem MUREXIN X-Bond MS-D80
manhattan.

Povrch dlazby pfi dokoncovacich pracech zapravit rafinovanym Inénym olejem.

Podlaha P2 - Zelezo-betonova strojné zpracovana deska

- 100mm Zzelezo-betonova strojné zpracovana deska C25/30 s vlozenou ocelové vyztuze KARI 6/100
véetné 20% presahliProfez smrstovacich spar, vyplnit Tésnici tmelem MUREXIN X-Bond MS-D80
manhattan
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Renovace reprezentativniho vstupu radnice
Technickd zprava

- Separacni folie
- 130mm Tepelnad izolace z polystyrenovych stabilizovanych desek EPS 100S tl.130mm

- Izolace proti zemni vlhkosti a radonu - SBS modifikovany asfaltovy pas s vlozkou z polyesterové
rohoZe a jemnozrnnym posypem tl. 4mm (Glastek 40 Special mineral) - navzajem plnoplosné svareny

POSTUP PRACI:
A. Izolace proti zemni vihkosti, Tepelnd izolace, separacni folie, obvodové dilatace

Dodani, montazZ izolace proti zemni vlhkosti, tepelné izolace, poloZeni separacni foli a obvodove
dilatece mirelon tI 5 mm.

B. Ocelova vyztuZ KARI
Dodani ocelové vyztuze KARI 6/100 véetné 20% presahl a distanénich podlozek
MontazZ vyztuze

Rozsah: 59,4 m?

C. Zhotoveni vrchni Zelezo-betonové strojné zpracované desky s priimérnou tl. do 100 mm
Montaz obvodové dilatace na obvod konstrukce stén, zaliti betonové smési C25/30
VyloZeni, ulozeni, zaméfeni, urovnani a zavibrovani betonové smési C 25/30

Strojni zahlazeni povrchu desky gletovacimi stroji, profez smrstovacich spar.

Rozsah, cena : 49,5 m?

D. Tvrdovsypova leSténa povrchova Uprava véetné uzaviraciho akrylatového transparentniho natéru a
vyplné fezanych smrstovacich spar

Dodani cemento-korundové tvrdovsypové smési svétle Sedé barvy (5 Kg/m2)
Provedeni vsypu do Zivé desky, strojni vylesténi konstrukce

Dodavka, aplikace uzaviraciho akrylatového transparentniho natéru

Vypli smrstovacich spar PUR tmelem

Rozsah: 49,5 m?
E. Rozdélovaci uhelniky

Dodani, montaz ocelového zinkovaného Uhelniku do vrat a dveti 30x50mm, viz zdmecnické prvky Z5

Rozsah: 36,5bm

4.9. Fasada, vnéjsi povrchy

Fasdda
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Renovace reprezentativniho vstupu radnice
Technickd zprava

Rekonstrukce vstupu zahrnuje vyspravku zdiva kolem vstupu do radnice s fasddnim natérem v rozsahu
dle vykresu A.2.5. Na plochach kolem dvefi na pilastry aplikovat systém fasadniho vapenného natéru
Herbol Herbosil - barevnost Weis Celkova plo$na vyméra ccal6,3m?2.

4.10. Malby a natéry
Vnitrni natéry
V mistnostech 1.01 - 1.04 budou dle sladeb svislych konstrukci aplikovany natéry DEKORATIVNI NATER

OMYVATELNY - Dulux expert mat GN.01.89. Na stropy a fabiony bude rovné? aplikovan natér
DEKORATIVNI NATER OMYVATELNY - Dulux expert mat GN.01.89.

Pouze v mistnosti 1.04 na docasné instalovanych predsténach bude aplikovan natér Primalex Polar.

4.11. Truhldrské vyrobky

Truhlarské vyrobky jsou oznaceny ve vykresech a podrobné popsany ve vypisu truhlarskych prvk( (viz
A.3.V1 Vypis truhlarskych prvka).

4.12. Zamecnické vyrobky

Zamecnické vyrobky jsou oznaceny ve vykresech a podrobné popsany ve vypisu truhlarskych prvka
(viz A.3.V2 Vypis truhlarskych prvka).

4.13. Vyplné vnitrnich otvori

Vyplné vnitfnich otvord (dvere) jsou oznaceny ve vykresech a podrobné popsany ve vypisu Vyplné
vnitfnich otvor( (viz A.3.D Vypis truhlarskych prvka).

4.14. Sklendcské dodavky

Dodavky sklenénych prvkl jsou oznaceny ve vykresech a podrobné popsany ve vypisu sklenarskych
prvkud (viz A.3.VE Vypis truhlarskych prvka).

5. Strucny popis technickych zafizeni

5.1. ELEKTROINSTALACE
V radmci pripravnych praci dojde k demontaZi ¢teckového cipového dochazkového zafizeni v rohu
mistnosti 1.02 (oznaceno na vykrese A.4.1 a A.4.2 jako Pozice "A"). Pfivodni kabel systému opatrné

odsekat a nové zhotovit vyvod na pozici "B" (dle vykresu A.4.1 a A.4.2). V rdmci dokoncovacich praci
dochazkovy systém namontovat na pozici B, zafizeni zprovoznit a provést fadnou revizi zafizeni.
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Renovace reprezentativniho vstupu radnice
Technickd zprava

V ramci pripravnych praci dojde k demontazi zafizeni EZS v rohu mistnosti 1.01 (oznaceno na vykrese
A.4.1 a A.4.2 jako Pozice "A"). Pfivodni kabel systému opatrné odsekat a nové zhotovit vyvod na
pozici "B" ve stavajicim vyklenku niky elektroskfiné (dle vykresu A.4.1 a A.4.2). V ramci dokoncovacich
praci zafizeni namontovat na pozici B, zafizeni zprovoznit a provést radnou revizi zafizeni.

V objektu v mistnosti 1.03 se nachazi stavajici hlavni rozvadéc. V ramci rekonstrukce mistnosti budou
vyménéna stdvajici spinaci zafizeni svétel za nova, budou nové provedena priprava pro preloZeni
instalaéniho mustku svéseného pod stropy mistnosti 1.02 a 1.03. Ddle bude provedena ptiprava pro
nové navrzena svitidla, néktera se v této fazi nerealizuji. Podrobnéjsi informace o umisténi a vedeni
instalaci viz vykresy elektroinstalce - vykresy A.4.1 a A.4.3.

Nové svételné okruhy budou pfipojeny ke stavajicimu jisti¢i s oznadenim 2. jis. LSN-10A/B/1 - sv.
hala,chodba, podat. - CYKY 3Cx1,5. Pfivody kabeldZze budou vedeny ve flexibilnich plastovych
chrani¢kdch @20mm ve skladbé podlahy a ve $licech ve zdivu. Spinaci zafizeni budou vyménéna za
nové spinade ABB Decento - bilé keramické v provedenich "6" a "6 + 6" v poctu celkem 7 kusi viz
vykres A.4.1. Zasuvkové okruhy nebudou instalovany. P¥i realizaci vyvodu svitidla 1/1 nutno zohlednit
pfipravu pro osazeni nového zavésného svitidla viz vykres A.4.3. Elektroinstalace - Detaily svitidel.

V ramci projektu probhné priprava prelozek silnosroudu a slaboproudu vedeného v instalacnim
mustku nad mistnosti 1.02. Tento mustek se v mistnosti 1.02 odstranujé. Silnoproudé vedeni bude
veno pfiblizné ve vysce 3.6m v nadprafi nové zhotovovanych dvefi T2 a dale podél fabinu do mistnosti
chodby. Ve vykrech elektro jsou napojovaci body oznaceny bl a b2. Stavba ptipravi mezi témito body
flexibilni chranicku DN63. Samostné prelozeni silnoproudu neni predmétem dodavk.

Prelozeni slaboproudu bude vedeno mezi body b3 a b4 z mistnosti chodby do mistnosti rozhladu.
Vedeni bude provedeno ve dvou flexibilnich chranickdch DN100 v podlahou pod mistnostmi 1.02 a
1.03. Napojeni bodu b3 probehné v rohu mistnosti chodby pfimo za vstupem. Obdobné tomu bude
vv pfipadé pripojovaciho bodu b4, které je rovnéz provedeno vedle dverniho otvoru vstupu do
mistnosti rozhlasu.

Pfed zprovoznénim a predanim stavby bude provedena fadnda revize vSech nové namontovanych
spinacl a zafizeni.

LIKVIDACE ODPADU

Veskeré odpady budou nalezZité likvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
vyhl. ¢. 381/2001, vyhl. ¢. 383/2001 Sb. a predpist souvisejicich, odvozem na legdlni skladky a
ulozisté.

V Liberci, tijen 2017
Ing.arch. Jakub Adamec

Ing.arch. Andrea Timova
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