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PLECHOVE OSTENI

— plech ¢erny valcovany za studena tl. 2,0mm

— doporucuje se zhotovit presahy cca 2—3mm pres sténu, sténu dostukovat

do roviny plechu

— napojent nadprazi k plechové kei. vyplnit akrylatovym tmelem, napojent

nebude pohledové

— srazeni hran — R 0,5mm!!

—ohnuti v radiusu R1020mm

— lepeno na stavajici zed lepidlem na plech MAMUTH nebo ENKOUIT (nutno
dodrzet pokyny ke zpracovani — nandseni lepidla, mechanickd fixace prvkd!)

Soupis jednatlivich prvkd viz vypis zamecnickych prvkd A.3.V2

— MIRY UVEDENE VE VYPISE JSOU POUZE ORIENTACNI!
— NUTNO PRED ZHOTOVENIM PRESNE ZAMERIT STAVEBNI OTVORY!!
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PLECHOVE OSTENI

— plech ¢erny valcovany za studena tl. 2,0mm

— doporucuje se zhotovit presahy cca 2—3mm pres sténu, sténu dostukovat
do roviny plechu

— napojent nadprazi k plechové kei. vyplnit akrylatovym tmelem, napojent
nebude pohledové
— srazen? hran — R 0,5mm!!

—ohnuti v radiusu R848mm
— lepeno na stavajici zed lepidlem na plech MAMUTH nebo ENKOUIT (nutno
dodrzet pokyny ke zpracovani — nandseni lepidla, mechanickd fixace prvkd!)

Soupis jednatlivich prvkd viz vypis zamecnickych prvkd A.3.V2

— MIRY UVEDENE VE VYPISE JSOU POUZE ORIENTACNI!
— NUTNO PRED ZHOTOVENIM PRESNE ZAMERIT STAVEBNI OTVORY!!

ZAMECNICKY PRVEK 72

A N U K a r C h i t e k t i

Ing.arch.Jakub Adamec +420.776.022.518
Ing.arch.Andrea Tlimova
Soukenné nam. 23/10 info@anukarchitekti.cz

Liberec 460 01 www.raketoplan.com

projekt P.E.C. 92
Vstupni hala radnice Mnichovo Hradisté K.U. Mnichovo Hradisté 402770

stavebnik Masarykovo namésti 1
Mésto Mnichovo Hradisté 295 21 Mnichovo Hradisté

zodpovédny projektant Soukenné nam. 23/10

Ing. arch. Jakub Adamec CKA 4262 Liberec 460 01
vykonova faze paré

VF 05, DPS

méfitko

1:25@2xA4
datum 4
unor 2016 A3V2






