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Toto pozarné bezpecnostni feSeni stavby je zpracovano podle nasledujicich norem
a predpisu :

CSN 730802 |[PBS |Nevyrobni objekty (vydani 05/2009 + zména Z1-02/2013 +
zména Z2 — 07/2015)

CSN 730818 |PBS |Obsazeni objektd osobami

CSN 730821 [PBS |Pozarni odolnost stavebnich konstrukci (vydani 05/2007)
CSN 730810 [PBS |Pozadavky na poZarni odolnost stavebnich konstrukci (vydani
07/2016)

CSN 730834 |PBS |Zmény staveb (vydani 03/2011 + zména Z1 — 07/2011)

CSN 730873 |PBS |Zasobovani pozarni vodou (vydani 06/2003)

CSN 730848 |PBS |Kabelové rozvody (v&etné& zmény Z1 — 02/2013)

CSN 730875 |PBS |Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho feSeni (vydani
04/2011)

CSN 332000-3 Elektrotechnické pfedpisy, Elektricka zafizeni

Vyhlaska €.268/2009 |Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

Sb. —zména
¢.20/2012
Vyhlaska ¢€.246/2001 |Vyhlaska o pozarni prevenci
Sb. ve znéni
€.221/2014 Sb.
Vyhlaska ¢€.23/2008 | Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
Sb. - zména
268/2011
Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédi — R.Zoufal a
kolektiv
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1. POPIS OBJEKTU :

Projektova dokumentace feS$i stavebni Upravy vstupniho prostoru a vstupni

haly v objektu Méstského ufadu v Mnichové Hradisti, Masarykovo nameésti ¢.p.1.
Jedna se o pamatkové chranény objekt.
Re$ené Uzemi se nachazi v Mnichové Hradisti v katastralnim uzemi Mnichovo
Hradisté [402 770] na parcele €. 92. Renovace se tyka vstupniho prostoru stavajiciho
objektu neorenesancni radnice z roku 1893. SoucCasny stav feSenécasti nese vrstvy
uprav od padesatych let do souCasnosti. Fasada radnice je soucastichranéného
uzemi méstské pamatkové zony. Renovace vstupnich dvefi a uprava stavebniho
otvoru maji za ukol nahradit stavajici kompozicné a materidlové nevhodné prvky.
Nové, citlivéjSifeSeni bude respektovat a citovat dobové materialy z obdobi vzniku
stavby, pfispéje tak ke zvySeni kvality prostoru Masarykova namésti. Neprobé&hne
Zadny zasah mimo soucasné hranice objektu.

Stavebni upravy zahrnuji rekonstrukci podlahy ve vstupni hale a vyménu
vstupnich dvefi do radnice a vstupnich dvefi do haly radnice.

Nova podlaha bude vytvofena pravou historickou dlazbou, usazenou
v zelezobetonové lesténé podlaze. Nové dvere budou masivni dfevéné s prosklenim
a nadsvétlikem, kovani a madla budou mosazna.

Stényzadvefi a vstupni haly budou ocCistény od piskovcového obkladu a
natfenyotéruvzdornou barvou v odstinu bilé. Strop =zadvefi bude ocCistén,
strukturovana omitka odstranéna a strop vymalovan stejnym odstinem bilé.

V ramci uzavieni této dilCi etapy rekonstrukce budou zhotoveny dvé pficky v chodbé
(1.04). Jedna z pficek bude smérem do dvora. V této pfi¢ce budou umistény nové
dvere se skrytou zarubni. Druha z pfiek bude spolecné s devefnim otvorem
zhotovena v prichodu do dvora. Demontované dvernikfidlovéetné zarubné v
soucasnostioddélujicihalu 1.03 a chodbu 1.04 bude odstranéno.

V ramci stavebnich Uprav budou provedeny upravy stavajici elektroinstalace a
zafizeni EZS. V mistnosti 1.03 je umistén hlavni elektrorozvadéc. V feSenych
prostorach budou vyménéna svitidla.

Stavajici objekt radnice byl postaven pred platnosti norem pozarni
bezpecnosti.

ProtoZe se jedna o stavebni upravy stavajiciho objektu, posuzuje se podle CSN
730834 — zmény staveb.

Protoze nedochézi ke zméné uzivani objektu podle ¢&.3.2 CSN 730834 a pfedmétem

stavebnich uprav je pouze :

- Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci

- zména vnitiniho C¢lenéni prostoru, kterou v ramci jednoho podlazi nevzniknou
v nevyrobnich mistnosti o podlahové ploSe vétsi nez 100m2

- vyména, zaména a obnova prvk( technického zafizeni budovy, které svoji funkci
podminiuji provoz objektu

- jednd se o zménu stavby skupiny I ve smyslu &1.3.3 CSN 730834.

Akce : Renovace historického vstupu do radnice v Mnichové Hradisti Investor :Mésto Mnichovo PozZarné bezpec&nostni feSeni stavby
Hradisté 6.11.2017

Strana 3



ING. PETR STURMA, Na Celné 1409, 293 01 Mlada Boleslav
tel.603786245, email psturma@volny.cz<

2. TECHNICKE POZADAVKY NA ZMENU STAVBY SKUPINY I :

a/ pozarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych stavebnich konstrukcich,
které zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho ¢€asti, nebo jsou pouZity v konstrukcich
ohraniCujicich unikové cesty, nebo jsou pouZity v konstrukcich nebo oddélujici prostory
dot&ené zménou stavby od prostorl neménénych, neni snizena pod puvodni hodnotu —
je dodrzeno - stavajici i nové konstrukce jsou bez poZarni odolnosti, netvofi hranice
pozarnich useku

b/ tfida reakce stavebnich vyrobkd na oheri nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti padvodnimu stavu zhorSen, na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropl neni pouzito vyrobku tfidy reakce na oheri E nebo F, u
stropl (podhledd) navic hmot, které pfi pozaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaiji —
bude dodrzeno, veskeré nové navrhované konstrukce jsou z nehoflavych material( —
tfida A— vyhovuje

c/ Sitka nebo vysSka kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice nez 10% puvodniho rozméru — je dodrzeno, velikost pozarné
otevienych ploch se neméni

d/ nové zfizované prostupy vSemi sténami podle bodu a/ jsou utésnény dle ¢l.6.2.
CSN 730810 :2016 — bude dodrzeno, prostupy se nezfizuji

e/ nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech, délenych €i nedélenych
na pozarni useky nebo v Castech stavby nedotCenych zménou stavby bude
provedeno podle CSN 730872, nové instalované VZT rozvody v &astech objektu
nedotenych zménou stavby nebo neClenénych na pozarni useky nesmi byt
z vyrobku tfidy reakce na ohen B az F — VZT potrubi nebude instalovano.

f/ nové zfizované prostupy vSemi stropy jsou utésnény a jsou provedeny ¢1.6.2. CSN
730810 :2016 — bude dodrzeno, prostupy se nezfizuji

g/ v ménéné Casti objektu nejsou puvodni unikové cesty zuzeny ani prodlouzeny a
ani jinym zpUsobem neni oproti puvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (vétrani,
pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita
naslapné vrstvy podlahy) — je dodrzeno, navrhované stavebni upravy nemaji zadny
vliv na stavajici unikové cesty ani nedojde k navyseni poCtu osob v objektu.

Reseny vstup do objektu slouZi pro prostory obfadni sin& a divadla, hlavni vstup do
prostor méstského uradu je z jiné strany objektu.

Posouzeni nové osazovanych dvefi na unikové cesté :

Dvefenaunikovychcestachspliiujipozadavky CSN 730802 :

- dvefe, jimizprochaziunikovacesta, musiumoznovatsnadny a rychlyprichod a
svymzajisténinesmibranitevakuaciosobanizasahupozarnichjednotek;
tytodveremusimitzajisténytrvalevolnyprichodnebomusibyt
v pfipadépozarusamocinnéodblokovany a otviratelné bez dalSichopatieni — je

dodrzeno, dvefebudou % dobéprovozuobjektuodemceny a
zevnitfobjektusnadnooteviratelné
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- dvefezevstupnihaly do schodistovéhaly se otevirajiprotisméruuniku —
Izeponechat v souladu s &.5.6.22 CSN 730834 —
pocetosobnaunikovécesténenivyssinez 200

- dvefenaunikovécesténemajiprahy

h/ je vytvofen poZarni Usek z prostort podle €l..3.3b , pokud to CSN 730802, 730804
nebo normy fady CSN 7308xx jmenovité vyzaduji — takovéto prostory se nové
nezfizuji

i/ v ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni
umoznujici protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahoveé cesty a vnéjSi odbérna mista pozarni vody — je dodrZzeno

3. ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH :

3.1. Potfeba pozarni vody :

Navrhovanymi stavebnimi upravami stavajiciho objektu nedochazi ke zvySeni
potifeby vnéjsi ani vnitfni pozarni vody pro objekt.

3.2. Pfenosné hasici pristroje :
Navrhovanymi stavebnimi Upravami se nezvySi pozadovany pocet PHP v objektu.

3.3. Prijezdy a pristupy :
Stavebni upravy jsou navrzeny uvniti stavajiciho objektu — pfijezdové a pfistupové
moznosti se nemeni.

3.4. Bezpecnostni znaceni : .
Objekt bude vybaven bezpenostnimi tabulkami dle CSN ISO 3864, vyznacujicimi :
- sméry unikovych cest

3.5. Pozarné bezpeénostni zarizeni :
V objektu nemusi byt zfizena EPS, SHZ ani SOZ v souladu s €1.6.6.9, 6.6.10 a 6.6.11
CSN 730802 a v souladu s ¢1.4.2 CSN 730875.

4. VETRANI :

Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na vétrani objektu — zlistava beze zmén.

5. ELEKTROINSTALACE :

Druhy prostfedi pro elektricka zafizeni odpovidaji poZzadavkim CSN 33200-3.

Vnitfni elektroinstalace bude provedena kabely a vodici, vedenymi pod omitkou.
Ochrana proti nebezpeénému dotyku je provedena odpojenim od zdroje,
ev.vzajemnym pospojovanim.

Po provedeni stavebnich Uprav bude provedena revize elektroinstalace dle CSN
331500.
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6. SPOJOVACI PROSTREDKY :

V objektu je k dispozici telefon.

7. ZAVER:

Projekt splnuje pozadavky pozarni ochrany.

Pfi kolaudaci objektu musi byt spinény pozadavky tohoto pozarné bezpecnostniho
fedeni, tzn.:

- vybaveni objektu bezpecnostnimi tabulkami (¢l.3.4)

- doloZeni revizni zpravy elektroinstalace
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