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NASLEDUJICI PRVKY JSOU SOUCASTI VNITRNICH

DVERI S OZN. "T1”

0ZN. | SCHEMA POPIS POCET KS
VYPLN NADSVETLIKU INP 1
@ — tvrzené bezpegnostni sklo (ESG) tl. 8,0mm CELKEM 1

1055
1020

= 10 vrtannych otvord @10mm

— vsazeno do ranového prvku Z1 — 3a,b

— montéZzné prikotveno na 10 bodech aretanimi Srouby skrs
prvek Z1-3b, vsazeno do kompresni okenndfské exteriérové
pasky

— dolni ¢ast skla vsazena do profilovaného nadprafi dvefi do
kompresni okennafské exteriérové pasky

19
N
— MIRY UVEDENE VE VYPISE JSOU POUZE ORIENTACNI!!
— NUTNO PRED ZHOTOVENIM PRESNE ZAMERIT STAVEBNI OTVOR!!
VYPLN DVER NP !
@ — tvrzené bezpecnostni sklo (ESG) tl. 10,0mm CELKEM )
690 — rozmér: 690 x 1795mm, rozmér nutno ov&fit z vyrovkem
S — N — dvefniho kiidla
— obvod skla bude oboustranné opatien fasetou $ire 45mm pod
dhlem &
— fasetu opatfit piskovanim z obou stran
9} '} _ _
2 2 — MIRY UVEDENE VE WWPISE JSOU POUZE ORIENTACNI!
h h — NUTNO PRED ZHOTOVENIM PRESNE ZAMERIT OTVORY!!
pravé dvernt
kridlo
INTEGROVANY DVERNI ZAVIRAC INP
@ Integrovany dvefni zavira¢ pro jednokiidlové dvefe s $itkou CELKEM
kiidla az 1400 mm - GEZE BOXER.
L e ma Integrovany dvefni zavira¢ GEZE Boxer pro jednokiidlové dvere
I ] je nen@padné zaclenén do dverniho kfidla a ramu.
Vodici kolejnice a vzpéra jsou viditelnd pouze pfi otevrenych
dvefich. Jakmile jsou dvefe instalovany, Ize upravit uzaviraci
silu a rychlost, koncovy doraz. Zavira¢ leze pouZit pro pravou
a levou oteviravost dveff, aniZ by byla potfeba Uprava zatizent.
Volitelné: Mechanické trvalé otevrent dveri
Uhel trvalého otevieni dvefl Ize nastavit kdekoliv mezi asi 80" a
120", sila zaviranT je nastavitelna.
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0ZN. | SCHEMA POPIS POCET KS
- ZAMEK ZADLABACI VLOZKOVY NP !
@ . !‘é — zavorovy, jednozépadovy G231 CELKEM 1
i _:E_ — protiplech
;P_ /{' material: le$ténd mosaz
S - & / —vloZka zadmku: FAB—200rsd 29+50
Gal (&
L 2‘! J 13 :
DVERNI ZASTRC
dverni zastr& FeklGpéct pack T 263\Vtv’wp 1
vernT zastré s preklapéc ¢kou , lesténa
predapect b P CELKEM 2
mosaz, lakovana
— protikus osdit do podlahy a dvefniho nadprazi
60 INP I
30 ROZETA CELKEM 2
— vyrobek na mfru
— zapusténd rozeta v dvernim k¥idle (v roving kifdla)
— material: lesténa mosaz
é% — kotveno na zardzeci hmoZdinku do dverniho kridla
/ Z
1
DVERNI PANT SIMONSWERK TECTUS 540 3D 8A NP 1
@ CELKEM 6

33,5

— dvefni bezfalcovy pant Simonswerk Tectus 540

Kompletné skryty zavés pro bezfalcové dvere s obloZkovou,
masivni drevénou, ocelovou, nebo zarubni z hliniku.

Pravolevy, bezldrzbova loZiska, tridimenzionalni sefizovant:
stranové +/- 3 mm, vygkové +/- 3 mm, pritlaku +/- 1
mm

Uhel otevien? 180 stupfi
Nosnost 120 kg
Velikost 200 mm

Primer frézy 24 mm




0ZN.  SCHEMA POPIS POCET KS
NP 1
@ | —Xx CELKEM 1
rukojet
‘madla

884
1/2 madla (gast A2) 450mm

loché gasti madla (¢ast ozn B1)

884
1/2 madla (gast A3) 450mm

loché tasti madla (&ast ozn B2)

65

PUDORYS M1:10

MADLO VSTUPNICH DVERI

— vyrobek na miru

— lesténa plnosténnd mosaz

— madlo zhotoveno litim mosazi do formy

-madlo m& tvar staZené masle

— forma pro Gchyt je zhotovena na 3 madla v délce 450mm (oznageno
napf. A1) a vznikne prechodem dvou prarez(

— vnitni madlo sestavé ze dvou odlitych ¢asti (ozn. A1,A2) a z ploché
gasti madla (ozna B1) zopusténé do zadlabu dverf

— vn&jsT madlo sestavé ze dvou odlitych asti (ozn. A3,A4) a z ploché
gasti madla (ozna B2) zapusténé do zadlabu dvert

prirez 2 — M1:1

o
S § - it /éésti budpu/Femes\né spojety tak, aby byl spoj bez znémek
o o viditelného napojeni
3 o E — ve dvefich nutno zhotovit zéadlab pro madlo hloubky 5mm
””/’i £\ ) X S — pro pfipevngni madla nutno provrtat sflu dvefniho kiidla #10mm.
=\ ’ S — vnéjsT madlo je opatfeno ty¢ovinou se zdvitem MY, které je privarena
= \ ) k vyrobku madla
s s — vnitrnT madlo je opatfeno otvorem pro Sroub na imbus s mosazi se
= = zGpustnou hlavou M5, &rouby jsou zhotoveny z vnitini ¢asti dveri
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SCHEMA

OZN. POPIS POCET KS
TESNENI SPODKU DVERI DBS NP [
@ Lista je predvrténa dérami o pruméru 3 mm s rozteci CELKEM 2
cca 15 cm. Profil DBS se sklada z hlinitkové nosné listy
a flexibilnitho polypropylenového kartace, ktery je
neviditelné nasroubovan pod dvere.
rozmér 27 x 13mm
délka  970mm (2 kusy)
@ 27
|
]
NASLEDUJICI PRVKY JSOU SOUCASTI VNITRNICH DVERI S OZN. 72"
OZN. SCHEMA POPIS POCET KS
PRUZINOVY ZAVIRAC DORMA BTS 75 NP !
Univerzalni podlahovy zavira¢ dveri CELKEM 2
DORMA BTS 75 V je vysoce adaptabilni podlahovy
zavira¢ vhodny pro vSechny standardni ototné dvefe s
dorazem a kyvné dvere s $itkami do 1100 mm. Jeho
sila zaviradni je regulovana individualng prostrednictvim
nastavovaciho Sroubu.
/ Vyroba s certifikaci ISO 9001.
uchyceni horniho cepu
— kyvné dvefe Site 750mm
— skrytd montdz do podlahy, a v nadprazi
— nastavitelnd aretace trvalého otevrenT dveri 105
podlahovy zavira¢
o
D
L 290
A A
priprava v podlaze pro pro podlahovy zavivac
hloubka pro osazeni zavira¢e 60mm
@ VYPLN DVERI NP !
N o o — tvrzené bezpetnostni sklo (ESG) tI. 10,0mm CELKEM 9
levé dverni pravé dverni — rozmér: 2360 x 210mm, rozmér nutno ovéfit z vyrobkem
k¥idlo kridlo dvefniho rému dvefi T2 a oszéni stavebniho otvoru
— MIRY UVEDENE VE VYPISE JSOU POUZE ORIENTACNI!
— NUTNO PRED ZHOTOVENIM PRESNE ZAMERIT OTVORY!!
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OZN. | SCHEMA POPIS POCET KS

NP 1

CELKEM 2

1100

2320

VYPLN NADSVETLIKU

— tvrzené bezpetnostni sklo (ESG) tl. 10,0mm

— 6 vrtannych otvord @10mm

— vsazeno do ranového prvku /2 — 3a,b

— montd@zné prikotveno na 6 bodech systémem bodového kotveni pro sklo

— dolni ¢ast skla vsazena do profilovaného nadprafi dvefi do kompresni
okenndrské exteriérové pasky

— MIRY UVEDENE VE WPISE JSOU POUZE ORIENTACNI!!
— NUTNO PRED ZHOTOVENIM PRESNE ZAMERIT STAVEBNI OTVOR!!

systém bodového kotveni pro sklo

vzduchova
SDK mezera
/ : : novd nadezdivka
o otvoru dvefi T2 L
. mechanicka
> kotva do zdiva s
s prislugnym
. ) zavitem ppro
i vodové uchyceni
L skla
’ ,I 77
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/:, &
l_: ’ I’,;
] plechové osténi Z2 lepeno na
[ vyrovnané zdivo a profil sdk
/\; /I,//

detail kotveni skla a prekryti s@drokartovnovou predsténou




SCHEMA

DVERNI ZASTRC

dvefni zastré¢ s preklapéci packou Typ 263, lest
mosaz, lakovana

— protikus osdit do podlahy a dverniho nadpraz

éna

OZN. POPIS POCET KS
NP 1
KLIKA A ROZETA ROZETA
CELKEM 1
— klika a rozeta FSB model 10 1106
— dodavka vetné souvisejicich soucasti kliky
— material: lesténd mosaz
1)
®. o s NP 1
! MAGNETICKY ZAMEK M&T
CELKEM 1
— magneticky zamek s protiplechem
— provedeni BRONZ
® — vlozka zamku: FAB—200rsd 29+35
O
i
NP 1
@ CELKEM 1




0zN. | SCHEMA POPIS POCET KS

@ VYPLN DVERI T3 NP 1
S s et — L — twrzené bezpetnostni sklo (ESG) tl. 10,0mm CELKEM 9
jevé dverni pravé dvefni — rozmér: 2360 x 210mm, rozmé&r nutno ovefit z vyrobkem
kridlo kridlo dverntho rému dveri T2 a oszéni stavebniho otvoru

— MIRY UVEDENE VE VYPISE JSOU POUZE ORIENTACNI!!
— NUTNO PRED ZHOTOVENIM PRESNE ZAMERIT OTVORY!!
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210 210
VYPLN DVERI T3
@ 1000 — tvrzené bezpe&nostni sklo (ESG) tI. 10,0mm

— rozmér: 2360 x 210mm, rozmér nutno ovérit z vyrobkem

dverniho ramu dvefi T2 a osz&ni stavebniho otvoru

= — MIRY UVEDENE VE VYPISE JSOU POUZE ORIENTACNI!!
— NUTNO PRED ZHOTOVENIM PRESNE ZAMERIT OTVORY!!






