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OZN. | SCHEMA POPIS POCET KS
PLECHOVE OSTENI NP !
— plech cerny vélcovany za studena tl. 2,0mm CELKEM 1
— doporucuje se zhotovit presahy cca 2—-3mm pres sténu, sténu
dostukovat do roviny plechu
— napojeni nadpraZi k plechové kci. vyplnit akrylatovym tmelem,
napojeni nebude pohledové
— srazeni hran — R 0,5mm!!
—ohnuti v rédiusu R1020mm
— lepeno na stavajici zed lepidlem na plech MAMUTH nebo
ENKOLIT (nutno dodrzet pokyny ke zpracovani — nandgent lepidla,
& hanicka fi ki)
A mechanicka fixace prvkd!
PRVEK C.1 — 3365 x 285mm (1ks)
— napojeni v nadpraZi bude provedeno ze zdiva
‘ ‘ — napojeni zed—plech opatfit akrylatovou sparovaci hmotou
(napt. MUREXIN  spdrovact akrylatovaci hmota AC 15)
— povrchovd@ Oprava — praskov@ epoxidava barva — nastrik RAL
zobrazent: vojenskd perspektiva 9011 v odstinu mat (Ize také polomat)
PLECHOVE OSTENI NP !
— plech cerny vélcovany za studena tl. 2,0mm CELKEM 2
S — doporucuje se zhotovit presahy cca 2—-3mm pres sténu, sténu
dostukovat do roviny plechu
— napojeni nadpraZi k plechové kci. vyplnit akrylatovym tmelem,
~ napojeni nebude pohledové
G 9 r* - sraZenf hran — R 0,5mm!!
= — lepeno na stavajict zed lepidlem na plech MAMUTH nebo
- ENKOLIT (nutno dodrzet pokyny ke zpracovani — nana$ent lepidla,
‘ mechanicka fixace prvka!)
>O
B8 PRVEK C.2 — 2655 x 250mm (2ks)
Qe — napojent v nadpraZi bude provedeno ze sddrokartonu
N — napojeni zed—plech opatfit akrylatovou spérovaci hmotou
2 (napf. MUREXIN  sparovaci akrylatovaci hmota AC 15)
E — povrchovd@ Oprava — praskova@ epoxidava barva — nastrik RAL
- S 9011 v odstinu mat (Ize také polomat)
c 2 S
2 Vv
zobrazent: vojenskd perspektiva
L P S0 | PLECHOVY RAM ZASKLENI NADSVETLIKU NP !
7N I == e 1 PP ;
T = ‘ L D — plech ¢erny valcovany za studena tl. 5,0mm CELKEM ]
yd N\ %\Q — kotveno k nové pfipravenému nadprazi mechanickymi kotvami
@ w2l /T v (10ks) vrut hmozdinka Fisher 8/100mm
© - -
o| @ — zakotveni zaomitat
- e N — mensi primeér vytvari rovinu zapraveni oblouku nadpraZi
|
|
20 ‘ 0 A PRVEK .30 — 1065 x 2040mm (1ks)
L 2040 - powchové/apmve - préék(/wd epoxidava barva — nastfik RAL
9011 v odstinu mat (Ize také polomat)
narys bokorys
kotvy z
pdsoviny
20x50x5, Sks x
po obvodu
PLECHOVY RAM ZASKLENI NADSVETLIKU NP !
A
NEDY L B CELKEM |
— plech ¢erny vélcovany za studena tl. 5,0mm
@ ol 9 — doporuCuje se zhotovit presahy cca 2—3mm pres sténu, sténu
3l e dostukovat do roviny plechu
o — napojeni nadprazi k plechové keci. vyplnit akrylatovym tmelem,
napojent nebude pohledové
—ohnuti v radiusu R848mm
— lepeno na stavajict zed lepidlem na plech MAMUTH nebo
0 ENKOLIT (nutno dodrzet pokyny ke zpracovani — nandgent lepidla,
mechanicka fixace prvkil)

PRVEK C.3b — 1065 x 2040mm (1ks)

— napojeni v nadprazi bude provedeno ve zdivu

— napojeni zed—plech opatfit akrylatovou sparovaci hmotou
(nap?. MUREXIN  spdrovaci akryldtovaci hmota AC 15)

— povrchova fprava — praskova epoxidavad barva — nastrik RAL
9011 v odstinu mat (Ize také polomat)




"L 30x50x4

— spajené hrany v rozich a koutech nutno napojit pod Ghlem

OZN. | SCHEMA POPIS POCET KS
A PLECHOVE OSTENI NP !
Qo — plech ¢erny vélcovany za studena tl. 2,0mm CELKEM 1
— doporuCuje se zhotovit presahy cca 2—-3mm pres sténu, sténu
@ dostukovat do roviny plechu
— napojeni nadprazi k plechové kci. vyplnit akrylatovym tmelem,
napojeni nebude pohledové
— srazeni hran — R 0,5mm!!
—ohnuti v rédiusu R1000mm
o — lepeno na stavajici zed lepidlem na plech MAMUTH nebo
3 ENKOLIT (nutno dodrzet pokyny ke zpracovani — nanasent lepidla,
o mechanicka fixace prvka!)
by PRVEK C.1a — 1000 x 2000mm (1ks)
L 2000 L\/ — napojeni v nadpraZi bude provedeno ze zdiva
A 7 — napojeni zed—plech opatfit akrylatovou sparovaci hmotou
(napt. MUREXIN  spdrovaci akrylgtovaci hmota AC 15)
— povrchov@ Oprava — praskova@ epoxidava barva — nastrik RAL
9011 v odstinu mat (Ize také polomat)
zobrazent: vojenskd perspektiva
A PLECHOVE OSTENI NP !
LY — plech cerny vélcovany za studena tl. 2,0mm CELKEM 1
— doporucuje se zhotovit presahy cca 2—-3mm pres sténu, sténu
@ dostukovat do roviny plechu
— napojeni nadpraZi k plechové kci. vyplnit akrylatovym tmelem,
napojeni nebude pohledové
— srazeni hran — R 0,5mm!!
—ohnuti v rédiusu R1000mm
o — lepeno na stavajici zed lepidlem na plech MAMUTH nebo
S ENKOLIT (nutno dodrZet pokyny ke zpracovani — nanagent lepidla,
o mechanicka fixace prvka!)
$
© PRVEK C.1b — 1000 x 2000mm (1Tks)
L 2000 L — napojeni v nadpraZzi bude provedeno ze zdiva
A 7 — napojeni zed—plech opatfit akrylatovou sparovaci hmotou
(napf. MUREXIN  spérovaci akrylatovaci hmota AC 15)
— povrchova fprava — praskova epoxidavd barva — nastrik RAL
P . 9011 v odstinu mat (Ize také polomat)
zobrazent: vojenskd perspektiva
™ PLECHOVE OSTENI NP !
T, — plech cerny valcovany za studena tl. 2,0mm CELKEM 1
NI N — doporutuje se zhotovit preschy cca 2-3mm pres sténu, sténu
@ dostukovat do roviny plechu
— napojent nadpraZi k plechové kci. vyplnit akrylatovym tmelem,
@ napojeni nebude pohledové
— srazeni hran = R 0,5mm!!
— lepeno na stavajici zed lepidlem na plech MAMUTH nebo
ENKOLIT (nutno dodrzet pokyny ke zpracovani — nandgent lepidla,
Q = mechanicka fixace prvkal)
N I .
PRVEK C.2a — 2440 x 40mm (2ks)
PRVEK C.2b — 2440 x 600mm (2ks)
— napojeni v nadpraZi bude provedeno ve zdivu
— napojent zed—plech opatfit akrylatovou spérovaci hmotou
(napt. MUREXIN  sparovact akrylatovac? hmota AC 15)
< — povrchova Oprava — praskové epoxidava barva — nastrik RAL
NI \V/Q N 9011 v odstinu mat (Ize také polomat)
zobrazent: vojenskd perspektiva
{EEE} VIZ DALSI STRANA
A OCELOVY PROFIL "™ VALCOVANY — ZINKOVANY 30 x 50 INP ]

21 KUSU

RUZNE DELKY

45" a privafit je k sob& bodovym svarem shora, pohledovou
stranu ponechat Cistou ponacht &istou

— MATERIAL: POZINK

— POVRCHOVA UPRAVA: synteticka barva na kov — stfikand RAL
9001 — pouze z pohledové strany

— KOTVENI: kontaktng prilepeno k vyrovanému povrchu z
cemnetové stérky, lepeno univerzalnim lepidlem napf. Mamuth

Ocelové profily poloZit natupo na zhotovenou betonovou podlahu,
podepfit a vyrovnat, nutno zohlednit kfivost zdi tak aby doslo
kvyrovnant stény, kterd se zhotovi aZ po osazeni soklovych
profild.

SEGMENTY JEDNOTLIVYCH PRVKU VIZ VYKRES V3.2

CELKOVA DELKA
SOKLOVYCH PRVKU
32.5M




07N,  SCHEMA POPIS POCET KS
NP |
@ 1 e 1 N nadprazi — pdsoving ELkEn W
\3B/
) ® }
N
razi| — pagovina
S5
hofni pant zavirace hdini pant zavirate
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To)
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-0,235 10 -023% (| 10
1520 NN) o 900 R o
| | } 1 | | | (.
W 700 o B
NARYS NARYS
1520
o pésovina 3x40x1520
"l N Al RAM VNITRNICH DVERI T2 A DVERI T3
g;:j]’”u ‘w’*q: — UZAVRENY PROFIL  50x40x4
3 [*if TJ*J — svafenec do tvaru U o rozmérech 2575 x 1600 .
30 1660 30 — povrchov@ Oprava — syntetickd barva na kov — nastrik
B H RAL 9011 v odstinu mat (Ize také polomat), posta&i upravit
“50 1420 { 150 pohledové &asti po obvodu dveil viz detilal dveri "viz
! 1720 ' trzhlaiské prvky T2"
. —v nadpraZi zhotovit kryci plech s otvory pro horni zavira¢
PUDORYS DORMA BTS75, zhotovit na zdkladé dodaného pantu — kryci
plech prikotvit Cernymi vruty do drevéného nadprazi "viz
trzhlaiské prvky T27skrs prvek ocelového ramu “prvek ¢&.17
o o o — povrchovd Oprava — syntetickd barva na kov — nastrik
< o o RAL 9011 v odstinu mat (Ize také polomat),
— spodni &ast opatrit ocelovou patkou o rozmérech
160 1595 160 podni patn P

PUDORYS NADPRAZI — vyrovnanf rovinnosti dvefniho zavirate Dorma BTS 75

30

90
150

30

SHS 50x6,5

M12 8,8 dl.120mm

PUDORYS PATKY

250x250x5mmc spojenou prahovou spojkou z
3x40x1520 (2x), bez povrchové Gpravy
—celkmem 8 mechanickych zaraZecich kotev do betonu Fisher
Zykon 100mm

pdsaviny

%

REZ PATKOU




OZN. | SCHEMA POPIS POCET KS
NP |
@ 3050 ) CELKEM 1
t 1 OCELOVY PROFIL "L" VALCOVANY — ZINKOVANY 30 X
= 4 = #® " B 7 30
¥ ¥ - provﬁ\ﬁoogg%it do roviny podlahové plochy do DELKY OCELOVYCH PATEK
rovné %0,
- pod profily zhotovit di%tqném patky z ocelové PRVEK 5A (2 x 12,2bm)
e .,y pasoviny tl 4mm a rozmistit je cca po po 750mm PRVEK 5B (1,75bm)
viz detail niZe
: MATER\A’L:‘PgZ\NK PRVEK 5C (2,966m)
— spojené hrany prvku Z5A nutno napojit pod EE&EE EE (2x2b6ng)
s ot Ghlem 45 a privatit je k sob& &vovym svarem, (2 m)
et horni hranu ponacht &istou PRVEK 5F (2x1,8bm)
= — prvek Z5A slouZi pro vsazeni dlazby pred CELKEM 5”6’,’5bm
e h zhotovenim ovefit aby se dlazba vesla bez dofezl a PROFILU "L™ 30 x 50
poZadovanymi 3mm sparami, mezi ocelni a dlazbou
spara 8mm, pouZit PU tmel
| S b — prvky Z5B, Z5D, Z5E, Z5F slouzi jako prechodové
o dilace mezi dvefnimi otvory
[€e)
[fe]
il o il — prvky Z5C slouZi jako prechodové dilace mezi
g B B B B N mistnostimi 1.02 a 1.03, je zalit z obou stran

gletovanym betonem

DETAIL KOTVENI OCLOVY PROFIL "L" K OCEL. PATKAM

‘ 750 ‘
‘ 560 ‘
B K K 5
é :
\5B/ 4 OCELOVE PATKY
‘ 2960 ‘
‘ 560
B 5 5 5 5 5
@ 6 OCELOVYCH PATEK
‘ 2000
g
é
\3D/ 4 OCELOVE PATKY
800
700

E PATKY

2 OCELOVE PATKY

L 30x50x4

30

zhotovit ocel patku  "T"
60x60x3, délky 50mm

POCET OCEL.H PATEK

PRVEK 5A (2x24ks)
PRVEK 5B (4ks)
PRVEK 5C (Bks)
PRVEK 5D (2x4ks)
PRVEK 5E (2x2ks)
PRVEK 5F (2ks)
PRVEK 5F (3ks)

CELKEM 67 PATEK




O/N. POPIS POCET KS
NP 1
A
N 850 CELKEM 2
845 francouzsky KRYCI DVIRKA
jeklova kee. pant — plechova dvitka pro zakryti elektroski‘ing (6a) a za¥izen? ESZ (6b)
r***‘**********ﬁ] U — OPLASTENI: plech tl. 2.5mm, pudorysné z jednoho kusu ohnutého
! \\\ plechu
! ! jekl — MATERIAL: POZINK
| ! 25x40 — POVRCHOVA UPRAVA: syntetickd barva na kov — stitkang RAL 9003
! ! — pouze z pohledové strany
| |
| | OCEL. ‘ . . .
— NOSNA KONSTRUKCE: vsazeny konstruként ram z jeklu 40x20x3
! [ PATKA P PR BV
. : PRO rozméru 845x1925 bodové pfivafit k oplasténi
S| ! MAGNET — z nepohledové ¢asti a ramovou konstrukci natfit z cerné kovarské
2l 9 =<1 | A barvy
o 2 % : : W — v rozich osazenT $roubvaného francouzského pantu 200/200mm,
~ | | pant bude kotven do zdi &roub —hmoZdinka M8/100 (3ks/pant)
O
= | | — v protéjsich rozich zhotovit patky 50x50mm pro nalepeni magnetu
| | — jako protikus magnetu nalepit na zdivo pésovinu 50x50mm
l l
| |
l l
| ! magnet
|
| | jekl o
I et 25x40
kryté "madlo” /
) ” o) skryté "madlo Z .
skryté "madlo ) protikus
NARYS BOKORYS magnety
francouzsky fr:ghrfztsu Eqrghrgtsu francouzsky
pant pant
o o
m[: N
/ \
& &
/ \
/ 850 850 \ ;
/ \
/ \ Fay
/ \ &
/ . . \ = I
. - PUDORYS PUDORYS ~ |
- - = T - FRANCOUZSKY PANT
NP 1
@ CELKEM 1
|
J ZAKRYTI VENTILACNIHO PRUDUCHU NA VENKOYNIM SCHODISTI
kotvict PT‘W; £ ~ POCHOZI PLECHY: celovd pdsovina tl 5mm
aeeuiy .2 ~ MATERIAL: POZINK
— PQOVRCHOVA UPRAVA: syntetickd barva na kov — stfikand RAL 9003
— NOSNA KONSTRUKCE: patky z ocelové pasovina t 5mm
orientadnt rozméry 100x50x50 ve tvaru prostorového "L"
kotvené do Zulovych schodnic lepenim
— lepeno na stavajici schodnice lepidlem na plech MAMUTH nebo
ENKOLIT (nutno dodr¥et pokyny ke zpracovani — nandgent lepidla,
! mechanicka fixace prvka!)
O p
© 74 —pred nalepenim nutno pfipravit povrch zbrouSenim
P/ Q
o Ve \V)\
O 2

KOTVICI PATKY

cca 30




OZN. | SCHEMA POPIS POCET KS
N @ PLECHOVE OSTENI NP 1
— plech ¢erny vdlcovany za studena tl. 2,0mm
Y, plech cerny valcovany tudena tl. 2,0 CELKEM 2
nadprazi N — doporu€uje se zhotovit presahy cca 2—-3mm pres sténu, sténu
™ dostukovat do roviny plechu
L 2000 L — napojeni nadprazi k plechové kci. vyplnit akryldtovym tmelem,
A A napojeni nebude pohledove
— srazeni hran — R 0,5mm!!
— lepeno na stavajici zed lepidlem na plech MAMUTH nebo
ENKOLIT (nutno dodrzet pokyny ke zpracovani — nanagent lepidia,
— 3 mechanicka fixace prvka!)
@_" @_' PRVEK C.1 — 480 x 2000mm (Tks)
PRVEK C.2 — 480 x 2450mm (2ks)
— napojeni v nadpraZi bude provedeno ze zdiva
o o — napojeni zed—plech opatfit akrylatovou spérovaci hmotou
= Bl (napf. MUREXIN sparovaci akrylatovaci hmota AC 15)
o~ — o~ o P .y _ . _ PR
k= 0 — povrchov@ Gprava — praskova@ epoxidavé barva — nastfik RAL
5 S 9011 v odstinu mat (Ize také polomat)
o
© |
@ s
(S J &
zobrazeni: vojenska perspektiva
PLECHOVE OSTENI NP !
— plech &erny valcovany za studena tl. 2,0mm CELKEM 1
% lech cerny val y tud t. 2,0
nadprazi N — doporucuje se zhotovit pfesahy cca 2-3mm pres sténu, sténu
™ dostukovat do roviny plechu
L 2000 L — napojeni nadpraZi k plechové kci. vyplnit akrylatovym tmelem,
# A napojeni nebude pohledové
- sraZeni hran — R 0,5mm!!
— lepeno na stavajici zed lepidlem na plech MAMUTH nebo
ENKOLIT (nutno dodrzet pokyny ke zpracovani — nandsent lepidia,
— 3 mechanicka fixace prvka!)
' PRVEK C.1a — 425 x 1400mm (1ks)
PRVEK C.2a — 425 x 2300mm (2ks)
PRVEK C.1b — 62 x 1400mm (Tks)
=] = PRVEK C.2b — 65 x 2300mm (2ks)
M M \—
N = Ns
:% 8 — napojeni v nadpraZi bude provedeno ze zdiva
° o — napojeni zed—plech opatfit akrylatovou sparovaci hmotou
3 = (nap¥. MUREXIN  spdarovaci akrylatovaci hmota AC 15)
— povrchov@ Gprava — praskova@ epoxidavé barva — nastrik RAL
&@ @Q 9011 v odstinu mat (Ize také polomat)
zobrazen': vojenska perspektiva
nadprazi
&
L 2000 L\/
A A
o o
o o
N M N—
N \— o~ =
= s
:G_-j %)
1% o
© A5
0 =
i a

N

zobrazeni: vojenska perspektiva




SCHEMA

O/N. POPIS POCET KS
PLECHOVE OSTENI INP 1
@ — plech cerny vélcovany za studena tl. 2,0mm CELKEM 1

2450

nadprazi N
5
L 2000 L
A
o
f'e)
<
[N \—
— [t
c ot
O 172}
5 o
(@]
D
o 5
3 &
Q Q
=) d 5

zobrazenT: vojenska perspektiva

— doporuCuje se zhotovit presahy cca 2—-3mm pres sténu, sténu
dostukovat do roviny plechu

— napojent nadprazi k plechové kci. vyplnit akrylatovym tmelem,
napojeni nebude pohledové

— sraZeni hran = R 0,5mm!!

— lepeno na stavajici zed lepidlem na plech MAMUTH nebo
ENKOLIT (nutno dodrzet pokyny ke zpracovani — nandsent lepidla,
mechanickd fixace prvka!)

PRVEK
PRVEK

C1 — 480 x 2000mm (1ks)

C2 — 480 x 2450mm (2ks)

— napojeni v nadpraZi bude provedeno ze zdiva

— napojent zed—plech opatfit akrylatovou spérovaci hmotou
(napr. MUREXIN  spdrovaci akrylatovact hmota AC 15)

— povrchova Uprava — praskov@ epoxidava barva — nastrik RAL
9011 v odstinu mat (Ize také polomat)






