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Relevantni jsou pouze uvedené koty. Z tohoto vykresu neodméfujte. VSechny koty nutno ovéfit na stavbé,
mozné nesrovnalosti nutno oznamit architektovi. Veskery obsah dokumentace je duSevnim vlastnictvim

zpracovatele dokumentace dle zdkona & 121/2000 Sb., zékon o pravu autorském. Zadnd &ast tohoto
dila nesm7 byt upravovana &i reprodukovana bez svoleni studia ANUK architekti.

LEGENDA MIiSTNOSTI

CM. NAZEY PLOCHA VYSKA PODLAHA STENY STROP

1.01 hala 1 17.3 m? 4.9m P1, P2 ST stdrova omitka + fabion
1.02 hala 2 201 m’ 3.9m P1, P2 ST, S3 sadrova omitka + fabion
1.03  hala 3 275 m?* 38m P2 S2 omitka

1.04 chodba 31 m 3,8m P2 S2 omitka

PODLAHY

PODLAHA P1 — CEMENTOVA DLAZBA
CERVENA BORDURA A DLAZBA S DEKOREM
FORMAT 20x20x2

=

— 20mm cemetova dlazba (dlazba je v majetku investora)

— 6-8mm flexibilnT cementové lepidlo na diazby

— Viozend topnd elektrickd rohoz 80W/m?

— 72mm Zelezo—betonova strojng zpracovana deska C25/30 s viozenou ocelové viztuze KAR
6/100 veetné 20% presahtiProrez smrstovacich spar, vyplnit Tésnici tmelem MUREXIN ~ X-Bond
MS—-D80 manhattan, vice viz T/

— Separaéni folie

— 150mm Tepelnd izolace z polystyrenovich stabilizovanych desek EPS 100S t1.150mm

— l|zolace proti zemni vihkosti a radonu — SBS modifikovany asfaltovy pas s viozkou z
polyesterové rohoze ajemnozrnym posypem tl. 4mm  (Glastek 40 Special mineral) — navzdjem
plnoplosné svareny

— 100mm Zelezo—betonova strojné zpracovand deska C25/30 s vioZenou ocelové viztuze KAR
6/100 veetné 20% presahtiProrez smritovacich spar, vyplnit Tésnici tmelem MUREXIN ~ X-Bond
MS—-D80 manhattan, vice viz T/

— Separac¢nT folie

— 130mm Tepelnd izolace z polystyrenovich stabilizovanych desek EPS 100S t1.130mm

— lIzolace proti zemni vihkosti a radonu — SBS modifikovany asfaltovy pas s viozkou z
polyesterové rohoZe ajemnozrnnym posypemn tl. 4mm  (Glastek 40 Special mineral) — navzdjem
plnoplo$né svareny

e

ZELEZO—BETONOVA STROJNE

A ZPRACOVANA DESKA

LEGENDA SVISLYCH KCi
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