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Vefejnopravni smlouva nahrazujici:

1) rozhodnuti o umisténi stavby podle § 79 odst. 1 zikona &. 183/2006 Sb. o tzemnim
planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zikon), ve znéni pozdéjSich pfedpisti (dile jen "stavebni
zakon")

2) rozhodnuti o zmé&né vyuiiti Gzemi podle § 80 odst. 1 stavebnibo zakona

Smluvni strany

Spravni organ:

Méstsky ufad Mnichovo Hradi$té

se sidlem Masarykovo nam.1, 295 21 Mnichovo Hradisté

Odbor vystavby a Zivothiho prostfedi, jako pfislusny stavebni Gfad podle § 13, odst. 1 pism. e)
stavebniho zdkona, zastoupeny Ing. Vaclavem Souckem, vedoucim oddéleni stavebni tfad

déle jen ,stavebni Ufad”
a

Zadatel:

Mésto Mnichovo Hradisté

ICO 002 38 309

se sidlem: Masarykovo nam.1, 295 21 Mnichovo Hradisté
zastoupena starostou

Mgr. Ondrejem Lochmanem, Ph.D.

dale jen ,stavebnik”

uzaviraji

1) podte § 78 odst. 1 a 78a stavebniho zakona a § 16 odst. 1 a 2 pism. a) vyhlasky &. 503/2006
Sb., o podrobnéjsi Upravé uzemniho rozhodovéni, lizemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist {ddle jen "vyhldska k Uzemnimu rozhodovani a stavebnimu fadu") a podle
§ 161 az § 168 (bez pouziti ustanoveni § 167 odst. 3) zdkona &. 500/2004 Sb., spravni Fad, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen "spravni fad") tuto

vefejnopravni smlouvu o umisténi stavby, ktera nahradi Gzemni rozhodnuti o umisténi stavby
na pozemcich parc. ¢. 198/1, 199/1, 190 a 186
vie v katastralnim tzemi Mnichovo Hradisté (dale jen “zdmér”) v nife uvedeném rozsahu.

Pfedmét smlouvy:
Modernizace sportovisté nad parkem je sloZena z téchto stavebnich objekti:

SO 04-2 Opioceni viceUtelového hFisté
SO 08 Oploceni aredlu
-1 Oploceni

-2 Zachytna sit




SO 10 Vrtana studna

SO 11 Osvétleni
5012 Cesta
SO 04-2 Oploceni vicetcelového hristé

H¥iété bude oploceno plotem do wyéky 4,0 m. Tento plot bude tvofen betonovymi
podhrabovymi deskami do vyky 0,48 m nad terén(pod terén budou 0,12 m} ,nad nimi pak bude
napnuto poplastované pletivo v. 3,5 m. Sloupky budou tvofeny trubkami 60x3, vy3ky 55 m,
ulofené do betonového zakladu 0,5 x 0,5 x 1,7 m ve vzdalenosti po 2,5 m. Vstup na hfisté bude
jednou branou §. 1,2 m.

SO 08 Oploceni arealu

-1 Oploceni

Kolem aredlu je navrieno nové arealové oplocenl z poplastovaného pletiva vysky 1,0 m,
které bude t&sné za vnéjsi hranou atletického ovélu, podhrabové desky nebudou instalovany, jejich
funkci pfevezme obrubnik atletického ovélu. Pletivo bude napnuto na sloupky ve vzdalenosti
2,5m, sloupky jsou z trubek 60x3, vysky 1,8 m {resp. 5,5 m u ochrannych siti), ulofené do
betonového zakladu 0,5 x 0,5 x 1,0 m (1,7 m).

-2 2achytna sit

V misté travnatého hiétd bude oploceni doplnéno zéchytnou siti o velikosti oka 5 x 5 cm do
vyéky 4,0 m nad Urovefi avdlu. Sit bude pFipevnéna na prodlouZené sloupky oploceni - 60x3, vysky
5,5 m, ulofenych do betonového zékladu 0,5 x 0,5 x 1,0 m (1,7 m).

SO 10 Vrtana studna

Pro zalivku travniku hfist na pozemku bude opravnénou firmou vybudovana vrtana studna.
Na zakladé hydrogeologického posudku bylo uréeno, Ze pladnovana vrtana studna bude jimat vodu
z kolektoru C, tvofeného vapenatymi jemnozrnnymi piskovci aZ prachovei stfednoturonského
jizerského souvrstvi. Pro jednotku bc2 — kiidové sedimenty povodi Jizery (kde leZi posuzovany
prostor) |ze pfedpokladat specifickou vydatnost minimalné 1,8 |/s/km?. Plocha hydrogeologického
povodi k profilu projektované studny éinni stovky ke VyuZitelné zasoby kolektoru v posuzovaném
prostoru tak o dva Fady piekratuji poZadované mnoistvi cca 11/s.

Studna, kterd je zdrojem pouze uZitkové vody, nenf dle definice 3.4 ¢SN 75 5115 (J:manl
podzemni vody) studnou individudiniho zasobovéni. Z tohoto dldvodu odstupové vzdalenosti od
mognych zdrojd znetiéténi neupravuje éldnek 4.3.6 CSN 75 5115 a tim zarovefi se na ni nevztahuje
ani § 24a vyhlasky ¢. 501/2006 Sh. o obecnych poZadavcich na vyuZivani dzemi, v aktudinim znéni.
Predpoklddany profil vriu:

0-2m prachovité zeminy kvartér
2-10m jilovee a slinovce, z poéatku ve forme eluvii svrchni turon
10 —xx m pfevainé vapenaté piskovce stfedni turon

Hladina podzemni vody se hachdzi cca 30-35 m pod terénem, vzhledem k charakteru
zvodné, kterd miZe byt mirné napjata, viak nelze vyloucit naraZeni ve vétsi hloubce. Vzhledem
k charakteru hornin a po¥adovanému odb&ru bude pfevrtdna naraZena hladina vody o minimalné
20 m. Pfedpoklddana hloubka vrtu v zavislosti na naraiené hladiné tak bude 50 aZ 80 m.
Pravd&podobnost zastieni dostate¢éné otevieného puklinového systému, ktery zaruci pozadovanou
vydatnost studny, je minimalné 70%.

Vrtana studna bude o g min. 254 mm do hloubky cca 50 — 80 m v zdvislosti na hloubce
zastizeni zvodnénych vrstev a vyice vodniho sloupce. Vrtand studna bude vystrojena zérubnici o @




minimalné 160mm, délka a umisténi perforovanych Usekd (Stérbinova perforace 1 mm) bude
upfesnéna dle vysledk( vrtani. Obsyp bude v perforovaném Useku proveden vodarenskym étérkem
zrnitosti 2/4 nebo 4/8 mm, zbyvajici éast zatésnéna jilovym tésnénim. Zvodnéld éast vrtu bude
provedena v pevnych skalhich horninach, kde obsyp slouZi pouze jako stabilizaéni a pro které
€SN 75 5775 ,jimani podzemni vody* nestanovuje minimainf tloustku obsypu (€. 5.3.3.5). Tésnén(
(illem, betonem) musf byt provedeno minimalné v tl. 3¢ mm (&lanky 5.3.5.1 a 5.3.5.2 €SN 75 5115)
a musi vyplfiovat prostor mezi zarubnici a horninovou sténou vrtu v délce minimalné 3 m.
Technické paZeni (kolonu) nelze povaZovat za tésnéni, a proto t&snéni musl zasahovat minimalné
3 m pod technické paZeni. V tomto Useku je nutné upravit vrtny pramér tak, aby byl min. o 60 mm
vetsl, nei primér pouZité zdrubnice. Vystrojend vrtana studna bude vy€isténa a doporucujeme
odebrat vzorky podzemni vody na analyzu v rozsahu dle vyhl. & 252/2004 Sh. Priniku povrchovych
vod do studny bude zabranéno fadné zhutnénym jilovym tésnénim a nepropustnym povrchem z
kamenné dlazby s betonovym podloZim do vzdalenosti min. 1,0 m od studny.

Od studny bude vedeno potrubi pro vnitfni rozvod vody PE d 32x4,4 nejvhodngjsi trasou
k mistu vstupu do objektu. Potrubi v zemi bude uloZeno do piskového loZe v nezamrzné hloubce.
Studna bude vystrojena ponornym cerpadlem, ke kterému bude proveden pfivod el. kabelu
z jisticiho rozvadéce v objektu €.p. 895.

Pfedpokladany pramérny odbér vody je dle HG posudku 1 1.s™.
Pro zavlahu hFité je primérna tydenni potfeba vody 35 I/m?, polita se se zavlafovacim cyklem 3x
tydné, v jednom zavlaZovacim cyklu je tfeba dodat 12 I/m? Plocha hfisté je cca 3890 m?, na tydenni
cyklus je tfeba 140 m* vody.
Potfeba vody 700 m®/mésic
Denni mnoZstvi (1 cyklus): 47 m*/den
Navrhové hodnoty Cerpani: Vzhledem ke zjisténym skutetnostem lze predpokladat, Ze
v pfipadé zastiZzeni otevtenych puklinovych struktur bude vyuZitelna vydatnost navrhovaného vrtu
veétsi nez 2 |/s. ZaroveR pfi tomto odbéru nebudou v danych pfirodnich podminkdch ovlivnény
7adné daldi stavajici objekty jimanl podzemni vody v okoli. V souladu s €SN 75 5115 Jiméni
podzemn( vody ¢lanek 4.5.1. d) byl pfedbézny navrh odbéru proveden na zakladé kvalifikovaného
odhadu vyuZitelné vydatnosti vodniho zdroje.
Doporuéené maximaini hodnoty odbéru:

primérny odbér: 1,018t
maximalni odbér: 2,01s?
maximalni mésiéni odbér: 700 m3.més?
maximalni roéni odbér: 6500 m.rok?

pocet mésicl v roce, kdy se odebira 12

Pro ovéfeni skuteéné moZnosti trvalého odbéru ve vySe uvedenych hodnotach a stanoveni
minimalni hladiny vody ve vrtu je nutné po dokonceni stavby nebo v jejim pribéhu provést
doplikovy hydrogeologicky prizkum, zahrnujici hydrodynamické zkousky, jejichZ rozsah miie byt
stanoven aZ na zakladé vysledkl vrtnych praci. Zkousky zdroven ovéH predpoklad, Ze pfi dodrieni
vySe uvedenych parametrl odbéru nedojde v misté odbéru a jeho Sir§im okoli k podstathému
snizeni hladiny podzemni vody, ani ovlivnéni dalich vodohospodaiskych objektl a zdrover
nedojde k ovlivhéni biotopu vodnich Zivolichd a vodou vazanych ekosystémd.

SC 11 Osvétleni

Po obvodu sportovisté jsou navrieny 4 lampy vefejného osvétleni, osvétlujici hlavné
travnaté hfisté. Svétla budou umisténa na 8 m stoZirech a budou halogenova 300 W. Napojeni
el. energie bude provedeno v rdmci aredlovych rozvodl. Toto osvétleni je pouze pro orientacni
tcely, nejedna se o plnohodnotné nasvétleni hraci plochy. Osvétleni bude v provozu v ¢asovém




rozmezi od 6:00 hod. do 22:00 hodin, a to pouze v dobé, kdy bude hfisté uzivano.

50 12 Cesta ' - | ‘ \
Podél atletického ovédlu bude vybudovana cesta, pro pési pfistup do parku. Cesta je ‘.
navriena v ifce 1,0 m a je vedena tésné za oplocenim arealu. Jeji povrch bude zhutnény Stérkovy. i

a déle uzaviraji

2) podle § 78 odst. 1 a 78a stavebniho zakona a § 16 odst. 1 a 2 pism. b) vyhlasky k dzemnimu
rozhodovani a stavebnimu fadu a podle § 161 aZ § 168 {bez pouZiti ustanoveni § 167 odst. 3)
spravniho fadu tuto

vefejnopravni smlouvu o zméné vyufiti tzemi,
ktera nahradi Gzemni rozhodnuti o zméné vyuZiti izemi
ha pozemcich parc. €. 198/1 a 199/1
vie v katastralnim Gzemi Mnichovo Hradisté (ddle jen “zamér”) v nize uvedeném rozsahu.

Pfedmét smlouvy:

Modernizace sporioviité nad parkem je sloZena z téchto stavebnich objektu:

SO 01 Atleticky oval 350 m
SO 02 Skok daleky
SO 03 Skok vysoky
SO 04-1 Viceléelové hristé
SO05 Travnaté hfiste

-1 Travnaté histé

-2 Zavlahy

-3 DrendZe |
SO 06 Hod dalka l
SO 07 Vrh kouli ‘ '
SO 09 Drenaini odvodnéni

-1 Drenazni potrubi
.2 Vsakovaci ohjekt
SO 13 Sadové Upravy, kaceni

SO 14 MobiliaF
S0 01 Atleticky oval 350 m

Okruh se Etyfmi drahami o délce 350m, s rovinkou na 110 m. Sitka jedné drahy 1,25 m.
Z vnitfni strany bude oval ohraniéen odvodiovacimi Zldbky s miizkou, z vnéjsi pak betonovymi
obrubniky.

Pod drahou povede hloubkové drenainl odvodnéni. Na upravenou, zhutnénou
a vyspadovanou plochu budou poloZeny podkladni vrstvy ze Stérkodrté, drendini asfalt a umély
povrch. Plocha drdhy bude mit spad 0,5 % kvnitfnimu okraji ovalu, kde bude sbérny Zzlabek,
odvodnéni bude napojeno na drendz.
Skladba souvrstvi:  Umély dvouvrstvy polyuretanovy povrch tl. 13 mm

Asfalt AKDJ tl. 40 mm

Asfalt AKDh tl. 40 mm




Stérkodrt (0 ~4) tl. 30 mm
Stérkodrt {0 - 32 ) tl. 50 mm
Stérkodrt { 0 —63 ) tl. 150 mm
Zhutnéna plan

50 02 Skok daleky

Sektor je umistén ve vychodnim rohu sportoviit®, rozbéhovd drdha pro skok daleky je

souéasti atletické rovinky, na tu pak navazuje doskocisté 3,0 x 8,0 m. Na olemovani dosko¢isté jsou
ufity obrubniky s pryfovou hranou. Odrazové bievno je ze dfeva, nattené bilou barvou a je
rozméru 1220 x 330 x 100 mm, pfipevnéné do hlinfkového rdmu. Vyikou osazen! musi odpovidat
vysce pisku v doskocisti. Vzdélenost bfevna od doskotiété je 1,5 m. Rozb&hova plocha bude ze
stejného povrchu jako atleticky oval.

Skladba doskodisté: Jemny kiremicity pisek tl. 400 mm
Geotextilie
Stérkodrt { 0 —32 ) tl. 50 mm
Zhutnéna plan

SO 03 Skok .vysok\]

Sektor pro skok vysoky je umistén v jihozdpadnim pllkrubu atletického ovélu. Rozbéh
o paloméru 11,0 m. Dosko¢isté o rozmérech 3,0 x 5,0 m tvofeno dopadovou matraci s posuvnym
ochrannym krytem a kotvenim na betonovém zakladu.

Rozb&hovaé plocha bude ze stejného povrchu jako atleticky oval. Po obvodu pilkruhu bude
Stérbinovy Zlab, aby bylo moZné vyuiit pro rozbéh i atletickou drahu.

S0 04-1 VicetGéelové hFisté
Viceléelové hfisteé ma celkové rozméry 26,5 x 46,5 m, po obvodé bude vybaveno
odvodiiovacim Zlabem s miizkou a oploceno do v. 4,0 m. Na plo$e pak budou hfisté pro :
1x basketbhal — hraci plocha 14,0 x 26,0 m,
véetné 2ks basketbalovych koS0 vE. obrougky a sitky
2x volejbal — hraci plocha 9,0 % 18,0 m + 3m po obvodu,
veetné 2 pard sloupkd a 2 ks sitl na volejbal
2x nohejbal — hraci ptocha 9,0 x 18,0m + 3m po obvodu,
v€etné 2 pard sloupkd a 2 ks siti na nohejbal
1x hazenou - hraci plocha 20,0 x 40,0m,
veetné 2ks branek pro hazenou

Konstrukce h¥idté bude vloiena mezi odvodfiovaci Zlabky. Na upravenou, zhutnénou
a vyspadovanou plochu budou poloZzeny podkladni vrstvy ze §térkodrté a umély povrch. Plocha
bude mit stfechovity spad 0,5 %.

Skladba souvrstvi: Umély vicetcelovy tradvnik tl. 20 mm
Stérkodrt (0-=4) tl. 30 mm
Stérkodrt (0—32)tl. 50 mm
Stérkodrt {0 - 63 ) tl. 230 mm
Zhutnéna plan




SO 05 Travnaté hfisté

-1 Travnaté hiisté

Celkovy rozmér 48 x 81 m. Hfisté pro fotbal 40,0 x 70,0 m véetné 2 ks branek a rohovych
a stfedovych praporkl. Pod travnatou plochou je navrieno zavlazovani a drendzni odvodnéni, Na
ptipraveny podklad spodni stavby hiisté bude proveden péstebni vegetalni kryt o tl. vrstvy cca
100 mm. Péstebni vrstva (kryt) bude obdélana graderem 4x, vlaéenim 2x, hrabanim, vysevem
findIniho certifikovaného travniku na substrat. Zemni plan je opatfena drenaii a spadem 0,3 %.

Skladha travniku h¥isté bude nasledujict:
kofenovy horizont,
vegetaéni vrstva — ornice + pisek 0/4 + radelina o mocnosti 120 mm,
celoplodna drendZ — hutnény Stérkopisek o tl. 120 mm a
upravena plaf opatfena drenaii a spadem 0,3 %.
-2 Zavlahy

Pro zavlaZovani travnatych ploch hFidt je navrien systém automatickych zévlah. Zdrojem
vody bude retenéni nadri s akumulaéni schopnost! umisténa v severnim rohu sportovisté a dale
hovad vrtand studna umisténa v zapadnim rohu sportovisté. Pfisun vody bude zabezpecCovat
benzinové Cerpadlo (v pfipadé nadrie) a elektricke cerpadlo (v pfipadé vrtané studny). Rozvody
vody budou podzemni z tlakovych plastovych trubek PEHD 100, ¢ 63 mm. Potruhi bude uioZeno na
piskové loZze tl. 10 cm s obsypem potrubi 30 em nad vrchol potrubi. Postfikovate budou
automatické, teleskopické. Rozvod vody bude pfed zimou vypustén.

-3 DrenaZe

Vzhledem k pfedpokladanym vhodnym pomérdim s pfiznivym koeficientem infiltrace Ize
piedpoklddat pouZiti sbérnych drendinich trub z flexibilniho potrubi DN 100. Minimalni hloubka
shérnych drénl je 0,5 m pod urovni upraveného terénu. Potrubi bude obsypano drcenym
kamenivem fr. 8-16 mm. Soudasné s budovdanim drenazi bude budovana i uméld zavlaha. Po
proveden( drend#i a umélé zavlahy bude provedena vlastni drendinf vrstva hfisté z drceného
kameniva o tl. 200 mm. a na ni podkladni vrstva §térkopisku o tl. 50 mm. Vrstvy budou provedeny
do poZadovanych spadd hiisté 1,0 % a budou urovnany nékolikandasobné graderem a zhutnény.

Nasledovat pak budou vykopy pro zaklady branek a Zlabd kolem hraci plochy. Po
vybetonovan! zaklad( a osazeni uvedenych konstrukci vyjma branek bude proveden na pfipraveny
podklad spodni stavby hiisté péstebni vegetalni kryt.

5006 Hod dalka

Sektor je umistén v severnim rohu sportovité, respektive jeho rozbéhova plocha, ktera je
obdélnikového pUdorysu o rozmérech 8,2 x 2,85 m s betonovym povrchem a zarazecim bievnem,
po zbyvajicich obvodovych stranach budou umistény betonové obrubniky. Dopadova plocha je pak
na travnatém hristi.

SO 07 Vrh kouli

Sektor je umistén v severovychodnim pllkruhu atletického ovélu. Rozbéh na vrh je kruh
o priméru 2,135 m, se zaraZecim bfevnem ze dieva nebo jiného vhodného materidlu ve tvaru
oblouku, jehoZ vnitini plocha splyva s vnitfni plochou obrue. Povreh —beton, pa obvodu betonové
obrubniky. Vyseé pro vrh koull je pak kruhova vysec o stredovém Uhlu 34,92° a poloméru 17,0 m.
Povrch - vysivka, po obvodu betonové obrubniky.




SO 09 Drenaini odvodnéni
-1 Drenaini potrubi

Destové vody z travnatého hfité budou svedeny drendinimi trubkami DN 100 do
drenainiho potrubi pod DN 200, vedeného pod atletickym ovaiem. U hlavniho svodu bude osazena
revizni kontroln{ 3achta DN 600. Destové vody budou akumulovény v retenéni vsakovaci nadrii
a budou opé&tovné vyuzivany k zavlaZovani travniku na hfisti.

-2 Vsakovaci objekt

Vsakovaci objekt je navrien ze systému skladanych vsakovacich blok voStinového typu.
Rozméry jednoho bloku jsou 2,4 x 1,2 x 0,52 m. Podzemni prostor vytvofeny vysklddanim
potfebného poétu vsakovacich blok{ je vhodny pro akumulaci a postupné zasakovani srazkovych
vod do pldy. Vsakovaci bloky jsou uloZeny na §térkové vrstvé tl. 150 mm. Po umisténi vsakovacich
blokl na své misto, budou obaleny geotextilii a zasypany. Vsakovaci objekt bude opatfen dvéma
kontrolnimi $achtami zdsaku a bezpednostnim prelivem. Kryti zasypanych vsakovacich blokd je
navrieno min. 0,5 m, coZ umoZfiuje nasledny pojezd tohoto prostoru os. automobily (v nasem
pfipadé se bude jednat pouze o mechanizaci pro sefeni travy).

Dimenzovani podzemniho vsakovaciho zaFizeni VS 1

Odvodnované plochy: travnaté htisté 3 890m?
viceudelové hfisté 1235m?
atleticky ovél 2 180m?

sklon: do 1%

pomér z odtokového objemu a objemu srazek jako stredni hodnota za definované casové

obdobi W =0.10 : _
lokalita: Mnichovo Hradisté, nejblizsi srazkomérna stanice — Boserl, MuZsky
Vypoéitanym parametrim odpovida 32 ks vsakovacich blokd o rozmérech 2,4 x 1,2 x 0,52 m.

SO 13 Sadové Gpravy, kaceni

Pfed zapoletim modernizace bude nutné udé&lat profez aleji stromi podél SZ hranice
sportovisté tak, aby stromy nadale nezasahovaly do drdhy a aby se i podstatné zmensila nuthost
udrzby spadaného listi. Bude se jednat o zdravoini profez zelené, ktery bude proveden v ramci
bézné udriby a proto neni nutné Zadat o povoleni kdceni dievin.

Pfiprava ploch - Pfed zahdjenim stavebnich praci bude provedena skryvka ornice, ktera
bude deponovéna a nasledné opét vyuiita pii realizaci sadovych Uprav. Plochy je nutno pfed
zpracovanim pudy vy€istit od viech neZadoucich materidld, zejména od stavebnich zbytkd, oballl a
t&Zko rozloZitelnych rostlinnych éasti.

Zakladani vegetalnich prvk( a nasledna rozvojova a udrzovaci péce se ridi normami tykajici

se oboru sadovnictvi a krajinadfstvi. Jedna se o nasledujicl normy:

« (SN 83 9011 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Préce s ptidou

¢ (SN 83 9021 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

¢ (SN 83 9031 Technologie vegetachich Uprav v krajiné — Trdvniky a jejich zakladani

s (SN 83 9041 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Technicko-biologické zplsoby
stabilizace terénu _

o (SN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojové a udriovaci péée o vegetaéni
prvky

« (SN 83 9061 Technologie vegetagnich dprav v krajin& — Ochrana stromd, porostd a vegeta&nich
ploch pfi stavebnich pracich ' '




Po dokonéeni jednotlivych sportovist bude nutna i uprava jejich okoli. Plochy zbyvajici
uvnitf a kolem atletického ovélu bude tvofit pfirodni travnatd plocha, prostor u lavitek pak bude
také nové oset travou a bude dopinén vhodnou nizkou zeleni.

ZaloZeni travnatych ploch (mimo hristé)

ZaloZeni obecné&: Pro nové zaklddané travnaté plochy bude navezen substrat, jehoZ slozeni
bude pfizplsobeno stanovistnim podminkam v min. vrstvé 10 cm. Pfed rozprostfenim vegetacni
vrstvy pro travniky bude nutné podkiad po celé plose rozrusit. Travnik bude zaloZen vysevem
vysevkem 20 g/m*. Po vysevu bude plocha uvélcovana a nasledné dostatecné zavlazovana.,

Pobytové travniky - Intenzivhé udriované travniky, min. 25 seéi, zaloZeny v pobytovych
plochach, specialni odolng&jsi smés sndsejici zatéZ. Jedna se o trdvniky v Gzké navaznosti na
fothalové hFidté.
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laviéek s dievénym seddkem, délky 2 m; 4 ks odpadkovych kodl a nové kovove zabradli ke
schodisti.

o
Druh a Géel stavby, parcelni éisla pozemkd, na kterych ma byt stavba umisténa

1) Druh a Géel stavby
¢ ostatni plocha — hfisté
s Aredl sportoviité vyuZivaji sportovni kluby ve mésté a T) Sokol. Veskeré hygienické
zdzemi, jako jsou Satny, sprchy a toalety budou pouzivany v ll.zakladni Skole. Nové
parkovani se nefesi, nebot v aredlu Skoty a v ulici Studentské je dostatek parkovacich
mist.

2} Obsah stavby (prostorové feseni a cbsah stavby)

s Soudasti modernizace aredlu bude nové oploceni podél parku (SZ strana), toto oploceni
bude ve stfedové ¢asti, kde se nachazi travnatd hraci plocha, doplnéno zachytnou siti.
Vstup i vjezd na sportovisté bude ponechan stavajici, tj. z ulice Studentska pres aredl
zékladni Skoly a vedlejsi vstup z ulice Nad Parkem. Oba vstupy jsou pak vhodné i pro
ptjezd techniky pro udribu sportovi§té, piipadné vozidel integrovaného zachranného
systému. Travnik hist bude zaviaZovén zavlaZovacim systémem a zdroveri bude odvodnén
drenaZnim systémem. Dedtavé vody z drenaii budou svedeny do vsakovaci retencni
nadrie a nasledné pouiivany jako zdroj vody pro zévlahu. Voda pro zavlahovy systém bude
¢erpdna prenosnym benzinovym cerpadlem na vodu a PVC hadici propojena se
zavlahovym systémem. V obdobi, kdy nebude postadovat srazkova voda na zaviahu hrlst
bude vyuZivana voda z nové vrtané studny.

Modernizace sportoviité nad parkem obsahuje tyto stavby:
SO 01 ATLETICKY OVAL 350 m
SO 02 SKOK DALEKY
S003 SKOK VYSOKY
SO 04 VICEUCELOVE HRISTE
-1 HRISTE
-2 OPLOCEN(
SO 05 TRAVNATE HRISTE




-1 TRAVNATE HRISTE
-2 ZAVLAHY
-3 DRENAZE
SO 06 HOD DALKA
SO 07 VRH KOUL(
SO 08 OPLOCEN{ AREALU
-1 OPLOCENS
-2 ZACHYTNA sif
SO 09 DRENAZNI ODVODNEN(
-1 DRENAZNI POTRUBI
-2 VSAKOVACI OBJEKT
SO 10 VRTANA STUDNA
SO 11 OSVETLEN{
SO 12 CESTA
SO 13 SADOVE UPRAVY, KACENI
SO 14 MOBILIAR

3} Umisténi stavby:
¢ uvedené stavebni objekty — stavby jsou stavbami zajistujicimi plnou provozuschopnost
aredlu "sportovisté nad parkem " a plné leii pouze na pozemcich dle bodu 5. tohoto
¢lanku. Umisténi jednotlivych staveb je podrobné zakresleno v celkové situaci
(€. vykresu 0.03), kterd je souédsti dokumentace k Uzemnimu rozhodnuti.
4) Vymezeni lizemi dotéeného vlivy stavby:
» Uzemi dotéené vlivy stavby se vymezuje na pozemcich dle bodu 5. tohoto &l&nku.
5) Pozemky dotcené stavbou: '

vse v katastralnim Uzemi Mnichovo Hradiété

Pozemek parc.£. T Vlastnik pozemku o
198/1 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo nam.1,
295 21 Mnichovo Hradisté
199/1 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo nam.1,
295 21 Mnichovo Hradigté
190 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo nam.1,
' 295 21 Mnichovo Hradisté
186 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo ndm.1,
295 21 Mnichovo Hradisté

6) Sousedni pozemky v¢.staveb na nich a vlastnictvi:
vie v katastralnim (zemi Mnichovo Hradisté

Pozemek parc.¢. | e 4 Vlastnik pbzezr_nku-- B
198/2 Ing. Helena KfiZzova, U Rozhledny 980, 295 01 Mnichovo Hradisté
197/1 Mésto Mnichovo Hradiste, Masarykovo nam.1,
295 21 Mnichovo Hradisté




196/1 Mésto Mnichovo Hradidté, Masarykovo ndm.1,

295 21 Mnichovo Hradisté |
219/1 Ing. Helena KiiZova, U Rozhledny 980, 295 01 Mnichovo Hradidté
2378 Mésto Mnichovo Hradiité, Masarykovo nam.1, '
295 21 Mnichovo Hradigté
2377/1 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo nam.1,
' 295 21 Mnichovo Hradi§té
. 2376/1 Mésto Mnichovo Hradidté, Masarykovo nam.1,
295 21 Mnichovo Hradi$té
191 Mésto Mnichovo Hradi§té, Masarykovo ndm.1,
295 21 Mnichovo Hradisté
192 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo ndm.1,
295 21 Mnichovo Hradigté
193/1 Mésto Mnichovo Hradi§té, Masarykovo ndm.1,
295 21 Mnichovo Hradigté
194/1 Mésto Mnichovo Hradist&, Masarykovo nam.1,
295 21 Mnichovo Hradisté
195/7 Mésto Mnichovo Hradi$té, Masarykovo nam.1,
295 21 Mnichovo Hradisté
195/1 Mésto Mnichovo Hradi§té, Masarykovo nam.1,
295 21 Mnichovo Hradigté
187 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo nam.1,
295 21 Mnichovo Hradisté
199/2 Karel Bajer, Dukelska 889, 295 01 Mnichovo Hradiété
195/8 Karel Bajer, Dukelska 889, 295 01 Mnichovo Hradité

K vefejnoprdvni smlouvé jsou pfiloZeny nélefitosti v pfedepsaném rozsahu k ndvrhu na vydani
dzemniho rozhodnuti o umisténf stavby.

cl.n
Tretl osoby

VeFejnopravni smlouva, kterd nahrazuje dzemn! rozhodnuti se pfimo dotyka préav téchto tfetich
osob, které by byly dastniky fizen podle § 85 stavebniho zdkona, kdyby probihalo tizemni Fizen!:

= Ing. Helena Kf¥izova, datum nar. 20.3.1958, bytem: U Rozhledny 980, 295 Olanichovo
Hradisté

= Karel Bajer, datum nar. 17.11.1948, bytem: Dukelska 889, 295 01 Mnichovo Hradiété

¢l m
Podminky stanovené pro zménu vyuZiti dzemi a pro umisténi stavby
1. Stavba ,Modernizace sportoviité nad parkem” bude umisténa dle dokumentace pro




vydani rozhodnuti o umisténl stavby zpracovana projekénim atelierem ANITAS s.r.o.,
autorizovany inZenyr Ing. Tomas Rakousky, vypracovand v lednu 2016 pod zak. &islem 5/16.

2. Dojde-li ke zméné oproti ovéfené dokumentaci, je tfeba tuto zménu projednat postupy
podle stavebniho zakona v rozsahu navrzené zmény.

3. Vrtand studna je vodnitm dilem. K povoleni voniho dila je pfislusny Méstsky tfad Mnichovo
Hradiité, Odbor vystavby a ZP, odd. specidlnich ¢innosti. Povoleni k nakladani s vodami z
nové vrtané studny bude moZné vydat jen soufasné se stavebnim povolenim k vodnimu
dilu ve spoletném Fizeni. Zadost bude doloZena v souladu s vyhl. &. 432/2001 Sh., ve znéni
pozdéjsich predpisa.

¢l v
Soulad s pravnimi pfedpisy

Smluvni strany uzaviraji vefejnopravni smlouvu v souladu s § 78a stavebniho zakona a § 161
a? 168 spravniho Fadu (vyjma § 167 odst. 3) a § 16 odst. 1 a 2 pism. a) a b) vyhlasky k uzemnimu
rozhodovani stavebnimu fadu. Vefejnopravni smlouva nahrazuje Uzemni rozhodnuti podle § 79 aZ
§ 81.

Stavebni OFad posoudil umisténi stavby podle § 90 stavebniho zdkona a shledal, Ze umisténi
stavby je v souladu se schvalenou Gzemné planovaci dokumentaci a soucasné shledal, Ze
umisténim nejsou ohrofeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena ¢i ohroZzena prava
a opravnéné zajmy tfetich osob. Stavebni ufad neshledal divody, které by branily umisténi stavby.
Stavebn( tfad stanovil pro umisténi stavby podminky, které jsou soucasti této smlouvy.

Cl.v
Odivodnéni souladu s poZadavky § 90 stavebniho zikona

1. Zamér je v souladu s vydanou Uzemné planovaci dokumentaci, kterou je Gzemni plan sidelniho
Otvaru Mnichovo Hradisté, Dotéeny pozemek je v zastavéném lzemi podle stavebniho zdkona.
Pozemek je zahrnut do zastavitelnych ploch dle § 2 odst. 1 pism j) stavebniho zakona. Pozemky
jsou zahrnuty do sportovni a rekreaéni plochy a do z6ny nekomercni ob&anské vybavenosti.

Piedmétem zdméru je modernizace stavajiciho sportovisté spocivajici pfedevsim v lpravé
povrchll, Gpravé viceulelového hfisté a jiného rozmisténi jednotlivych sektord. Souddsti Uprav
bude 1 wybudovini cesty a oploceni podél SZ strany - smérem do parku, vybudovani
zédvlahového a drenainiho systému, akumulacni vsakovaci objekt, vrtand studna a osvétleni
aredlu. Déle se podél hfisté umistl novy mobiliaf - lavicky a odpadkové koSe. Pfed zapocetim
modernizace bude potfeba provést ldribu stavajici vzrostlé zelené, po dokonéeni sportovist
pak budou nasledovat sadové Upravy blizkych okelnich ploch. Navriena zména vyuiit{ Uzemi je
v souladu s platnym tizemnim planem mésta.

2. Zamér umisténi stavby je v souladu s Ukoly a cili dzemniho planovani dle § 18 a § 19 stavebniho
zakona. Zamér v sobé akceptuje vyvazeny vztah podminek pro pfiznivé Zivotni prastfed!, pro
soudrinost spolefenstvi obyvatel a uspokojuje potfeby soucasné generace a neohrozuje
podminky Zivota generaci budoucich. Zdmér zmeény vyuZiti dzemi a umisténi stavby nevzniki ze
dne na den a ani neni vyvolan potiebou Uzké skupiny obfanu. Stavba podpofi sportovni rozvoj
ob&an(, aniz by ohroZovala udrzitelny rozvoj Gzemi. Timto je zémér v souladu s cili Gzemniho
planovani. Stavba je navriena v souladu s regulativy pro funkéni vyuZiti dotéeného Gzemi a déle
je v souladu s vydanymi stanovisky dot€enych orgdn(i. Umisténi stavby je v souladu s koncepci
rozvoje Uzemi (soulad s UPSU) a dale se zadsadami Uzemniho rozvoje. Timto je prokazéno, Ze
umisténim stavby a zménou vyuZiti Uzemi nedojde ke kolizi s Ukoly Gdzemniho pldnovani.

3. Umisté&n( stavby je v souladu s jednotlivymi ustanovenimi vyhlasky ¢. 501/2006 Sh., o obecnych

vaive

pozadavcich na wyuZitl uzemf, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, kterych se dotyka.




Umisténi stavby nevyZaduje nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

Vefejné zdjmy, které haji jiné dotéené organy podle zvldstnich pfedpisl, nemohou byt zdmérem
podie vefejnopravni smlouvy dotéeny.

Okruh tfetich osob, které by byly Uéastniky dzemniho fizeni, byl stanoven dle § 85 stavebniho
zdkona. Osoby, které by byly Géastniky tzemntho fizeni, jsou uvedeny v €l. Il ,Tfeti osoby” této
smlouvy a jejich souhlasy s uzavifenou vefejnopravni smlouvou podie § 78a, odst. 4 stavebniho
zakona tvofi pfilohu této smlouvy. Vysloveni souhlasu ,Tretich osob” je stvrzenim toho, %e
nemuze dojit k zasahu do jejich prav a pravem chranénych zajma.

€. vi

Doba trvani smlouvy
Tato smlouva se uzavira na dobu nauréitou.

o Y]
Zména cbsahu, zruseni a vypovéd' vefejnopravni smlouvy

. Zménit obsah wvefejnopravni smlouvy lze jen pisemnou dohodou smluvnich stran; bylo-li

k uzavieni smlouvy tieba souhlasu tfetich osob nebo dotfeného organu, je tohoto souhlasu
treba i k uzavieni této dohody.

. Smluvni strana mlZe podat pisemny navrh na zruden( vefejnopravni smlouvy

a. zmeéni-li se podstatné poméry, které byly rozhodujici pro stanoveni obsahu vefejnopravni
smlouvy, aplnéni této smlouvy nelze na smluvni strané z tohoto divodu spravedlivé
poZadovat,

b. jestlize se vefejnopravni smiouva dostala do rozporu s pravnimi pfedpisy,

z divodu ochrany vefejného zajmu,

d. jestlize vySly najevo skute€nosti, které existovaly v dobé uzavirant vefejnopravni smiouvy a
nebyly smluvni strané bez jejtho zavinéni zndmy, pokud tato strana prokaZe, Ze by s jejich
znalosti vefejnopravni smlouvu neuzaviela.

Poda-li smiuvn( strana ze zdkonem stanovenych ddvodi pisemny navrh na zrudeni vefejnopravni

smlouvy a druha strana s nim vyslovi souhlas, vefejnoprdvni smlouva zanika dnem, kdy pisemny

souhlas doel strané, kterd navrh podals.

Pokud nékterd ze stran se zruSenim vefejnopravni smlouvy nesouhlasi, miZe o zruSeni

vefejnopravni smlouvy na Zadost smluvni strany, kterd podala navrh na zru¥enf vefejnopravni

smlouvy, rozhodnout spravni organ nadfizeny spravnfmu organu, ktery je stranou vefejnopravni
smlouvy.

Vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby lze pisemné vypovédét kaidou smluvni stranou ve

lhaté 60 dnd. Vypovédni [hdta zadina bézet dnem doruceni vypovédi smluvni strané.

n

CLviil
Spoleéna ustanoveni

Tato vefejnopravni smlouva, v souladu s ustanovenim § 168 spravniho fadu nabyva Géinnosti
teprve v okamZiku, kdy s ni tieti osoby uvedené v Cl. Il vyslovi pisemny souhlas. V piipadé, %e
v Cl. 1l této vePejnopravni smlouvy nejsou uvedeny adné tieti osoby a tato vefejnopravni
smlouva o provedeni stavhy se pfimo nedotykd prav nebo povinnosti tfetich osob, nabyva
smiouva ucinnosti dnem jejiho uzavieni.

Vefejnopravni smlouva pozbyva platnosti, pokud do dvou let od nabyti Géinnosti této smlouvy
stavebnik nepodd Zddost o povoleni stavby vodniho dila, jeZ je pfedmétem této smlouvy, nebo
nebude zapodato se stavbou oploceni, osvétleni a cesty a svyuiitim Uzemi k Géelu
vymezenému touto smlouvou.

Pfilohou této smlouvy je dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby zpracovana




projekénim atelierem ANITAS s.r.o., autorizovany inZenyr Ing. Toma3 Rakousky, vypracovana
v lednu 2016 pod zak. &islem 5/16.

Cl. IX
Piezkoumani souladu s pravnimi pfedpisy

Soulad vefejnopravni smlouvy s pravhimi pfedpisy lze pfezkoumat z moci ufedn.

Stavebnik miZe dat podnét k provedeni pfezkumného fizeni do 30 dni ode dne, kdy se
o divodu zahdjeni pfezkumného fizeni dozvédél.

K prezkoumani souladu vefejnopravni smlouvy s pravnimi pfedpisy je pfisfusny spravni organ
nadfizeny stavebnimu Gfadu, a to Krajsky ufad Stfedofeského kraje, Zborovska 11, 150 20
Praha 5.

Pro pfezkoumdni souladu vefejnopravni smlouvy s pravnimi pfedpisy plati obdobné ustanoveni
o pfezkumném fizeni uvedené v § 94 aZ § 99 spravniho fadu, s tim, ze spravni orgdn neni vazan
IhGtami uvedenymi v § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2 spravniho fadu; pfi uréeni d€inkd rozhodnuti
se pfiméFené pouiije ustanoveni § 99 spravniho fadu.

€l X

Zavéreéna ustanoveni

1. Vefejnoprévn{ smlouva je dvoustranny pravni vkon, ktery zaklddd, méni nebo rudi prava

a povinnosti v oblasti vefejného prava.

2. Vefejnopravni smlouva neni v rozporu s pravnimi pfedpisy, neobchdzi je a je v souladu

s vefejnym zajmem.

3. Tato vefejnopravni smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazda smluvni strana

ohdrZi jedno vyhotoveni.

4. Vefejnopravni smlouva je zalofena ve spisu stavebniho Gfadu vedeného jako dokument €j. MH—

Ing. Vaclav Soucek

V Mnichové Hradisti dne
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dokumentace k rozhodnuti o0 umisténi stavby
souhlasy tfetich osob, které by byly Géastniky lzemnlho Fizeni




