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Seznam slozek projektu :

Technicka zprava

E1 Situace VO 1:250 8 A4

E 2 Rozvadé&cC u studny, hladiny v zas.jimce 1 A4



1. UVOD

Projekt feSi venkovni osvétleni modernizovaného sportovisté a napojeni a ovladani
Cerpadla ve studni pro zavlazovani.
Zavlazovaci systém je freSen samostatnou ¢asti.

2. SOUPIS PODKLADU

— Mistni Setfeni, pozadavky investora
— Situace v méfitku 1:200

2.1 Pozemky
Nové osvétleni se nachazi na pozemcich ve vlastnictvi investora.

3. TECHNICKE UDAJE

3.1 Druh sité
3PEN AC 50Hz 400/230V/ TN-C-S

Mistem rozdéleni vodice PEN na vodi€ PE a N (TN-C-S) je stavajici rozvadéc
v objektu Skoly. Za timto bodem rozdélenti jiz nesmi dojit k jejich vzajemnému spojeni
viz. CSN 33 2000-5-54 ed.3, €l. 546.2.3.
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3.2 Prostory z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem

Podle CSN 33 2000-4-41ed.2 jsou na zakladé uréeni vné&jsich vlivd, posouzeni
nebezpedi urazu elektrickym proudem, rozvodna zafizeni v mistech nechranénych
pred atmosférickymi vlivy v prostorech zvlast’ nebezpeénych.

3.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41
ed.2

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim: automatickym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana zakladni (ochrana pfed pfimym dotykem, dotykem zivych Casti) €1.411.2 :
izolaci, krytim, (CSN 332000-4-41ed.2 pfiloha A, A.1 resp. A.2)

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych Casti) : ochranné uzemneéni, ochranné
pospojovani, automatické odpojeni od zdroje (CSN 332000-4-41ed.2 ¢1.411.3-411.4)

3.4 Prostredi

Prostory dle CSN 33 2000-4-41 ed.2- zvlast nebezpeéné.
UrCujicimi vné&jSimi vlivy venkovnich prostord dle CSN 33 2000-5-51 a norem
souvisejicich jsou tyto: (venkovni) AB8, AD3, AE4, ARA4.



3.5 Ochrana proti zkratu a pretizeni

Veskeré silnoproudé rozvody jsou chranény pojistkami nebo jistici dle
CSN 33 2000-4-473 a CSN 33 2000-5-523. Stozarové svorkovnice jsou vybaveny
pojistkami.

3.6 Osvétlenost E

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o orientacni osvétleni sportoviste, nebylo
pouzito zatfidéni dle CSN EN 13201-2 (36 0455).

3.7 Stupen dulezitosti dodavky elektrické energie

Dle CSN 34 1610 je objekt zafazen do tfetiho stupné dulezitosti dodavky elektrické
energie, tj. dodavka nemusi byt zajistovana zvlastnimi opatfenimi.

3.8 Instalovany prikon

nové osvétleni 4x250W Pi= 1000 W
Studna + zavlazovani Pi= 5+7 kW

4. TECHNICKY POSTUP

4.1 Svitidla

Pro nové osvétleni jsou navrZzena svitidla LED 73W, 7500lm, kterd budou osazena
na kuzelovém bezpaticovém sloupu vysky 8m.

4.2 Rozvody VO

Napojovacim bodem rozvodu VO je stavajici rozvadéc v objektu Skoly. Do tohoto
rozvadéCe bude doplnén jistiCovy vyvod 3x16A. Z tohoto vyvodu bude napojeno
kabelem CYKY 5Cx2,5mm? nové venkovni osvétleni.

Ovladani osvétleni bude ru¢ni vypinacem na chodbé v zadvefi zadniho vstupu Skoly.

4.3 Uzemnéni stozart

Jednotlivé stozary budou uzemnény paskem FeZn 30x4mm, ktery bude uloZen ve
vykopu pod kabelem. Uzemnéni bude provedeno v dolni ¢asti kazdého stozaru nad
urovni terénu pres zemnici svorku s barevnym oznacenim ZZ pruhy dle CSN..

4.4 Ulozeni kabeli VO

Ve volném terénu se kabel VO ulozi s krytim min.0,7m do kabelového loze
z kopaného pisku tl. 10cm nad a pod kabel. Kabel se pokryje ¢ervenymi plastovymi
deskami tak, aby prekryvaly kabely nejméné 4cm na obé strany, vykop hl. 0,8m.
Sitka vykopu 0,35m. Pfi vedeni kabelu pfes hfisté budou uloZeny do chranicky.

ZpUsob ukladani a stavba vedeni bude provedena dle CSN 33 2000-5-52 ed.2
zejména dle ¢1.521.N11.13-Kladeni kabeld do zemé a 521.N11.14-Ulozeni kabell
vV zemi.

V soubéhu s kabely bude polozZen i zemnici pasek FezZn 30x4.



Pri soubehu nebo krizovani s ostatnimi podzemnimi sitémi dodrzet prostorovou
normu CSN 73 6005 a CSNEN 1594 a TPG 702 04. Pii uloZeni kabel(l dodrZet
normu_CSN 33 2000-5-52ed.2.

Veskera podzemni zafizeni musi byt pfed zapocetim zemnich praci vytyCena. P¥i
styku s podzemnim zafizenim je tfeba dodrzet CSN 73 6005.

4.5 Napojeni studny a zavlazovani

Z vyvodu 3x25A, ktery bude doplnén do rozvadéce v objektu Skoly, bude kabelem
CYKY 5Cx10mm? bude napojen rozvadéc¢ u studny. Z ného potom bude dal napojen
rozvadéc pro zavlaZzovani (dod.zavlazovani).

Cerpadlo ve studni doplfiuje vodu v zasobni nadrzi. Pfi min.hladiné v jimce zapne
Cerpadlo a pfi max. hladiné opét vypne. Ve studni je hlidani min. hladiny.

Vzhledem k pfikonim Cerpadel ve studni a ¢erpadla pro zavlazovani, neni uvazovan
soubéh téchto Cerpadel.

5. BEZPECNOST PRACE NA STAVBE

Veskeré prace budou provadény podle platnych bezpecénostnich pfedpisu, smérnic,
vynosu, vyhlasek, zakonnych ustanoveni a norem, zvlastni pozornost je tfeba
vénovat provadéni praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti stavajicich i
novych.

Realizaci musi provadét osoby autorizované podle zakona 360/92 Sb., které zarucuji
nejen odborné vedeni stavby, ale také bezpecCnost pfi Cinnostech spojenych
s provadénim dila.

6. ZAVER
Projektova dokumentace byla zpracovana v rozsahu pro realizaci stavby (bude
pouzita i pro vydani stavebniho povoleni), v souladu se stavebnim zakonem a
souvisejicimi platnymi vyhlaskami a odpovida sou€asnym elektrotechnickym normam
a predpisum.
Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést vychozi revizi dle
CSN 33 2000-6(61) a dale provadét pravidelné kontroly a revize stavu
CSN 33 2000-6(62).
Veskeré elektroinstalacni prace jakoz i pouziti vodi¢l a materialll musi byt v souladu
s platnymi normami, predpisy a vyhlaskami. Barevné znaceni vodi€d musi byt v
souladu s CSN 33 0165. Provedeni montaZze musi byt rovnéZ v souladu s platnymi
predpisy a normami CSN.




