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A.1.1 Uddje o Gzemi

Identifika¢ni Gdaje

a) navrhovand zména vyuiiti Gzemi

Modernizace stavajiciho sportovisté.

b) misto (katastralni Gzemi, parcelni éisla pozemkd)

Kraj StredocCesky
Obec Mnichovo Hradisté

(536326)

Katastralni Uzemi Mnichovo Hradisté  (697575)

Pozemek Vyméra Vyméra dotcend Vlastnik pozemku
dle KN pozemku v m2 zménou vyuziti
Uzemi v m2
p.C. 186 5358 10 Mésto Mnichovo Hradisté
p.c. 190 4786 6 Mésto Mnichovo Hradisté
p.C. 198/1 10 549 9230 Mésto Mnichovo Hradisté
p.C. 199/1 2 632 340 Mésto Mnichovo Hradisté

Celkova plocha
zAmeéru 9586 m?2

A.1.2 Uddje o stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo

Stavebnik neni fyzickd osoba

b) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikdni (fyzickd
osoba podnikajici) nebo

Stavebnik neni fyzickd osoba podnikaijici

c) obchodni firma nebo ndzev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (prdvnickd osoba).

Mésto Mnichovo Hradisté
Masarykovo ndmésti |1
295 21 Mnichovo Hradisté
ICO 00238309

A.1.3 Uddje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li piidéleno, ny'sfo podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo ndazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa
sidla (pravnicka osoba),

ANITAS s.r.o.

IC: 25755668

Kanceldr: Turnovskd 21, 295 01 Mnichovo Hradisté
sidlo: Pocernickd 168, 100 99 Praha 10


http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/536326

A2

A3

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v

evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyru a technikt éinnych ve vystavbé, s vyznaéenym
oborem, popiipadé specializaci jeho autorizace,

Ing.Tomas Rakousky,
CKAIT-0004383, autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby

c) jména a prijmeni projektantu jednotlivych édsti projektové dokumentace véetné

&isla, pod kterym jsou zapséni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrl a techniki
¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popripadé specializaci jejich
autorizace.

Ing.arch. Jana Havelkovd- projekt stavebni Casti
Michal Benes - projekt ¢asti elektro

Seznam vstupnich podklady

Geodetické zaméreni aredlu

Informace predané investorem

Prohlidka stavenisté

Fotodokumentace

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti , zpracovand v lednu 2016, Anitas s.r.o., pod
zak. Cislem 5/16

Informace o existenci stavajicich vedeni technické infrastruktury

Snimek z katastrdini mapy

Hydrogeologicky posudek vypracovany ECO-GEO Miroslav Pivrnec, Rohliny 48,
Mirova pod Kozdkovem, 511 01 v lednu 2016

Udaje o Gzemi

a) rozsah reseného Uzemi,

Pfedmétem této dokumentace je Uzemi na vyse pozemcich p.C. 186, 190,
198/1 a 199/1 v katastrdlnim Uzemi Mnichovo Hradisté. Pozemky se nachdzi v
zApadni Casti mésta Mnichovo Hradisté. Z jizni az jihozdpadni strany na sportovisté
navazuje travnatd plocha se vzrostiou zeleni (dle KN ovocny sad), od
severozdpadu po zdpad pak prechdzi v park na Jizerou (dle KN trvaly travni
porost), z jihovychodu pak navazuje na aredl II. zékladni skoly.

Mésto Mnichovo Hradisté md schvdleny Uzemni pldn vE&. zmén. Zadmér je v
souladu s platnym Uzemnim pladnem, ktery byl schvdlen zastupitelstvem mésta
Mnichovo Hradisté. Pozemky jsou zahrnuty do sportovni a rekreacni plochy.

b) ddaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpisu1) (pamdtkovd rezervace,

pamatkova zéna, zvlasté chranéné Uzemi, zaplavové Uzemi apod.),

Prostor z&dmeéru se nachdzi pouze v chrdnéné oblasti prfirozené akumulace
vod Severoceskd kiida, které bylo vyhldseno nafizenim viady 85/1981 Sb. Uzemi
neni pamdatkovou rezervaci, pamdtkovou zénou, zvldsté chrdnénym Uzemim ani
zAplavovym Uzemim.

c) Udaje o odtokovych pomérech,

Desfovda voda z aredlu se nyni vsakuje do podlozi, nové bude fesena drendz
pod sportovistém, kterd bude svedena do akumulacni nddrze a odtud vyuzivdna
pro zavlahovy systém.



Hydrograficky patfi do dil¢iho povodi IV. fddu Nedbalky (Cislo hydrol. poradi
1-05-02-50), jejimz recipientem je Jizera. Pfimo posuzovanym Uzemim neprotékd
74ddnd vodoted, ani zde neni zddnd vodni nebo trvale zamokifend plocha.

Z regiondlné geologického hlediska z&djmovda oblast zajmovd oblast lezi v
severo-vychodnim kiidle Ceské kfidové pdnve. Z hlediska typu usazenych hornin
lezi Uzemi v jizerské litofacidlni oblasti charakterizované pisCitym vyvojem stredniho
a svrchniho turonu.

Z regiondiné hydrogeologického hlediska patfi Uzemi do hydrogeologického
rajonu zdakladni vrstvy 4430 - Jizerska kfida levobrezni (vyhlaska ¢. 393/2010).

Regoindiné vyznamnd a vodohospoddrsky vyuzivand zvoden se nachdzi v
strednoturonskych vapnitych a slinitych piskovcich jizerského souvrstvi (kolektor C).
Hladina této hlavni zvodné je v posuzovaném prostoru priblizné na Urovni 220 m n.
m. Smér hydraulického spddu je priblizné k severozdpadu. Zvoden je prirozené
drenovdna Udolim lJizery a jejich piitokd. Propustnost hornin jizerského souvrstvi je
pre-vdazné puklinovd a velmi rychle se méni v horizontdinim i vertikdinim sméru. Pro
kolektor v komplexu vdpnitych piskovcU jizerského souvrstvi je udavan koeficientem
transmisivity v rozmezi 1,6*10-4 az 1,8*10-1 m2s-1 (Seda, 2002). Vzhledem k tomu, ze
v hornindch jizerského souvrstvi dochdzi k velmi rychlym zméndm v litologii v
horizontdlnim i vertikGInim sméru (od vdpnitych a slinitych piskovecld az po piscité
sinovce a vdpence) vznikaji zde i nad Urovni hlavni hladiny dalsi lokdini zvodné,
které se Casto projevuiji drobnymi pramennimi vyvéry ve svazich vysoko nad dny
Udoli. Uzemi patfi do hydrogeologického bilan&niho celku bc2. Uzemi o celkové
plose 1387 km?2 zahrnuje rajony 441 (kolektor C), 442 (kolektor D) a 443 (kolektor C a
D).Z hlediska voddrenského vyurziti je nejvyznamnéjsi kolektor C rajonu 441 (rajoniza-
ce dle vyhl. €.292/2002 Sb.)

d) Udaje o souladu s Uzemné pldnovaci dokumentaci, nebylo-li vyddno Uzemni
rozhodnuti nebo Uzemni opatieni, popripadé nebyl-li vydan Gzemni souhlas,

Na modernizaci sportovisté byla vyddna verejnoprdvni smlouva, kterd
nahrazuje Uzemni rozhodnuti a kterd nabyla Ucinnosti dne 10.2.2016. C.j.: MH-
VZP/916/2016.

e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo verejnoprdvni smlouvou Uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popiipadé sregulaénim
planem v rozsahu, ve kierém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pripadé stavebnich
Uprav podminujicich zménu v uvZivani stavby uUdaje o jejim souladu s Gzemné
planovaci dokumentaci,

Dokumentace pro zaddni stavby je podrobnéji zpracovand dokumentace
pro Uzemni rozhodnuti a je tedy v souladu.

f) Udaje o dodrieni obecnych pozZadavku na vyuZiti Gzemi,

Zména vyuziti Uzemi je v souladu témito ustanovenimi vyhl.c.501/2006 Sb. ve znéni
vyhl.C. 269/2009 Sb. a vyhl.c. 431/2012 Sb.

e §20

Odst.1 — obecny pozadavek na vymezovdani pozemky, stanovovdani podminek
jejich vyuzivani a umistovdni staveb na nich, které nezhoriuje kvalitu prostredi a
hodnotu Uzemi: Zména vyuziti Uzemi je navrzena v souladu se schvdlenym Uzemnim
pldnem mésta Mnichovo Hradisté. Timto je prokdzdno, Ze realizaci zdméru nedojde
ke zhorseni kvality prostfedi a hodnoty Uzemi.

Odst.3 a 4 — zména vyuziti Uzemi je navrzena tak, Ze umoznuje svymi viastnostmi,
velikosti, polohou, ploSnym a prostorovym uspordddnim vyuziti jako sportovisté. Na
pozemku je navrzen atleticky ovdl, skok do ddalky, skok do vysky, hod, vrh kouli,



travnaté hristé a viceucCelové hristé pro volejbal, nohejbal, basketbal a hdzenou.
Nové napojeni na technickou infrastrukturu neni vyzadovdano, dopravni napojeni je
stavaijici.

Odst.5 a 6 — odstavnd a parkovaci stani se nenavrhuji, nebof v blizkosti je dostatek
parkovacich mist (v aredlu Skoly a v ulici Studentskd). Nakladdani s odpady bude
probihat dle platnych prévnich predpist. Odvodnéni desfovych vod je drendzi
odvedeno do zasakovaciho akumulacniho objektu, kdy voda bude prednostné
uzivana pro zAavlahy hiisté. Zpracovdnim této dokumentace pro vyddni Uzemniho
rozhodnuti je prokdzdno splnéni odst.5.

Umisténi studny je v souladu s § 24a vyhl.c.501/2006 Sb. ve znéni vyhl.C. 269/2009
Sb.
odst.1 — studna neni situovdna v prostredi, které je zdrojem mozného znecisténi ani
ohrozeni jakosti vody ve studni a ani neni situovdna v takové poloze, kterd by
ovlivnila vydatnost sousednich studni
odst.2 —
a) Zumpy ani kanalizace se v okoli nevyskytuji
b) ndadrze tekutych paliv pro individudini vytdpéni se v okoli nevyskytuji
c) chlévy, mocUvkové jimky ani hnojisté pfi drobném ustdjeni jednotlivych
kusU hospoddiskych zvifat se v okoli nevyskytuiji
d) verejnd pozemni komunikace se nachdzi ve vzddlenosti vétsi nez 12m
e) individudini umyvaci plochy motorovych vozidel se v okoli nevyskytuji

g) Udaje o spinéni poZadavku dotéenych orgdnd,

Podminkou Uzemniho rozhodnuti bylo, Ze vrtand studna je vodnim dilem a povoleni
nakladddani s vodami tak bude mozné vydat jen souCasné se stavebnim povolenim k
vodnimu dilu ve spole¢ném fizeni. To je obsazeno v rozhodnuti povoleni nakldddni s
podzemnimi vodami a stavebni povoleni od Méstského Ufadu Mnichovo Hradiste,
Odbor vystavby a Zovotniho prostredi, oddéleni specidlnich cCinnosti - C.j. MH-
VIP/2851/2016-4/7/Ku, JID: 10989/2016/MH. V rozhodnuti povoleni nakldddni s
vodami jsou stanoveny ndsledujici podminky:

1. vodohospoddrské dilo bude udrzovano v fddném a provozuschopném stavu.

2. odbér podzemni vody je nutno meérit zafizenim odbératele, jehoz sprdvnost
meérfeni je ovérena. Odbér vody bude méfen vodomeérem.

3. nedojde k negativnimu ovlivnéni ustdleného rezimu podzemnich vod na dané
lokalité a k ovlivnéni &i ohrozeni pripadnych okolnich odbérd slouZicich pro
z&sobovdani obyvatel vodou a na vodu vdzanych ekosystému.

Ve stavebnim povolenijsou pak stanoveny daldi podminky a to:

1. stavba vodniho dila bude provedena dle PD ovérené vodoprdvnim Uradem.
Pfipadné zmény musi byt odsouhlaseny projektantem stavby a projedndny s
vodoprdvnim Ufadem. Projektovou dokumentaci vypracovala Martina
Madérovd, zodp. projektant Ing. Oldfich Makovicka (autorizovany inzenyr pro
vodohospoddrské stavby, CKAIT 0600326), V UNORU 2016.

2.Pfi stavbé vodniho dila budou dodrZzena ustanoveni ceskych technickych norem
CSN 75 51 15 Jimdani podzemni vody.

3. Studna bude provedena dodavatelskym zpUsobem. Odbornd organizace
provadeéjici prace musi mit oprdvnéni k cinnosti provadéné hornickym zpUsobem
a je vdazdna povinnosti vUCi mistné prislusnému bdnskému Ufadu, kterému ve
smyslu § 10 odst.1 Vyhl. 104/1988 Sb. o hospoddrném vyuzivani vyhradnich
loZisek, o povolovdni a ohlasovdni hornické cinnosti a ohlasovdani Cinnosti
provadéné hornickym zpUsobem, oznamuje zahdjeni a ukonceni praci véetné
podrobnych technickych Udajo.



4.V okruhu minimdiné 10m v okoli studny nesmi dochdzet k jakémukoli znecistovani
a je nutno dodrzovat pozadavky pro ochranné pdsmo vodniho zdroje.

5. Vrt bude vystrojen a utésnén (napf. bentonitovym tésnénim) tak, aby nedoslo k
pretokOm mezi jednotlivymi zvodnélymi kolektory.

Bude proveden doplnkovy hydrogeologicky prizkum zahrnujici hydrodynamické
zkousky, jehoz cilem je mimo jiné ovéreni skutecné moznosti trvalého odbéru,
stanoveni minimdlni hladiny vody ve vrtu a ovéreni, zda odbérem nedojde k
podstatnému snizeni hladiny podzemni vody, ani k ovlivnéni daldich
vodohospoddrskych objektd a nedojde k ovlivnéni biotopu vodnich Zivocichi a
vodou vdzanych ekosystému.

7. Vriné prdce budou probihat za pfitomnosti osoby s odbornou zpUsobilosti, kterd
na zdkladeé vysledkd vrtnych praci stanovi rozsah hydrodynamickych zkousek.

8. V pripadé negativnich vysledkd v prlbéhu vrtnych praci bude vrt odborné
zlikvidovan oprdvnénou firmou.

9. Kontrolni prohlidka bude provedena zavérecnd.

10.Stavba vodniho dila bude dokoncena do 1.12.2017

11. méstsky Ufad mnichovo Hradisté, Odbor vystavby a Zivotniho prostredi v
souladu s ustanovenim § 115 odst.1 stavebniho zdkona stanovi, Ze stavbu
vodniho dila Ize uzivat jen na zdkladé kolaudacniho souhlasu.

Dokumentace je zpracovdna v souladu s témito podminkami.

h) seznam vyjimek a Ulevovych ieseni,

Stavba nevyzaduje vyjimky a Ulevovd feseni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

Stavba nevyzaduje vyjimky a Ulevova reseni.

j) seznam pozemkU a staveb dotéenych provdadénim stavby (podle katastru

nemovitosti).
Pozemek Vyméra | Vyméra dotcend Vlastnik pozemku
dle KN pozemku v = zménou vyuziti
m? Uzemi v m2
p.C. 186 5358 10 Mésto Mnichovo Hradisté
p.c. 190 4786 6 Mésto Mnichovo Hradisté
p.C. 198/1 10 549 9 230 Mésto Mnichovo Hradisté
p.C. 199/1 2 632 340 Mésto Mnichovo Hradisté
Celkovd plocha
zAméru 9586 m?2

A.4 Uddje o stavbé

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby,

Jednd se o modernizaci stavaijiciho sportoviste.



b) G¢el vZivani stavby,

Ucel uzivani stavby se neméni. Aredl bude slouzit jako vicel&elové
sportovisté pro sportovni kluby v Mnichové Hradisti.

c) trvald nebo docasnd stavba,

Jednd se o frvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych prdvnich predpisUl) (kulturni pamdtka
apod.),

Stavba nevyzaduje ochranu dle zvldstnich pravnich predpisC.

e) Udaje o dodrieni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych
pozZadavki zabezpeéujicich bezbariérové uzZivani staveb,

Jednd se o modernizaci stdvajiciho sportovisté, Upravy jsou v souladu a
splnuji pozadavky ustanoveni vyhlasky €.268/2009 Sb. ve znéni vyhldsky &. 20/2012
Sb.

f) Udaje o spIinéni poZadavki dotéenych orgdnu a pozZadavku vyplyvaijicich z jinych
prdvnich predpisu2),

Na modernizaci sportovisté byla vyddana verejnoprdvni smlouva, kterd
nahrazuje Uzemni rozhodnuti a kterd nabyla O&innosti dne 10.2.2016. C.j.: MH-
VIP/916/2016.

g) seznam vyjimek a Ulevovych feseni,

Stavba nevyzaduje vyjimky a Ulevova reseni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti, poéet uZivatelu / pracovniku
apod.),

Resené Uzemi 9586mz2.

i) zdkladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tiida energetické
naroénosti budov apod.),

V aredlu sportovisté budou provedeny nové rozvody elektroinstalace,
kanalizace a zavlazovdni.

Elektrorozvody budou ze stdvajicich aredlovych rozvodld (napojeni
v rozvadéci v budoveé) a bude se jednat o privod energie pro Ctyfi nové lampy
osvétleni, privod k Cerpadlu u nové vrtané studny a ddle v akumulaé&ni nddrzi, resp.
Cerpaci Sachté, kde bude osazeno Cerpadlo pro zdvlahy. V rdmci zavlazovaciho
systému budou pak jesté po hiisti vedeny oviddaci kabely k elektromagnetickym
ventilim.
Rozvody kanalizace - vzhledem k jilovému podloZi bude pod sportovnimi plochami
proveden systém drendinino odvodnéni, ktery bude napojeny do akumula&ni
nddrze (resp. dvou nddrzi, z nichz kazdd md objem 8.5 m3). Odtud pak bude voda
vyuzivéina pro zavlazovdani. Pod drdhou budou drendzni trubky PVC DN 65, hlavni
drendzini potrubi bude PVC DN 200. Drendze pod travnatym hristém budou PVC DN
100 a 150.
Rozvod vody - zavlahy — bude z tlakového plastového potrubi DN 32 a DN 40, PN
7,5.



j) zdkladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy).

Provedeni navrhovanych stavebnich praci se predpoklddd v pribéhu 4
mésicU, od Cervence 2016 do fijna 2016.

k) orientaéni naklady stavby.

Viz. prilozeny rozpocet.

Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni
SO 01 ATLETICKY OVAL

SO 02 SKOK DALEKY

SO 03 SKOK VYSOKY

SO 04 VICEUCELOVE HRISTE
SO 05 TRAVNATE HRISTE
SO 06 HOD DO DALKY

SO 07 VRH KOULI

SO 08 OPLOCENI AREALU
SO 09 ODVODNENI AREALU
SO 10 STUDNA

SO 11 OSVETLENI

SO 12 CESTA

SO 13 SADOVE UPRAVY

SO 14 MOBILIAR



