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ZVYSENIi BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA

A PRUVODNi ZPRAVA
A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 Udaje o projektu

nazev projektu: ZUYSENi BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA
lokalizace: Veseld (¢4st mésta Mnichovo Hradisté)

kraj: Sti'edocesky

katastralni Gzemi: Veseld u Mnichova Hradisté (780502)

parcelni &isla pozemk: lokalita &. 1 — Naves: 63, 64/1, 64/2, 845/9, 845/14, 848/4, 30

lokalita &. 2 — Skolni: 718/3, 719/1, 719/16, 720/1, 899/1, 22/1, 677/19
lokalita ¢. 3 — KriZovatka: 89/2, 109/1, 850/3

stupen dokumentace: provadéci projekt
datum zpracovan: VIIl/2016-111/2017

A.1.2 Udaje o zadavateli

zadavatel: Mésto Mnichovo Hradisté
sidlo: Masarykovo nameésti 1, 295 01 Mnichovo Hradisté
kontakty: tel.: +420 326 776 611, e-mail: posta@mnhradiste.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

AUTORSKY TYM:

vedeni projektu: Ing. Markéta Pesitkova, autorizovany krajina‘sky architekt, CKA 3948
Ing. Zuzana Rihova

sidlo: Na vrsku 36, 25067 Klecany

kontakty: tel.: 732 911 195, e-mail: pro.luka@seznam.cz, www.proluka.cz
tel.: 732 525838, e-mail: rihova-zuzana@seznam.cz

spolupréce: Adéla Vohnoutové DiS.

A.2  SEZNAM VUSTUPNiICH PODKLADU

e pokyny zadavatele dokumentace
e dostupné informace o poloze vedeni stavajicich inzenyrskych siti
e vlastni terénni prlizkumy
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ZVYSEN| BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA

A.3 UDAJE 0 UZEMIi A ZAMERU

a) Rozsah reseného Uzemi
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Obr. 1: Situace Sirsich vztahi — vyznaceni lokalit v ramci obce Veseld

Predmétem dokumentace je FeSeni ndvrhu zvySeni biodiverzity verejné zelené v obci Vesela.
Celkova vyméra regenerovanych ploch €inf 11 136me2.

b) Udaje o ochrané Gzemi podle jinych prévnich predpist — Gzemi se nenachézi ve zvlasté chranéném Gzemi.
¢) Udaje o odtokovych pomérech — stévajici odtokové poméry v Gzemi ziistanou Gpravami zachovény.
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ZVYSENIi BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA

d) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci — navrzenymi Gpravami nedochazi ke zméné stavajiciho
funkéniho vyuziti Gzemi. Navrh je v souladu s UP.

e) Udaje o souladu s (zemnim rozhodnutim — na dany zém&r nebyla Gzemnf razhodnutf vydéno.

f) Udaje o dodrenf obecnjch poZadavk(i na vyuitf Gzemi — stavajici vyuZiti Gzemi se realizaci zaméru neméni. Je
v souladu.

g) Udaje o splnéni pofadavkd dotéenych organd — zamér byl konzultovan v rozpracovanosti s dotéenym
organem ochrany prirody a poZadavky byly zapracovany do ndvrhu FeSenti.

h) Seznam vyjimek a dlevovych FeSeni — k (zemi se nevazi Zadné vyjimky ani Ulevova feSent.
i) Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic — realizace projektu neni vazana na Zadné prodmifiujici investice.
j) Seznam pozemkd a staveb dle katastru nemovitosti:

lokalita €. 1 — Néves: 63, 64/1, 64/2, 845/9, 845/14, 848/4, 30

lokalita &. 2 — Skolni: 718/3, 719/1, 719/16, 720/1, 899/1, 22/1, 677/19

lokalita €. 3 — Krizovatka: 89/2, 109/1, 850/3

A.4 ANALYZA ZAMERU

A.4.1. Zhodnoceni stavajiciho stavu izemi (biodiverzity a ekologicke stahility)

a) popis a posouzeni vjchoziho stavu

ReSena lokalita se nachézi v zastavéném Uzemi mistni Casti Veseld mésta Mnichovo Hradisté,
katastralni Uzemi Veseld u Mnichova Hradisté

Biogrograficka oblast: kontinentalni

Bioregion: ralsky bioregion

Geomorfologie: Ceska tabule, severoteska tabule, povodi Jizery

Geologie: Cesky masiv - pokryvné (tvary a postvariské magmatity, sediment nezpevnény
Pedologie: spra$, s ohledem na existenci budov se dé& ocekavat vySsi objem stavebnich navazek
Klimaticka oblast: MT 7 mirné tepla

Potencialni prirozena vegetace: cernySova dubohabrina

Nadmorska vyska: 240 m. n m.

Vzhledem k umisténi ploch se nedd ocekdvat zvySené zatiZeni lokality dopravou, prlimyslem, intenzivnim
zemédélstvim, &i jinym Cinitelem, ktery by mohl mit negativni vliv na stav ploch.

ReSené (zemi je tvoreno tfemi plochami v obci Vesela, které je mistni ¢asti mésta Mnichovo Hradisté.

A.4.2 Biologické posouzeni uzemi

Lokalita byla podrobena zjednoduSenému biologickému posouzeni. Déle byla provedena detailni dendrologicka
inventarizace.

PrGvodni a technickd zpréva



ZVYSENIi BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA

Prvni plocha (,ndves") je tvorend navsi, rybnikem, parcikem T.G.Masaryka. V této ploSe se nachazeji zejména
kvalitni, vzrostlé a impozantni, nicméné jiz lehce chrtadnouci vysadby lip, misty jasanl, dale jsou zde novéjsi
vysadby tvorené dobové poplatnymi (mddnimi) bifzami, smrky a stifbrnymi smrky, jalovci a cypfisi. Cst
ploch je pouze zatravnéna, plisobi ponékud sterilng, jalové. V jedné z téchto nepojednanych ploch se nachézi
neprili§ prosperujici borovice, vyuZivana jako rostly vanocni strom. V (zemi se dale uplatfiuje individuaini
tvorivost, Gast predzahradek je nevhodné osédzena jehlicnatymi kefi a trvalkami, skalnickami, sortiment i
méritko ignoruje typologii prostoru.

Druha plocha se nachédzi v ulici Skolni a v prilehlém prostoru u hiigté za $kolou (ZS, MS). Pater ulice je
tvorena dvoj aZ trojfadou aleji vzrostlych, lehce chiadnoucich lip, stromoradi je misty jiz nekompletni. Prilehly
prostor u hristé je nyni tvoren deponii zeminy, navazuje remiz naletovych dievin mezi rozpadlym stromoradim
sloupovitych topold.

Treti plocha se nachazi na krizovatce hlavni komunikace do Bakova s mistni komunikaci ke hrbitovu. Cast

plochy je tvorena doZivajicim trestiovym sadem, ¢ast plochy tvori chaotické vysadby (lipy, borovice, tresné) v
misté byvalého, dnes zasypaného rybnika.

Snimek geologické mapy
4\',"\‘_ . “an S
y ‘_ ‘;:jv)é!yjmvec 7
/ i

e,

Identifikace prvki

0333 Zobrazen vysledek z vrstvy (celkem 1):
: Geologicka jednotka
Identifikovany objekt: 22

Hornina: pisek, Stérk
Region : Region nerozliSen
. Oblast : kvartér
2 B Cislo mapy ZM50: 333

Detailni informace ]

Na reSené lokalité byla pozorovana ptaci hnizda. S ohledem na stavajici stav dutin v lipovém stromoradi se da
ocekdvat obsazeni téchto dutin zastupci z Celedé netoporovitych a zéstupcl hmyzu. Tyto lipy ale budou
citlivé oSetrfeny a nedojde k jejich kdceni, takZe tyto biotopy budou zachovany.

PrGvodni a technickd zpréva



ZVYSEN| BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA

Ornifauna je zastoupena druhy typickymi pro méstské prostiedi. Jedna se zejména o druhy Kos cerny
(Turdus merula), Sykora kofadra (Parus major), Holub hfivnaé (Columba palumbus), Zvonek zeleny
(Carduelis chloris), Mlynarik dlouhoocasy (Aegithalos caudatus), Sojka obecna (Garrulus glandarius), Straka
obecnd (Pica pica).

Dreviny navrzené ke kaceni dutiny nemaji.

V lipovém stromoradi Ize predpokladat vyskyt Kovarika fialového (Limoniscus violaceus Miiller), a Tesarika
obrovského (Cerambix cerdo L.). Pachnik hnédy (Osmoderma eremita Scop.) ktery ¢asto osidluje lipy, ale zde
nebyl pozorovéan, navrZenymi zasahy vSak jeho pripadna populace nebude ohroZena(bude zde porevedeno
poiuze diléi oSetreni dreviny, nedojde ke kdceni, pripadné dutiny nebudou dot&eny jakymkoliv zdsahem)

OSetreni stévajicich drevin a nezbytné kaceni stroml (neprobéhne v lipovém stromoradi) nebude mit
vyznamny vliv na moznost osidleni hmyzem, navic dojde k vysazeni ndhradnich dievin.

7 vrv

Déle se zde vyskytuje celd rada zastupcl hmyzi FiSe a drobnych obratlovcl. Nebyly pozorovény Zadné zvlasté
chrénéné druhy rostlin ani Zivocich(.

S ohledem na umisténi lokality (z jednd strany omezenou délnici) nelze ani predpokladat, Ze by (zemim
migrovaly vzacngjsi druhy ZivoCichl — ty si spiSe zvoli jako prirozeny biokoridor tok r'eky Jizery.

Vystup z Nalezové databdze AOPK nepotvrdil ani v jedné lokalizaci Z&dné piimé nélezy.

Po provedené inventarizaci bylinného patra se konstatuje, Ze plocha se da charakterizovat jako bézné sidelni
spolecenstvo, které je ovlivnéno ¢astym sekanim (cca 1 x 14 dni ve vegetacnim obdobf) s odvozem veskeré
vzniklé biomasy mimo lokalitu, bodovou aplikaci herbicidu a likvidaci plevell za Gcelem vytvoreni travni
monokultury.

Snimek potencidlni prirozené vegetace: ¢ernySova dubohabrina

czice: [ (3] &3 ()| AOPK R - Biogeografické oblasti

;{/477/////////////////% % ///y 2 W
iOie 28
-
/ /{/'/ /,/, ()

'////“

¢ Vrstvy

A Info

% | Kfovak JTSK [m] Y =697483 X = 1001509
Kfovak JTSK pro GIS [m] x = -697483 y = -1001509
“ | Gps (Wassd) 50°3028.1°N 14°58'31°E

A =i &

Detail lokality v katastru nemovitosti

2( " potencialni prirozens vegetace
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ZVYSENIi BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA

Potencidlni biotop se vyznaCuje prevazujicim zastoupenim dubl nebo habrd. Stromové patro tvori habr
obecny (Carpinus betulus) a dub zimni (Quercus petraea) nebo letni (Quercus robur). Podil mdze kolisat od
Cisté dubového aZ po Cisté habrovy. V poddrovni stromového patra byva Casto zastoupena lipa malolista
nebo javor babyka. Kerové patro byva riizné vyvinuto, pokud je pritomné, tvori jej mimo druhy stromového
patra mimo jiné i liska nebo hloh. Bylinné patro tvori druhy typické pro buciny a dale teplomilngjsi zastupci
jako zvonek broskvolisty, konvalinka vonna nebo ¢ernys hajni.

Néapadné je vyvinut jarni aspekt. ProtoZe se ale biotop nachazi kompletné v zastavéném Gzemi obce, nebyl
dochovén bezezbytku, tim se de facto potvrdilo ohroZeni tohoto biotopu, za které se povazuje jeho myceni,
nebo prevod na jiné kultury.

A.4.3. Zdivodnéni potieby realizace opatieni — popis zmén prispivajicich k posileni
prirozenych funkei krajiny dosazenych realizaci opatieni

Plvodni, historicky nejstarSi vegetacni prvky predstavuji kvalitné zalozenou zelen, jeji druhové slozeni v
maximalni moZné mife vyhovuje danému prostoru.

Pouze jeji stav neni idedini, stromy Gastecné doZivaji, vyZaduji vyznamnéjSi oSetfovaci zasahy a zajiSténi
kontinuity porost(i. Rada dievin byla zaloZena jako tvarovand hlavovym fezem, pozdgji byl tento typ tdrzby
opustén a u stromd se vyvinuly sekundarni koruny, vyrazné méné stabilni oproti normélu a prirozenosti.
Pozdgjsi, mladsi vysadby predstavuiji spiSe chvilkovou médni manyru, kterd je jiz prezita (brizy ve vsi, stFibrné
smrky, smrkové Zivé ploty, jalovce, cyprisky apod).

Navrzené Gpravy spocivaji v eliminaci vyznamné ruSivych vlivii a ndvratu ke tradicnim formam venkovské
vegetace s dirazem na co nejvySsi druhovou pestrost voleného sortimentu.

Projekt ZVYSENI BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA si klade za cil konzervovat kvalitnf
kostru verejné zelené, stabilizovat hodnotné prvky stévajici vegetace a zajistit jeji dlouhodobou
perspektivu. Déle si klade za cil eliminovat mladsi druhové nevhodné dosadby a naopak vyrazné
obohatit druhové sloZeni stavajici vegetace o druhy a kultivary domdcich devin, oZivujich prostor
stredoceské vsi a propojujici ji s okolni krajinou. Noveé navrZena vegetace je koncipovana s ohledem
na posileni a ohohaceni druhového sloZeni vegetace v FeSeném (zemi, zvySeni celkové biodiverzity
lokality, propojeni FeSeného Gzemi s navazujici volnou krajinou.

A.4.4 Posouzeni a popis moznych negativnich vlivii v pribéhu realizace opatieni na
prirodu a krajinu véetné navrhu opatieni na jejich eliminaci ¢i minimalizaci

Realizace samotného projektu neni ¢asové narocnd. Jednd se o oSetfeni stédvajicich drevin, kdceni dievin,
probirek porostl a realizaci novych vysadeb. Kratkodobé dojde k omezeni ptactva, ale toto omezeni bude
pouze prechodné, bez setrvavajictho dopadu.

Projekt bude navic realizovan mimo hnizdni obdobi ptakd.

Projekt nenf nutné realizovat v ¢asové oddélenych etapéch, celd realizace jde provést v kalendarnim roce ve
vegetacnim i mimovegetaénim obdobi.

S ohledem na neexistenci chranénych druhd neni navrzen v této fazi Zddny zachranny transfer.

Prdvodni a technickd zprdva 9



ZVYSENIi BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA

A.4.5. Popis navaznost na jina opatreni:

Celkové revitalizace névsi ve Veselé je v souladu s dlouhodobou koncepci obnovy plvodniho venkovského sidla
s pfipomenutim mistnich pamatnych mist. V rémci této koncepce byla zrealizovany informaéni tabule
z atypickych prvki, drevénych nebo kamennych. Textovd Cast se tabuli se vénuje mistnim rodakim Ci
sedlakdim, kteri byli obéti kolektivizace v 50 letech min. stoleti. Tento projekt byl realizovan v 1été 2016 a
vytvari ,duSevni zazemi* navsi.

V prostoru lokality €. 2 byl opraven objekt Skoly v historizujicim stylu — se zachovanim klasicistnich prvkid na
fasadé pri snizeni energetické ndrocnosti budovy (realizace podzim 2015). Cilem tohoto projektu bylo
zachovat plvodni vzhled, ktery je typicky pro venkovské Skoly, a které postupné jsou nahrazovany modernimi
pavilony. Doplfiujicim, situaci podtrhujicim prvkem je navazuijici lipova alej v této ulici.

Celkem bude vysazeno: 110 ks novjch stromii
1572 ks novych keri

A.4.6. Soulad projektu s Prioritni osou 4 OCHRANA A PECE 0 PRIRODU A KRAJINU,
specifickym cilem 4.3 POSILENI PRIROZENYCH FUNKCi KRAJINY

Projekt prispiva k zaloZeni a obnové solitérnich liniovych a skupinovych vysadeb dfevin, coZ je plné
v souladu s Aktivitou 4.3.2: Vytvareni, regenerace Ci posileni funkénosti krajinnych prvkl a struktur. Projekt
je zaroven v souladu s druhem zplisohilého Zadatele: Zadatelem je zastupve Statni spravy — Mésto Mnichovo
Hradiste.

PrGvodni a technickd zpréva
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ZVYSENIi BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA

B. TECHNICKA ZPRAVA

B.1. KRAJINARSKE RESENi

Ve fazi ndvrhu krajinarské r'eSeni probéhly tyto operace:
e  Krajinarsky prlizkum r'eSeného Gzemi
e  Dendrologicky priizkum Gzemi a navrh oSeteni
e  Prlizkum dostupnych podkladd.
e Navrh koncepce Uprav a ndvrh kaceni a dosadeb

B.1.1. Piedmeét reSeni — stavajici stav reSeného uzemi

Predmétem reSenti jsou tFi loklality v zastavéném (zemi obce Vesela.

Prvni plocha je tvorend navsi, rybnikem, parcikem T.G.Masaryka. V této ploSe se nachazeji zejména kvalitni,
vzrostlé a impozantni, nicméné jiZ lehce chitadnouci vysadby lip, misty jasanl, déle jsou zde novejsi vysadby
tvoi'ené dobové poplatnymi (médnimi) bifzami, smrky a stifbrnymi smrky, jalovci a cyprigi. Cést ploch je
pouze zatravnéna, plisobi ponékud sterilng, jalové. V jedné z téchto nepojednanych ploch se nachazi neprilis
prosperujici borovice, vyuZivana jako rostly vanocni strom. V Gzemi se déle uplatiiuje individudlni tvoFivost,
C¢ast predzahréadek je nevhodné osézena jehlictymi keri a trvalkami, skalnickami, sortiment i méritko ingoruje
typologii prostoru.

Druh4 plocha se nachézi v ulici Skolni a v prilehlém prostoru u hiigté za Skolou (ZS, MS). Pater ulice je
tvorena dvoj aZ trojfadou aleji vzrostlych, lehce chiadnoucich lip, stromoradi je misty jiz nekompletni. Prilehly
prostor u hristé je nyni tvorem deponii zeminy, navazuje remiz néletovych drfevin mezi rozpadlym
stromoradim sloupovitych topold.

Treti plocha se nachazi na krizovatce hlavni komunikace do Bakova s mistni komunikaci ke hrbitovu. Céast

plochy je tvorena doZivajicim tresriovym sadem, ¢ast plochy tvori chaotické vysadby (lipy, borovice, tresné) v
misté byvalého, dnes zasypaného rybnika.

Plvodni, historicky nejstarSi vegetacni prvky predstavuji kvalitné zalozenou zeler, jeji druhové slozeni v
maximalni mozné mife vyhovuje danému prostoru. Pouze jeji stav neni idedlni, stromy Castecné doZivaj,
vyZaduji vjznamngj§ odetfovaci zésahy a zajisténi kontinuity porostd. Rada dievin byla zaloZena jako
tvarovana hlavovym rezem, pozdgji byl tento typ Gdrzby opustén a u stroml se vyvinuly sekundarni koruny,
vyrazné méné stabilni oproti normélu a prirozenosti. Pozdéjsi, mladsi vysadby predstavuiji spiSe chvilkovou
madni manyru, kterd je jiz preZita (biizy ve vsi, stfibrné smrky, smrkoveé Zivé ploty, jalovce, cyprisky apod).

Projekt ZVYSENi BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA si klade za cil konzervovat kvalitni kostru
verejné zeleng, stabilizovat hodnotné prvky stavajici vegetace a zajistit jeji dlouhodobou perspektivu. Déle si
klade za cil eliminovat mladsi druhové nevhodné dosadby a naopak vyrazné obohatit druhové sloZeni stavajici

PrGvodni a technickd zpréva
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vegetace o druhy a kultivary domacich drevin, oZivujich prostor stiedofeské vsi a propojujici ji s okolni
krajinou. Nové navrZend vegetace je koncipovdna s ohledem na posileni a obohaceni druhového slozeni
vegetace v reSeném Gzemi, zvySeni celkové biodiverzity lokality, propojeni feSeného Uzemi s navazuijici volnou
krajinou.

V FeSeném (zemi bude provedena dosadba lip do jiz neobsazenych nik (kolem rybnika, aleje v ulici Skolni),
bude obnoven doZivajici sad plodicich ti‘esni, ktery v dopravné frekventovangjsi poloze bude doplnén sadem
tresni neplodicich (Prunus avium ‘Plena’). Centrum ndvsi bude akcentovano vysadbami okrasnych ovocnych
drevin (Malus) a Ctverici hlohl v parteru pred kaplickou. Porost kolem rybnika bude oziven tiemi tradicnimi
previslymi vrbami (Salis alba ‘Tristis’)a vysadbou nékolika dubdl podél rybnika a pod hrézi. Uvolnény svah pod
hrézi bude osazen lemem Serikil, které budou dale akcentovat téZ vjezdy do dvorli nad rybnikem (nahradi
stavajici nevhodnou vysadbu jalovcl). Deponie zemin za hristém u Skoly bude urovndna a priméreng
zhutnéna, prostor bude zatravnén a ¢ast prostoru bude osazena produkénim sadem (tFeSné, jablong,
Svestky, hrusng).

Volba sortimentu a objemu novych vysadeb vychézi ze stévajiciho stavu vegetace v Gzemi, s dlirazem na
celkové zvySeni kvality sidelni zelené, zvySeni jeji druhové pestrosti a ekologické hodnoty v (izemi.

B.1.2 Detailni popis jednotlivych lokalit a navrh reSeni
1. Naves

Tato lokalita se skldda z nékolika diléich Casti: stard naves, okoli kaplicky, okoli sochy sv. Floridna, prostor
pod hrézi, okoli rybnika, parcik T.G.Masaryka.

Stard ndves — v centru protoru se nachazi obdélna plocha travniku s nepravidelnym bosketem vzrostlych lip.
Lipy predstavuji kvalitni a tradicni typ vegetace pro dané prostredi, jednd se o impozantni vegetacni prvek.
Lipy se nachézeji prevainé ve stadiu dospélého jedince s mirné ustupujici vitalitou, maji fadu defektl a jsou
navrzeny k arboristickému oSetreni, (viz tabulky Navrh oSetieni). V okrajové partii travnaté plochy se dale
nachazi vzrostlejsi borovice ¢ernd, vyuZzivana jako vanotni strom. Borovice pfili§ neprosperuje, je znatné
proschld, vitalita je ustupujici. Vzhledem k silné vazbé mistnich obyvatel k tomuto prvku z(istéva borovice

vvvvvv

mobilidfem (nenf predmétem Zadost).

Rozsahlé polochy asfaltu v této ploSe budou v mistech obsluznych komunikaci redukovany na jizdni profil o
Sifce bm, jednoznacné vymezeny krajnici, kterd bude vydlaZdéna z kamenné kostky — jednorad, kostka o
rozméru 18-20 cm, loZend do betonové mazaniny. Vjezdy do jednotlivych usedlosti budou vydlazdény
kamennou dlazbou nasucho (kostka, divocina, buliznik, Zula, Cedi€), umoZiujici vsak povrchovych vod.
NavrZené Gpravy nejsou predmétem zadosti.

Navazujici plochy, hojné vyuZivané k parkovani (travnaté predzahradky, travnik rozjezdény, zniceny), budou
upraveny do podoby tzv. ,Stérkovych trévnikd“, plochy pojizdné, stabilizované a zaroven zelené a piné
propustné. Stérkouyj traunik bude realizovén nésledovné:

1.Sejmuti vrstvy zeminy o mocnosti 350mm
2.Zalozeni nosné vrstvy o mocnosti 200mm ze Stérku frakce 32- 64mm, 3x hutnit

Privodni a technickd zprdava 12



ZVYSENIi BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE V OBCI VESELA

3. ZaloZeni vegetacni vrstvy 0 mocnosti 150mm ze smési Stérku 16-32mm a ornice v poméru 4:1,
3x hutnit

4. oseti osivem pro Stérkovy travnik v mnozstvi 30g/m2
9. hnojeni mineralnim hnojivem v mnozstvi 0,03kg/m2
B. zaliti plochy v mnoZstvi 0,01m3/m2 plochy.

Névrh realizace Stérkovych travnikl je Castecné predmétem zadosti o dotacni podporu (10% uznatelnych
vydajd).

V okoli kaple budou odstranény nevhodné dreviny (rozpadajici se javor Acer negundo, plosné vysadby jalovc,
solitery Serikl zastifiujici prostor pred kapli/event. Presadba do nekolizni polohy/). Ponechané stromy (lipy)
budou oSetfeny dle Navrhu oSetfeni — samostatana priloha PD. V predpoli kaple bude zalozeno stromoradi
jemné rdzové kvetoucich hlohl (Crataegus laevigata ‘Rosea Plena’), bezprostredné pred kapli budou
zalozeny dva protilehlé okrasné zahony s vysadbou hortenzie latnaté (Hydrangea paniculata ‘Early
Sensation’).

Stérkovy pas pied opérnou zidkou u kaple bude zadlazdén kamennou dlazbou nasucho, obdobné jako viezdy do
usedlosti v prostoru staré navsi. Uprava neni predmétem Zadosti.

Protilehly pads za komunikaci pred kapli je nevhodné osazen skupinami jehlicnand a drobnych kerdi a trvalek
v rémei individualni tvorby, v soucasné chvili tyto plochy zlistavaji bez zésahu na doziti, poté bude prostor
opét upraven pomoci souvrstvi Stérkového travniku a doplnén aleji rliZovokvétych hlohd, nyni neni rfeseno,
neni predmétem Zadosti.

Socha sv. Floridna je obklopena mirné svaZzitym terénem s nekvalitni travnikem (nerovny terén, vyrazné
zapleveleno) baz jakychkoliv vysadeb. Navrh (prav této plochy spociva ve vybudovéni opérné zidky (Ei dvou
diléich zidek) navazujici na stévajici zidku u kaple a vyrovnavajici terén do dvou rovinatych ploch, vyuZitelnych
pro spolecenské akce v obci. Vybudovani opérné zidky neni predmétem Zadosti o dotaci, zdmér bude
realizovan v predstihu pred plénovanou vysadbou stromd. V blizkosti sochy sv. Floriana je navrZena k vysadbé
dvojice ti*eSni Prunus avium ,Plena’, v jejich pozadi u opérné zidky jsou navrZeny dvé trojice okrasnych jabloni
(Malus ,Red Sentinel’, Malus ,Brandy Magic‘). Rozsah a poloha vysadeb je v této partii vyrazné limitovana
podzemni vedenim siti.

Prostor pod hrazi je od ,sadu” u Floridna oddélen zanedbanym a prerostlym Zivym plotem ze smrku ztepilého,
ktery zde byl vysazen v rédmci individuélni tvorby. Smrky zneprehlediiuji a ,ucpévaji“ prostor, ideové a
ekologicky jsou pro naves stfedoceské vsi naprosto nevhodné. Mélky talifovy korfenovy systém na hrané
svahu navic predstavuje v blizké budoucnosti riziko vyvratd. Ztohoto ddvodu jsou smrky navrZené
k odstranéni. V tomto svahu ndvrh pocita s realizaci pésiho propojeni mezi sadem u Floridna a prostorem pod
hrazi, kam je zamySleno stridmé détské hristé. Ve svahu budou umistény kamenné stupné a svahova
skluzavka, Upravy nejsou predmétem Zadosti. Navazujici svah bude osézen skupinovou vysadbou Sefikl
(Syringa vulgaris ,Mme Lemoinei'a Syringa vulgaris ,Michel Buchner’v poméru 1:2. Podrost skupiny bude
tvorit plosna vysadba plidopokryvného barvinku vétsiho (Vinca major).

Plocha pod hrazi dale obsahuje soliterni jasany a lipy, které budou zachovany a oSetfeny dle Navrhu oSetreni
(samostatna priloha PD). V (zemi je koncepéné uvazovana stifidmé okruzni pésina, neni pfedmétem Zadosti.

PrGvodni a technickd zpréva
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Prostor kolem rybnika predstavuji de facto pasy pobrezi kolem vodni nadrZe. Jeden bieh je tvoren hrazi, na
niz vede obsluzna komunikace, hrazena kovovymi svodidly, které navrh predpoklddd nahradit gabionovymi
ohradnimi zidkami, Gprava neni predmeétem Zadosti. Pod touto komunikaci je navrZzena vysadba 4 soliternich
dubl (Quercus robur), charakterové dotvarejici prostor rybnicni hréze. DalSi pobrezni pas je tvoren lipovym
stromoradim na hrané svahu k rybniku. Lipy, vykazujici podobny stav jako lipy na staré névsi, zde budou
zachovany a budou oSetreny dle Navrhu oSetieni (samostatna priloha PD), volné niky jsou dosazeny novymi
lipami (Tilia platyphyllos). Z&vér tohoto brehu méni profilaci, svah prechézi az do rovné plochy u hladiny
rybnika, Gzemf je osdzeno dobové madnimi (80t4 1éta) brizamy a nékolika jasany. Jedna mala neprosperujici a
neperspektivni briza je navrzena k odstranéni. Zbylé porosty jsou primérné kvality, jsou navrzeny na doziti a
v této fazi jsou navrzeny k oSetieni (Navrh oSetieni- samostatnd kapitola PD). V prostoru je navrZena
vysadba Zivého plotu z ptaciho zobu podél hranice se soukromou zahradou.

Nad travnatym svahem se stromoradim lip a hdjem briz a jasan(l se nachazi mistni obsluzna komunikace, jejiz
Sitka je nadmérnd, navrh poCitd s jejim zGZenim a v uvolnéném prostoru s realizaci Stérkového travniku pro
parkovani vozidel (na zeleném péasu umoziujicim vsak vody). Technologie zaloZeni Stérkovych trévnikid je
popsana vySe, zamer je castecné predmétem Zadosti. Redukovana komunikace bude opét vymezena obrubou
z dlazebnich kostek ulozenych do betonové mazaniny. Mezi vozovkou a usedlostmi se nachézi pruh traviku se
soliterni vysadbou jalovcl, které jsou navrzeny k odstranéni jako cizokrajné, ideové a ekologicky nevhodné
dreviny. Misto nich je zde navrZena vysadba solitérnich Serikdi (Syringa vulgaris cv), akcentujici vstupy do
usedlosti.

Protilehly bieh vytvari pouze pohledovou kulisu, je neprostupny. Kostru porostu tvori lipy, které pozvolna
doZivaji (diky neprostupnosti je komplikovand ddrzba). Jedna z lip je z bezpecnostnich a zdravotnich dévodd
navrzena k odstranéni, nahradi ji vysadba 2 dubl (Quercus robur) a 2 previslych vrb (Salix alba ,Tristis‘). V
pozadi vysadeb je navrZen Zivy plot z ptaciho zobu.

Na obou delSich biezich, vzajemné diagonalné, jsou navrZena dvé dievénd (dub) odpocinkovad mola, nejsou
vSak predmétem Zadosti.

Posledni breh rybnika je tvoren opérnou betonovou zdi, na niz se nachazi parcik T.G. Masaryka, jehoZz pomnik
je centralnim prvkem parkové Upravy. Park se obraci smérem do parteru hlavni komunikace, rybnik mu
vytvari pozadi. Dnes se u pomniku nachdzi dvojice vytahlych a neprili§ prosperujicich stFbrnych smrki (Picea
pungens ,Glauca’), pomnik je dopInén smiSenou kefovou vysadbou (Thuja, Forsythia, Philadelphus), trvalkami
a je oplocen segmentem pivodniho litinového plotu, ktery vymezoval cely prostor parciku od parteru ulice.
Névrh spoCivd v rehabilitaci celého prostoru: odstranéni 2ks neperspektivnich stitbrnych smrkd (riziko
vyvratu, cizorodé taxony) a nevhodnych kerfovych vysadeb a jejich nahrada tiemi soliternimi lipami (Tilia
platyphyllos), vysadba aleje jemné rlzové kvetoucih hlohd (Crataegus laevigata’Rosea Plena’) podél hlavni
komunikace, vysadba linky Zivého plotu podél opérné zdi rybnika (jako mechanické zabrana misto technického
zabradli). Dalsi Gpravy spocivaji v ndvratu plvodniho litinového plotu do své pozice pri hlavni komunikaci (plot
ma Mesto uskladnéno), vytvoreni malé opérné zidky vyrovnavajici terénni zlom mezi chodnikem podél
komunikace a prostorem u pomniku, vysadbé trvalkového rabata (kombinace s okrasnymi kefi) na nové
vybudované zidce a kolem pomniku TGM — tyto Upravy nejsou predmétem Zadosti.

V navazujicim pésu za zastévkou autobusu se nachazeji soliterni ker'e bobkovisni, které jsou vSak v prostoru
stredoCeské vsi nepatricné, neplvodni, ndvrh pocitd s jejich presadbou do jinych, méné exponovanych partii
obce €i do mésta Mnichova Hradisté.

Na protilehlé strané komunikace se nachézi prosperuijici, ale nekoncepéni vysadby javorl mlécd, borovic
lesnich a modrin, které jsou zachovény na doziti, nejsou zde navrzeny Zadné zésahy. Do volnych nik v tomto
porostu je navrzena vysadba 4ks tfesni Prunus avium ,Plena‘.

PrGvodni a technickd zpréva
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2. Ulice Skolni

Druha feden4 lokalita se nachézi v ulici Skolni a v piilehlém prostoru u hifi&té za gkolou (28, MS). Pater ulice
je tvorena dvoj aZ trojfadou aleji vzrostlych, lehce chradnoucich lip, stromoradi je misty jiz nekompletni.
Prilehly prostor u hristé je nyni tvoi'en deponii zeminy, k ni navazuje remiz néletovych devin mezi rozpadlym
stromoradim sloupovitych topold (Populus nigra ‘Italica’), ktery se vSak nachazi na soukromém pozemku.
Paterni lipové stromoradi bude ve volnych nikdch dosazeno mensim kultivarem lip (Tilia cordata’Rancho’), z
dlivod mensi narocnosti na naslednou Gdrzbu (plvodni stromoradi bylo kdysi udrZzovano hlavovym rezem, od
kterého bylo nasledné upusténo, stromy maji vyvinuté sekundarni koruny a radu dilcich defektd, predstavuijici
bezpecnostni riziko. Pro volné rostouci stromy této velikosti (T.platyphyllos) nemd ulice dostatecné
parametry (obytnd zastavha trpici intenzivnim zastinénim na severni strané ulice). V uvolnénych nikach po jiz
odstranénych lipdch podél zminéné obytné zastavby je navrZeno stromoradi z hlohl (Crataegus laevigata
‘Plena’), které pomohou oZivit, obohatit volny prostor, ale zarovefi nevytvori tak mohutny stin. Probihajici
komunikcae bude opét chraniena obrubou z kamennych kostech loZenych do betonové mazaniny, Gprava
neni predmétem 7adosti. Navazujici pasy podél komunikace, vyuZivané jako parkovaci plocha, dnes s
ponicenym ¢i neexistujicm travnikem, budou upraveny opét formou “Stérkovych trévnik(”, umoziujicich
parkovani vozidel pri zachovani travnatého porostu a propustnosti povrchu. Technologie zakladani Stérkového
travniku byla jiz popsana v lokalité “Néaves”.

Navazujici prostor za sportovnim hristém je dnes tvoren deponii zemin. Tyto budou srovnany a priméreng
uhutnény, na nich bude vysazen obecni ovocny sad — sad z plodicich kultivarli ovocnych stromd, sloZeny z
tFesni, jabloni, hrusni a slivoni, pocty kulitivarl viz seznam navrZzeného sortimentu. Stromy budou vysazeny
jako ovocné vysokokmeny. naletovy porost spolu se sloupovitymi topoly neni ve vlastnictvi mésta. Na jeho
okraji na méstském pozemku je navrzena jedna soliterni sti‘emcha obecna (Prunus padus), z diivodu zvySeni
druhové pestrosti v lokalité.

Podél lokalni komunikace mezi budouci rodinnou zastavhou je navrzena alej z ti'eSni Prunus avium ‘Plena’.

3. Krizovatka

Plodici ti'eSné v byvalém sadu budou oSetfeny, havarijni kusy jsou navrZeny k odstranéni. Prostor bude
dosazen plodicimi kultivary tieSni — ovocnymi vysokokmeny Prunus avium.

V zélivu v kriZovatce je navrzeno odstranéni koliznich drevin (vzéjemné se proristajici exemplére, aplikace
principu negativni probirky) a dosadba treSni Prunus avium ,Plena’.

Obrazovy material k jednotlivym lokalitam viz ¢ast Fotodokumentace

B.1.4 Zhodnoceni navrZzenych iprav

Navrzené Upravy si kladou za cil vytvoreni funkéni plochy sidelni zeleng. Jeji ndvrh, resp. ndvrh Gprav
vegetace v lokalité, respektuje kvalitni zaklad stédvajici vegetace a ten zachovava v plném rozsahu. Nové
dosadby dopliiuji stévajici plochy, respektuji charakter lokality, ale zaroveri jsou komponovany s diirazem na
maximalni mozné (Gnosné) zvySeni druhové pestrosti v Gzemi. NavrZzeny sortiment v co nejSirSim meéritku
vyuzivd domdcich taxonli ¢&i jejich kulturnich variant. NAvrh prindsi oZiveni nejen v podobé bohatsiho
sortimentu drevin, ale vytvari takto nové typy ekotopd, rozsifuje potencial Zivotniho prostoru pro drobné
Zivacichy, ptactvo a hmyz (hnizdéni, dkryty, konsorcium soliter apod), migraci Zivocichl (aleje), potravni
prileZitosti.
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B. 2 TECHNOLOGIE RESENI

Névrh reSeni vySe popsanych zdmérl je slozen z téchto technologickych postupu:
- Kaceni nevhodnych drevin
- OSetreni dfevin
- Vysadba drevin
- Nasledna péce o dreviny

B.2.1 Technologie kaceni difevin

Névrh kéceni dievin predstavuje nezbytné zésahy do prehusténych, nekvalitné zaloZenych porostl. Jedné se
o likvidaci zejména nedomdcich, druhové nevhodnych a neodborné zaloZenych vysadeb.

Zdivodnéni opodstatnénosti ndvrhu kacen:

- z divodu ideové a ekologické nevhodnosti (Picea abies — zanedbany prerostly Zivy plot,
Juniperus, Picea pungens’Glauca’ apod)

- z dlvodu zajiSténi bezpecnosti v Gzemi ((havarijni stromy na br'ehu rybnika, rozpadajici se
Acer negundo u kaplicky).

Cast dievin je déle navrZena k presazeni (Prunus laurocerasus podél hlavni ulice).

Navrhované kaceni neni rozsahlého charakteru, jednd se o nezbytné zasahy, které jsou prevazeny pocetnou
vysadbou nové vegetace, koncipované s ohledem na posileni a obohaceni druhového sloZeni vegetace v
reSeném Uzemi, zvySeni celkové hiodiverzity lokality, propojeni FeSeného Gzemi s navazujici volnou krajinou. V
nezbytné nutnych pripadech je navrzeno kaceni postupné (nepristupné polohy, soucast porosti a pod), v
ostatnich pripadech je navrZeno kaceni volné.(neni pfedmétem Zadosti)

Navrhované kaceni neni predmétem Zadosti o dotaci z OPZP, je viak nezbytnou soutasti zaméru ZVYSENI
BIODIVERZITY VEREJNE ZELENE SIDLISTE V ZAKUPECH. Investor si deviny odstrani na vlastni naklady.

Tabulky kéceni viz samostatné p¥loha NAVRH KACEN{ DREVIN.

B.2.2 Navrh osSetieni dievin

- Dendrologicky prizkum celkem 167 stromii (David Hora, Dis, podzim 2016).
- Navurh oSetreni stromii: 80ks

S-RZ ez zdravotni 77ks
S-R0O redukce obvodova 3ks

Technologie navrieného oseti‘eni stromii (SPPK A02 002:2013 Rez stromii)
NavrZené operace patii do f'ezli udrZovacich

PrGvodni a technickd zpréva
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Rezy udrzovaci

Cilem udrZovacich rezll je péce o dospivajici a dospélé stromy s dlirazem na zajiStovani provozni bezpecnosti,
péstebnich pozadavki, eventualné zmény tvaru a velikosti jejich koruny dle potreby stanovisté a prodlouzeni
jejich funkéni Zivotnosti. UdrZovaci Fezy se pribézné opakuji vintervalech danym taxonem, Gcelem rezu,
poZadavky stanovisté a vitalitou stromu.

Rez zdravotni (RZ2)

Cilem zdravotniho Fezu je zabezpeceni dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udrZenim jeho dobrého
zdravotniho stavu, vitality a provozni bezpecnosti. Snazime se o zachovani architektury koruny Zadouci pro
dany taxon. RZ nefesi aktudlni statické poméry celého jedince (jako napfiklad riziko vyvratu, zlomu kmene,
rozpadu koruny apod.).
Odstrafiované pripadné redukované jsou vétve a vyhony:
strukturainé nevhodné (kodominantni vyhony apod.),
s tlakovymi vidlicemi i jinak naruSenym vétvenim,
nevhodné postavené (sekundérni vyhony vristajici do koruny, krizici se vétve apod.),
mechanicky poskozené, zlomené, se snizenou stabilitou, napadené chorobami ¢i Skiidci, usychajici a
suché.
Pri RZ nedochazi k patrnému naruSeni habitu oSetifovaného stromu.
Ponechavani drobnych suchych vétvi v koruné neni povazovano za chybu pFi provadéni RZ.
V opodstatnénych pripadech je mozné ponechat na kmeni nebo kosternich vétvich stabilni pahyl, jestlize jeho
primér presahuje 100 mm. P RZ nesmi dojit k odstraneni vice nez 20% objemu asimilacniho aparatu. RZ
je optimalni provadét v obdobi piné vegetace. NedodrZeni optimalniho terminu neni technologickou chybou. U
strom( napadenych karanténnimi chorobami a Skiidci je nutné provést rez dle pokynd prislusného orgénu
ochrany prirody a Statni rostlinolékarské spravy. Provedeni fezu se v tomto pripade mize liSit od vySe
uvedené definice RZ.

Redukéni rezy lokalni (RL)

Uvedené parametry se tykaji nasledujicich typl rezl:

Skupina redukénich ezl lokalnich:

RL-SP Lokalni redukce smerem k prekézce

RL-LR Lokalni redukce z diivodu stabilizace

RL-PV Uprava préjezdniho & prichoziho profilu

Cilem RL-SP a RL-PV je tprava prijezdniho ¢i priichoziho profilu, redukce koruny ve sméru prekézky docileni

odstupové vzdalenosti definované (zékonem, normou a podobné) &i vytvoreni prihledu. Cilem RL-LR je lokalni
redukce za Gcelem odlehceni nebo symetrizace €asti koruny z dlivodu zvySeni jeji stability.

Rozsah a lokalizace RL musi byt v navrhu oSetreni jednoznacné definovany.Po realizaci RL je nutna nésledna
pravidelnd péce o strom s kontrolou naplnéni cile fezu vzhledem k provozni bezpe€nosti. Interval opakovani
RL je treba volit s ohledem na stanovisté, druh stromu, stav stromu a charakter prekazky, pripadné rozsah
destabilizace a podobné. PFi RL pouzivame predevsim techniku fezu na postranni vétev.

RL Ize provadét kdykoliv béhem roku

PrGvodni a technickd zpréva
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Odstranéni vymladki (OU)

Jedna se o pravidelné odstranovani korenovych a parezovych vymladki ze spodni ¢asti kmene a okoli stromu.
Interval opakovéni se fidi dynamikou vyvoje vymladk®.

Zésah se provadi technikou odstrariovani vymladk(. OV je mozné provadét kdykoliv béhem roku.

Redukce ohvodova (R0O)

RO probihd predevsim ve svrchni tietiné koruny stromu za Géelem zmenSeni ndporoveé plochy koruny stromu
a snizeni téziSté stromu. Nejvice se zakracuji vétve v horni Casti koruny a smérem dolli se délka zkraceni
zmensuje.

Pri jednom zakroku nesmi byt odstranéno vice nez 30% objemu asimilaéniho aparatu. Radikalngjsi redukce je
moznd pouze pripadech bezprostiedniho nebezpeci selhani stromu, pokud je odiivodnény zajem na jeho
ponechant.

Redukei korun rozsahlejstho rézu je nezbytné provadét postupné, v nékolika etapach s intervalem 5-10 let, a
to podle reakce stromu na predchozi zakroky. Interval opakovani je tieba volit s ohledem na stanovisté, druh
a vitalitu stromu, jeho reakci na predchozi zasahy a provozni bezpecnost.

Pri volbé intenzity RO je nutné zohlednit fyziologické stéri, druhové vlastnosti, vitalitu, zastinéni okolnimi
jedinci a podobné.

Pokud je to mozné, fezem neménime tvar koruny Zadouci a typicky pro dany druh i kultivar.

RO nelze provadét na mladych a strednévékych stromech ve fazi dynamického délkového prirlistu, je urcena
pro dospélé a senescentni jedince.

Veskere oSetieni dievin bude provadét certifikovany arhorista (European Treeworker, ISA Certified
Arhorist, Cesky certifikovany arhorista- Stromolezec).

Orezané vétve se naStépkuji na misté a zachovaji se pro pouZiti na stanovisti — mezideponie, nasledné
mul€ovani novych vysadeb.

PrGvodni a technickd zpréva
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B.2.3 Technologie vysadeh

Specifikace navrzenych vjsadeh

;';:::‘:v latinsky nazev :lei::l;:"a typ vypéstku ks
QR Quercus robur 14-16 cm OK alejovy strom 4}
TP Tilia platyphyllos 14-16 cm OK alejovy strom 10
TCr Tilia cordata ,Rancho’ 14-16 cm OK alejovy strom 6
SAt Salix alba ,Tristis’ 14-16 cm OK alejovy strom 3
PAp Prunus avium ,Plena’ 12-14 cm OK alejovy strom 22
CLr Crataegus laevigata ,Rosea Plena’ 12-14 cm OK alejovy strom 16
Clp Crataegus laevigata ,Plena’ 12-14 cm OK alejovy strom 9
Mrs Malus ,Red Sentinel’ 12-14 cm OK alejovy strom 4
Mbm Malus ,Brandy Magic' 12-14 cm OK alejovy strom 2
M Malus —ovocné sorty (3cv) - ovocny vysokokmen 6
PC Pyrus comunis — ovocné sorty - ovocny vysokokmen 2
PA Prunus avium — ovocné sorty (5cv) - ovocny vysokokmen 20
PD Prunus domestica — ovocné sorty - ovocny vysokokmen 4
PP Prunus padus 10-12 cm OK alejovy strom 1
SVmb | Syringa vulgaris ,Michel Buchner 60-100 vyska | soliterni kef 95
SV ml | Syringa vulgaris ,Mme Lemoinei’ 60-100 vyska | soliterni kef 49
SV chj | Syringa vulgaris ,Charles Jolly’ 60-100 vyska soliterni ker 5
HPes Hydrangea paniculata ,Early Sensation* | 60-80 cm vyska | soliterni keF 7
LVa Ligustrum vulgare ,Atrovirens’ 40-60 vyska ke s balem 342
PC Philadelphus coronarius 40-60 vyska ke s balem 42
VM Vinca major 9-15 pGdopokryvny ker* 1032

Vysadbové schéma / osazovaci plan viz vykresova a tabulkova ¢ast.

Zdiivodnéni volby sortimentu a velikosti

Pro navrzené Upravy a dosadbu drevin v reSeném (zemi byly vybrany vySe uvedené druhy z diivodu
jejich doméaciho plivodu (vétsSina) Ci ideové-charakterové vhodnosti pro resené Gzemi. Jedna se zejména o
vhodnost z hlediska rdzu- krajinného rzu lokality (méstskd i venkovska krajina ma sviij specificky krajinny
raz), ndvaznosti na sousedici volnou krajinu. DalSim zasadnim faktorem volby sortimentu byly samozi‘gjmé
podminky Kiimatické, ekologické- hledisko vhodnosti sortimentu pro dané stanoviét. Skala navrZenych druhd
byla volena s ohledem na co nejbohatsi druhovou skladbu v Gzemi tak, aby spole¢né se zachovanou kvalitni
kostrou stdvajici zelené vytvorili druhové pestré spolecenstvo, prinasejici vySsi kvalitu do (zemi. Nové
navrzené vysadby spolu se stédvajici vegetaci rozsifi potencial stavajictho ekotopu, vytvorf nové Zivotni
podminky pro drobné Zivocichy (hmyz, drobni obratloveci, ptéci), umozni jejich migraci. NavrZzena koncepce
vice vyuzivd potencidlu mista a vegetace je vice rozptylena v prostoru, jsou Gastecné eliminovany vetsi
plochy travniku bez vysadeb. Tim dojde ke zlepSeni mikroklimatu v lokalité, zlepSeni vodnich pomér (vySsi
zasak a privalovych vod a delSi udrZeni vody v misté, mensi vypar).
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Volba navrzenych odrézi vyznam jednotlivych taxont v danych pozicich. VEtSi velikost (obvod kminku 14-
16cm) je navrZena pouze u soliter, které maji vétsi krajitvorny dopad v misté; Ci alejovych stromd, které maji
co nejlépe doplnit stavajici stromoradi, (lipy ve stromoradi, za pomnikem TGM, duby na hrézi). Ostatni méné
vyznamné stromy jsou jiz navrzeny ve sti‘edni velikosti (obvod kminku 12-14 cm), dostatecné pro dosazeni

vvrs

velikosti jiz predstavuji kvalitni Skolkarské vypéstky se solidné zapéstovanou korunou.

Navrzené velikosti ker'i (40-60cm, resp 60-100cm) je umérena kvalité stanovisté a schopnosti odolavat
mechanickému poskozeni (prislap vysadbou nejmensich, témér neviditelnych vysadbovych velikosti).

Technicke podminky vjsadeh

V priibéhu realizacnich praci musi byt dodrzeny dotcené oborové normy:
o CSN 83 9001 Sadovnictvi a krajinérstvi — Zakladni odborné terminy a definice,
o CSN 83 9011 Technologie vegeta&nich tprav v krajing — Prace s plidou,
o CSN 83 9021 Technologie vegeta&nich tprav v krajing — Rostliny a jejich vysadba,

e CSN 83 9041 Technologie vegetadnich Gprav v krajingé — Technicko—biologické zpiisoby stabilizace
terénu, stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukce ze Zivych a neZivych materidlG a stavebnich prvkd,
kombinované konstrukce,

e CSN 83 9051 Technologie vegetatnich prav v krajing — Rozvojova a udrfovaci péde o vegetatni
plochy,

e CSN 83 9061 Technologie vegetatnich Gprav v krajing — Ochrana stromd, porost{i a vegetatnich
ploch pri stavebnich pracich,

e CSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasnych dievin,
o CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dievin. Spoledné a zékladni ustanovent,

e Z4kon €. 326/2004Sh o rostlinolékarské péci a o zméné nékterych souvisejicich zakond ve znéni
pozdgjsich predpisd,
e (SN 733050 Zemni prace,

e Vyhlaska ¢. 48 /1982 SB. - zména 352 / 2000 Sbh. - Zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace
a technické zarizent.

V8echny préce a produkty musi odpovidat plathym normam.

Skolkai'ské ujpéstky
Sazenice stromd musf spliiovat ukazatele jakosti CSN 46 4902.
Udaje na jmenovkach (druh, kultivar, velikost, kvalita) musi odpovidat skutetnosti. Rostliny musf byt dodané
v souladu s objednavkou a dodacim listem. Dodaci list kontroluje Ad a TDI investora.
Sazenice stromd musi byt zdravé, bez zndmek poskozeni kmene a kosternich vétvi s vyzralymi vyhony, prosty
chorob a 8kGdcd. Musi odpovidat charakteristickym znaklim daného taxonu. Maximélni primér
nezakalusovanych ran je 20 mm, pfiem? je nutne respektovani tretinoveho pravidla (viz SPPK AG2 002 —
Rez strom(l).
ZvySend pozornost musi byt vénovana korenlim, korenovému balu a korenovému krcku. Minimaling 1%
nahodné vybranych sazenic stromi mdze byt peclivé prohlédnuto a prekontrolovano (u stroml dodavanych v
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kontejneru €i s balem vEetné moZnosti rozebrani balu nebo kontejneru). Zjistuji se zejména nasledujici
parametry:

- rény po preruseni korenl (maximalni primér rény je 30 mm),

dostatecny pocet rovnomérné rozlozenych hlavnich i jemnych vedlejsich kor'ent s prihlédnutim
k vlastnostem jednatlivych taxond,

kor'eny nesmgji byt preschlé, nesméji byt patrné symptomy houbové infekce,

kor'enovy kréek v balu nesmi byt umistény pod Grovni pldy (,utopeny”) ani nad balem.

Zemni bal musi byt primérené velky, nerozpadavy. Obsah kontejneru musi byt dostatecné prokorenény.
Kvalita a sloZeni substratu v balu Ci kontejneru musi odpovidat naroklim péstovanych taxonl. V pripadé
pouzivani substratd s vySSim obsahem raSeliny je nutné zajistit pri skladovani i po vysadbé az do radného
zakorenéni zvySenou pravidelnou zélivku.

Zaschnuti korent, vyznamna poskozeni kor'end, poSkozeni kmene, chybégjici, nebo poskozeny terminél (pokud
jej dany taxon tvorf), koruna neodpovidajici danému taxonu a velikosti sazenice jsou dlivodem k odmitnuti
prevzeti sazenic stromd.

Pokud se hlavni koreny kontejnerovanych sazenic staci podél stény kontejneru, jednd se o materidl
nestandardni, nevhodny k vysadbg. Lze upravit fezem.

Pri vysadbé stromi s balem musi byt pletivo chrénici bal ze Zhaného, povrchové neupraveného pletiva.
Plachetka chranici zemni bal musi byt z pfirodniho, lehce rozlozZitelného materialu. Stromy s baly obalenymi
materidlem neodpovidajicim této specifikaci jsou nestandardnim materidlem a je zde diivod pro odmitnutf
jejich prevzeti.

Sazenice stromi nelze dlouhodobg péstovat v kontejneru ani v airpotu ¢i podobnymi technologiemi.

Navrzené vysadby budou provedeny ze Skolkar'skych vypéstki dle tabulky (viz vySe).

Transport a péce o vjsadhovy material

Veskerd manipulace se stromy s balem se provadi optimalné za korfenovy bal. V pripadé uchyceni za kmen
(tésné nad korenovym balem) musi byt kmen ochranén proti mechanickému poskozenti.

Pri manipulaci nesmi dojit k poskozeni balu, pletiv kmene, vyldmani pupend ani ke zlomim kosternich vétvi.
Z&sadni dlleZitost mé zachovani terminainiho vyhonu.

Stromy musi byt pfi transportu chranény pred vyschnutim, pFehrfatim a mrazem. Pri prepravé musi byt
zajiSténé takové podminky, které stromy ochréani pred poskozenim.

Stromy je optimalni sazet bezprostredné po transportu.

V pripadé zaloZeni na stavbé musi byt rostlinny materidl po transportu uloZen na odpovidajicim misté,
chrénény pred vétrem, sluncem, mrazem a vysychanim. Korenovy systém sazenic nebo kofenovy bal musi
byt zasypan vlhkym piskem, ornici, raSelinou, Stépkou, kompostem, pripadné prekryt jutovymi pytli €i
rohozemi.

ZaloZené rostliny musi byt dostatecné zavlaZzované v zavislosti na pocasi a pouZitém materidlu zakryti a dle
lokality chrénéné proti poskozenim zvéri.
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Uprava stanovisté

Stanovisté je nutné pred zahajenim vysadby Fadné pripravit v oblasti budouciho prokorenitelného prostoru.
Priprava se tyka predevsim:

* odstranéni vytrvalych plevel véetné jejich vegetacnich, regenerace schopnych casti,
* odstranéni nezadoucich materiall,
* (Iprava stanoviste.

Plosné odpleveleni stanovisté nebude provadéno, lokalni odpleveni bude provadéno rucné a chemicky
pripravkem na bazi glyfosatu, schvaleného Statni rostlinolékarskou spravou. .

Dodévané Ziviny se musf uvoliovat pomalu, zejména v piipadé dusiku. Davky hnojiva musi odpovidat CSN 83
9051.

Wysadhove jamy
Na nepozménénych, nezhutnénych stanovistich je velikost vysadbové jamy déna primérem balu, kontejneru
nebo Sitkou korenového systému prostokorfenné sazenice.

Sive vysadbové jamy je minimélng 1,5 nasobkem vye zmingného rozméru; u prostokofennych sazenic je
minimalni primér jdmy 70 cm. Tvar a presné rozmeéry se museji prizplsobit konkrétnim proporcim
korenového systému. Hloubka odpovida vySce balu / kofenového systému vypéstku tak, aby byl korfenovy
krcek po vysadbé usazen spravné vici terénu a nedochéazelo k sesedanti.

Tvar vysadbové jamy je hranaty nebo paprscity, a to zejména v jilovitych nebo zhutnénych plidach.

Stény jamy musi byt rozrusené a nesmi plisobit jako neprostupnd prekazka pro koreny. Dno vysadbové jamy
nesmi byt hladké a zhutnéné, je nutné jej rozrusit.

Hloubka vysadbové jdmy nesmi presahnout velikost balu nebo korenového systému sazenice.

Pri kopani jdmy by nemélo dojit k promiseni vrstev pidy - svrchni vrstva mé byt oddélena od spodnich. Dno
jdmy musf byt upraveno tak, aby nedoslo k naslednému poklesu korenového krcku vysazeného stromu.

Do zeminy pochézejic ze spodnich vrstev nesmi byt primisen Zadny organicky materidl (ani pripadné zbytky
drnu z vrchnich vrstev), pokud bude déle pouZivana pro podsypéani balu.

VvV

Jako ,spodni vrstva plidy“ se oznacuje u tézSich plid vrstva priblizné pod 0,3 m, u leh¢ich pid pod 0,4 m.

Pred vysadbou je nutné zkontrolovat odtokové poméry v jdmé. V mistech s vySSi hladinou podzemni vody
nebo na nepropustnych stanovistich je nutné prebytecnou vodu odvést drendZemi, piipadné provést vysadbu
nad terén. Pri vysadbé nad terén je nutné zeminu navézt v dostateéném Casovém predstihu pred vlastni
vysadbou.

V pripadé strojové hloubenych jam je nutné pred vysadbou narusit utuzené stény a dno jamy.

Prebytecna zemina vykopana z vysadbové jdmy bude pouZita na modelaci zalivkové misy.

Zajisténi prostoru pri vytvareni vysadbovych jam musi odpovidat nafizeni vlady €. 591/2006 Sh.

Vysadbova jdma nové vysazenych stromd bude vylepSena pridavkem hnojiva, na kazdy vysazeny strom budou

do jdmy aplikovany 3 thl. pomalu rozpustného hnojiva (napr. Silvamix Forte). Do vysadbovych jam pro kefe
budou aplikovany 2 thl. uvedeného hnojiva. Vysadba probéhne bez vymeény pidy.

PrGvodni a technickd zpréva
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Ohbdobi vysadhy

Prostokorenné stromy a stromy s balem se vysazuji v dobé vegetacniho klidu. Nesmi se vysazovat stromy
intenzivné rasici, v olisténf ¢i naopak za mrazu a do zamrzIé pudy.

Stromy s balem |ze vysazovat i v obdobi vegetace, pokud byly odpovidajicim zplisobem pripraveny.

Stromy dodavané v kontejneru Ci airpotu lze sazet v pribéhu celého roku, pokud neni zamrzld plda. Jsou-li
rostliny v pIném ridistu, neni vhodné je vysazovat za vysokych teplot.

Postup vysadhy

Korenovy krcek stromu musi byt usazen v roviné s terénem nebo lehce nad terén, nesmi byt zasypan.
Koreny nebo vrchni ¢ast korenového balu musi byt po vysadbé prekryta vrstvou zeminy nejméng 20 mm.
Draténé pletivo balu musi byt v horni €asti uvolnéné, vrchni stahovaci drat musi byt prestiizeny.

Musi byt zkontrolovana skutecna pozice korenového krtku v balu ¢i kontejneru. Je-li strom utopen v balu,
musf se odstranit zemina z horni ¢4sti balu a kor'enovy kréek musi byt usazen vici okolnimu terénu.

Zélivka jako soucast vysadby se provadi do oteviené jamy, aby byl minimalizovan vznik vzduchovych kapes.
Zalivka musi prosytit rovnomérné plidu v celé vysadbové jame.

Pred zasypanim jamy je vhodné umistit do jejtho dna kotvent.

Pri zasypavani hlubSich Casti jamy se pouZije zemina ze spodni vrstvy; a zasypani vrchnich vrstev se pouZije
zemina z vrchni vrstvy.

Z prebytecného vykopaného materidlu budou vytvoreny zavlahové misy pro zlepSeni zalivky stromu.

Vzhledem ke kvalié pdd v misté vysadeb budou pouzity k vysadbé pouze stratifikované vykopky z vysadbové
jamy (vysadba bez vymeény pldy).

Kotveni

Stromy se zapéstovanou korunou je nutné pri vysadbé pevné ukotvit pro zamezeni trhani korend pri
pohybech nadzemni ¢asti rostliny.

Kazdy navrzeny strom bude béhem vysadby kotven tremi kily, vzjemné stabilizovanymi di‘evénymi prickami
fixovanymi hitebiky v horni hrané kall. Kotveni nesmi poSkozovat strom. Kotveni bude ponechéno priblizng
dvé vegetacni sezony.

Kily pouzité pro katveni musi byt odkornéné a musi mit Zivotnost minimalné 2 roky. Primér pouZitych kald
bude mit v celé délce primér 70 mm. Uvazek musi byt na kilu zajistén proti sklouznuti. Uvazky nesmi
poskozovat kliru, ani branit tloustnuti kmene (pravidelna kontrola!)

Kily musi byt instalovany béhem vysadby do oter'ené vysadbové jamy, aby nedoslo k poskozeni korenl. Kily
musi byt ukotveny pode dnem vysadbové jamy. VySka kotveni musi byt provedena nejvySe 100 mm pod
nasazenim koruny kmennych tvarli sazenic. Kl musi byt osazen dostatecné hluboko, aby byl stabilni (Cca

1/4 celkové délky kilu. Vicekmenné exemplére a jehlicnany budpu kotveny pomoci jednoho kilu, Sikmo
osazeného do terénu (viz obrézek). Ostatni parametry viz kotveni 3mi kily (prlimér, vyska kotveni, hloubka
kotevni, obdobi kotveni apod). Kily budou odstranény po 2-3 letech po vysadbé, do té doby budou nejméné
2x rocné kontrolovany (stabilita, funkénost, bezpecnost, Gvazky)
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3x drevéna pricka
spojeni viech kil

vyvézani popruhem ke kdlim

kotveni 1 kal ;%g-/ kotveni 3 kily

do rostlého terénu _— do rostlého terénu
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Obr. 2: Kotveni stromi

Ve

_
Mulcovani

Vysazené stromy budou zamulCovény zékladni vrstvou min. 80 mm Stépky. Mulé nesmi byt v primém
kontaktu s kmenem. ZamulEovana bude celd vysadbova misa, tj. Cca 0,5m2/strom. | po zamulovani si plocha
koenové misy zachova mirna spad smérem ke kmeni. Stépka ziskana nadrcenim odpadu z oSet¥eni stromd
bude uskladnéna na deponii a bude pouZita na mulcovani vysazenych stromi jako dopliikové vrstva. Jelikoz
neni presné vycislitelné mnozstvi Stépky ziskané z oSetreni stroml, bude tato €ast pokryvat tu ¢ast mulce
nad projektovanych 80mm zakladni vrstvy, kdy soucet zakladni a doplfiové vrstvy bude max 100mm vrstvy
mulce.

Ochrana stromu

Kmen stromu bude ¢4stecné chranén proti mechanickému poskozeni trojici kotevnich kili. Kmen bude déle
ochranén rakosovou rohozi proti korni spale. Rohoz bude pokrdvat kmen od 10cm nad terénem a bude koncit
cca 10cm pod nasazenim korunky. Rakosova rohoZ bude odstranéna nejdéle po 2-3 letech spolu s kotevnimi
kiily. Do té doby bude pravidelné 2x rocné kontrolovana jaji funkénost a kontakt se kmenem (aby neskrtila
strom, neodirala, kmen neplesnivél apod).

Rez pii vjsadbé (komparativni i'ez - RK)
V pripadé potreby probihd komparativni ez jako soucast vysadby stromu (viz SPPK AO2 001). Rozsah fezu
zavisi na taxonu, typu a stavu sazenice, obdobi vysadby, podminek stanovisté a moZnosti nasledné péce.

Cilem RK je vytvorit podminky pro dosaZeni funkéni rovnovahy korenového systému a asimilaéniho aparatu v
koruné stromu.
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Pri RK se odstrani prednostné vétve a vyhony poskozené a pokracuje se odstranénim vétvi z pohledu definice
vychovného fezu. Je-li tfeba odstranit vice vétvi, pokracuje se prosvétlenim korunky.

Prednostné se odstranuiji celé vyhony, zakracuje se jenom v odlvodnénych pripadech.
RK se provadi soucasné s vysadbou stromu, tedy v terminu pro vysadbu stromd.

Zalivka pri vysadhe
Voda pouZivané pro zélivku nesmi byt kontaminovana a musf odpovidat CSN 75 7143.

Zalivka u strom{ musf proniknout do hloubky korenového prostoru (v zavislosti na velikosti stromu) v celém
prostoru vysadbové jdmy. Tomu musi odpovidat mnoZstvi vody v kaZdé zalivce. Pro velikost vysazovaného
materidlu je stanoveno mnoZstvi 50 | na jednu zélivku a strom. Kere budou zalévany mnoZstvim 20 | na jednu
zélivku a ker. PloSné vysadby budou zality v mnoZstvi 40//m2.

Zalivka nesmi probihat vodou pod tlakem, aby nedochézelo k vymyvani plidy a zhorSovani jejich fyzikalnich
vlastnosti.

Prrevzeti vysadhy
Dokontovaci péce je provadéna od provedeni vysadby do okamZiku jejiho predani a prevzeti dila zadavatelem.

Z&rucni doba na vysadbové prace se sjedndvd v rdmci smluvniho vztahu mezi zadavatelem vysadby a
realizdtorem, a to na dobu odeznivani povysadbového Soku stromu na novém stanovisti.

Optimalnim obdobim pro prevzeti je cerven aZ srpen.
Soucasti prevzeti je kontrola:

* pravosti deklarovaného taxonu,

* deklarované velikosti sazenic,

* fyziologicke vitality a zdravotniho stavu stromu,

* typu zapéstovani koruny,

* (pravy korenové misy a prokorenitelného prostoru,
* instalovanych trvalych ochrannych prvkd.

B.2.4. Nasledna péce o vjsadhby po dobu udrzitelnosti projektu — 10let

Dokoncovaci a rozvojova péce po vysadhé

Rozvojovéa péce probihd od okamZiku predéani béhem faze odeznivani povysadbového Soku a v redukované
podobé po celou dobu dalsiho riistu stromu az po dosazZeni pocéatku piné funktnosti stromu. Na rozvojovou
péci navazuje péce udrZovaci, kterd je provadéna po cely zbytek Zivota stromu.

Wychouny rez

Cilem vychovného fezu je podporeni charakteristické architektury a tvaru koruny, ktery je typicky pro dany
druh ¢i kultivar a dava predpoklad vytvoreni zdrave, vitélni, funkéni a stabilni koruny v obdobi dospélosti
stromu.

Podporu role termindintho vyhonu provadime odstrafovanim, eventualné zakracovanim bocnich
konkurencnich vyhond.

PrGvodni a technickd zpréva
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Odstrariované jsou strukturdlné nevhodné vétve ¢i vyhony (napriklad s tlakovym vétvenim, vyristajici v
preslenech), vétve mechanicky poskozené, rostouci smérem k prekazce.

Pri zakracovani postrannich vétvi ¢i vyhonii vedeme f'ez na pupen nebo na postranni vétev &i vyhon.

Nasazeni koruny je postupné zvySovano, pokud je nutno dosahnout potrebného prijezdného ¢i podchoziho
profilu u stromd, kde je to vzhledem k jejich umisténi nutné, pripadné Zadouci. Naopak u stromd, rostoucich
ve volném prostoru, kde to podminky umoZziiuji, spodni vétve zbytecné neodstrarfujeme.

Pri zvySovani nasazeni koruny pro dosazeni prijezdniho i prlichoziho profilu je ti'eba udrZovat pomér mezi
délkou kmene a korunky maximalné 3:2.

V rdmci jednoho zakroku se u listnatych strom{ obvykle odstrariuje v obdobi vegetace maximéaing 30%, v
bezlistém stavu maximalné 50% objemu asimilachiho aparatu.

Interval jednotlivych zasaht je v pripadé vychovného r'ezu obvykle 2-3 roky, v opodstatnénych pripadech az 5
let.

Kontrola a odstranéni kotvicich a ochrannyjch prukii

Nadzemni kotveni je nutné kontrolovat minimalné 1x za vegetacni sezénu po dobu alespoii dvou let. Pri
kontrole dochazi k jeho opravé, pripadné Gpravé tak, aby nedochazelo k poSkozovani kmene a byla zajisténa
optimalni fukce. Po dvou, maximalngé tiech letech by mélo byt kotveni odstranéno.

Ochranné prvky kmene je nutné kontrolovat minimalné 1x rocéné. Ochranné prvky musi byt opravovany a
povolovany, budou odstranény spolu s kotvicimi kdly.

Zalivka
Z&vlahova misa je udrzovana minimainé po dobu dvou let a déle pak po celou dobu, kdy je vykonavana zélivka.

Voda pouivand pro zalivku nesmf byt kontaminovana a musf odpovidat CSN 75 7143. Jej kvalitu je treba
pravidelné kontrolovat.

Zélivka se provadi po dobu odeznivani povysadbového Soku. Délku povysadbového Soku lze orientacné
stanovit jako 1 rok na kazdych 80 mm obvodu kmene (zaokrouhleno nahoru). Toto pravidlo neplati na
extrémnich stanovistich, kde je podle konkrétnich podminek nutné zajistit zavlahu az do rfddného zakor'enén.

Je nutné kontrolovat vihkost zeminy pred aplikaci zalivky. Nesmi dojit k prfemoki*eni plidy v okoli vysadbové
jamy. Zélivka se musi prizplsobit klimatickym podminkém, stanovisti (napriklad vlivu expozice stanovisté vici
vétru Ci slunecnimu zareni), aktudinimu pribéhu pocasi, velikosti vysazeného stromu, pddni vihkosti, terminu
provadéni a poZadavkum daného taxonu. Vhodny je vétSinou cyklus 6-8 zalivek béhem prvniho vegetacniho
obdobf po vysadbg. Cetnost zélivek se ve druhém roce snizuje na 3-8.

Zalivka u strom{ musf proniknout do hloubky korenového prostoru (v zavislosti na velikosti stromu) v celém
prostoru vysadbové jdmy. Tomu musi odpovidat mnoZstvi vody v kazdé zélivce. Pro velikost vysazovaného
materidlu je stanoveno mnoZstvi 50 | na jednu zélivku a strom. Kere budou zalévany mnoZstvim 20 | na jednu
zélivku a ker, plosné vysadby kel v mnozstvi 401 /m2.

Zalivka nesmi probihat vodou pod tlakem, aby nedochézelo k vymyvani plidy a zhorSovani jejich fyzikalnich
vlastnosti.
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.
Hnojeni

Hnojeni se provadi jen v nezbytném rozsahu v zavislosti na obsahu Zvin v pidé. Zjistuje se rozborem a
zhodnocenim projevl vitality rostliny (délka prirdstu, velikost a barva listd, vyzrélost letorostl a podobné).
Uprednostiuje se pouZivani pomalu rozpustnych hnojiv. V pripadé nutnosti rychlého d€inku hnojiva Ize pouZit i
hnojivou zélivku €i hnojeni na list.

Hnojeni doporutujeme zejména, pokud jsou stromy vystaveny stresu (napfiklad poSkozenim, chorobami i
Sklidci, nepriznivymi klimatickymi vlivy a podobné), pro podporu jejich regeneracni schopnosti.

Odplevelovani
Pri odplevelovani odstrafiujeme nezadouci rostliny z prostoru vysadby, bude provadéno mechanicky.

Pri mechanickém odpleveleni jsou nezadouci rostliny budto vytrhany nebo je oddélena nadzemni ¢ast od
kor'en( odkopnutim, pripadné je plevel vyznut.

Vidy je nutné postupovat opatrné, aby nedoSlo k poskozeni korenového krcku nebo korenl odplevelované
dreviny &i jejiho podrostu.

Dopliiovani mulce
Po dobu dokonCovaci péce bude doplfiovan mulcovaci material na plvodni mocnost, a to 1 X rocné
(optimalné na pocatku vegetacniho obdobi).

Ochrana proti choroham a Skiidciim

V pribéhu vegetace je nutné sledovat celkovy stav ditevin. V pripadé zjisténi napadeni je nutné patogenni
organismus identifikovat a podle druhu a nebezpe€nosti zajistit adekvatni opatieni.

Udriba zelené a zaruky ze strany zhotovitele

NéleZitou péci je nezbytné vénovat kompletni odborné tdrzbé a vhodné sjednané zarucni Ihité.
Povysadbova (drzba se déli na dvé casti:

- zarucni pece,

- béZna péce.

Z&rucni péce se vztahuje na dobu vysadby a tésné po ni, véetné zélivky. Pozdgji tato péce zahrnuje pouze
opravy kotveni a zakladni vychovny ez a to a7 po dobu dvou let (vice - dle smlouvy).

BéZna péce zahrnuje pribéZznou péci o rostlinu, je za ni zodpovédny investor nebo jim povérend osoba. Tato
péce zacind dnem prevzeti vysadeb investorem (pisemny doklad).
Obsahem bé7né péce by méla byt predevsim:

- Pravidelnd a dostatetna zalivka, jejiz rozsah a Cetnost zavisi na druhu a velikosti daného
rostlinného materialu, poloze stanovisté a klimatickych i meteorologickych podminkach.

- Vychovny a zdravotni Fez, véetné oSetrfeni Feznych ran.
- Odplevelovani, tak aby nedoslo k poSkozeni vysadeb.
- Oprava vyvazani, zalivkovych mis apod.
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Z&rucni (drzba zelené by méla byt sjednana nejméné po dobu 2 let od vysadby. Predpoklada se, Ze v jejim
prdbéhu bude rostlinnému materialu i jeho vybaveni (katveni, zélivkové misy apod.) poskytnuta odpovidajici
péce. Soucasti zaruky jsou téZ ndhrady uhynulé zelené dle normy CSN DIN 18919 (83 90 51).

Zhotovitel je v rdmci zarucnich podminek povinen veskery odumrely, umirajici, nemocny nebo slaby rostlinny
Zéruka by se neméla vztahovat na poskozeni nebo zniceni zplisobené Zivelnou katastrofou, extrémnim
pocasim nebo jingm meteorologickym stavem netypickym pro dané Gzemi, vandalismem nebo zavinénim ze
strany investora.

Zanedbéni béZné péce je dlivodem ke ztraté zaruky!

S prihlédnutim k béZzné praxi je vhodné objednat béZnou péci u zhotovitele sadovych Gprav, nebot v pripadé
hynu nebo poskozeni rostlin je odpovédny jeden subjekt.

B.3. Autorsky dozor

Autorsky dozor je nezbytny pro zdarnou realizaci akce.

Veskeré zmény projektové dokumentace sadovych Gprav provedené a navrhované ostatnimi profesemi musi
byt schvéleny autorem projektu, ktery v pripadé odmitnuti navrhovaného f'eSeni navrhne alternativni postup.

Zhotovitel v pripadé jakychkoliv nejasnosti, spord a konfliktd neprodlené informuje autora projektu a vyZada si
jeho stanovisko.

Provadéni autorského dozoru — sled a rozsah Cinnosti:

- Vstupni prohlidka parcely s investorem a zhotovitelem - probéhne po vybérovém Fizeni na zhotovitele.
Jejim cilem je prezentovat projekt, zodpovédét otazky tykajici se projektové dokumentace, zhotoveni
dila a dalSich otazek.

- Plénovany priibézny autorsky dozor - ve vazbé na provadéni stavby budou urceny kontrolni dny, kdy
bude provadén dozor stavby autorem projektu. Bude provadéna zejména (prava a kontrola vytyceni
vysadeb, a déle kontrola ostatnich Cinnosti, postup praci, zplisob provadéni praci, konzultovény
pripadné problémy a detaily. O pribéhu kontrolnich dnii a vSech vzniklych zménach bude zpracovén
pisemny zéapis formou zépisu z kontrolniho dne do stavebniho deniku. Pfedmétem AD bude také
kontrola (schvéleni a prevzeti) rostlinného materidlu a dalSich pouzitych materidlli na stavbé a
dalSich konstrukeich.

- Zéavérecnd prohlidka - probéhne po ukonceni dila (idealné 14 dni po) za pritomnosti AD, investora i
zhotovitele, bude provedena kontrola provedeni praci, kvalita materidld apod. Bude vyhotoven
protokol se soupisem pripadnych vad a nedodélnki, po jejichZz napravé proplati investor zavérecnou
fakturu.

- FindIni kontrola - probéhne po 12 mésicich od zavérecné prohlidky z G€asti AD, investora i zhotovitele.
Vysledek kontroly bude zaprotokolovéan. A pokud budou nalezeny chyby v provedeni, budou v tomto
protokolu uvedeny a investor bude poZadovat jejich ndpravu.
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B.4 PREDPOKLADANY POSTUP PRACI

VI-VII/ 2017 ziskani kladného rozhodnuti Zadosti o pridéleni financnich prostredkd na predlozeny zamér
VIII-IX/2017 vybér zhotovitele

X/2017 — IV/2018 oSetreni dfevin a vysadba dle PD

V/2018 ukonceni projektu

B.5 ZAVER

Zévérem patr podékovani pozitivné ladénym obyvatellim obce Veseld, kteri respektuji tradicni hodnoty a umi
je vidét kolem sebe. Poméhaji vytvaret prilemné prostfedi a atmosféru kolem sebe. Vnimaji hodnotu
prirozeného prostredi, nechavaji prostor ostatnim, véetné Zivych organisml ve svém ,domove®, okoli, vnimajf
jejich cenu a dovedou ubrat ze svého konfortu. V neposledni fadé pati podékovani téZ vedeni obce, potazmo
Meésta Mnichova HradiSté za jejich vizionar'sky postoj a péci o budoucnost a kvalitu Zivotniho prostoru
Vv misté.

Brezen 2017 Ing. Markéta Pegitkova, autorizavany krajinaisky architekt, CKA 3948
Ing. Zuzana Rihova, krajindisky architekt
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