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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 Identifikacni udaje stavby

A.1.1 Udaije o stavbé :

a) Stavba: SKLADOVA HALA
b) Misto:  p.&.2665/2, p.&.2665/3, p.&.2673, k.. Mnichovo Hradité

ulice Cerna, Mnichovo Hradisté

c) pfedmét dokumentace

Skladova hala o puadorysnych rozmérech 25x31m a vy3ky 7,6m, se sedlovou

stfechou o sklonu 6°.

Stavba je urCena

pro odstaveni nakladnich automobill s pfiru¢nim skladem

autodill déleny do dvou pater v ¢asti haly. Stavba je bezobsluzna, zateplena

S napojenim na stavajici rozvody elektro v arealu.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi :

MB Transport Logistic a.s.

Sidlo: €.p. 134, 468 01 MarSovice
Identifikadni &islo: 254 495 32

Jednatel:

BARBORA VITKOVA, dat.

nar. 17. srpna 1986

Liberecka 356, 463 31 MniSek

A.1.3 Udaije o zpracovateli projektové dokumentace

projektant:

Zodpovédny projektant:

Ing. Jan Pavli , ICO 689 68 744
Svétla pod Jestédem 53, Svétla pod Jestédem, 463 43
tel.. 774 137 795, email: jan.paviu@tiscali.cz

Ing. Prokop Petr

¢.autorizace 0500359

autorizovany inzenyr pro pozemni stavby,

statika a dynamika staveb

Pilinkovska 416, 463 13, Liberec, tel.: 608 517 341
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A.2 Seznam vstupnich podkladu

»zaméfeni parcely se zakresem prubéhu inzenyrskych siti
»mistni Setfeni
= vyjadfeni spravcu siti

= investiéni zamér investora

A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného Uzemi

Misto stavby se naléza na okraji mésta Mnichovo Hradisté v primyslové zoné pfi
slepé ulici Cerna silnice. Sougasny oploceny pozemek s byvalou stavbou skladu. Nova
skladova hala je osazena na ¢asti plvodni stavby skladové haly p.¢.2665/3 a sousednim
pozemku p.€.2665/2 a p.€. 2673. Pozemek je dopravné a technicky napojen na arealovou
komunikaci, ktera je napojena na ulici Cerna silnice. InZzenyrské sité — elektro - jsou na
pozemku investora. Pro pfistavbu se napojujeme na stavajici sité v arealu- elektro.

Destova voda je svedena do stavajici destové kanalizace.

RAUSRUIE
m

& MNICHOVD
"7 HRADISTE
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b) dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

e dosavadni vyuZiti - zpevnéna plocha, odstavné stani pro auta, byvala skladova hala

c) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

e stavajici - bez ochrany

d) odtokové poméry

o stavajici

e) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci

Pro uzemi je vydan uzemni plan. Pozemek je ur€en pro lehky prumysl, skladovou

Zonu.

T ESEE] P16 LEHKY PRUMYSL , SKLADOVA ZONA

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Uzemi

Skladova hala o puadorysnych rozmérech 25x31m a vySky 7,6m, se sedlovou
stfechou o sklonu 6°.

Stavba je urCena pro odstaveni nakladnich automobild s pfiruénim skladem
autodill déleny do dvou pater v Casti haly. Stavba je bezobsluzna, zateplena

S napojenim na stavajici rozvody elektro v arealu.
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q) splnéni pozadavku dotéenych organut

Obecnym pozadavkim dotéenym organum statni spravy je vyhovéno.
Po projednani dokumentace v fizeni o povoleni stavby - budou pfipadné dalSi
pozadavky zapracovany.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

= bez vyjimek a ulevovych feSeni

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

» bez souvisejicich a podmiriujicich investic

i) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

Stavenisté a okoli se nachazi v k.u.Mnichovo Hradisté

skladova hala

p.C.2665/3 - ostatni plocha - majetek investora
p.C. 2665/2 - ostatni plocha - majetek investora
p.C. 2673 - ostatni plocha - majetek investora

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

e nova stavba

b) Géel uzivani stavby

e skladova hala

c) trvala nebo dodasna stavby

e trvala

d) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

e bez ochrany
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e) technické pozadavky na stavby, obecnych technické pozadavky zabezpedujicich

bezbariérové uzivani staveb

Objekt splfiuje a je navrzen podle vyhlasky €.268/2009 Sb. o obecné technickych
pozadavcich na vystavbu.
= bezbariérové vyuzivani - pfed objektem a 1.np, ostatni bez pozadavku

= Nejedna se o obCanskou stavbu.

f) idaje o splnéni poZzadavku dotéenych organu

e P¥i zpracovani PD byly dodrzeny pozadavky
e Stavba odpovida okolni zastavbé a regulac¢nim pozadavkim

e pozadavky dotcenych organul byly spinény

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

e bez vyjimek a ulevovych feSeni

h) navrhované kapacity stavby

o Zastavéna plocha: m2 775

o pudorysny rozmér m 31x25
o podlaznost 1.np

o Vyska hiebene je : m 7,6

o Obestavény prostor: m3 4650

i) zakladni bilance stavby

(potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované

mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)

elektro

Energeticka bilance : z hlediska elektrizace kat.C, {j. el energie je vyuzivano pro

osvétleni, zasuvky, pohon vrat. Pi = 14kW
Pohony 4 kW
Osvétleni 4 kKW
Ostatni 6 kW
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destové vody

= desStoveé vody budou svedeny do stavajici deStové kanalizace

= soucasny prostor je odstavna zpevnéna plocha odvodnéna - destoveé vody
budou bez navyseni

» na misté souCasné haly stala skladova hala 58x13.8m = 800m2

i) zakladni predpoklady vystavby

Stavba bude provedena v jedné etapé.

Jednotlivé €asti jsou predbézné planovany takto:

= 03/2018 — zaklady

= 04/2018 — ocelova konstrukce

= 04/2018 — podezdivka, oplasténi, stfecha
= (07/2018 — podlaha, vnitfni rozvody

= (08/2018 — vnéjSi povrchy a vnéjsi upravy
= 12/2018 - kolaudace

k) orientacni naklady stavby

(pFedpokladany odhad) .................. 10,5 mil. K&

A.5 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni

¢lenéni stavby na objekty

e stavba jako jeden celek

technicka a technologicka zafizeni

e neni pfedmétem

Stranka 9 z 28



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Misto stavby se naléza na okraji mésta Mnichovo Hradisté v primyslové zoné pfi
slepé ulici Cerna silnice. Sougasny oploceny pozemek s byvalou stavbou skladu. Nova
skladova hala je osazena na ¢asti plvodni stavby skladové haly p.¢.2665/3 a sousednim
pozemku p.€.2665/2 a p.C. 2673. Pozemek je dopravné a technicky napojen na arealovou
komunikaci, ktera je napojena na ulici Cerna silnice. Inzenyrské sité — elektro - jsou na
pozemku investora. Pro pfistavbu se napojujeme na stavajici sité v arealu- elektro.

Destova voda je svedena do stavajici destové kanalizace.

Oblast je v nadmofiské vySce cca 234 m.n.m.

Poloha stavenisté odpovida zaméru investora vybudovat skladovou halu.
Volna odstavna plocha — misto byvalé skladové haly. Dopravni napojeni - stavajici -
arealova komunikace. InZenyrské sité - elektro, deStova kanalizace - stavajici

- je na pozemku investora.

b) provedené priuzkumy

e zaméfeni parcely se zakresem prubéhu inzenyrskych siti
e mistni Setfeni

e vyjadfeni spravcu siti

e investiCni zamér investora

c) stavajici ochranna a bezpedénostni pasma

= kanalizace

= elektro — venkovni vedeni VN

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi

e stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky

e stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky
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f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

= bez asanaci, demolic a kaceni drevin

q) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku

uréenych k plnéni funkce lesa

e pozemek nema ochranu BPEJ

h) uzemné technické podminky

Pozemek je dopravné a technicky napojen na pfilehlou mistni obsluznou
komunikaci - ulice Cerna silnice.

InZenyrskeé sité - elektro, desStova kanalizace - je na pozemku investora.

Elektro
- napojeni na stavajici rozvody arealu p.€.2665/3
- vyuziti - zasuvky, osvétleni, pohon vrat

- bez potfeby navyseni odbéru

Kanalizace destova

- napojovaci bod je na p.€.2665/3 - pozemek vystavby a investora — byvala skladova hala
vétSich rozmérd nez soucasné navrzena

- stavajici rozvody destové kanalizace

- souCasny prostor pfistavby je odstavna zpevnéna plocha odvodnéna - destové vody

budou bez navysSeni

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provedena v jedné etapé.

Jednotlivé €asti jsou pfedbézné planovany takto:

= 03/2018 — zaklady

= 04/2018 — ocelova konstrukce

= 04/2018 — podezdivka, oplasténi, stfecha
= 07/2018 — podlaha, vnitfni rozvody

= (08/2018 — vnéjSi povrchy a vnéjsi upravy
= 12/2018 - kolaudace
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B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1. Ugel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba je urCena pro odstaveni nakladnich automobild s pfiruénim skladem
autodili déleny do dvou pater v Casti haly. Stavba je bezobsluzna, zateplena

S napojenim na stavajici rozvody elektro v arealu.

o Zastavéna plocha: m2 775

o pudorysny rozmér m 31x25
o podlaznost 1.np

o Vyska hfebene je : m 7,6

o Obestavény prostor: m3 4650

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus :

Jedna se o jednopodlazni skladovou halu nahrazujici byvalou skladou halu. Stavba

navazuje svym tvarovym a funkénim uspofadanim na charakteristiku zastavéného uzemi.
b) architektonické feSeni :

Skladova hala o puadorysnych rozmérech 25x31m a vySky 7,6m, se sedlovou

stfechou o sklonu 6°.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jedna se o nevyrobni objekt.

e skladovani

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

e bez pozadavku
e pristup ke stavbé a ve stavbé je bezbariérové

¢ nejedna se o obCanskou stavbu
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B.2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavba bude navrzena dle kritérii stanovenych vyhlaskou €.256/2009 Sb. o obecné
technickych pozadavcich na vystavbu tak, aby béhem provozu stavby pfi spravném
uzivani a udrzovani stavby byla zajisténa bezpelnost uzivateld po celou dobu jeji
Zivotnosti.

V8echna zafizeni vyZadujici zkouSku a revizi opravnénou osobou a sepsani
protokoltl o provedenych zkouskach a revizich. Pouzita technicka vybaveni budou dodana
s bezpe€nostnimi listy a osoby opravnéné zafizeni pouzivat budou seznameny

s podminkami bezpecnosti provozu.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektl

Skladova hala o puadorysnych rozmérech 25x31m a vySky 7,6m, se sedlovou

stfechou o sklonu 6°.

a) stavebni reseni

Ocelova konstrukce haly s betonovou podezdivkou, svislym oplasténim
z polyuretanovych panell a zastfeSeni polyuretanovymi panely.. ZaloZeni objektu je na

zakladovych patkach a zakladovych pasech.

b) konstrukéni a materialové reseni

zalozeni ocelové konstrukce

Pro zalozeni stavby budou provedeny zakladové patky betonové.Kotveni
bude provedeno pomoci lepenych kotevnich Sroubd.
Podezivka ze ztraceného bednéni bude zaloZzena na zakladové pasy do

nezamrzné hloubky min.1,2m pod upraveny budouci terén.

OCELOVA KONSTRUKCE

Hala je ve vétSiné plochy jednopodlazni konstrukce, vijednom modulu, je

dvoupodlazni. Je nepodsklepena.
Halu tvofi 6 rama ocelové konstrukce, které jsou v péti modulech. Ve 4 modulech
jsou ramy po osovych
vzdalenostech 6,185 m a v poslednim pravém krajnim poli 6,0 m.
Ramy jsou tvofeny dvéma krajnimi sloupy a jednim sloupem stfedovym.
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Celkova osova vzdalenost v pficném sméru je 24,53 m. Vzdalenost osy krajnich
sloupu stfedového sloupu

je 12,265 m.

Dal8i pomocné vloZené sloupky jsou v u levého a pravého krajniho Stitu v ose 1 a 6,
kvuli oplasténi, a také

v ose 5, kde jsou pro vyneseni druhého podlazi.

Pomocné sloupky jsou také v misté vjezdovych vrat.

Ramy jsou provedeny ve spadu stfechy.

Vyrobni skupina ocelové konstrukce je podle CSN 73 26 01 ,B“. Podle téZe normy
bude rovnéz montovana. Zakladni material je tfidy 11 373, nové S235 nebo Fe360.
Svarové spoje budou provadény v dilné dratem C133 nebo C114 v ochranné atmosfére
nebo elektrodami E 44.83. Svarové spoje na stavbé budou provadény elektrodami E
44 .83. Spojovani dill je plnym zavarem pfirub. Ostatni v tloustce 4mm.

Ocelova konstrukce bude opatfena natérem : zakladnim epoxidovym tl. 80 — 100 ym

a vrchnim PUR emailovy tl 60 — 80 ym v barevnosti RAL 9002 (svétle Seda).

Pracovni postup

vyty€eni podzemnich siti

promeéfeni konstrukce

vyroba ocelové konstrukce

zakladové patky

osazeni jednotlivych ramua konstrukce se zavétrovanim
zakladové pasy a podezdivka

vaznice

© N o g bk~ WD~

pazdiky

9. oplasténi strechy
10.Zelezobetonova deska
11.0sazeni dverniho otvoru - vstup

12.elektroinstalace
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Hydroizolace - systém féliovy, Zivicny nebo hydroizolacni stérka

Dokoncéeni stavby:

Vypiné otvord — plastova okna

Zatepleni strechy - pur panely - tl. 100mm
Zatepleni podlahy - bez zatepleni

Zatepleni soklu - polystyren xps - tl.80mm
Zatepleni stény svislé - pur panely - t1.100mm

Povrchy vnitini - vnitfnich omitek a obkladd na soklovou ¢ast

Povrchy vnéjsi - marmolitova stérka na sokl

Vnéjsi plochy:

Zpevnéné plochy - upraveni soucasné plochy pfed a vedle objektu pro navaznost arealové

komunikace. Povrch asfaltovy.

Oploceni
Stavajici.

b) mechanicka odolnost a stabilita
Ocelové ramy jsou spojeny vaznicemi a pazdiky a konstrukce je zavétrovana ve

svislé a stfeSni roviné. Zalozeni bude na patkovych a pasovych zakladech do unosnych
vrstev v pfedpokladu 1,5-2m pod sou¢asnym povrchem.

- dale viz. statické posouzeni

B.2.8. Pozarné bezpecénostni reSeni

® viz. samostatna pozarni zprava

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

e Stavba bez vytapéni
® Mnichovo Hradisté - nadmofrska vySka 234m.n.m., vypoctova teplota -15°C

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju a energii

® neni pfedmétem
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B.2.10 Hvyqgienické pozZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi.

Stavba je urCena pro odstaveni nakladnich automobilt s pfiruénim skladem autodilt
déleny do dvou pater v casti haly. Stavba je bezobsluzna, =zateplena

S napojenim na stavaijici rozvody elektro v arealu.

PREDPOKLADANE KAPACITY PROVOZU
- bez stalé lidské potfeby

Vétrani

e pfirozené - okny

Osvétleni
Mistnosti maji okenni otvory. Denni osvétleni splfiuje pozadavky CSN 73 0580-1(-2).
V8echny mistnosti maji centralni stropni svitidlo a zasuvky umoziujici zapojeni lokalnich
stolnich svitidel.

Intenzita osvétleni bude spliiovat CSN 36 0450 a CSN 36 0452.

Umeélé osvétleni musi splfiovat normové hodnoty — &sn 12464-1 — tab. 5.4

e prostor skladovani - min. En, =200 Ix

Hluk

e pfistavba neni zdrojem hluku

Zasobovani vodou

e bez pozadavku v pfistavbé
we
e bez pozadavku

Satny, sprchy
e bez pozadavku

Zhodnoceni vlivu hluku stavby a zaroven i vliv hluku téchto staveb na okoli.

1. charakteristika stavebniho pozemku do jaké miry je Uzemi zatizené hlukem,
vibracemi
Nachazi se v primyslové zastavbé pfi kraji mésta Mnichovo Hradisté pfi mistni

obecni komunikaci p.¢.2446/2 — ulice Cerna silnice.
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Vzhledem k odstupovym vzdalenostem od mozZnych zdroju hluku neni uzemi
zatizené hlukem ani vibracemi od ostatnich staveb rodinnych domu, mistni komunikace.
Tato lokalita je ustalena. Skladova hala je osazen okny s trojskly, ktera pfispivaji

k hygienickym limitiim hluku uvnitf stavby.

2. vliv stavby na okolni stavby zdroje hluku a jejich vliv
(provozni ¢innost, zarizeni — tepelné ¢erpadlo, vzduchotechnika atd.).

Stavba skladové haly neni zdrojem hluku. Stavba je uréena pro skladovani. Stavba
bez vytapéni. Stavba svymi technickymi parametry bude splfiovat limitni hodnoty hluku do

2m od fasady.

Vyse hygienickych limiti hluku - dle Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb.
A. Chranény venkovni prostor — manipulacni prostor

- spliuji se limitni hodnoty hluku

B. Chranény venkovni prostor staveb - do 2m okolo stavby.

- splfu;ji se limitni hodnoty hluku

C. Chranény vnitini prostor staveb - splfiuje pozadavky

- spliuji se limitni hodnoty hluku

3. Popis situace v souvislosti s planovanym rozvojem v tizemi dle izemné planovaci
dokumentace.
Uzemi je ustalené se stavajici prdmyslovou zastavbou s prochazejici stavajici

obecni komunikaci ulice bez dal$iho rozvoje.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi udinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavba je pro ucely skladovani - bez stalé obsluhy.

Stavenisté je typické pro stfedni radonove riziko.

b) ochrana pred bludnymi proudy
e neni pfedmétem

¢c) ochrana pfed technickou seismicitou
e nedochazi k seismicité

d) ochrana pred hlukem
e stavbou nedochazi ke zvySeni hluku

Stranka 17 z 28



e) protipovodriova opatreni
e stavba neni v zaplavové zone

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu)
¢ nevyskytuje se

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

InZenyrske sité - elektro, deStova kanalizace - je na pozemku investora.
Elektro

- napojeni na stavajici rozvody arealu p.¢.2665/3

Kanalizace destova

- napojovaci bod je na p.€.2665/3 - pozemek vystavby a investora — byvala skladova hala

vétSich rozmérld nez soucasné navrzena

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Elektro
- vyuziti - zasuvky, osvétleni, pohon vrat

- bez potfeby navyseni odbéru

Kanalizace destova

- stavajici rozvody destové kanalizace
- souCasny prostor pfistavby je odstavna zpevnéna plocha odvodnéna - destové vody

budou bez navyseni

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feseni

e stavajici - beze zmén
Pozemek je dopravné napojen na pfilehlou arealovou komunikaci a dale na mistni

komunikaci - ulice Cerna silnice.
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b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

e stavajici - beze zmén

e mistni ulice se napojuje na obecni komunikaci obce

c) doprava v klidu

e parkovani osobnich a nakladnich vozidel pred stavbou

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni Upravy

Stavba nevyZaduje deponie zeminy a sadové upravy. Vykopek bude rozprostien na

pozemku investora.

b) pouzité vegetacni prvky

e zatravnéni

c) biotechnicka opatreni

e stavajici - beze zmén

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

e stavajici - beze zmén

e stavba nema negativni vliv na Ziv. prostredi

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu ( ochrana dfevin, pamatnych stromu, ochrana rostlin a

zivodicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

e stavajici - beze zmén

e stavby nema negativni vliv na pfirodu a krajinu

c) vliv stavby na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000

e stavajici - beze zmén

e stavba se nenachazi v chranéném uzemi

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

e neni potfeby stanoviska EIA
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e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpist

e stavajici - beze zmén

B.7 Ochrana obyvatelstva

e stavajici - beze zmén

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

e zajiSténi ze stavajicich zdroju v objektu - voda, kanalizace, elektro, plyn

b) odvodnéni stavenisté

e zasakovanim na okolni terén

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pozemek je dopravné napojen na pfilehlou arealovou komunikaci a dale na mistni
komunikaci - ulice Cerna silnice.

InZenyrskeé sité - elektro - napojeni v misté stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e kolem stavenisté je dostatek mista, vystavba neomezi okolni stavby
a pozemky

e) ochrana okoli stavenisté

(a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin)

Stavenisté bude fadné vytyCeno paskou s tabulkami zakazujicimi pFistup
neopravnénym osobam. VSichni pracovnici na stavenisti byly fadné proskoleni pied
zapocCetim praci. Ve dne zodpovidal za stavbu stavbyvedouci nebo jiny povéfeny
pracovnik na stavbé. Mimo pracovni dobu dodavatelské organizace zodpovida za stavbu
povérena ostraha dodavatele.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné/trvalé)

nejsou

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu

(a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace)
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druhy odpadul : obaly stavebnich materialt, dopravni prostfedky a stavebni stroje
produkuji vyfukové plyny. Stavebni firma je povinna zabezpecit provoz dopravnich
prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajici
platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na

nejmensi moznou miru.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

bilance zemnich praci je vyrovnana, pozadavky na pfisun nebo deponie zeminy

nevznikaji

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM - zhotovitel stavebnich praci je povinen
pouzit pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technické stavu, jejichZ hlu¢nost
nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI KOMUNIKACI A NADMERNE

PRASNOSTI - vozidla vyjizdgjici ze stavenisté musi byt fadné ogisténa, aby

nedochazelo ke znecistovani ploch komunikaci (zemina, bet.smés)

i) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

(na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci podle jinych pravnich predpist)
Vsichni zu€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci
a jsou dale povinni pouzivat pfi praci pfedepsané osobni ochranné pomucky podle vyse
uvedenych predpisu.
Pfi vystavbé a provozu navrzenych zafizeni musi byt dodrzeny platné pravni
predpisy z hlediska bezpe&nosti prace a to zejména nasledné uvedené vyhlasky a CSN::
- 262/2006 Sb. Zakonik prace
- 309/2006Sb. Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)
- 258/2000 Sb. Zakon o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich
zakonu
- 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
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- 101/2005 Sb. - Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi

- 362/2005 Sb. Narizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

- 378/2001 Sb. Nafizeni vlady ,kterym se stanovi bliZzSi poZzadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi

- 50/1978 Sb. Vyhlaska CUBP a CBU, o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve
znéni vyhl.¢. 98/1982 Sb.

- 74/2002 Sb. Vyhlaska CBU o vyhrazenych elektrickych zafizenich

= 415/2003 Sb. Vyhlaska, kterou se stanovi podminky k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a bezpecénosti provozu pfi svislé dopravé a chuzi

- 392/2003 Sb. Vyhlaska o bezpecnosti provozu technickych zafizeni a o pozadavcich
na vyhrazena technicka zafizeni tlakova, zdvihaci a plynova pfi hornické Cinnosti a
¢innosti provadéné hornickym zplsobem, ve znéni vyhlasky 282/2007 Sb.

- 19/1979 Sb. Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecCnosti - zména: 552/1990 Sb.,
352/2000 Sb. 394/2003 Sb

- 20/1979 Sb. Vyhlaska CUBP a CBU kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti - zména: 553/1990
S$b.352/2000 Sb. 159/2002 Sb

- 21/1979 Sb. Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti - zména: 554/1990 Sb.
352/2000 Sb. 395/2003 Sb.

- 22/1997 Sb., Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakont
CSN 1SO 3864,CSN ISO 8456 (26 0002), CSN ISO 1819 (26 0005),CSN ISO 7149
(26 0006), CSN 26 9010, CSN ISO 12480-1,CSN ISO 9926-1, CSN 1SO 8792, CSN
ISO 7531, SN 13 0072,

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

e neni pfedmétem

I) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

e se zastupcem investora je potfeba organizovat vystavbu pro organizaci vykopovych
praci a pouzivani okoli vystavby
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m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

e se zastupcem investora je potfeba organizovat vystavbu pro moznost pfipojeni

a odpojeni jednotlivych objektld na inzenyrské sité

n) postup vystavby, rozhodujici dil&i terminy

Stavba bude provedena v jedné etapé.
Jednotlivé €asti jsou pfedbézné planovany takto:

= 03/2018 — zaklady
= 04/2018 — ocelova konstrukce
= 04/2018 — podezdivka, oplasténi, stfecha
= (07/2018 — podlaha, vnitini rozvody
= 08/2018 — vnéjSi povrchy a vnéjsi upravy
= 12/2018 - kolaudace
V Liberci : 15.12. 2017 Ing.Pavlil Jan

Stranka 23 z 28



D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1 Dokumentace stavebniho objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni :

a) Technicka zprava

Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel:

Skladova hala o puadorysnych rozmérech 25x31m a vySky 7,6m, se sedlovou
stfechou o sklonu 6°.

Stavba je urCena pro odstaveni nakladnich automobild s pfiruénim skladem
autodill déleny do dvou pater v Casti haly. Stavba je bezobsluzna, zateplena
S napojenim na stavaijici rozvody elektro v arealu.

Vytvarné feSeni - vychazi z navrhu architekta, pfani investora a respektovani okolni

zastavby. Vytvarné zpracovani interiért bude navrzeno architektem v dalSim stupni PD.

Materialové feseni — ocelova konstrukce oplasténa pur panely.

Dispozi¢ni a provozni feseni — skladova hala, ktera je v €asti rozdélena do dvou

podlaZzi.

Konstrukéni a stavebné technické feSeni

Konstrukéni reseni:

Zaklady - zakladové patky a pasy z betonu
nosna konstrukce - ocelova

Stény - pur panely t.100mm

Stiecha - pur panely t.100mm

Podlahy - betonova

Okna - plastova, trojskla

Venkovni prostory - asfaltoveé - stavajici

Stavebné technické vlastnosti stavby

G.1. Tepelné technické vlasnosti konstrukci

- Neni pfedmétem — bez vytapéni
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G.2. Akustické vlastnosti konstrukci

Zhodnoceni vlivu hluku stavby a zaroven i vliv hluku téchto staveb na okoli.

1. charakteristika stavebniho pozemku do jaké miry je Uzemi zatizené hlukem,
vibracemi

Nachazi se v prGmyslové zastavbé pfi kraji mésta Mnichovo Hradisté pfi mistni
obecni komunikaci p.¢.2446/2 — ulice Cerna silnice.

Vzhledem k odstupovym vzdalenostem od moznych zdroji hluku neni Uzemi
zatizené hlukem ani vibracemi od ostatnich staveb rodinnych domu, mistni komunikace.
Tato lokalita je ustalena. Skladova hala je osazen okny s trojskly, ktera pfispivaji
k hygienickym limitdm hluku uvnitf stavby.

2. vliv stavby na okolni stavby zdroje hluku a jejich vliv
(provozni ¢innost, zafizeni — tepelné ¢erpadlo, vzduchotechnika atd.).

Stavba skladové haly neni zdrojem hluku. Stavba je ur€ena pro skladovani. Stavba
bez vytapéni. Stavba svymi technickymi parametry bude splnovat limitni hodnoty hluku do
2m od fasady.

Vyse hygienickych limitd hluku - dle Narizeni vlady €. 272/2011 Sb.
A. Chranény venkovni prostor — manipulacni prostor

- splfuji se limitni hodnoty hluku

B. Chranény venkovni prostor staveb - do 2m okolo stavby.

- spliuji se limitni hodnoty hluku

C. Chranény vnitfni prostor staveb - splhuje pozadavky

- splfu;ji se limitni hodnoty hluku

3. Popis situace v souvislosti s planovanym rozvojem v Gizemi dle izemné planovaci

dokumentace.
Uzemi je ustalené se stavajici primyslovou zastavbou s prochazejici stavajici

obecni komunikaci ulice bez dalSiho rozvoje.

3. Popis situace v souvislosti s planovanym rozvojem v Gizemi dle izemné planovaci

dokumentace.
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Uzemi je ustalené se stavaijici zastavbou rodinnych domki s prochazejici stavajici

vefejnou ucelovou komunikaci bez vétsiho dalSiho rozvoje.

G.3. Osvétleni
Osvétleni objektu je zajisténo osvétlenim sdruzenym.

Denni osvétleni maji vSechny mistnosti — okny v bo¢nich sténach.
Zaskleni bude &irym trojsklem s moznosti odrazivou folii na vnéjSim skle.

Umélé osvétleni splfiuje normové hodnoty.

b) Vykresova cast

e viz. vykresova Cast

D.1.2 Stavebné konstrukéni reSeni :

a) Technicka zprava

Ocelova konstrukce haly s betonovou podezdivkou, svislym oplasténim
z polyuretanovych panell a zastfeSeni polyuretanovymi panely.. ZaloZeni objektu je na

zakladovych patkach a zakladovych pasech.

b) konstrukéni a materialové feSeni

zalozeni ocelové konstrukce

Pro zalozeni stavby budou provedeny zakladové patky betonové.Kotveni
bude provedeno pomoci lepenych kotevnich Sroubd.
Podezivka ze ztraceného bednéni bude zaloZzena na zakladové pasy do

nezamrzné hloubky min.1,2m pod upraveny budouci terén.

OCELOVA KONSTRUKCE

Hala je ve vétsiné plochy jednopodlazni konstrukce, vijednom modulu, je

dvoupodlazni. Je nepodsklepena.

Halu tvofi 6 rama ocelové konstrukce, které jsou v péti modulech. Ve 4 modulech
jsou ramy po osovych

vzdalenostech 6,185 m a v poslednim pravém krajnim poli 6,0 m.

Ramy jsou tvofeny dvéma krajnimi sloupy a jednim sloupem stfedovym.

Celkova osova vzdalenost v pficném sméru je 24,53 m. Vzdalenost osy krajnich
sloupu stfedového sloupu

je 12,265 m.
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DalSi pomocné vloZené sloupky jsou v u levého a praveho krajniho stitu v ose 1 a 6,
kvuli oplasténi, a také

v ose 5, kde jsou pro vyneseni druhého podlazi.

Pomocné sloupky jsou také v misté vjezdovych vrat.

Ramy jsou provedeny ve spadu stfechy.

Vyrobni skupina ocelové konstrukce je podle CSN 73 26 01 ,B“. Podle téZe normy
bude rovnéz montovana. Zakladni material je tfidy 11 373, nové S235 nebo Fe360.
Svarové spoje budou provadény v dilné dratem C133 nebo C114 v ochranné atmosfére
nebo elektrodami E 44.83. Svarové spoje na stavbé budou provadény elektrodami E

44 .83. Spojovani dilt je plnym zavarem pfirub. Ostatni v tloustce 4mm.

Ocelova konstrukce bude opatfena natérem : zakladnim epoxidovym tl. 80 — 100 ym
a vrchnim PUR emailovy tl 60 — 80 ym v barevnosti RAL 9002 (svétle Seda).

Pracovni postup

13.vytyCeni podzemnich siti
14.proméreni konstrukce
15.vyroba ocelové konstrukce
16.zakladové patky

17.0sazeni jednotlivych ramud konstrukce se zavétrovanim
18.zakladové pasy a podezdivka
19.vaznice

20.pazdiky

21.oplasténi strechy
22.zelezobetonova deska
23.0sazeni dverniho otvoru - vstup

24 .elektroinstalace

Hydroizolace - systém féliovy, Zivicny nebo hydroizolacni stérka

Dokoncéeni stavby:

Vypiné otvort — plastova okna
Zatepleni strechy - pur panely - tl. 100mm

Zatepleni podlahy - bez zatepleni
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Zatepleni soklu - polystyren xps - tl.80mm

Zatepleni stény svislé - pur panely - tl.100mm

Povrchy vnitfni - vnitfnich omitek a obkladl na soklovou ¢ast

Povrchy vnéjsi - marmolitova stérka na sokl

Vnéjsi plochy:

Zpevnéné plochy - upraveni sou€asné plochy pfed a vedle objektu pro navaznost arealové
komunikace. Povrch asfaltovy.

Oploceni
Stavajici.

b) Vykresova éast

e Vviz. vykresova Cast

c) statické posouzeni

e viz. statické posouzeni

d) plan kontroly spolehlivosti konstrukci
1. ZAKLADY
2. OCELOVA KONSTRUKCE
3. OPLASTENI
4. DOKONCENI| OBJEKTU

V Liberci : 15.12. 2017 Ing.Pavli Jan
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