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1. Identifikacni udaje

1.1. Stavba a objekt

Stavba Lavka u Cerné silnice pres Jizeru u Kofoly,
Mnichovo Hradisté
Katastralni obec Mnichovo Hradisté [536326]
Katastralni uzemi Mnichovo Hradisté [624926]
Klaster Hradisté nad Jizerou [665517]
Okres Mlada Boleslav
Kraj StfedoCeska kraj
Stupen dokumentace ST technicka studie proveditelnosti
Bod kfizeni Osa mostu s osou vodniho toku Ploucénice
Staniceni Komunikace nestanic¢ena
Vyska hladiny Q100=220.98m n.m.
1.2. Objednatel
Investor Mésto Mnichovo Hradisté, Obec Klaster Hradisté nad Jizerou
Uvazovany spravce Mésto Mnichovo Hradisté, Obec Klaster Hradisté nad Jizerou
1.3. Zhotovitel studie
Projektant Projektova kancelar VANER s.r.o.

V Horkach 101/1, 460 07 Liberec 7, tel. 485 152 533
Zodpovédny projektant Ing. Tomas Humpal

2. Urceni studie

Studie je zpracovana pro zjisténi a posouzeni moznosti feSeni pfechodu pfes
Jizeru u arealu Kofoly propojujici dvé katastralni uzemi Mnichovo Hradisté a Klaster
Hradisté nad Jizerou.

Rozsah projektového stupné STUDIE respektuje pozadavky TKPD (technicko-
kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci). Na tyto
predpisy se odkazuje i stavebni zakon (viz vyhlaska €.499/2006 Sb. § 1 odst.3, resp.
zakon €.183/2006 Sb. § 194 odst.c). TKPD jasné stanovuje rozsah projektu pro
jednotlivé stupné v€etné obsahu technické zpravy, vykresové dokumentace i
pozadavky na statické posouzeni.

Studie je zpracovana za ucCelem zjisténi proveditelnosti a posouzeni vhodnosti
jednotlivych variant podle rGznych kritérii. Mezi kritéria nepatfi pouze cena, ale
rovnéz provozni a udrzbové naklady, zivotnost konstrukce, moznosti budouciho
rozvoje oblasti (rozSifeni cyklostezky, zpfistupnéni vyrobnich arealt a skladd, apod.),
nutnost provizornich konstrukci béhem stavby, atd.
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2.1. Predmet studie

211. Kategorie a tfida komunikace
Nova lavka vytvofi spojeni pro pési provoz mezi Mnichovym Hradistém a Klaster
Hradistém nad Jizerou, tim dojde k obnoveni historického spojeni zajiStované
v minulosti historickou dfevénou konstrukci, po které v tuto chvili zlstalo pouze
jedna opéra na levém biehu, ktera bude pravdépodobné vyuZita pfi budovani nové
konstrukce.
Umisténi lavky je v tésné blizkosti arealu Kofola na levém bfehu Jizery.

21.2. Charakteristiky mostnich objektl a konstrukci

S ohledem na prostorové moznosti v oblasti umisténi lavky jsou navrzeny 3
varianty umisténé ve stejném misteé.

Varianta A) svafované ocelové | profily sproménnou vySkou spfazené
s betonovou deskou.

Varianta B) zavéSena konstrukce s jednostrannym pylonem a lehkou
mostovkou.

Varianta C) visuta konstrukce po vzoru lavky GREENWAY

Soucasti objektu lavky bude i zbudovani spojovaciho najezdu z vyztuZzeného
nasypu v kombinaci s klasickym nasypem.

2.2. Urceni zajmové oblasti studie

2.21. Charakteristika krajiny, obce a lokality, vztah k okoli

Lavka se nachazi v intravilanu mésta Mnichovo hradisté (areal Kofola) na rozhrani
dvou katastralnich uzemi: Mnichovo Hradisté, Klaster Hradisté nad Jizerou.

Na levobfezni strané se nachazi areal kofoly a puvodni opérou historického
mostu, na pravobiezni strané vede smérem kolmo k arealu polni cesta, ktera bude
v ramci objektu lavky zvySena na uroven nivelety lavky pomoci nasypl se spadem
do 8%.

Pfemosténi vyrazné vylepSi komfort pfechodu péSich a cyklistl pfes Jizeru a
obnovi historické spojeni mezi mésty.

2.2.2. Zacatek a konec trasy

Napojovaci body na stavajici dopravni infrastrukturu jsou dany povrchem
komunikace u arealu Kofoly na levobfezni strané a polni cestou na pravobfezni
strané. Soucasti feSeni jsou i Upravy pravobfezni polni cesty nasypy.

2.2.3. Dotéené a souvisejici objekty

Ve stupni studie nejsou zcela vyjasnéné vSechny objekty stavby. V zasadé se
ovSem bude jednat o jeden objekt: lavka v€etné nasypu na pravobfezni strané.

224. Ostatni omezeni a pozadavky
Stavba je pfedevSim limitovana napojovacimi body na stavajici dopravni
infrastrukturu. Sou€asné je nutno respektovat vySku hladiny Q100 podle platnych
norem a pozadavky Povodi Jizery na zachovani odpovidajici Sifky pratoéného
profilu. Dale je nutno zohlednit dostupnost arealu firmy Kofola a to i béhem stavby.
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2.3. Uéel a cile studie

2.31. Posouzeni navrhu trasy a umisténi objektu
Navrzena trasa respektuje vesSkera kritéria a pomoci vyrovnavaciho nasypu na
pravobfezni strané bude plynule navazano na okolni dopravni infrastrukturu. Spad
max 8%.
Umisténi lavky v misté historické konstrukce.

2.3.2. Reseni problematickych usekd s mimouroviiovym kfizenim
S ohledem na charakter stavby je tento odstavec bezpfedmétny.

2.3.3. Provéreni ucelnosti a proveditelnosti objektu
K feSeni objektu prfemosténi bylo pfistoupeno s ohledem na Zadost mést
Mnichovo Hradisté a Klaster Hradisté nad Jizerou, pro usnadnéni pfechodu pési a
cyklistické dopravy.
V ramci této studie jsou feSeny 3 varianty s ohledem nejen na ekonomické
aspekty, ale i na limitni podélné spady, zasazeni do krajiny, apod.

234. Posouzeni vlivu na zivotni prostredi v lokalité objektu

Konstrukce nema s ohledem na jeji umisténi a charakter negativni vliv na zivotni
prostiedi.
Stavbou narusena stavajici vegetace bude nahrazena novou vysadbou.
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2.3.5.
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2.3.6.

Posouzeni technologického postupu vystavby objektu

Jelikoz na misté jiz dlouha Iéta neni puvodni konstrukce, jsou si vSechny varianty,
co se tyCe pristupnosti v pribéhu stavby rovné, rozdilem je délka vystavby. Zaroveri
vSechny varianty vyzaduji upravu pravého bfehu na vyrovnani nivelety pfistupove
cesty k lavce.

U kazdé varianty je stru¢né popsany postup vystavby

Varianta A — Sprazena ocelo-betonova konstrukce
Vybudovani opér (upraveni stavajici)
Pfipevnéni lozisek a osazeni hlavnich nosniku (svafovanych)
Zavétrovani nosnikl (montazné), pfiprava bednéni, betonaz mostovky
Odbednéni mostovky, osazeni zachytného zafizeni, dokon€ovaci prace
Pfi vhodné zvoleném postupu neni nutné montazni podepfeni, bude ovSem tieba
tézkych jefabu pro osazeni nosnikll samostatné nebo v rostu.

Varianta B — ZavéSena konstrukce ocelovou mostovkou
Vybudovani opér (upraveni stavajici) a kotevniho bloku
Osazeni dvojice pylonu, zavétrovani, pfipevnéni loZisek
Zfizeni doCasného podepreni valcovanych nosnikll a jejich osazeni a zavétrovani,
pfipevnéni ocelové mostovky
Pfiprava kotveni a samostatnych tahel a jejich osazeni na konstrukci a zakotveni do
kotevniho bloku
ZruSeni do¢asného podepfreni

. Dokoncovaci prace

Varianta C — Visuta konstrukce s direvénou mostovkou
Vybudovani opér (upraveni stavajici) a kotevnich blokd”
Osazeni dvou dvoijic pylond, zavétrovani, pfipevnéni lozisek
Zfizeni doCasného podepfeni nosnikl a jejich osazeni, zavétrovani
Osazeni hlavniho tahla a nasledné zavést mostovky
ZruSeni doCasného podepfeni
Dokoncovaci prace

Architektonické reSeni lavky

Zvoleny typ konstrukce splfiuje naroky na pohledovou expozici v dané primyslové
lokalité mésta. Konstrukce nijak esteticky nenarusuje charakter prostredi.




m Akce: Lavka u Cemé silnice pfes Jizeru_u Kofoly Mnichovo Hradisté str.6
Stupen: ST technicka studie proveditelnosti Pfiloha: Technicka zprava

PROJEKTOVA KANCELAR

2.3.7. Technicko-ekonomické porovnani variant

Cena variant je odhadnuta z jednotkovych cen v K&/m? a celkové plochy nosné
konstrukce resp. komunikace v m2. Vychazim z cen jiz realizovanych konstrukci.

Varianta A — Sprazena ocelo-betonova konstrukce

(lavka Cernosice)

Varianta B — Zavésena konstrukce s lehkou mostovkou

(lavka Cernosice)

Varianta C — Visuta konstrukce s direvénou mostovkou

(lavky Greenway), (menSi naklady na najezdni rampu, zaplavova oblast)

Odhad stavebnich nakladu na jednotlivé varianty:

A | 38 |450 52000 8892000

B | 33 |450 (62000 9207000

C| 31 |60,0 |69000| 12834000

Ceny jsou bez DPH a nezahrnuji naklady na pfelozky, které jsou znacné zavislé
na pozadavcich spravcu. Dale neni zohlednén vliv Zivotnosti a udrzby.

2.4. Rozsah studie

241. Predpokladané vyuziti studie

Studie ma slouzit k rozhodnuti o zplUsobu feSeni obnoveni prfemosténi mezi
mésty. Pfi rozhodovani je nutno zohlednit nejen vysledné stavebni naklady, ale i
postup vystavby, resp., provozni naklady, zivotnost opravy, budouci rozvoj oblasti,
vyuZziti stavajici konstrukce pfi kontrolovaném doziti &i nutnosti vykupu pozemkau.

24.2. Predchazejici a navazujici stupné dokumentace
Této studii nepfedchazely zadné jiné projekty mimo historické lavky ktera se
nachazela v téchto mistech
Po této studii budou nasledovat dalSi projektové stupné dle rozhodnuti investora a
jeho finan¢nich moznosti. Je nutno na Casové ose pfipravy pocitat s oddélenou
projektovou pfipravou pro uzemni fizeni, pro stavebni fizeni a pro vybérové fizeni.
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2.5. Planovaci podklady

251. Rozvojovy dokument

Podkladem pro feSeni bylo zadani investora fesit obnoveni spojeni mezi mésty
s respektovanim pfistupovych komunikaci, majetkopravnich vztaha. Zahrnuti lavky
do rozvojového dokumentu mésta bude provedeno na zakladé volby varianty feSeni
lavky a jeji ndjezdové rampy.

2.5.2. Uzemné planovaci dokumentace

Lavka usnadni pfechod pres Jizeru mezi mésty Mnichovo hradisté a Klaster
Hradisté nad Jizerou a umozni plynulé napojeni na blizké cyklotrasy.

2.6. Dopravné inzenyrské udaje

2.6.1. Prognézy rozvoje dopravy
Navrzené varianty nepocitaji s nutnosti rozsireni.

2.6.2. Vysledky sbéru dat a prizkumi
S ohledem na charakter stavby je tento odstavec bezpfedmétny.

2.6.3. Pozadovana kategorie komunikaci a jejich prostorova uprava

Zasadnim pozadavkem je zfidit lavku s pruchozi Sitkou alespori 2.5m pro smiSeny
provoz chodcu a cyklistu.

2.7. Mapové a technické podklady

2.71. Mapové podklady

Pro potfeby navrhu bylo vyuZito detailni geodetické zaméreni oblasti se zakresem
katastralnich hranic, informaci o pozemcich a mapy celkové situace oblasti.
Soucasné byly zajistény informace o existenci inzenyrskych siti.

2.7.2. Geotechnické podklady

Pro potfeby zpracovani této studie byl proveden inzenyrskogeologicky priuzkum a
prizkum stavajici opéry pro pfipadné vyuziti. Podle podkladd bude mozno vyuzit
stavajici opéry na levém bfehu a plodné zalozeni na pravobfezni strané, v pfipadé
na pilotach (prizkum probéhl na levém biehu, prava bfeh byl provéfen pouze
z historickych dat (vrtd).

2.7.3. Hydrotechnické udaje
Z hydrotechnickych Udaju byla zjisténa vySka hladiny pfi velké vodé Qioo, tedy
H100=220.98m n.m.
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2.8. Predchozi studie

Pfedchozi studie na feSeni lavky nebyla zpracovana.

2.9. Ostatni podklady a informace

Veskeré v soucCasnosti dostupné podklady a informace jsou zahrnuty ve vykresové
Casti dokumentace. Nasledné zjisténé skuteCnosti budou zapracovany v dalSich
projektovych stupnich. Jedna se pfedevSim o zakres vedeni inZenyrskych siti,
katastralnich hranic, apod.

3. Pozadavky

3.1. Zakladni parametry

3.1.1. Zatizeni, volna vyska, prostorové usporadani

Pro konstrukci lavky plati z hlediska zatizeni norma CSN EN 1991-2 Zatizeni
konstrukci - ¢ast Il zatizeni konstrukci dopravou.

Z hlediska prajezdného profilu se pozaduje minimalné 3m sifky a 2.5m vyska.

Pozadavky na prostorové usporadani jsou rovnéz souéasti zakladni normy CSN
73 6201.

3.1.2. Technologie a postup vystavby

Postup vystavby je zavisly na zvolené varianté. Stru¢né je nastinén pro kazdou
variantu vySe v kap.2.3.5.

3.2. Pozadavek variantniho reseni

Ve studii jsou zpracované dvé varianty na pfemosténi s ohledem na vySe
specifikované pozadavky. VSechny varianty tyto pozadavky splriuji.

3.2.1. Zakladni nalezitosti

Umisténi a koncepéni navrh:

Konstrukce lavky a navrhy jeho umisténi vCetné najezdové rampy respektuje
mistni podminky a pozadavky na minimalni poloméry, maximalni podélné spady,
minimalni Sifky prdjezdného profilu.

Charakteristiky reSeného objektu:
Konstrukce lavky je zavisla na rozpéti, dostupnosti jednotlivych nosnikd, moznosti

pouziti atypickych svafovanych nosnikl a je odliSna pro kazdou ze zpracovanych
variant. Pfevazné se jedna o spfazenou ocelobetonovou konstrukci.
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3.2.2. Podminujici predpoklady

Soucasti stavby je zajisténi prelozek koliznich vedeni inzenyrskych siti, vytyCeni
vSech siti v misté stavby v€etné zajisténi pfistupu uvolnénim stavenisté.

Na stavbu pfemosténi budou navazovat investice do rozvoje regionalnich
turistickych a cyklistickych tras.

Zhotovitel, nebo jeho podzhotovitel, zajisti potfebné montazni prostfedky
k osazovani nosné konstrukce.

Zafizeni stavenisté je mozné zfidit po obou stranach feky.

3.2.3. Dopady stavby

Celkovy rozsah a problematika zaboru pozemka:

Redené varianty respektuji v maximalni mozné mife stavajici komunikace a
vlastnické vztahy pozemku. Nutnost zaborl u jednotlivych variant je zfejma
z pfilozené vykresové dokumentace.

Konstrukce lavky se nachazi na katastralnim uzemi Klaster Hardisté nad Jizerou a
Mnichovo Hradisté. K zaborim lesni ptdy nedojde, mize dojit k do€asnym zabordm
zemédélské pudy.

Stavba lavky usnadnuje a urychluje pfechod pfes Jizeru.

Uginky stavby a objizdné trasy na zivotni prostredi:
Stavba negativné neovlivni Zivotni prostfedi.

3.24. Vyhodnoceni studijnich praci

Studie prokazala proveditelnost zaméru. Ekonomické zhodnoceni variant je
soucasti kap.2.3.7.

3.3. Pozadavky na zajisténi pruzkumui

Geologicky pruzkum byl jiz proveden v€etné diagnostiky stavajici opéry.

Hydrologické udaje je v dalSim stupni nutno aktualizovat a vyslednou variantu
projednat se spravcem toku Povodi Ohre.

S ohledem na polohu stavby v primyslové ¢asti mésta se nepredpoklada vyskyt
archeologickych nalezu, proto ani archeologicky prizkum neni nutny.

V Liberci, dne 19.10.2018
Vypracoval Bc. Jakub Humpal



