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1.UVOD

OBJEDNAVATEL: Projektova kancelar Vaner s.r.o.
STAVBA-OBJEKT: Opéra byvalého mostu pres Jizeru pred vjezdem do arealu
fy. Kofola a.s.

Na zakladé pozadavku objednavatele byl proveden v prubéhu srpna 2018
diagnosticky prizkum opéry byvalého mostu pfes Jizeru. Diagnosticky prizkum
slouzi pro zhodnoceni stavu a jako podklad pro rozhodnuti o pfipadném vyuZiti
konstrukce pfi stavbé nového mostniho objektu.

POPIS OBJEKTU

Jedna se o opéru po jiz zdemolované mostni konstrukci pfes feku Jizeru u
Mnichova Hradisté. Konstrukce mostu byla v minulosti zdemolovana. Opéra byla
ponechana jako vyhlidka nad fekou. Konstrukce historicky prosSla mnoha stavebnimi
upravami. Dle poskytnutych podkladu se v tomto misté vystfidalo nékolik konstrukci
mostu, které vyuzivaly konstrukci opéry.

Spodni ¢ast konstrukce je provedena jako zdéna z pFfesné opracovanych
piskovcovych kvadri na tenké spary. Tato ¢ast pravdépodobné tvofila puvodni opéru
ocelového nebo dfevéného mostu pres Jizeru. Pavodni uloZzny prah je srovnan
dobetonavkou. Na tuto konstrukci jsou ve dvou vrstvach provedeny nadbetonavky
vySky 630 mm a 1190 mm. Na tuto konstrukci bylo dale provedeno nadbetonovani
vySky 1210 mm. Podle vysledk( mistniho Setfeni mohlo byt na misté instalovano
také mostni provizérium — ,Bailey bridge“.

Po obou stranach opéry byly dodateCné pfistavény rozSifujici rampy ze
zelezobetonovych prefabrikovanych ramu.

Jednotlivé Casti konstrukce opéry byly pro potfeby prizkumu pro prehlednost
oznaceny jako konstrukce "A" az "E". Kde "A" je konstrukce puvodni zdéné opéry.
Konstrukce "B", "C" a "D" jsou nadbetonavky opéry a konstrukce. €asti "E" jsou
rozsifeni ze Zelezobetonovych ramd. Rez konstrukci opéry a oznadeni jednotlivych
Casti je patrné ze schématu ¢€.1.

SCHEMA é&.1: Oznadeni Jednotllvych Casti konstrukce opéry
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2.PODKLADY PRUZKUMU

Objednatelem byly jako podklad poskytnuty mapky s vyznaenou polohou
objektu. Dale byla poskytnuta stru¢na zprava predstavujici planovany projekt lavky,
ve které strucné vykreslena znama historie konstrukci na tomto misté a jedna
historicka fotografie mostu. Text pfedstavujici projekt je v této zpravé uveden jako
pfiloha €.3.

3. PROVEDENE PRACE A VYSLEDKY ZKOUSEK

Rozsah praci byl stanoven na zakladé pozadavku objednavatele tak, aby byly
zjistény zakladni informace o stavu a zplUsobu provedeni konstrukce opéry. Jako
projekt diagnostiky mostu slouzila kalkulace cenové nabidky. Diagnosticky prizkum
se nezabyval konstrukcemi "E" rozSifeni ze Zzelezobetonovych prefabrikovanych
ramu.

Z hlediska postupu praci byla v prvni fazi provedena prohlidka konstrukce
zjisténim zakladnich skuteCnosti. Na zakladé této prohlidky bylo dale rozhodnuto o
umisténi zkuSebnich mist, mist pro odbér vzorkl a dalSich metod provadéni
pruzkumu.

Na misté byla provedena zakladni méfeni tak, aby byly stanoveny rozméry
jednotlivych konstrukénich Casti. Tyto rozméry jsou zakresleny ve schématech v
priloze €.2.

V nasleduijici fazi byly provedeny sondy s odbérem vzorkl ke zjisténi zakladnich
charakteristik konstrukci.

3.1. ZJISTENi TLOUSTKY OPERY

Za ucCelem zjisténi tloustky opéry byly provedeny sondy do konstrukci "A", "C" a
konstrukce "D". Sondy V1 a V2 a V3 byly provedeny metodou jadrového vrtani
priméru 50 mm s vyplachem pfistrojem CEDIMA. Sonda V1 byla provedena do
konstrukce "A" z Cela opéry. Sonda V2 byla provedena do konstrukce "A" na kfidle.
Z vrtd V1 a V2 byly odebrany vzorky kamene pro destruktivni zkouSky pevnosti v
tlaku. Zkousky pevnosti kamene a zdiva jsou podrobné popsany v kapitole 3.2 této
zpravy.

Sonda V3 byla provedena do betonové konstrukce "C". Z vyvrtd v sondé V3 byly
odebrany vzorky pro destruktivni zkousky pevnosti betonu v tlaku. Zkousky pevnosti
v tlaku betonu jsou v této zpravé uvedeny v kapitole 3.3 této zpravy.

Do konstrukce "D" byla provedena vrtana sonda priméru 12 mm s naslednym
endoskopickym vySetfenim.

Vrtem V1 byla zjiSténa tloustka licového zdiva 500 mm, za kterou byly zjiStény
piskovcové kameny prolité maltou velmi nizké pevnosti. Vrt byl proveden pfes
béhoun licového zdiva v celkové délce 1300 mm.

Vrtem V2 byla zjisténa tloustka licového zdiva 900 mm, za kterou byly zjistény
piskovcové kameny prolité maltou velmi nizké pevnosti. Vrt byl veden pfes vazak
zdiva. Vrt byl proveden v celkové délce 1300 mm.

Vrtem V3 bylo zjiSténo, ze v celé délce vrtu je konstrukce provedena z
monolitického stejnomérného betonu. Vrt byl proveden v délce 1900 mm. Na zakladé
vrtu Ize konstatovat, Ze konstrukce "C" je pravdépodobné provedena jako plosSna po
celé plose opéry. Lze pfedpokladat, Ze obdobné je provedena také konce "B".
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Vrtem V4 a endoskopickym vySetfenim bylo zjisténo, Ze konstrukce "D" je
provedena jako betonova zed tloustky 500 mm, za kterou je zasyp.

Schematické zakresleni skute€nosti zjisténych vrtanymi sondami je uvedeno ve
schématech ¢.2 az ¢€.5.

SCHEMA ¢&.2: Skute&nosti zjist&né sondou V1 do konstrukce "A"

lic opéry
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SCHEMA §&.3: Skuteénosti zjisténé sondou V2 do kfidla konstrukce "A"
lic opéry
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SCHEMA ¢&.4: Skute&nosti zjist&né sondou V3 do konstrukce "C"
l lic opéry
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SCHEMA ¢&.5: Skute&nosti zjisténé sondou V4 do konstrukce "D"
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3.2. ZKOUSKY ZDIVA

Zkousky zdiva byly provedeny pro konstrukci kamennych opér mostu za ucelem
ziskani pevnostnich charakteristik zdiva konstrukce "A". ZkouSky se skladaji z
destruktivnich zkouSek zdicich prvkd na odebranych vzorcich a z nedestruktivniho
zkou$eni sparové malty zdiva. Mista zkouSek zdicich materiald byla zvolena s
ohledem na pfistupnost konstrukci a moznost odebrani vzorkd. Mista provedeni
zkousSek jsou zakreslena ve schématu v pfiloze €.3b.

3.2.1. NEDESTRUKTIVNi ZKOUSKY MALTY

PFi prazkumu bylo zjisténo, Ze licové zdivo konstrukce "A" je provedeno z pfesné
opracovanych piskovcovych kvadrl s velmi tenkymi sparami Sitky mensi nez 5 mm.
Z tohoto duvodu nebylo mozné provést nedestruktivni zkousky malty ke zjisténi jeji
pevnosti. Proto bylo pro vyhodnoceni pevnosti licového zdiva pouzito vztahu 3.3 dle
normy CSN EN 1996-1-1.

Pro zdivo télesa opéry nebylo mozné provést ani destruktivni ani nedestruktivni
zkousSky malty, kterou jsou prolévané kameny za licovym zdivem.
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3.2.2. DESTRUKTIVNI ZKOUSKY PEVNOSTI KAMENE

Ke zjisténi pevnosti kamene konstrukce "A" v tlaku byly odebrany vzorky kamen
V1 a V2. Celkem bylo odebrano 5 vzorki kamene oznalenych jako K1 az K5 z
konstrukce opér. Vzorky byly odebrany z kamenu v rliznych hloubkach opéry. Odbér
vzorkl byl proveden metodou diamantového jadrového vrtani s vyplachem pfistrojem
CEDIMA. Timto zpusobem byly ziskany vzorky kamene o priméru 44 mm, které byly
po uUpravé a zakoncovani podrobeny destruktivni zkouSce pevnosti v tlaku dle
CSN EN 12390-3. Protokoly o zkou$kach pevnosti vzorkil odebranych jadrovymi
vyvrty je uveden v priloze ¢.4. V tabulce ¢.1 jsou uvedeny vysledky destruktivnich
zkou$ek. Dokumentace vyvrtl je provedena nize na fotografii 3.1.

Foto ¢.3.1: Dokumentace vyvrtu pro destruktivni zkousky pevnosti v tlaku kamene

TABULKA ¢.1: Vysledky destruktivnich zkouSek kamenu klenby

ZkuSebni Rozméry v mm Tla¢na plocha Maximalni Pevnost
vzorek (mm?) zatiZeni p¥i kamene
¢. poruseni N/mm2
primér vySka N N/mm2

1 44 44 1520 20350 13,4

2 44 44 1520 21800 14,3

3 44 44 1520 26150 17,2

4 44 44 1520 24400 16,1

5 44 44 1520 21800 14,3

PRUMER: 15,1 MPa
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3.2.3. VYHODNOCENIi ZKOUSEK ZDIVA

TABULKA ¢€.2: Charakteristiky zdiva zkuSebnich mist

zkuSebni konstrukce malta kusové vihkost vazba
misto (MPa) stavivo % hm.
(MPa)
zdivo z Cistych
opéry kvgirr?je::i/gzké - 15,1 do 12% dobra
spary

Charakteristicka pevnost zdiva v tlaku fy byla stanovena ze vztahu:

fi =K.
Navrhova pevnost zdiva v tlaku fq byla stanovena ze vztahu
L
Ymi. Ym2 - Ym3 . Ym4
K ... konstanta dle druhu zdiva, skupiny zdicich prvkd zavisla na geometrickych

charakteristikach téchto prvk( dle CSN EN 1996-1-1 tabulek 3.1 a 3.3.
fo... normalizovana priimérna pevnost v tlaku zdicich prvk v MPa (N/mm?)

5... soucinitel vyjadFujici vliv rozmér zkouseného prvku dle CSN EN 772-1
o =0,75 cela cihla
0 =0,85  vyvrt priméru 50 mm
6 =0,80  vyvrt priméru 40 mm

frr... pramérna pevnost malty v tlaku v MPa (N/mm?)
uvazuje se max 2f, nebo 20 MPa

a ... exponent zavisly na tloust’ce loZznych spar a druhu malty
a = 0,7 — nevyztuzené zdivo s obycejnou nebo lehkou maltou.
a = 0,85 — nevyztuzené zdivo s maltou pro tenké spary.

B ... exponent zavisly na druhu malty
B = 0,3 pro oby&ejnou maltu
B =0 - pro lehkou maltu a pro tenké spary

Ymi... zakladni hodnota dil€¢iho soucinitele

Ymz2 -.. SoucCinitel vlivu pravidelnosti vazby zdiva a vypInéni spar maltou
Yms ... Soucinitel zvySené vihkosti

Yma ... soucCinitel vlivu svislych a Sikmych trhlin ve zdivu
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TABULKA &.3: Navrhova pevnost dle CSN EN 1996-1-1 a CSN 73 0038 (2014)

Zk'ué. o} fo fm K a B fi (MPa) Ym1 | Ym2 | Ym3 | Ym4 fq
misto (fo=Fp pram-O) (f=K ") (MPa)
klenba | 0,85 12,8 - 10,45(0,85]| - 3,9 25109 (11|11 1,4

Z hlediska navrhové pevnosti zdiva fy dle CSN 730038 (2014) a CSN ISO 13822
(2014) Ize pro zdivo lice konstrukce "A" opéry uvazovat s hodnotou navrhové
pevnosti zdiva 1,4 MPa.

3.3. DESTRUKTIVNi ZKOUSKY BETONU SPODNI STAVBY

Pro zjisténi pevnosti betonu v tlaku konstrukce "C" byly provedeny destruktivni
zkousky betonu na odebranych jadrovych vyvrtech.

Vzorky pro destruktivni zkousky betonu byly odebrany v ramci sondy V3 do
konstrukce. Vyvrty pro destruktivni zkousku maji primér 44 mm. Nejedna se sice o
normové rozméry vzorkl, lze v8ak konstatovat, Ze zkousky na vzorcich malych
rozméru davaji lepsi vysledky nez nedestruktivni zkousky a vysledky pevnosti jsou
dle prilohy A normy CSN EN 12504-1 na strané bezpe&né. Vzorky byly oznadeny
B1l, B2 a B3. Misto odbéru vzork(l je znazornéno v pfiloze €.2. Vzorky jsou
zdokumentovany na fotografii €.3.2.

Foto ¢.3.2: Dokumentace vyvrtu pro destruktivni zkousky pevnosti v tlaku betonu

Odbér vzorka pro zkouSku pevnosti vtlaku betonu byl proveden metodou
jadrového diamantového vrtani pristrojem CEDIMA s vyplachem. Samotné zkousky
pevnosti betonu v tlaku na jadrovych vyvrtech byly provedeny podle CSN EN 12390-
3 po "zakoncovani" vzorku. Vysledky zkouSek betonu v tlaku jsou uvedeny v
priloze €.5 a zrekapitulovany v tabulce ¢.2 této zpravy.
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TABULKA ¢€.2: Vysledky destruktivnich zkousek betonu v tlaku spodni stavby

ZkuSebni | Rozméry vmm | Tlaéna Zpisob p Maximalni Pevnost
vzorek plocha poruseni zatiZzeni p¥i N/mm?2
(mm?) poruseni
primér| vyika (kg/m®) N N/mm?2
1 44 44 1520 | vyhovujici 2390 38000 25,0
2 44 44 | 1520 | vyhovujici | 2320 36000 237
3 44 44 | 1520 | vyhovujici | 2320 39000 25,7

PRUMER 24,8MPa

Pfi pouziti postupu ,B“ dle souéasné platné CSN EN 13791 (731303)
,Posuzovani pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich a v prefabrikovanych betonovych
dilcich” dostaneme nasledujici odhady charakteristické pevnosti betonu v konstrukci.

POSTUP B
fekis,cube = fmny,is— k= 24,8 -7 =17,8 MPa

nebo
fck,is, cube = fis, mn +4= 23,7+4 = 27,7 MPa

Pouzitim postupu ,B“ dle CSN EN 13791 (731303) Ize beton opér zatfidit jako
C16/20 (B20, B250).

3.6. DALSI ZJISTENE SKUTECNOSTI

Pochozi plochy na opéfe i obou rozSifenich je betonova. Po obvodé opéry je
provedeno ocelové zabradli se svislou vyplni.

Na kameni konstrukce "A" je vytesan letopocet 1870. V ploSe zdéné konstrukce
opéry ("A") bylo zjisténo jen malé mnozstvi poruch v podobé lokalnich vlasovych
trhlin ve zdivu (pfevazné ve sparach). Neni patrné zadné rozruseni zdiva.

Povrch betonu konstrukce "B" je povrchové mirné degradovany. Na levé strané
opéry je urazeny roh desky s obnaZenou korodujici vyztuzi. Konstrukce "C" je
oproti "B" mirné zapusténa a na vzniklém prahu je uchycena drobna vegetace.

Zejména na levé strané konstrukce "C" jsou v horni ¢asti patrné trhliny se silnymi
vyluhy. Konstrukce "D" je oproti "C" mirné zapusténa a na vzniklém prahu je
uchycena drobna vegetace.

V paté opéry je v koryté umisténa betonova skruz, ze které je vedena trubka
Cerpani vody na opéru. Trubka je na dvou mistech kotvena do konstrukce "A" a "C".
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4. ZAVER

Veskeré zjisténé skuteCnosti jsou uvedeny v prfedchozich bodech této zpravy a
prilohach ¢.1 az ¢.6 — fotodokumentace.

4.1. POPIS KONSTRUKCE

Konstrukce "A" je provedena jako zdéna. V lici jsou Cisté opracované piskovcové
bloky na tenké spary. TlouStka béhounu licového zdiva byla zjiSsttna 500 mm a
vazakl 900 mm. Téleso puvodni opéry tvofi kameny prolévané hubenou maltou. Je
patrné, Ze puvodni ulozny prah opéry byl dobetonovan do urovné zavérné zidky a
nasledné byla na opéru provedena Zelezobetonova deska (konstrukce "B"). Lze
predpokladat, ze se jedna o deskovou konstrukci obdobné jako &ast "C", ktera byla
zjiSténa jako provedena ze stejnomérného betonu minimalné az do vzdalenosti
1900 mm od lice opéry. Konstrukce "D" je tvofena betonovou obvodovou zdi tloustky
500 mm, do které je kotvenou zabradli. S prostorem vyplnénym zasypem. Po
stranach opéry jsou konstrukce "E" rozSifeni provedené ze betonovych
prefabrikovanych rama.

Provedeni konstrukce a oznaceni jednotlivych casti je patrné ze schémat v
priloze €.2.

4.2. PEVNOST ZDIVA

Pro kamenné zdivo opéry pfi vyhodnoceni dle CSN EN 1996-1-1 a CSN 73 0038
(2014) vychazeji ze zkouSek hodnoty navrhové pevnosti licového zdiva v tlaku
fq=1,4 MPa.

4.3. PEVNOST BETONU

Destruktivni zkousky betonu byly provedeny pro beton konstrukce "C" odebrany
z riznych hloubek. Na zakladé téchto zkousek je beton €asti "C" mozné zatfidit jako
beton C16/20 (B20, B250).

4.4. STAV OPERY

Na konstrukci "A" byly zjistény pouze drobné trhliny ve sparach a na jednom
misté byla zjiSténa trhlina pfes kamen. Kromé téchto poruch je zdivo bez poruch.

Beton konstrukce "B" je plosné povrchové degradovany. Levy spodni roh
konstrukce je urazeny s obnazenou korodujici vyztuZzi.

Na levé strané konstrukce "C" jsou patrné trhliny s vyraznymi vyluhy.
Pravdépodobné zde dochazi k protékani konstrukci "D". Konstrukce "C" a "D" jsou
pudorysné odskoceny. Na vzniklych prazich je uchycena drobna vegetace.

Liberci dne 29.8.2018
Diagnostika stavebnich konstrukci
S.I.0.
ing.K.Capek
ing.A.Hlavacek
ing.A.Hlavacek ml.
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DESTRUKTIVNI ZKOUSKY PEVNOSTI KAMENE OPER

TESTAV-LAB s.r.o.

Zkusebni laboratoi stavebnich hmot a vyrobki
Chodska 545/7, 460 07 Liberec I11-Jetab

Tel. : 485151265

Fax :485150496

E-mail  : testav-lab@raz-dva.cz
Spolecnost je zapsand do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Usti nad Labem
V oddilu C, viozka 13890 dne 11. 05. 1998. IC: 25036645, DIC: CZ25036645

Zprava ¢. 047/2018

O zkouSce stanoveni pevnosti kamene v prostém
tlaku na odebranych vyvrtech

Pocet vytiskii: 3
Vytisk cislo
Pocet stran .2

Rozdélovnik : vtisk ¢. 1 a ¢. 2 - zakaznik
vytisk ¢. 3 - archiv TESTAV-LAB s.r.o.

V Liberci dne: 21. 08. 2018

Udaje o zakaznikovi:

Zakaznik -

Objednavka -

Diagnostika stavebnich konstrukei, s.r.o.
Ul. Svobody 814/95

460 15 Liberec 15

ze dne 17. 08. 2018

Udaje o zpracovatelich protokolu:

Resitelské pracovisté -

Odbér vzorka
Provedeni zkousek

Piredmét zkousky

TESTAV - LAB s.r.o.
ul. Chodska 7, 46010 Liberec 3
Chodska 545/7, 460 07 Liberec I1I-Jerab

Proveden zakaznikem
M. Pechéac

5 ks jadrovych vyvrti z kamene.
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ZkuSebni vzorky - Dne 17. 08. 2018 dorudil zastupce objednavatele do zkuSebni
laboratote 5 ks jadrovych vyvrti z kamene praméru 44 mm.
Zkusebni vzorky byly oznaceny zadkaznikem ¢. 1, 2, 3, 4 a 5.
Zakaznik vzorky odebral na akci ,,LAVKA KOFOLA
MNICHOVO HRADISTE*.

Do zahdjeni zkousky byly uloZeny v pfirozeném prostiedi
zkuSebni laboratote.

Rozsah zkouSek - Pied zkouskou byly lozné plochy vzorkli zarovnany. Zkousky
byly provedeny podle zakaznikem odsouhlaseného zkuSebniho
postupu dle CSN EN 1926 (vydani &ervenec 2007). Zkusebni
méiidla a zafizeni jsou metrologicky navazana. Zkousky byly
zahdjeny 21. 08. 2018. Zkousky byly ukonceny 21. 08. 2018.

Vysledky zkous$ek tabulka €. 1:

Tabulka €. 1

ZkuSebni Rozméry v mm Tla¢na plocha Maximalni Pevnost
vzorek (mm?) zatiZeni p¥i kamene
¢. poruseni N/mm?2
primér vyska N N/mm?2

1 44 44 1520 20350 13,4

2 44 44 1520 21800 14,3

3 44 44 1520 26150 17,2

4 44 44 1520 24400 16,1

5 44 44 1520 21800 14,3

Upozornéni:
StiZznost nebo namitku proti vysledkiim zkouSek lze podat do 15 dnid od obdrzZeni

protokolu k rukam vedouciho laboratoie Ing. M. Zahradnika.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSeného vzorku.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore nesmi byt tento protokol reprodukovan
jinak nezZ cely.

Ing. Milo§ Zahradnik
vedouci zkuSebni laboratore

- - - KONEC ZPRAVY - - -

PRILOHA é.4
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DESTRUKTIVNI ZKOUSKY PEVNOSTI BETONU V TLAKU

TESTAV - LAB s.r.o.

Zkusebni laboratoi stavebnich hmot a vyrobki
Chodska 545/7, 460 07 Liberec I11-Jetab

Tel. : 485151265

Fax : 485150496

E-mail  : testav-lab@raz-dva.cz
Spolecnost je zapsand do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Usti nad Labem
V oddilu C, viozka 13890 dne 11. 05. 1998. IC: 25036645, DIC: CZ25036645

Zprava ¢. 048/2018

O stanoveni objemové hmotnosti betonu a
stanoveni pevnosti betonu v tlaku

Pocet vytiskii: 3
Vytisk cislo
Pocet stran 2

Rozdélovnik : vytisk ¢. 1 a ¢. 2 - zakaznik
vytisk ¢. 3 - archiv TESTAV — LAB s.r.o.

V Liberci dne: 21. 08. 2018

Udaje o zakaznikovi:

Zakaznik -

Objednavka -

Diagnostika stavebnich konstrukei, s.r.o.
Ul. Svobody 814/95

460 15 Liberec 15

ze dne 17. 08. 2018

ﬁdaie o zpracovatelich protokolu:

Resitelské pracoviste -

Odbér vzorka
Provedeni zkousek

Predmét zkousky -

TESTAV - LAB s.r.o.
ul. Chodska 7, 46010 Liberec 3
Chodska 545/7, 460 07 Liberec III-Jefab

Proveden zakaznikem
M. Pechéac

3 ks jadrovych vyvrtl z betonu oznacenych zdkaznikem 1, 2 a 3.


mailto:testav-lab@raz-dva.cz

ZKkuSebni vzorek -

Rozsah zkouSek -
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Dne 17. 08. 2018 zdkaznik dorucil do zkuSebni laboratofe 3 ks
jadrovych vyvrtd zbetonu odebranych na akci ,LAVKA
KOFOLA MNICHOVO HRADISTE*,

Lozné plochy vzorki byly pied zkousSkou zarovnany.

Do zahajeni zkousky byly ulozeny v pfirozeném prostiedi
zku$ebni laboratote.

Zkouska byla provedena podle zdkaznikem odsouhlaseného
zku$ebniho postupu dle CSN EN 12390-3. Zku$ebni méfidla a
zafizeni jsou metrologicky navdzana. Zkouska byla zahdjena 21.
08. 2018. Zkouska byla ukoncena 21. 08. 2018. Stari zkusebnich
vzorkd v dobé zahajeni zkouSky neuddno. Deklarovana tiida
betonu neudana.

Vysledky zkouSek tabulka €. 1:

Tabulka ¢. 1

ZkusSebni [ Rozméry v mm | Tlacna Zpiisob p Maximalni Pevnost
vzorek plocha poruseni zatiZeni p¥i N/mm?2
(mm?) poruseni
primér| vy¥ka (kg/m®) N N/mm?2
1 44 | 44 | 1520 | vyhovujici | 2390 38000 25,0
2 44 44 1520 | vyhovujici 2320 36000 23,7
3 44 44 1520 | vyhovujici 2320 39000 25,7

Upozornéni:
StiZznost nebo namitku proti vysledkim zkouSek lze podat do 15 dni od obdrZeni

protokolu k rukam vedouciho laboratoi‘e Ing. M. Zahradnika.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSeného vzorku.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nesmi byt tento protokol reprodukovan
jinak, nez cely.

Ing. Milo§ Zahradnik
vedouci zkuSebni laboratore

--- KONEC ZPRAVY - - -

PRILOHA é.5
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FOTODOKUMENTACE

FOTO ¢
Pohled na opéru a rozSifeni zleva.

FOTO ¢.2
Pohled na opéru a rozSifeni zprava.

FOTO ¢.3
Pohled na Celo opéry.

FOTO ¢c.4
Vrtani sondy V1.

FOTO ¢&.5
Trhliny s vyluhy v konstrukci "C" na levé strané opéry.

FOTO ¢.6
Urazeny levy roh konstrukce "B" s obnazenou korodujici vyztuzi. Trhliny s vyluhy v
konstrukci "C".

FOTO ¢.7
Pohled na konstrukci rozSifeni ze zelezobetonovych prefabrikovanych ramu.

FOTO ¢.8
Detail zdiva plvodni konstrukce opéry. Vyzdéno na tenké spary.

PRILOHA é.6



-20 -

FOTODOKUMENTACE




-21-

FOTODOKUMENTACE




