MESTSKY BULVAR VITA NEJEDLEHO
ZADANI PRO UPRAVY SILNICNIHO PRUTAHU 11/610
v useku okruzni kfizovatka ,u Lidlu“ - Masarykovo namésti
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a hranici uzemi reSeného v ramci revitalizace
Masarykova namésti
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MESTSKY BULVAR
VITA NEJEDLEHO

Silnice 11/610 je klicovou komunikacni patefi,
a tedy i dulezitym linearnim vefejnym prostran-
stvim Mnichova Hradisté. Jako spojnice dvou pu-
vodnich historickych radial prochazi napfi¢ velkou
Casti mésta a jeji podoba proto zasadné ovliviuje
jak vnimani mésta, tak skute¢né moznosti jeho
uzivani.

Soucasny stav mnoha Usekd komunikace pocha-
zi z doby, kdy neexistovala dalnice D10 a silnice
[1/610 slouzila jako jediné tranzitni silniéni propoje-
ni. Uli¢ni prostor nevytvari pfijemné méstské pro-
stfedi a preferuje rychlou automobilovou dopravu
na uUkor pésich a cyklistu.

Uprava uliéniho profilu a jeho celkova revitaliza-
ce jako méstského bulvaru se proto stala jednim
z cilu noveého strategického planu mésta.

CiL A UCEL TOHOTO ZADANI

Smyslem tohoto zadani je architektonicka formula-
ce predstavy Méstského bulvaru, ktera bude slou-
Zit jako zakladni podklad pro podrobné provéfeni
v navazujicich projektovych fazich.

Zadani se vénuje pfedevsim upravam profil(l, kte-
ré vhodnym pferozdélenim umozni kontinualni in-
tegraéni opatfeni pro cyklistickou dopravu a v ma-
ximalni mife zlepsi podminky pro kontinualni pési
pohyb. S cilem pfijemnéjSiho prostorového ¢lené-
ni, urbanisticko - krajinnych navaznosti i zlepSe-
ni mikroklimatu a snizeni emisni zatéze pozaduje
zadani navrh linearni a pokud mozno kontinualni
vysadby strom0 podél celého Useku.

SOUHRNNE POZADAVKY PRO CELY USEK
opatieni pro bezmotorovou dopravu

i v8echny vjezdy pfes chodniky provadét jako
zvysené chodnikové piejezdy pouze se sklopenou
obrubou, nikoliv se snizovanim celé plochy chod-
niku nebo jeji velké ¢asti do urovné vozovky

2 u napojeni v8ech vedlejSich komunikaci budou
zajistény plnohodnotné pfechody pro chodce,
prednostné se zvySenou vozovkou; vyjimku maze
tvofit vjezd do obytné zény, kde muze byt pouze
zvySena vozovka bez pfechodu pro chodce;

:: v mistech pfechodu pro chodce zUzit vozovku na
7,50 m, diky ¢emuz je mozné zajistit obousmérné
vyznaceni V20 a vzajemné bezkolizni mijeni jizd-
nich kol a osobnich vozidel v ramci jizdniho pruhu,
na rozdil od Sifky 7,00 m; toto provedeni je v sou-
ladu s dodatkem CSN 736110;

:: v8echny prfechody pro chodce pres hlavni silnici
budou Sitky (min.) 4,00 m, zadném pfipadé uzsi;

u vedlejSich komunikaci v pfipadé velmi stisné-
nych podminek u navaznosti mize byt pfipustna
Sifka pouze 3,00 m;

. u proménnych Sifek stavajici vozovky zajistit
pfednostné konstantni Sitku 2x3,75=7,50 m az
2x4,0=8m s doplnénim V20 a zbytek plochy vo-
zovky a krajnice zménit na chodnikovou plochu,
pfipadné pas zelené ¢&i parkovani

. vhodné podrobnéjsi provéfeni péSich vazeb
a pfipadné upravy v umisténi pfechodl pro chod-
ce;

opatreni pro vysadbu stromii

. na zakladé podrobného zaméfeni polohopisu
a inzenyrskych siti vymezit vhodny rytmus stromo-
fadi a v navaznosti na prostorové moznosti zvo-
lit vhodny druh, odridu a typ vypéstku, uréenych
k vysadbé v méstském prostredi

:: zajistit dostate¢né provzdusnény a prokorenitel-
ny podzemni prostor

. zajistit plochu pro vSak destové vody

.2 stanovit technologicky spravnou vysadbu, vcet-
né volby odpovidajicich ochrannych opatfeni proti
negativnim vlivim ve mésté



11/610: CSPH - Dukelska

soucasny stav navrh

1.50

3.00

2.00

2.00

11.00

4.00

19.00

komentare

PROFIL

:: do stavajici Sifky vozovky bude do-
plnén kontinualni intergrovany cyklis-
ticky pruh

:: prostor mezi chodnikem a vozov-
kou bude na zapadni strané doplnén
stromoradim (do lokalnich rabatek se
Stérkovym muléem), na vychodni stra-
né bude stromoradi v kontinualnim
travnatém pasu)

POVRCHY

:: vozovka: Zivice

:: chodnik: zulova mozaika, , opatfeni
pro slabozraké Sedé

:: obrubniky: Zulové

VYSADBA

:: stfedné velké, pfipadné velké listna-
té stromy

OSVETLENI

:: stozary VO budou situovany v pasu
mezi chodnikem a vozovkou



11/1610: Dukelska - Harantova

2.00

2.00

soucasny stav

2.00

2.00

5.50

2.00

2.00

11.00

19.00

4.00

11.00

4.00

19.00

komentare

PROFIL

:: do stavajici Sifky vozovky bude do-
plnén kontinualni intergrovany cyklis-
ticky pruh

:: prostor mezi chodnikem a vozovkou
bude na zapadni i vychodni strané
doplnén stromofadim v kontinualnim
travnatém pasu)

:: na vychodni stran& bude parkovaci
stani

POVRCHY

:: vozovka: Zivice

:: chodnik: zulova mzaika, opatfeni
pro slabozraké Sedé

:: obrubniky: Zulové

:: parkovaci stani: vydlaZzba velkou
Zulovou kostkou

VYSADBA

:: stfedné velké, pfipadné velké listna-
té stromy

OSVETLENI

:: stozary VO budou situovany v pasu
mezi chodnikem a vozovkou



11/1610: Harantova - Kaplifova

soucasny stav

navrh

komentare

PROFIL

:: projekt by mél fesit, pfipadné ale-
spon zohlednit Upravu pfedprostoru
prodejny potravin a zvysit tak prosto-
rové kvality mista

:: do stavajici Sifky vozovky bude do-
plnén kontinualni intergrovany cyklis-
ticky pruh

:: po obou stranach vozovky bude
parkovaci stani, stfidané stromovou
vysadbou do lokélnich rabatek se
Stérkovym mul&em, zvySenych na
uroven chodniku, lemovanych obrub-
nikem a opatfenych ochranou proti
najezdu automobilu

POVRCHY

:: vozovka: Zivice

:: chodnik: zulova mozaika, opatfeni
pro slabozraké Sedé

:: obrubniky: Zulové

:: parkovaci stani: vydlaZzba velkou
Zulovou kostkou

VYSADBA

:: stfedné velké, pfipadné velké listna-
té stromy

OSVETLENI

.. stozary VO budou situovany u vnéj-
8i hrany chodniku



11/610: Kaplifova - J.évermy soucasny stav navrh komentare

PROFIL
:: projekt by mél fesit i prostor za-
stavky autobusu, v€etné nového
pFistfeSku a zvysit tak prostorové i
estetické kvality mista
:: do stavajici Sifky vozovky bude do-
plnén kontinualni intergrovany cyklis-
ticky pruh
:: po obou stranach vozovky bude
parkovaci stani, stfidané stromovou
vysadbou do lokélnich rabatek se
Stérkovym mul&em, zvySenych na
uroven chodniku, lemovanych obrub-
nikem a opatfenych ochranou proti
najezdu automobilu
POVRCHY
:: vozovka: Zivice
:: chodnik: zulova mozaika, opatfeni
pro slabozraké Sedé
:: obrubniky: Zulové
:: parkovaci stani: vydlaZzba velkou
Zulovou kostkou
VYSADBA
:: stfedné velké, pfipadné velké listna-
té stromy
6.50 6.50 2.00 4.25 4.25 - 2.00 OSVETLENI . .

- - - - .. stozary VO budou situovany u vnéj-
3.00 13.00 2.00 3.00 12.50 2.50

8i hrany chodniku
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11/1610: J.Svermy - Masarykovo n.

soucasny stav
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navrh

1.50

komentare

PROFIL

:: do stavajici Sifky vozovky bude do-
plnén kontinualni intergrovany cyklis-
ticky pruh

:: na vychodni strané& bude vytvofen
chodnik

POVRCHY

:: vozovka: Zivice

:: chodnik: zulova mozaika, , opatfeni
pro slabozraké Sedé

:: obrubniky: Zulové

:: parkovaci stani: vydlaZzba velkou
Zulovou kostkou

VYSADBA

:: stfedné velké, pfipadné velké listna-
té stromy

OSVETLENI

.. stozary VO budou situovany u vnéj-
8i hrany chodniku



2.50

soucasny stav

4.35

4.35

11.50

0.30

navrh

2.50

7.50

1.50

11.50

komentare

PROFIL

:: projekt by mél fesit, pfipadné ale-
spon zohlednit Upravu pfedprostoru
panelového domu

:: do stavajici Sifky vozovky bude do-
plnén kontinualni intergrovany cyklis-
ticky pruh

:: po zdpadni strané vozovky bude
parkovaci stani

:: na vychodni stran& bude Siroky
chodnik se stromofadim (do lokal-
nich rabatek se Stérkovym muléem)
POVRCHY

:: vozovka: Zivice

:: chodnik: zulova mozaika, opatfeni
pro slabozraké Sedé

:: obrubniky: Zulové

:: parkovaci stani: vydlaZzba velkou
Zulovou kostkou

VYSADBA

:: stfedné velké, pfipadné velké listna-
té stromy

OSVETLENI

.. stozary VO budou situovany u vnéj-
8i hrany chodniku



