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Tento dokument obsahuje vSechny zadané Gseky

te.=-13 C ty=218 T Ns= 2,5  systém rozmérd: E - vnéjsi
podl. ¢.m. Gcel Usek {; Np Vip Viso Vimech fr
T m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1
USEK 1
1 [ 101 | Chodba | 1| 18 | 0,5 | 25,5 | 7,7 | 0,0 | 11
USEK 2
1 [ 102 | Zazemi | 2 | 22 | 1,5 | 522,7 | 52,3 | 0,0 | 11
USEK 3
1 [ 111 | Herna | 3 | 22 | 0,5 | 208,5 | 62,5 | 0,0 | 11
é.m. Usek Vi Api Hrm Hym B ®ym Prim Prim Qem Q.
m3 m? WI/K | W/IK W W W W W W
USEK 1
101 | 1 51,0 17,0 23 9 698 269 187 1154 1154 0
T Usek 1 USEK 1 51,0 17,0 23 9 698 269 187 1154 1154 0
USEK 2
102 | 2| 348,5| 116,2 64| 178| 2253| 6220 1278 9 750 9 750 0
Y Usek 2 USEK 2 348,5| 116,2 64| 178| 2253| 6220 1278 9 750 9 750 0
USEK 3
111 | 3| 417,01 139,0 106 71| 3715| 2481] 1529 7726 7726 0
¥ Usek 3 USEK 3 417,01 139,0 106 71| 3715| 2481] 1529 7726 7726 0
> budovy 816,5| 272,1 193] 257| 6667 8970 2994 18630 18630 0
Legenda
Vi - hygienicka vyména vzduchu
Viso - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy soucinitel
P, - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
Dy, - tepelnda ztrata mistnosti vétranim
Prum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani ucinkl prerusovaného vytapéni
@y - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qcm = Oym + Qz
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