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POZNAMKA :

U vsech uvedenych konkrétnich vyrobk( a materialtl jde pouze o priklad.
Zhotovitel muze tento vyrobek ¢i uvedeny material nahradit pfi zachovani
minimélnich technickych parametru jinym materialem. Pfesnou technickou
specifikaci dodavaného materialu je nutné doloZit zhotovitelem a jednoznacné
uvést a prilozit prisludny technicky list. Technické listy niz8§i a méné kvalitni
technické parametry jsou nepfipustné!!!
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- PVC félie FATRAFOL t1.2,0 - mechanicky kotvena

- geotextilie jutadach

- bednéni OSB desky tl. 26mm

- kontralaté 40x60mm

- dievéné vazniky

- tepelna izolace (min. vata-ROCKWOL MEGAROCK)
mezi vazniky tl.120mm

- tepelna izolace (min. vata-ROCKWOL MEGAROCK))
pod vazniky tl. celkem 230mm

- dvojity nosny ros z CD profili zavéSeny na vazniky

- parozabrana PE félie

- SDK desky Rigips RB (A) tl. 12,5mm 2x

- PVC félie FATRAFOL t1.2,0 - mechanicky kotvena

- geotextilie jutadach

- bednéni OSB desky tl. 26mm

- kontralaté 40x60mm

- dievéné vazniky

- tepelna izolace (min. vata-ROCKWOL MEGAROCK)
mezi vazniky tl.120mm

- tepelna izolace (min. vata-ROCKWOL MEGAROCK))
pod vazniky tl. celkem 230mm

- dvojity nosny ros z CD profilii zavéSeny na vazniky

- parozabrana PE félie

- SDK desky Rigips RBI (A) tl. 12,5mm 2x

- naslapna vrstva dle mistnosti

- samonivelacéni stérka tl.5mm

- betonova deska z betonu tfidy C20/25 tl. 55mm

- tepelna izolace z desek EPS 100S Stabil celkem tl. 1770mm

- Hydroizolace Foalbit AL S40 + Elastobit PV TOP 42

- ZB deska tl. 150mm z betonu tfidy C20/25 s kari siti150/150/8
u obou lict

- Hutnény stérkopiskovy nasyp frakce 16-38mm tl. 200mm

- Rostly terén

- obkladové pasky Argentis

- penetracni natér Baumit UniPrimer
- lepici hmota se sitovinou

- OSB deska tl. 22mm

- Nosnéa konstrukce JAKL-pozink

- OSB deska tl. 22mm

- Oplechovani poplastovany plech

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

[EGENDA MATERIAL!
|:| Obvodové zdivo POROTHERM 50 EKO+Profi
0 rozm. 248¢500x249mm na maltu pro fenké spary
VI/ V& nosné zdivo POROTHERM 36,5 Prof
l 0o, 2474345x249mm na maltu pro fenké spdry
Vniffni nosné zdivo POROTHERM 24 Profi

0 rozm. 372:Q40x249mm na malku pro tenké spdry

1 Vniffnfpfickovky Porotherm 14 Prof

0oz, 497x140x249mm na malku pro tenké spary

,wllﬁo‘ Vnitfnipickovky Porotherm 8 Prof o
X2 2% 4 oo, 497480x249mm na maltu pro fenké spéry

%@W%z Véncovka Porothem VT8/29 Prof
%

S L
VRS orom. A9TA80X90mm na malty pro fenké spdry
Befonovd tvarovka zhraceného bednént

0 rozm. 400250200mm

Telezobetonové konsfukce  befonu fidy C20/25
vyztuient pomoctkari st o betondiské viztuie

Tepelng izolace - polystyrén EPS . 100mm - zctepleni z6Kladl
v podlaze EPS 1508 1. 170mm

Tepelnd zolace - min. vata 1. celkem 350mm
2atepleni pod amezi vornky

Hutngny Stérkovy zdsyp fl. 200mm
frakee 0 - 32mm, hutnéno po wistvach

Rosty terén
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