ULOZENI POTRUBI POD TERENEM

V' PREDAVACI STANIC

| NAPQUENI NA VNITRNI ROZVODY
: (KOORDINACI PR MONTAZI ZAJISTI SPRAVCE
|
|
|

ansl |azxis  PREDAVACI STANICE VC. PRIPOJNEHO BODU)
10 VK 10
RRV DN 32 KU 40
| TRASA VEDENA V KANALU

42x1,5 | 42x1,5

POD PODLAHOU

KOTA TERENU

| STAVAJICI OBJEKT
I

TEPLOVODNI PRIPOJKA
PREDIZOLOVANE POTRUBI
50/40,8/4,6

SIGNALIZACNI VODIC NAD POTRUBIM IZOLOVANY Cu 2,5

)

PRUCHODKA NAPQJENI DO STAVAJICIHO KANALU

cca 1150

cca 1000

= ZASYP ZHUTNENA ZEMINA
[
= ey VYSTRAZNA FOLIE ZLUTA
= _ .
= * * . ’ v i N .

o i gt ZHUTNENY NASYP Z TRIDENEHO MATERIALU

= VRCHNI P[SKOVA HUTNENA VRSTVA

A SIGNALIZACNI VODIC NAD POTRUBIM IZOLOVANY Cu 2,5
S g PREDIZOLOVANE TEPLOVODNI POTRUBI VEDENE V CHRANICCE
- PODKLADNI HUTNENA PISKOVA VRSTVA
UPOZORNENI:

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI ZAJISTI ZHOTOVITEL PRESNE VYTYCENI VSECH
PODZEMNICH VEDENI VE STAVBOU DOTCENEM OUZEMI NA TERENU!

MUSI BYT DODRZENY PODMINKY CSN 73 6005 PROSTORQVE USPORADANI SITI TECHNICKEHO
VYBAVENI, NUTNO DODRZET MINIMALNI VZDALENOSTI PRI SOUBEHU A PRI KRIZENI

0D OSTATNICH VEDENI POD TERENEM
PODLE POTREBY CSN A PODLE POTREBY PTEPLOVOD OPATRIT DODATECNYM OCHRANNYM POTRUBIM

TEPLOVQDU K PREDAVACI STANICI
CHRANICKA 9300 (Z VLAKNITEHO CEMENTU)
UTESNENI PROSTUPU

NAPQJENI NA YNITRNI ROZVODY

[T v NOVEM OBJEKTU

INSTALACE V' SACHTE

|
42x1,5 |42><15
|
VK 10 | W 1o m.&. 106
KU 40 | KU 40

PRUCHQDKA PRES ZAKLADY POD PODLAHU
CHRANICKA 8300 (Z VLAKNITEHO CEMENTU)

UTESNENI PROSTUPU

=g ==

projekeni atelier
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