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A.1 Identifikaéni Odaje

A.1.1 Udagje o stavbé

a) ndzev stavby:

PAVILON MS - ULICE JASELSKA, MNICHOVO HRADISTE

b) misto stavby:

Pozemky p.&. 2173/8 KU Mnichovo Hradisté (697575), 295 01 Mnichovo
Hradisté, prostor zahrady v aredlu materské skolky.

c) predmét dokumentace:

Je navriena piistavba MS na jihovychodni strané stdvajiciho objektu
pavilonu A nachdzejici se v aredlu v ulici Jaselska C.p. 1238. Ddle jsou navrzeny
drobné dispozicni vnitfini stavebni Upravy v jizni ¢asti pavilonu A s ohledem na
propojeni téchto dvou objekt0. Pristavba se stavbnimy Upravamy budou
provedeny v&etné novych rozvody instalaci UT, ZTI a elektro.

Ddle dojde k patficnym venkovnim Upravdm v malém rozsahu.

A.2 Seznam vstupnich podkladu

zaddadni pro zpracovadni dle predpokladu investora
PD pdvodné uvaZovaného pavilonu

provedeni fotodokumentace

prohlidka stavenisté

jednani's investorem

A.3 VSeobecny popis

Terénni Upravy novostavby pavilonu MS jsou navrieny pouze malého
rozsahu. Jde o sejmuti ornice v tl. 200mm a plose 387,11m2, v prepoctu cca.
77,4m3 zeminy.

Ddle je navriena Uprava celkem 15kus0 stromU z nichZ je celkem ékusy
vzrostlych smrkG a 3kusy listnatych strom{ o stari cca 15-20let. Tyto stromy budou
pokdceny pred zahdjenim stavebnich praci. Ddle se zde nachdzi é kusi mensich
smrkG nasazenych v roce 2015 ( smrk omorika), které budou presazeny v prostoru
aredlu MS. Zbylé smrky budou nahrazeny novou ndhradni vysadbou v aredlu MS
po domluvé s vedenim MS. TéméF viechny tyto stromy se nachdzi podél
stavajiciho oploceni k prostoru hristé.

A.4 Navrhovany stav

Cdst ornice bude rozprosttena do prostoru zahrady, pro urovndni
nerovnosti, provedeni vysvahovani od zadni terasy a zhotoveni nového bobového
(sankarského) kopce, zbytek ornice bude odvezen k poufiti v rdmci potreb mésta
Mnichovo Hradisté. Nové rozprostfend ornice bude oseta travnim semenem o
celkové plose 400m?2.

6 kusU strom$ malého vzrUstu bude presazeno - presné umisténi bude
dofeseno v rémci stdvaijici zahrady dle poZadavkd investora a vedeni MS.



