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Navrh vazniku V1 - rozpon 11m, osovéa vzdalenost 800mm

Konstrukce navrzena dle:

CSN EN 1990 Eurokéd 0: Zasady navrhovéni konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukef -

uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizenf konstrukef -
CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizenf konstrukef -
CSN EN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukef -
CSN EN 1991-1-7 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukef -
CSN EN 1995-1-1 Eurokdd 5: Navrhovani dievénych konstrukci -

Céast 1-1: Obecna zatiZeni -

Céast 1-3: Obecna zatiZeni -
Céast 1-4; Obecna zatiZeni -
Cast 1-6: Obecna zatiZent -
Céast 1-7: Obecna zatiZent -

Objemovée tihy, vlastni tiha a

Zatizeni snéhem

Zatizeni vétrem

Zatizeni béhem provadeni
Mimoradna zatizeni

Cést 1-1: Obecna pravidla - Spole¢na

pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Vaznik : V1
Pocet vaznika : 1
Pocet vrstev : 1
Vaha vazniku : 121 kg
Pocet stycniki : 22

Rozpéti :
Celkova vyska :

Osova vzdalenost :

Stabilizace HP :
Stabilizace DP :

11000 mm
688 mm
800 mm
400 mm
2500 mm

ECo 120

%mmmg
g

Box 120 -
=y
i_

Zakladni hodnoty zatizeni:
Horni pas

Vlastni vaha : 0.054 kN/m2

StireSni pl&st : 0.200 kN/m2

Charakteristiky materialu:

Tiida dieva

Pevnost v ohybu fm,k
Pevnost v tahurov.  ft,0,k
Pevnost v tahu kol.  t,90,k
Pevnost v tlaku rov.  fc,0,k
Pevnost v tlaku kol. fc,90,k
Smyk fv,k
E_0,mean

E 0,05

E_90,mean

G_mean

Hustota

Pramérna hustota

Ttida provozu

Gamma_m

Dolni pas

Vlastni vaha : 0.054 kN/m2
Podhled : 0.650 kN/m2
UzZitné na DP : 0.000 kN/m2

C24

24,0 N/mm2
14,0 N/mm2
0,4 N/mm2
21,0 N/mm2
2,5 N/mm2
4,0 N/mm2
11000 N/mm2
7400 N/mm2
367 N/mm2
688 N/mm2
350 kg/m3
420 kg/m3

1

1,3
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Klimatické zatizeni

Snih ; 1.000 kN/m2

Tlak v&tru : 0,685 kN/m2
Navrh. rychlost vétru : 25.0 m/s
Trida terénu : 11



Shrnuti statického vypo&tu:

Hor.pas
Hor.pas
Dolni pas
Diagonaly

60x160 C24 SM-JD
60x120 C24 SM-JD
60x120 C24 SM-JD
60x80 C24 SM-JD

Maximalni vyuziti materialu-Max. CSI:

HP : 0.870

Vypis reakci v podporéach:

DP:0.872

Diag. : 0.557

Pozad. Sitka podpory : 35 mm

Pozad. Sitka podpory : 35 mm

Uzel. ¢. 12 Sitka podpory : 250 mm

Kombinace Rx [KN] Ry [kN]

Maximum 0,052 (43.1. Kom.) 11,186 ( 55.2. Kom.)
Uzel. ¢. 22 Sitka podpory : 250 mm

Kombinace Rx [KN] Ry [kN]

Maximum 0(28.1. Kom.) 11,186 ( 64.2. Kom.)
Deformace:

Max. priihyb vazniku s dotvarovanim w(fin) je 48,4 mm.

Navrh vazniku V2 - rozpon 11m, osovéa vzdalenost 650mm

Vaznik : V2
Pocet vazniku : 1
Pocet vrstev : 1
Vaha vazniku : 121 kg
Pocet stycniki : 22

Blwt 20

Rozpéti :

Celkova vyska :
Osova vzdalenost :
Stabilizace HP :
Stabilizace DP :

B0x120

11000 mm
688 mm
650 mm
400 mm
2500 mm

Tq

oS00
11000

Zakladni hodnoty zatizeni:
Horni pas

Vlastni vaha : 0.054 kN/m2

StireSni pl&st : 0.200 kN/m2

Charakteristiky materialu:
Tiida dieva
Pevnost v ohybu fm,k

Pevnost v tahurov.  ft,0,k
Pevnost v tahu kol.  ft,90,k
Pevnost v tlaku rov.  fc,0,k

Pevnost v tlaku kol. fc,90,k
Smyk fv,k

Dolni pas

Vlastni vaha : 0.054 kN/m2
Podhled : 0.650 kKN/m2
UzZitné na DP : 0.000 kN/m2

C24

24,0 N/mm2
14,0 N/mm2
0,4 N/mm2

21,0 N/mm2
2,5 N/mm?2

4,0 N/mm2
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Klimatické zatizeni

Snih ; 1.500 kN/m2

Tlak v&tru : 0,685 kN/m2
Navrh. rychlost vétru : 25.0 m/s
Trida terénu : 111



E _O,mean 11000 N/mm2

E_0,05 7400 N/mm2
E 90,mean 367 N/mm2
G_mean 688 N/mm2
Hustota 350 kg/m3
Primérnd hustota 420 kg/m3
Ttida provozu I

Gamma_m 1,3

Shrnuti statického vypo&tu:

Hor.pas 60x160 C24 SM-JD

Hor.pas 60x120 C24 SM-JD

Dolni pas 60x120 C24 SM-JD

Diagonaly 60x80 C24 SM-JD

Maximalni vyuziti materialu-Max. CSI:

HP : 0.899 DP:0.899 Diag. : 0.581

Vypis reakci v podporéach:

Uzel. ¢. 12 Sitka podpory : 250 mm Pozad. Sitka podpory : 37 mm
Kombinace Rx [KN] Ry [kN]

Maximum 0,042 (43.1. Kom.) 11,531 (155.2. Kom.)

Uzel. ¢. 22 Sitka podpory : 250 mm Pozad. Sitka podpory : 37 mm
Kombinace Rx [KN] Ry [kN]

Maximum 0(53.1. Kom.) 11,531 ( 64.2. Kom.)

Deformace:

Max. priihyb vazniku s dotvarovanim w(fin) je 46,2 mm.

Navrh vazniku V3 s konzolou — rozpon 11m, osova vzdalenost 800mm

Vaznik : V3
Pocet vazniki : 1 Rozpéti : 8500 mm
Pocet vrstev : 1 Celkova vyska : 688 mm
Véha vazniku : 122 kg Osova vzdalenost : 800 mm
Pocet sty¢niki : 22 Stabilizace HP : 400 mm
Stabilizace DP : 2500 mm
i B0x120 = Gl i3 L
Igﬁ k20 — Bl 120 g
=i (Bl N B i .
I poes =y p— g =
L 11000 al
I 1
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Zakladni hodnoty zatiZeni:
Horni pas

Vlastni vaha : 0.054 kN/m2

StireSni pl&st : 0.200 kN/m2

Charakteristiky materialu:

Dolni pas

Vlastni vaha : 0.054 kN/m2
Podhled : 0.650 kN/m2
Uzitné na DP : 0.000 kN/m2

Tiida dreva

Pevnost v ohybu fm,k
Pevnost v tahurov.  ft,0,k
Pevnost v tahu kol.  ft,90,k
Pevnost v tlaku rov.  fc,0,k
Pevnost v tlaku kol. fc,90,k
Smyk fv,k
E_0,mean

E 0,05

E_90,mean

G_mean

Hustota

Priamérna hustota

Ttida provozu

Gamma_m

C24

24,0 N/mm2
14,0 N/mm2
0,4 N/mm2
21,0 N/mm2
2,5 N/mm2
4,0 N/mm2
11000 N/mm2
7400 N/mm2
367 N/mm2
688 N/mm2
350 kg/m3
420 kg/m3

1

1,3

Shrnuti statického vypo&tu:

Hor.pas 60x160 C24 SM-JD
Hor.pas 60x120 C24 SM-JD
Dolni pas 60x120 C24 SM-JD
Diagonaly 60x160 C24 SM-JD
Diagonaly 60x80 C24 SM-JD

Maximalni vyuziti materialu-Max. CSI:
HP : 0.626 DP: 0.689

Vypis reakci v podporéach:

Uzel. ¢. 14 Sitka podpory : 250 mm
Kombinace Rx [KN] Ry [kN]
Maximum 0,052 (43.1. Kom.)

Uzel. ¢. 22 Sitka podpory : 250 mm
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]
Maximum 0(59.2. Kom.)

Deformace:

Max. priihyb vazniku s dotvarovanim w(fin) je 16,2 mm.
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Diag. : 0.589

Klimatické zatizeni

Snih ; 1.000 kN/m2

Tlak v&tru : 0,685 kN/m2
Navrh. rychlost vétru : 25.0 m/s
Trida terénu : 11

Pozad. Sitka podpory : 43 mm

14,582 ( 55.2. Kom.)

Pozad. Sitka podpory : 24 mm

8,123 (64.2. Kom.)
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1 MS Jaselska, Mnichovo Hradisté

2 Preklad L=2,3m

2.1 Vstupni data

Typ prvku: nosnik
Prostfedi: X0

Prafez Materidly
B Beton : C 16/20
fo = 16,0 MPa; foym = 1,9 MPa; E¢y, = 29000 MPa
Ocel podélna: B500 (fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
o Ocel pfiéna: B500 (fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
3
(9]
5?

8 250,0 |
A A

Vnitini sily - zakladni navrhova (MSU)

& Nazev zatéZovaciho Ngg VEdz VEdy Medy MEeg; TEd QP koef.
© |pfipadu [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [-]

1  Zat. pfipad 1 0,00 2800 000  -14,00 0,00 0,00 1,000

2 Zat. pfipad 2 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 1,000

Vyztuzeni prlifezu

Poéet | Profil [mm] | Kryti [mm] | Umisténi
3 10 25,0 horni vyztuz
3 10 25,0 dolni vyztuz
3x10-kr.25,0
3x10-kr.25,0

S tlaCenou vyztuZzije po&itano.

Smykova vyztuz

Obvodové tfminky
Profil: 6 mm; Vzdalenost: 200,0 mm;

Minimalni kryti
Tfida konstrukce: S4

Cmin = MaX(Cmin,bs Cmin,dur; 10) = max(10; 10; 10) = 10 mm
Cnhom = Cmin + DCdeV =10+10=20 mm

[FIN EC - Beton 3D | verze 11.3.40.0 | hardwarovy kli€ 4990 / 2 | AGRAL PLAST, spol. s r.0. | Copyright © 2016 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
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2.2 Vysledky

Posouzenimin. a max. stupné vyztuzeni

Nosnik (tazena vyztuz - minimum, celkovéa vyztuz - maximum):
rgt =0,00349 3 g, =0,0013 p Vyhovuje
r¢ =0,00628 £ rgna =004 P Vyhovuje

Stupefi vyztuzeni smykovou vyztuzi

rwmin = 0,00064 £ r,, = 0,00113 b Vyhovuje
Maximalni vzdalenost tfminku Simax = 202,5mm p Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvitrmink( s¢max = 202,5 mm

Posouzeni mezniho stavu Unosnosti

Ned | VeEdz @ VEdy | MEdy = MEdz Ted
¢. Nazev NrRd | VRdz @ VRdy | MRdy MRdz Trd Vyuziti = Posouzeni
[kN] | [kN] | [KN] | [kNm] = [kNm] | [kNm] | [%]
.. 0,00 | 28,00 0,00 | -14,00 0,00 0,00 .
1 Zatpripad1 0,00 | 7715 000 | 26,60 000 | 000 | >0  Vyhovue
. 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 .
2 Zat. pfipad 2 0.00 | 0.00 0.00 | 26.60 0.00 0.00 63,9 Vyhovuje

Mezni stav iunosnosti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Priifez VYHOVUJE
VyuZiti prifezu: 63,9 %

[FIN EC - Beton 3D | verze 11.3.40.0 | hardwarovy kli€ 4990 / 2 | AGRAL PLAST, spol. s r.0. | Copyright © 2016 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
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POSOUZENI UNOSNOSTI ZDIVA POROTHERM
DLE #SN EN 1996-1-1

MS Jaselska, Mnichovo Hradist#
Meziokenni pili#

FJ
03/2017

PouZzité cihelné bloky
Zvoleny zdici blok: Porotherm 50 EKO+ Profi (P6)

Rozm#ry: 248x500x249 mm

Normalizovand pr#m#rna pevnost
v tlaku zdiciho prvku fo = 6,92 MPa
Skupina zdiciho prvku: 3
Plo3na hmotnost v#etn#
omitek t1.15 mm: 3,61 kN/m?

Malta
Sou#initel p#etvarnosti zdiva v tlaku Ke = 1000
Malta = Profi
Charakteristick& hodnota pevnosti v tlaku fk = 1,60 MPa
Modul pruznosti zdiva E = 1600 MPa
Zdici prvky kategorie | a p#edpisova malta Ano
Dil#i sou#initel materialu ym = 2,2
Navrhovéa pevnost v tlaku zdiva
ve smi#ru zatizeni fd = 0,73 MPa

Parametry posuzovaného pr##ezu

Tlous#ka st#ny t =500 mm Rezi-1'
Délka pili#e b =1000 mm N v;'g
Sv#tla vyska stiny h = 3000 mm G ;l
Hi)
B E
’% "
1t

Stranka 1/ 3
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Ztuzeni st#ny pili#i po obou svislych okrajich

Ztuzeni st#ny pili#i po obou svislych okrajich Ne

|
T azovivzdilenost pilifa |
| | I
P, o, e b, i, i, e, i, i, e R, e, i, e, N ~ lx i e,
o, R, \'{% R T
%xQ%@ﬁg%yxxﬁ@_wmmx\ﬁmmﬁ

|

[
b

$ifka pilita

i
tlouithka stény

2
o
=
fard
=
=
=

i

Sou#initel vzp#rné délky on

St#na je naho#e i dole podep#ena Zelbet.stropy #i st#echami p#i dodrzeni podminek viz obr.

02=0,75

St#na je podep#ena jen v Urovni hlavy a paty S

Vzp#rna vyska st#ny hef = 2250 mm
Stihlost zd#né st#ny A = 4,5 < 27 = limitni $tihlost

Stranka 2/ 3
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www.porotherm.cz
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POSOUZENI UNOSNOSTI ZDIVA POROTHERM

Vnit#ni sily
Normalova sila V drovni hlavy st#ny Nid= 70,000 kN
V % vySky vi#.vSech
vyst#tednych zatizeni
p#sobicich na st#nu Nmd = 77,31 kN
V drovni paty st#ny Nad = 84,62 kN
Ohybovy momentod  V Grovni hlavy st#ny Mid = 0,000 kNm
vyst#ednosti zatizeni /1, vysky v#.véech
strop# vyst#ednych zatizeni _
v podporach p#sobicich na st#nu Mmd= 0,000 kNm - et
V drovni paty st#ny Mad = 0,000 kNm
Ohybovy moment od  V Grovni hlavy st#ny Mihd = 0,000 kNm e
vodorovneho zatizeni /1, \ygky v#.véech BN
vyst#tednych zatizeni
p#sobicich na st#nu Mmha=  0,000kNm  — =
V drovni paty st#ny Mzhd = 0,000 kNm
=
-""Tl'l‘l! T
Vysledky
V Urovni hlavy st#ny e1=5mm<0,05t=25mm
@1=0,900
N1d = 70,000 kN < 327,273 kN = Nird  VYHOVUJE
V % vySKky stiny emk=5mm<0,05t=25mm
dm=0,974
Nmd = 77,310 kN < 354,198 kN = Nmrd ~ VYHOVUJE
V Urovni paty st#ny e2=5mm<0,05t=25mm
®2 = 0,900
N2d = 84,621 kN < 327,273 kN = N2rd  VYHOVUJE
Stranka 3/ 3
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Zakladovy pas

WS Jaselska
Rozméry patky
délka L = 1,00 m
Siftka B = 0,70m
vySka H = 1,00 m
pribetonavka H, = 0,0m

Material patky:
beton C20/25 XC2

objem. hm. = 25 kN/m?
tiha patky = 17,5kN
Max. povolena hodnota namahani v zakladové spare R, = 150 kPa

Zatizeni patky:

Prax= 80,0 kN Poin= OkN
|\/|y = 0,0 KNm My = 0,0 kNm
M,= 0,0 kNm M,= 0,0 kNm
H, = 0,0kN H = 0,0 kN
Hy= 0,0kN H,= 0,0 kN
Moment v zakladové sparfe:
M, = OkNm M, = O kNm
M, = OkNm M, = O kNm
VypocCet napéti proP__ aproP,  :
e,= 0,000m e= 0,000 m
e,= 0,000m e,= 0,000 m
Vysledné napéti v zakladové spéfe:
s= 139,3kPa s= 25,0 kPa

Patka vyhovuje

13/13



