
venkovní obkladové pásky
penetrační nátěr Baumit UniPrimer
lepicí hmota Baumit ProContact
se síťovinou
Baumit Termo omítka
+ Baumit přednástřik
zdivo Porotherm 50 EKO+ Profi
Vápenocementová
štuková omítka

3 mm

30 mm

500 mm

10 mm

mozaiková střednězrnná omítka soklu
stěrková hmota se síťovinou
(min. 100 mm pod úroveň terénu)
tepelná izolace ISOVER EPS DD
Universal (XPS Styrodur či Synthos)
lepicí vrstva (rámeček + terče)
hydroizolační (protiradonová)
ochrana
soklové cihly Porotherm 36,5 Profi

 3 mm
3 mm

100 mm

4 mm
4 mm

365 mm
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otvory v cihlách zespodu uzavřít maltou

nášlapná vrstva
samonivelační stěrka
cementový potěr (vyztužený)
tepelná izolace podlahy
EPS 100S Stabil
hydroizolační (příp. protiradonová)
ochrana
podkladový beton (vyztužený)
štěrkový podsyp hutněný

20 mm
5 mm

55 mm
170 mm

4 mm

150 mm

zvukoizolační pásek ISOVER N  / PP (15 mm)

výztužná síťovina do stěrkové hmoty

tepelná izolace ISOVER EPS GreyWall Plus

zakládací malta Porotherm Profi AM

± 0,000
360

35 500 10

100 40

545

POZNÁMKA :
  U všech uvedených konkrétních výrobků a materiálů jde pouze o příklad. Zhotovitel může tento
výrobek či uvedený materiál nahradit při zachování minimálních technických parametrů jiným
materiálem. Přesnou technickou specifikaci dodávaného materiálu je nutné doložit zhotovitelem  a
jednoznačně úvést a přiložit příslušný technický list. Technické listy nižší a méně kvalitní technické
parametry jsou nepřípustné!!!


