
S

1
5
0
0
0

27500

1
0
0
0
0

5
0
0
0

16000

1
5
5

1
4
5

4
7
0
0

4
7
0
0

1
4
5

1
5
5

145 15554505450145155

1
4
6
9
0

1
5
5

1
5
5

155158455450 5750145155

SVOD

DN 120

SVOD

DN 120

SVOD

DN 120

SVOD

DN 120

SVOD

DN 120

5
1
4
5

16145

11500

POZNÁMKA :

  U všech uvedených konkrétních výrobků a materiálů jde pouze o příklad.

Zhotovitel může tento výrobek či uvedený materiál nahradit při zachování

minimálních technických parametrů jiným materiálem. Přesnou technickou

specifikaci dodávaného materiálu je nutné doložit zhotovitelem  a jednoznačně

úvést a přiložit příslušný technický list. Technické listy nižší a méně kvalitní

technické parametry jsou nepřípustné!!!

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- PVC fólie FATRAFOL tl.2,0 - mechanicky kotvená

- geotextílie jutadach

- bednění OSB desky tl. 25mm

- kontralatě 40x60mm

- dřevěné vazníky

- tepelná izolace (min. vata- ROCKWOL MEGAROCK )

  mezi vazníky tl.120mm

- tepelná izolace (min. vata- ROCKWOL MEGAROCK ))

  pod vazníky tl. celkem 230mm


