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U - umyvadlo keramické 55 cm

D - dřez jednodílný vestavný s odkapávací plochou (dle výběru investora)

( připojovací koleno s převlečnou maticí, odpadní koleno, růžice)

- trubková zápachová uzávěrka 

(odpadní koleno, růžice)

- trubková zápachová uzávěrka 

 - výlevka MIRA kompletní  9504.6

+ instalační sada 9299.9
+ pryžová vložka - těsnění přívodu vody 9770.1

Výl.

M - zápachová uzávěrka pro myčku podomítková

D1 - odpadní souprava pro dřezy - včetně zápachové uzávěrky DN 50

Sp - Uniflex sprchová odpadní souprava 50, se soupravou pro kompletaci

+ kryt odpadního ventilu

- sprchový kout kompletní 80x80 cm

Výl.

D

D

WC - montážní komplet pro automatické splachování

- dětské WC včetně sedátka 

- spodní vývod

- kuchyňský dvoudřez

potrubí ležaté kanalizace PVC-U hladká  125-75

kanalizační připojovací polypropylénové potrubí - zástrčkový systém HT 40-110
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TRUBCE DN 200- UTĚSNIT
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WC2

WC2  kombi klozet spodní vývod kompletní vč.sedátka

U1  - umyvadlo dětské keramické 39 cm

(odpadní koleno, růžice)

Sp

U

U1 U1 U1 U1 U1

MD1

Sp

U

U

Sp

O 110/110/50-87°
125110

O1
25

/11
0-8

7°

O1
25

/11
0-8

7°

O1
25

/11
0-8

7°

O1
25

/11
0-8

7°

O1
25

/11
0-8

7°

O1
25

/11
0-8

7°
na patě 2xK45°+R125/110

na patě 2xK45°+ R125/110

WC WC WC WC

2%

2%

2%

2%

2%

min. 0,5 m nad střechou HL 810
stoupací potrubí 1.np-střecha

- trubková zápachová uzávěrka 

- kryt sifonu
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VÝŠKA ZÍĎKY 1200mm - věšáky jen z této strany
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