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- nášlapná vrstva dle místnosti

- samonivelační stěrka tl.5mm

- betonová deska z betonu třídy C20/25 tl. 55mm

- tepelná izolace z desek EPS 100S Stabil celkem tl. 170mm

- Hydroizolace Foalbit AL S40 + Elastobit PV TOP 42

- ŽB deska tl. 150mm z betonu třídy C20/25 s kari sítí150/150/8

  u obou líců

- Hutněný štěrkopískový násyp frakce 16-38mm tl. 200mm

- Rostlý terén
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- nášlapná vrstva terasová prkna tl.50mm

- samonivelační stěrka tl.5mm

- ŽB deska tl. 145mm z betonu třídy C20/25 s kari sítí150/150/8

  u obou líců

- Hutněný štěrkopískový násyp frakce 16-38mm tl. 430mm

- Rostlý terén

3
Á

5
0

0
1

0
0

0
1

5
0

0

POZNÁMKA :

  U všech uvedených konkrétních výrobků a materiálů jde pouze o příklad.

Zhotovitel může tento výrobek či uvedený materiál nahradit při zachování

minimálních technických parametrů jiným materiálem. Přesnou technickou

specifikaci dodávaného materiálu je nutné doložit zhotovitelem  a jednoznačně

úvést a přiložit příslušný technický list. Technické listy nižší a méně kvalitní

technické parametry jsou nepřípustné!!!

4705

- obkladové pásky Argentis

- penetrační nátěr Baumit UniPrimer

- lepící hmota se síťovinou

- OSB deska tl. 22mm

- Nosná konstrukce JAKL-pozink

- OSB deska tl. 22mm

- Oplechování poplastovaný plech

- PVC fólie FATRAFOL tl.2,0 - mechanicky kotvená

- geotextílie jutadach

- bednění OSB desky tl. 25mm

- kontralatě 40x60mm

- dřevěné vazníky

- tepelná izolace (min. vata-ROCKWOL MEGAROCK )

  mezi vazníky tl.120mm

- tepelná izolace (min. vata-ROCKWOL MEGAROCK ))

  pod vazníky tl. celkem 230mm

- dvojitý nosný roš z CD profilů zavěšený na vazníky

- parozábrana PE fólie

- SDK desky Rigips RBI (A) tl. 12,5mm 2x

- PVC fólie FATRAFOL tl.2,0 - mechanicky kotvená

- geotextílie jutadach

- bednění OSB desky tl. 25mm

- kontralatě 40x60mm

- dřevěné vazníky

- tepelná izolace (min. vata-ROCKWOL MEGAROCK )

  mezi vazníky tl.120mm

- tepelná izolace (min. vata-ROCKWOL MEGAROCK ))

  pod vazníky tl. celkem 230mm

- dvojitý nosný roš z CD profilů zavěšený na vazníky

- parozábrana PE fólie

- SDK desky Rigips RB (A) tl. 12,5mm 2x


