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1.Uvod

1.1.Podklady

- pudorys atezy stavebni ¢asti projektu
- platné technické normy a vyhl&sky
1.2. Vseobecné

Tento projekt e vnitini rozvody kanalizace avodovodu ve stavbé pavionu M S Jasel ska Mnichovo
Hradi$té. Objekt je navrZen pro 28 d&ti véku 2-6 let., 3-4 osob persondu.

2. Vnit¥ni rozvody vodovodu

2.1 Rozvody teplé a studené vody

Rozvody vody budou napojeny na stavajici rozvody v prizemi stavajiciho pavilonu.

Vstupni zméteny tlak do objektu MSje 0,45 MPa.

Teplavoda pro stavbu pavilonu M S je piipravovana ve stavajici pfedavaci stanici ajeji rozvod je
reSen cirkulacné. Na odbockach rozvodu TV pro détska umyvadia bude instalovan termoregul acni
ventil, ktery upravi teplotu TV na37°. (TV v aredlu je vyhrivana nateplotu 48°)

2.2 Materidl rozvodii a izolace potrubi

Rozvody teplé, studené a cirkulacni vody jsou navrzeny z médénych trubek dimenze Cu 35x1,5 —
Cu 15x1.

Veskeré rozvody budou opatieny tepelnou izolaci napt. Mirelon v tl. 15-20 mm (TV+CV) , aby
nedochazelo k tepelnym ztrdtdm a sniZeni teploty vody. a 6-10 mm SV, aby nedochézelo k roseni
potrubi.

2.3 PoZarni voda

PoZarni vodovod je napojen na stévajici potrubi OC v kandlku ve stavgjicim pavilonu. Novy rozvod
bude z potrubi OC pozink DN 25 — vedeno v podlaze a zdéné pricce. Bude instalovan 1 pozarni
hydrant DN19 s tvarové stélou hadici déky 30 m. . Viz PBR.

2.4 Spotreba vody pavilonu MS$

Sootreba studené vody

28 deti 4601/z28ka = 1,68 m3/den

3 0sob persond 4 60I/osoba = 0,18 m3/den

Skolni rok 4260 dni

Qd= 2,511 m3/den = 0,069 |/s pii 10hod provozu MS
Qr = 653 m3/rok

Sootreba TV

Spotieba TV bude ¢init cca 40% spotieby studené pitné vody
Qd=0,4. 2,511 = 1,004 m3/den

Qr=261,144 m3/rok

2.5 Zarizovaci predméty- umyvadla, WC, sprchové kouty

- umyvadlaklasickd 55 cm 3 ks

- umyvadio détské - 11 ks ( 5 ks moZno vyuZit stavgjici)

- vylevka 1 ks

- WC kombi 1 ks

- WC kombi - détské 11 ks s automaticym splachovénim (5ks mozno vyuzit stavajici)
- sprchovy kout 3 ks

- kuchynsky dvoudiez 1 ks

- kuchynsky diez 2 ks



- automatickd mycka 1 ks
- zésténamezi WC 6 ks
Vypoctovy prutok odpadnich vod je Q=3,1l/s.

2.6. Tlakové zkousky

Po dokonceni montéze jednotlivych tras studené a teplé vody bude provedena:

- desinfekce potrubi

- tlakova zkouska jednotlivych rozvodi studené a teplé vody veetne cirkulace dle platnych
CSN.

3) Vnitfni rozvody kanalizace

3.1 Pripojovaci potrubi

Vnitini pripojovaci potrubi zastrckovy systém HT jsou vedenav min. sklonu 3 % od zafizovacich
predméti v dimenzich PV C DN 50-100.

LeZaté svody jsou z potrubi PVC-U dimenze 110-125.

Cistici kus je na stoupacim potrubi S1 a S2 umistén v souladu s CSN ve vysce 1 m nad

podlahou. Pripojovaci potrubi jsou vedenav drazkach zdiva a podlaze.

3.2 Veétraci potrubi
Vétraci potrubi stoupaciho potrubi bude odvétrano 0,5 nad rovinu stiechy objektu
a ukonceno veétraci hlavici HL 810 — 2x.

3.3 Lezata kanalizace

Jednotlivé navrZzené svodné potrubi jsou spojeny leZatou kanalizaci. Mimo jednotlivé
stoupaci potrubi jsou nalezatou kanalizaci pripojeny i jednotliveé zatizovaci predméty viz.
vykresova dokumentace. LeZata kanalizace je odvedena do stavgjici kanalizacni Sachty
skotou dna 263,320 m n.m.

Dimenze potrubi je navrzena PV C DN 125 se sklonem 2%.

Prichody kanalizace a vody podlahovou konstrukci budou #adné utésnény protiradonovou
izolaci!!

Kanalizace bude realizovana dle CSN EN 120 56 a CSN 756760 a norem souvisejicich. S uvedenymi normami
nutno respektovat technické manualy vyrobcil, navody pro montaz prvki a materialti ZT1. Veskeré odpadni
potrubi bude pied zakrytim podrobeno tlakové zkousce dle CSN 73 6760.

ZAKONY:

&. 736660, €1. 68, CSN EN 1717, CSN 01 3450, CSN 06 0320, CSN EN 806-1-3

Pii provadéni stavebnich a montaznich praci budou dodrzena veskera opatieni pro dodrzeni bezpecnosti prace a
ochrany zdravi na stavbé (zak.¢.309/2006 Sb. O dodrZeni bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich).

P1i vystavbé budou dodrzeny vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, natizeni, zdvazné normy apod.) v oblasti
bezpecnosti prace, technickych zafizeni a v oblasti ochrany zdravi (nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. O blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).

Veskeré stavebni a montazni prace v¢. vnitinich rozvodl vody, kanalizace, elektroinstalace a ustfedniho topeni
budou provedeny opravnénou pravnickou nebo fyzickou osobou dle platnych CSN a po provedeni dolozeny
revizni zpravou, piip. atesty vyrobkil na stavbé pouzitych.
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