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A.1 Ildentifikaéni Udaje

A.1.1 Udaije o stavbé

a) ndzev stavby:
PAVILON MS - ULICE JASELSKA, MNICHOVO HRADISTE

b) misto stavby:

Pozemky p.&. 2173/8 KU Mnichovo Hradisté (697575), 295 01 Mnichovo
Hradisté, prostor zahrady v aredlu materské skolky.

c) predmét dokumentace:

Je navriena pifistavba MS na jihovychodni strané stdvajiciho objektu
pavilonu A nachdzejici se v aredlu v ulici Jaselska C.p. 1238. Ddle jsou
navrzeny drobné dispozi¢ni vnitini stavebni Upravy v jizni ¢asti pavilonu A s
ohledem na propojeni téchto dvou objektd. Pristavba se stavbnimy
Upravamy budou provedeny v&etné novych rozvod( instalaci UT, ZT a
elekftro.

Ddle dojde k patficnym venkovnim Upravdm v malém rozsahu.

A.2 Seznam vstupnich podkladu

zadani pro zpracovani dle predpokladu investora
PD pUvodné uvaZovaného pavilonu

provedeni fotodokumentace

prohlidka stavenisté

jedndnis investorem

A.3 Pristupové komunikace

Veskeré pristupové komunikace do aredlu MS budou zachovdny
stavajici jako doposavad.

V misté stavajicich hernich prvkU v zahradé ( v jihovychodnim rohu
pozemku p.¢. 2173/8) bude nutné odstranéni cca. 46,03m2 zpevnéné
plochy betonovou dlaZzbou v misté novostavby pavilonu. Naopak dojde k
vytvoreni doplnéni novych chodnik( o plose cca. 42,3m2 a okapového
chodniCku o Sifce 0,5m a celkové délce 46,1m, lemovanych zahradnim
betonovym obrubnikem o délce cca. 20,0m.

A.4 Sadové Upravy

Z dUvodu osazeni novych hernich prvk0 pro novy pavilon MS, je
zapotrebi zasdhnout do stavajicich zelenych ploch nachdzejicich se na
parcele p.¢. 2173/8.

Zaroven dojde k Upravé zelené viz ast PD - SO 001.



A.5 Hraci prvky venkovni

V prostoru zahrady jsou navrzeny tyto herni prvky:
- 2 X pevné zabudovand lavicka
- 1 x lanovad prolézacka
- 1 x stojan na piti se stfiskou
- 1 x stojan se sedaky pro odpocinek, se striskou
- 1 x hraci détsky domek
- 1 x viceucelovd prolézaci sestava

Hraci prvky jsou navrieny prevdiné jako drevéné s certifikdtem, ktery
umozZnuje jejich bezpecné pouZiti v materskych Skolkach. Systém jejich
osazeni do terénu a zhotoveni zakladovych konstrukci bude provedeno dle
pokynU dodavatele ( certifikovaného vyrobce téchto prvkd ).

Lanova prolézacka

Nosny sloup Lanové pyramidy je navrien z konstruk&ni oceli o prdméru 114
mm opatren Zarovym zinkovdnim a uloZzen do betonového loZe. Prostredni
stoZar (trnovnik) Ize provést i jako drfevény z akdtoveho dreva opatreného
tenkovrstvou impregnacni lazurou.

Lana jsou navrzena z materialu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s
vnitrnim ocelovym jadrem) a jsou spojovdna plastovymi nebo hlinikovymi
spoji. Napinaci zadmky jsou nerezové. Veskery navrieny spojovaci materidl je
pozinkovany nebo nerezovy.

Rozmér zarizeni je o prdméru 50m a vysce 4,1m, minimdlni prostro
dopadové plochy je tvoren kruhem o prdméru 8,0m.

Provedeni je navrieno obdobné dle jiz stavajicich hernich prvkd
umisténych v prostoru zahrady. Provedeni a herni prvky budou konzultovdny
s vedenim MS.




Okolni dopadovd plocha hernich prvkd bude provedena z lepsiho
materidlu nez je travnik, dle pokynU dodavatele hernich prvkd o t. 400mm
(kacirek).

Viceucéelova prolézaci sestava

Drevénd 6-bokd hraci herni véZz s vyskou podesty cca. 1,4m a celkové
vySce 3,9m. Sestava bude doplnéna o herni prvky jako skluzavka, Sikmy
sitovy vystup, Sikmda dfevénd plocha, Zebrik s madly......napr. pozdrnickd tyc.
Veskeré drevéné prvky jsou navrieny z akdatovéeho dreva s tlakovou
impregnaci a povrchovou Upravou lazurou vhodnou na hraci prvky pro MS.

Okolni dopadovd plocha hernich prvkd bude provedena z lepsiho
materidlu nez je trdvnik, dle pokynU dodavatele herndich prvkU o tl. 400mm
(kacirek). Tato viceUcelovd prolézaci véz bude pripadné prizpUsobena tak,
aby byla vhodnd i pro déti od 2 let véku. Provedeni a herni prvky budou
konzultovdny s vedenim MS.

Stojan se stfiskou na piti

Stojan bude proveden jako dfevény z akdtového dreva s tlakovou
impregnaci a povrchovou Upravou lazurou vhodnou na hraci prvky pro MS.
Jednd se o stredovy trnovnik tvoreny opracovanym kmenem o priméru
cca. 250-300mm, na kterém bude osazena Sestibokd streSni konstrukce,
opatrena drevénym zdklopem a stresni krytinou z asfaltového Sindele a



vytvoren drobny stolek na odkldddani ndpojd. Stresni konstrukce bude o
prioméru 3,0m o vysce spodni hrany cca. 2,5m od terénu. Stolek bude
vyhotoven o priméru cca. 1,5m ve vysSce cca. 0,55m tvoren drevénymi
prkny a vzpérami.

Provedeni je navrieno dle jiZ stdvajicich hernich prvkd umisténych v
prostoru zahrady.

Pevné zabudovand laviéka

Lavicky budou provedeny jako drevéné z akdtového dreva s tlakovou
impregnaci a povrchovou Upravou lazurou vhodnou na hraci prvky pro MS.
Provedeni je navrieno s opéradlem bez podruCek. Lavicka bude umisténa
dle pozadavky vedeni MS a bude pevné ukotvena. Rozmér lavicky bude
1700x640x1070mm.  Povrchovd Uprava lavicky bude  provedena
tenkovrstvou impregnacni lazurou na vodni bdzi. Design a odstin je navrzen
dle jiz stavajicich hernich prvk( umisténych v prostoru zahradly.



Stojan se seddaky pro odpoéinek se sitfiskou

Stojan bude proveden jako dfevény z akatového dreva s tlakovou
impregnaci a povrchovou Upravou lazurou vhodnou na hraci prvky pro MS.
Jednd se o stredovy trnovnik tvofeny opracovanym kmenem o proméru
cca. 300mm, na kterém bude osazena Ssestibokd stresni konstrukce,
opatrena drevénym zdklopem a stresni krytinou z asfaltového Sindele o
vysce spodni hrany cca. 2,5m od terénu. Na kmenu bude ddle zavésen stdl
o priméru 2,5m z prken se vzpérami. Stdl bude doplnén Sesti seddky
vytvorenych ze Spalkl o priméru cca.300mm a vysky 300mm s prkenym
sedlem. Stresni konstrukce bude o prdmeéru 3,0m.

Provedeni je navrieno dle jiZ stdvajicich hernich prvkd umisténych v
prostoru zahrady.




Hraci déitsky domek

Veskere drevéné prvky jsou navrieny z akdtového dreva s tlakovou
impregnaci a povrchovou Upravou lazurou vhodnou na hraci prvky pro MS.

Domek je navrien o rozméru 1,73x1,76m a vysce 1,8m se sedlovou stfesni
konstrukci. Bocni obklad bude proveden mimostfedovou kulatinou a stresni
konsfrukce z profilované SM stresni desky. Provedeni a herni prvky budou
konzultovdny s vedenim MS.

A.6 Oploceni

Veskeré oploceni bude zachovdno stavajici, pokud nedojde k jeho
poskozeni.

A.7 Odvodnéni objektu

Odvodnéni destové kanalizace nového pavilonu je blize feSeno v PD
SO 02, bude svedeno do podzemniho vsakovaciho objektu, umisténeho v
priblizném misté lanové prolézacky.



POINAMKA :

U vSech uvedenych konkrétnich vyrobkU a materidlU jde pouze o priklad.
Zhotovitel mUze tento vyrobek &i uvedeny materidl nahradit pfi zachovani
minimdinich technickych parametrd jinym materidlem. Pfesnou technickou
specifikaci doddvaného materidlu je nutné dolozZit zhotovitelem a
jednoznacné uvést a priloZit prislusny technicky list. Technické listy niZsi a
meéné kvalitni technické parametry jsou nepfipustnélll

Veskeré vyrobky hracich prvkd a nového zarizeni navrzeného do prostoru
zahrady bude konzultovdno pred objedndnim s vedenim MS - obrdzky jsou
pouze ilustracni.



