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cirkulační potrubí Cu 22x1,5
spojované svařováním natvrdo

Rozvod požární vody OC pozink  DN25

potrubí teplé vody Cu 28x1,5 - 15x1
spojované svařováním natvrdo

Rozvod TV 37°C

potrubí studené vody Cu 28x1,5 - 18x1

spojované svařováním natvrdo
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nová šachta
NAPOJOVACÍ BOD

poklop 60x60 cm

WC-D - dětský klozet spodní  vývod

s automatickým splachováním infra

Sp

D

dřez jednoduchý
stojánková směšovací baterie páková

nástěnná směšovací baterie  sprchová

U1 stojánková směšovací baterie páková

U

umyvadlo 55 cm

stojánková baterie páková
dětské umyvadlo 39 cm, výška hrany 50 cm nad podlahou

DD
dřez dvojitý
nástěnná směšovací baterie páková

M - myčka nádobí

Výl. - baterie směšovací nástěnná páková

WC kombi klozet spodní vývod

TRV  termoregulační ventil

410/2005 Sb.

potrubí vedeno v drážkách zdiva  a v podlaze
izlováno proti ztrátě tepla izolační trubicí 20 mm

potrubí vedeno v drážkách zdiva  a v podlaze
izlováno proti ztrátě tepla izolační trubicí 20 mm

potrubí vedeno v drážkách zdiva  a v podlaze
izlováno proti ztrátě tepla izolační trubicí 6 mm
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