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1. SEZNAM DOKUMENTACE

Technicka zprava

E1l Elektroinstalace 1:50 8xA4
E2 Elinstal.-topeni, vzduchot. 1:50 8xA4
E3 Stfecha-hromosvod 1:100 2xA4
E4 Situace-pfivod NN 1:500 2xA4

ES Rozvadé¢ RO1 1xA4



2. ZAKLADNi UDAJE

2.1 rozsah technické zpravy

Projektova dokumentace pro realizaci stavby feSi elektroinstalaci pro pfistavbu
Skolky.

3. PODKLADY

- stavebni ¢ast dokumentace v méritku 1:50
- situace
- pozadavky jednotlivych profesi

4. TECHNICKE UDAJE

4.1 Druh sité :
3PEN AC 50Hz 400/230V/ TN-C-S

Bodem rozdéleni vodi¢e PEN na PE a N je rozvadéc pristavby RO1
Za mistem rozdeleni PEN na PE a N uz nesmi dojit k jejich spojeni.

4.2 prehled spotreby elektrické energie

osvétleni 1 kW

el.podlahové vytapéni 4,8 kW

ostatni 16 kW

Celkem Pi = 21,8 kW Ps =13 kW

Ro¢ni spotfeba el. energie Cinni : 30 MWh/rok

4.3 kategorie dulezitosti napajeni elektrickou energii

Dle CSN 34 1610 je objekt zafazen do tietiho stupné diileZitosti dodavky elektrické
energie, tj. dodavka nemusi byt zajiStovana zvlastnimi opatfenimi. Pro zajisténi
dodavky elektrické energie plati 3.stuperi dulezitosti.

4.4 vnéjsi vlivy
Predpokladané vnéjSi vlivy plsobici na elektrické rozvody jsou urCeny dle

CSN 33 2000-5.51ed.3. Obecné Ize predpokladat ve vnitfnich prostorach prostredi
normalni.

Pozadavky na prostory v socialnich zafizenich jsou vcetné jednotlivych zo6n
jednoznacné stanoveny v CSN 332000.7.701

Dle CSN 33-2000-5-51ed.3 je definovan venkovni prostor jako zvlast nebezpeény,
pozadované kryti elektrickych pfedmétd min. 1P43.



4.5 ochrana pred nebezp. dotykem a atmosferickym prepétim

Objekt bude vybaven ochranou pfed uginky blesku a prepéti dle CSN EN 62305.1-4
ed.2. Tfida ochrany LPL Ill. V rozvadéCi RO1 bude osazena prepétova ochrana
SPD1+2.

Elektricka ochranna soustava a ochranné pospojovani bude spojeno s uzemnénim
celého objektu pfes hlavni ochrannou pfipojnici EB (HOP) objektu ur€enou jak pro
hlavni, tak i pro doplfujici ochranné pospojovani.

4.6 kompenzace jalové el.energie
Neni uvazovano s kompenzaci jalové energie.

4.7 méreni spotieby el.energie
Méreni elektrické energie je ve stavajici rozvodnici RE pro cely areal skolky.

4.8 ochrana pred urazem elektrickym proudem
Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim: automatickym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana zakladni (ochrana pred pfimym dotykem, dotykem zivych Ccasti)
izolaci, krytim, (CSN 332000-4-41 ¢1.411.2)

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych casti) : ochranné uzemnéni a
ochranné pospojovani (CSN 332000-4-41 ¢1.411.3-411.4)

Doplitkova ochrana ochrany zakladni a pfi poruSe : dopliikova ochrana:
proudového chrani¢e (CSN 332000-4-41 ¢l.415.1)

4.9 ochrana proti zkratu a pretizeni

Veskere silnoproudé rozvody jsou chranény pojistkami a jistiCi v rozvadécich RE a
RO1 dle CSN 33 2000-4-473.

4.10 ochrana proti prepéti

Vzhledem k charakteru vyuziti objektu je feSen pouze 1. a 2. stupen ochrany
v rozvadéc€i RO1. Neni uvazovano s osazenim 3.st prepétovych ochran. Pfipadné
osazeni 3.stupné pfepétovych ochran bude feSeno individualné pfimo v zasuvkach.

5. TECHNICKY POPIS

5.1 vnitrni elektricka instalace

5.1.1 Rozvadécée ROl

Rozvadé¢ ROL je plastova rozvodnice v kryti IP30/20 umisténa za vstupnimi dvefmi
do pfistavby. Rozvadé¢ RO1 je urCen pro odjiSténi jednotlivych svételnych,
zasuvkovych a dalSich okruhG a bude napojen z elektromérové rozvodnice RE



kabelem CYKY 4Bx16mm? . Ten bude veden &aste¢né ve stavajicim objektu, dale
v zemi a zausti podlahou pfistavby do rozvadéce RO1.

5.1.2 Ukladani kabelovych vedeni
Veskeré rozvody budou ulozeny pod omitkou.

5.1.3 Osveétleni a zasuvkové obvody

Intenzita osvétleni byla navrzena v souladu s normou CSN EN 12464-1 a 36 0450.
Hodnoty osvétlenosti jsou uvedeny v tabulce mistnosti na vykresech.

Vypocet osvétleni byl proveden vypocetnim programem vyrobce svitidel ELKOVO
Cepelik. Protokol o vypoctu je ulozen v archivu projektanta.

Osvétleni je navrzeno svitidly LED pfisazenymi ke stropu. V socialnich zafizenich
budou svitidla tf.lIl. Instalacni pfistroje budou tuzemské vyroby ,Tango, Swing".
SpinaCe a zasuvky budou osazeny ve vysce 120-140cm. V socialnich zafizenich a
vydeji jidla budou rovnéz ve vySce 120-140cm. Je vhodné umisténi spinaci a
zasuvek do spole¢nych ramecka.

5.2 Vzduchotechnika

Pro nucené vétrani budou instalovany ventilatory, které budou spinany ¢asovym relé
na ccal0min. 1x za hodinu. Ventilator ve vydejné bude spinan ru¢né spinacem se
signalni doutnavkou.

5.3 Vytapéni
Temperovani podlah v Satnach je feSeno el. pfimotopnymi rohozZzemi 100W/m?.
Topeni je fizeno termostatem s prostorovym a podlahovym cCidlem.

5.4 Hromosvod

Ochrana objektu proti vlivim atmosférickych vyboju se provede systémem ochrany
pred bleskem (LPS) dle souboru norem CSN EN 62305.

VnéjSi ochrana objektu bude hromosvodovym zafizenim. Pfi navrhu bude uplatnéna
metoda pro stanoveni ochrannych prostorl jimaci soustavy kombinaci metody
mfiZzové soustavy, ochranného uhlu pomocnych jimacl a metodou valici se koule.
Objekt je navrzen do hladiny ochrany (LPL) Ill a zatfidén do systému ochrany pfed
bleskem (LPS) IlI .

Jako ochrana pfed atmosférickou a statickou elektfinou bude objekt vybaven
mfizovou jimaci soustavou. Tato soustava bude spojena pres zkuSebni svorky se
zemnici soustavou z pasku FeZn 32x4mm uloZzenym v zemi okolo objektu. Jimaci i
zemnici soustava budou propojeny se soustavami stavajici Skolky. Na tuto
uzemnovaci soustavu bude pfipojena i nul. svorka rozvadéCe a ochranné



pospojovani. Provedeni bude odpovidat CSN 62305.1-4ed.2 a CSN 332000-5-52
ed.2 a prislusnym pfedpisum.

6. SLABOPROUDE ROZVODY

ST. TELEFON : vnitfni rozvody budou provedeny rozSifenim stavajicich rozvodul dle
dispozic investora.

DOMACI TELEFON : vnitini rozvody budou provedeny rozSifenim stavajicich
rozvodu dle dispozic investora.

PRIJEM TV : vnitfni rozvody budou provedeny rozsifenim stavajicich rozvodd dle
dispozic investora.

7. PRIVOD NN :

Pfivod NN pro pfistavbu bude feSen ze stavajiciho hlavniho rozvadéte RH ve
stavajici Casti Skolky. Z doplnéného vyvodu (rezervy) 3x25A bude kabelem CYKY
4Bx16mm?, ktery bude veden stavajicim objektem na dvlr, kde bude pokraCovat
v zemi a zausti do pfistavby do rozvadéce RO1.

Kabel vné objektu bude uloZzen v kabelovém vykopu v piskovém loZi se zakrytim
kabelu plastovymi deskami v hloubce 70cm.

8. ZAVER

Veskeré elektroinstalacni prace jakoz i pouziti vodi€l a materiald musi byt v souladu
s platnymi normami, predpisy a vyhlaSkami. Barevné znaceni vodi€u musi byt v
souladu s CSN 33 0165. Ve spoleénych trasach je nutné dodrzet predepsané
vzdalenosti mezi jednotlivymi druhy rozvodl vzhledem k moznosti pfenosui rusivych
energii a odstupy od ostatnich vedeni.

Provedeni montaZze musi byt rovnéz v souladu s platnymi pfedpisy a normami CSN.
Pred uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi el.revize a pofizena
vychozi revizni zprava (totéz plati i pro hromosvodové zafizeni) a dale musi byt
provadény pravidelné kontroly a revize stavu. Ochrana pfed bleskem, indukénimi
vyboji a elektrostatickymi naboji, ochrana proti prepéti dle CSN EN 62305, CSN IEC
61312-3, IEC 61024-1, a norem souvisejicich jako CSN 33 2000-1ed.2,
CSN 332000-4-41ed.2, CSN 33 2000-5-54ed.3, CSN 33 04 20-1 atd.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu se stavebnim zakonem a
souvisejicimi platnymi vyhlaSkami a odpovida sou¢asnym elektrotechnickym normam
a pfedpisum.

LEGENDA SVITIDEL :

A Svitidlo ZCLED 2G35L840/ZK-OPAL ELKOVO CEPELIK
B CORSO-II-PC, 1x60W , IP 65, tf. Il. VYRTYCH

AURA 2 E-16K52/042HF, sensor, 1x26W , IP 43, OSMONT
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