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1. Uvod

Pozarné bezpeénostni feSeni je vypracovano pro pfistavbu MS Mnichovo Hradigté — ul.
Jaselska, p. €. 2173/8, k. u. Mnichovo Hradisté. Dotéené parcely p. €. 2085/30, 2173/1,
2173/5, 2173/6, 2173/7, 2173/9, 2174/1, 2237, k. U. Mnichovo Hradisté. V sou€asné dobé je
na pozemku umisténa stavba Ctyftfidni matefské Skoly s technickym zazemim. Planovanou
stavbou dal$iho pavilonu MS se zvétsi kapacita tohoto zafizeni. Umisténim nového pavilonu
dojde k navySeni dosavadni kapacity tohoto zafizeni na celkem 5 tfid. Celkova stavajici
kapacita je 104 déti a bude navySena o 28 déti na celkovych 132 déti. Na pozemku, ktery je
soudasti arealu MS se také nachazi zelef s détskym hfistém a zpevnéné plochy, zbyvajici
Cast je zatravnéna.

Jedna se o novostavbu pavilonu matefské Skolky pro 28 déti a 3-4 zaméstnance. V nové
pristavbé muze byt umisténo maximalné 22 déti do tri let véku a 6 déti predSkolniho véku
starsich tfi let, popf. kombinace obou vékovych skupin, pfi¢emz nesmi byt pfekrocen pocet
22 déti do tfi let véku a celkovy pocet déti.

Jedna se o pfizemni objekt s celkovou zastavénou plochou 332,50 m?, s mirné sklon&nou
pultovou stfechou (spad 2 %). Socialni zafizeni - koupelna (107) nové pfistavby bude
pficlenéno k plvodnimu objektu, se kterym bude funkéné propojeno a bude tak soucasti
pozarniho useku stavajici budovy. Ve stavajicim objektu, v ¢asti pfiléhajici k nové pfistavbé,
dojde k drobnym dispozi€nim Upravam, tak aby Iépe vyhovovaly funkénim pozadavku. Tyto
Upravy budou provedeny vyhradné z nehoflavych konstrukénich prvkd a neovlivni pozarni
bezpelnost stavajiciho objektu a osob v ném. Socidlni zafizeni (107) je prostor bez
pozarniho rizika a nebude tak mit zadny vliv na pozarni bezpeénost stavajici Casti. Od
pozarné otevienych ploch prostoru bez pozarniho rizika (107) se nemusi vymezovat pozarné
nebezpecny prostor.

Stavajici objekt byl navrzen pred platnosti kodexu norem pozarni bezpec€nosti staveb.
Stavebni Upravy jsou ve smyslu &l. 3. 4 CSN 73 0834 zmé&nou stavby skupiny Il (pFipojeni
nové koupelny (107) ke stavajicimu objektu) a zménou stavby skupiny lll (pfistavba nového
pavilonu). Zména sk. lll je dale fe$ena dle vyhl. 23/2008 Sb., CSN 73 0835 s piihlédnutim k
CSN 73 0802.

2. Pouzité podklady pro zpracovani
Pozarné bezpecénostni feSeni stavby je zpracovano podle niZze uvedenych pravnich norem
ve znéni pozdéjSich predpisl a technickych predpist v poslednim znéni:

— Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané;

— zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon);

— vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci);

— vyhlaska €. 268/2009 Sb., obecné technické pozadavky na vystavbu;

— vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb;

— CSN 73 0834 PBS Zmény staveb;

— CSN 73 0835 PBS Zdravotnicka zafizeni;

— CSN 73 0802 PBS Nevyrobni objekty;

— CSN 73 0818 PBS Obsazeni objektti osobami;
— CSN 73 0810 PBS Spole¢na ustanoveni;

— CSN 73 0873 PBS Zasobovani pozarni vodou:

Déale PBR vychazi z nize uvedenych dokument( a informaci:
— Stavebni dokumentace objektu;
— Udaje o stavbé poskytnuté investorem.



3. Strucny popis objektu

Novostavba nového pavilonu je navrZzena jako jednopodlazni skladajici se z obdélnikovych
tvaru se stfeSni konstrukci umisténou za atikou, tak aby stavba plsobila ucelenym dojmem.
Z hlediska architektonického bude na jizni strané stavajiciho pavilonu A provedena
novostavba jednopodlazniho pavilonu s jednou tfidou, ve kterém bude umisténa herna pro
déti s odpocivarnou, hygienickym zazemim pro déti, Satnou, vydejnou jidla, zadzemim pro
obsluhu a jejich socialnim zafizenim, uklidovou mistnosti a skladem lehatek a hernich
pomucek. Dale zde bude pfesunuto v ramci propojeni pavilont hygienické zazemi déti z
pavilonu A (zména sk. Il). V tomto pavilonu dojde k drobnym stavebnim upravam a bude zde
odstranén prostor stavajiciho hygienického zazemi a prostoru Saten, ktery bude pouze
pfesunut a dale dojde k vytvofeni spojovaci chodby s novym pavilonem.

Novy objekt je jako celek pudorysné slozen ze dvou obdélnikl a hlavnim vstupem ze
zapadni strany pozemku, pfipadné pfistupem pfes stavajici pavilon A.

Herna je situovana severojiznim smérem do zelenych ploch pfilehlé zahrady, kam bude
proveden i pfimy vystup k hracim prvkdm, pfes prostor nové terasy.

Stavebnimi Upravami a provedenim novostavby dojde k vzajemnému propojeni vsech
pavilond MS. Novy pavilon bude pfistupny i samostatné ze zapadni strany objektu, pfes
betonovou rampu do prostoru nové spojovaci chodby, odkud je dale vstup do Saten, Ci do
pavilonu A. Celé 1. NP je provedeno jako bezbariérové. Novy pavilon bude rovnéz napojen
na stavajici inZzenyrské sité v arealu MS.

Mezi jednotlivymi pavilony A a novym pavilonem bude provedeno nové propojeni pomoci 3
dvernich otvor(. Dale zde dojde k odstranéni ¢asti pavodnich dispozice a zruSeni Satny pro
déti a hygienického zafizeni pro déti. Provedenim novych pficek zde vznikne prostor
spojovaci chodby a nové Satny pro déti. Socialni zafizeni bude nové vytvofeno v novém
pavilonu a pfistupné ze Saten i stavajici u¢ebny.

Zakladni parametry objektu:

zastavéna plocha pfistavby: 332,50 m?
pocet uzitnych podlazi: 1

poCet nadzemnich podlazi: 1

pocet podzemnich podlazi: 0

vySka objektu feSené €asti: 0,00 m
konstrukéni systém: nehoflavy

4. Rozdéleni na pozarni useky
PU 1 — NP 01.01 — 8kolka (jesle), plocha 254,12 m?. Mezni rozméry PU 91,46 * 65,73.

5. Pozarni riziko
PU 1 - p, = 20,09 kg/m?, ptia = 0,99
Stupen pozarni bezpecénosti |

6. Stavebni konstrukce

Zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci

Pozarné délici a nosné konstrukce jsou navrzeny dle pozadavku § 18 vyhl. 23/2008 Sb.,
s pozarni odolnosti minimalné 30 minut a v souladu s § 23 vyhl. 23/2008 Sb., jako DP1
S pozarnim uzavérem DP2.

Tabulka 1 — konstrukce pro SPB | posledni NP

typ konstrukce CSN CSN 73 0802, vyhl. 23/2008 Sb. popis
73 0810 pozadavek skute€nost konstrukce
pozarni stény (v objektu) REI 30 180 DP1 1
pozarni stropy REI 30 30 DP1 2




pozarni uzaveéry otvoru EW 30 DP2 30 DP2
nosné konstrukce uvnitt PU

zajistujici stabilitu objektu R 30 180 DP1
obvodové stény zajistujici

stabilitu objektu REW 30 180 DP1
nosna konstrukce stfechy R 15 -

stfesni plast R | bez pozadavku -

Tabulka 2 — popis konstrukci

Pdvodni zdéné konstrukce stavajiciho objektu v ¢asti dopinéné Porothermem, poz.
odolnost minimalné REI 180 minut.

SDK konstrukce, poz. odolnost REI 30 minut.

Pozarni uzavér se samozaviratem mezi stavajici ¢asti a novou pfistavbou (chodba 101),
EW-C 30/DP2.

Porotherm tl. 240 mm s omitkou, poz. odolnost REI 180 minut (dle tab. 6.1.3 Eurokddu)

Porotherm tl. 500 mm, poZz. odolnost REI 180 minut (dle tab. 6.1.3 Eurokodu)

oA~ W NP

StfeSni konstrukce se nachazi nad pozarnim stropem.

Pozadavky na povrchové upravy stavebnich konstrukci v pozarnich usecich jesli jsou
taxativné vymezeny ¢&l. 12.3.1 CSN 73 0835. Na tyto Upravy nesmi byt pouzity stavebni
hmoty s indexem Sifeni plamene is vétSim nez:

— 75 mm/min pro stény;

— 50 mm/min pro podhledy.

Nezavisle na hodnoté indexu Sifeni plamene nesmi byt, kromé naslapnych vrstev podlah
nebo lemovacich list keramickych obkladt ¢i podlahovych krytin, pouzito plastickych hmot.
Pro podlahové krytiny Ize pouzit materily klasifikované podle CSN EN 13501-1 do tfidy A1y
az Cy.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi se nebudou vyskytovat.

(Pfipadné prostupy instalaci, rozvod( a potrubi pozarné délicimi konstrukcemi budou
protipoZarné utésnény dle ¢l. 6.2 CSN 73 0810:

Realizaci poZarné bezpecénostniho zafizeni — vyrobku, popf. systému poZarni pfepazky nebo
ucpavky

Prostup jednotlivych kabel( elektroinstalace s vnéjsSim priamérem do 20 mm muZe prochazet
i konstrukci SDK. Tato konstrukce musi byt dotaZena az k povrchu kabelu. Pokud je mezi
kabely vzdalenost mensi nez 500 mm, musi byt realizovany poZarni ucpavky).

Stavebni konstrukce splfiiuji poZzadavky pozarni ochrany.

7. Unikové cesty a moznosti provedeni pozarniho zasahu
a) Obsazeni objektu osobami

V plvodnim objektu nedochazi k navysSeni po¢tu osob ani ke zhorSeni unikovych
moznosti. Pristavbou a zaclenénim koupelny (107) do stavajici ¢asti se nezvySuje
pocCet unikajicich osob. Ve stavajici obvodové sténé navazujici na pfistavbu nebyly
vstupy do objektu.

Nova pfistavba je urena pro maximalné 22 osob neschopnych samostatného
pohybu, 6 osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace a 4 dospélé osoby (v
provoznich podminkach je nutné strikiné dodrzovat pocty déti dle ¢l. 1). Ureni poctu
osob pro potteby vypoétu dimenze UC je zhodnocen dle pol. 2.1.2 CSN 73 0818.

22 *13+6 *13 +4 *13 = 29 osob neschopnych samostatného pohybu, 8
s omezenou schopnosti pohybu a orientace a 6 osob dospélych. Unik osob je




b)

uvazovan vzdy s plnym poétem osob na jedné UC a je tak na strané& pozarni
bezpednosti.

Unikové cesty

Ze stavajiciho objektu vedou stavajici unikové cesty a dale nejsou hodnoceny.
Z pfistavby jsou navrzeny dvé unikové cesty. Jedna UC vede z herny pfimo na volné
prostranstvi, kde je vychod pfedstavovan dvéma dvefmi o prlichozi Sifce 1,8 metru u
kazdého vychodu a je tak dodrZzena minimalni pozadovana §itka dvefi 0,9 m. Tato
jedina UC vyhovuije &l. C.5 CSN 730834 a ¢l. 12.4. CSN 73 0835.

Druha UC vede z herny pres $atnu do chodby a dale na volné prostranstvi. Skute¢na
délka UC ¢&ini 24 metry a $itka 1,1 metru, ve dvefich je dodrzeno pFipustné ziZeni na
0,9 metru. Dvefe mezi Satnou s chodbou jsou navrzeny jako posuvné a jsou
vyhovujici.

Realné se v3ak pfredpoklada unik vSech osob prvni unikovou cestou, kdy dospélé
osoby pomahaji s evakuaci déti.

Dvefe na unikovych cestach, které pfi bézném provozu jsou zajistény proti vstupu
nepovolanych osob, museji byt pfi evakuaci oteviratelné a prachodné.

Oznadeni unikovych cest musi byt provedeno v souladu CSN ISO 3864, sméry tniku
musi byt vyznaéeny v souladu s Nafizenim vlady €.11/2002Sb., ve kterém se stanovi
velikost a vzhled bezpeénostnich znacek a jejich umisténi. Znaceni Unikovych cest
bude provedeno fotoluminiscencnimi tabulkami.

Unikové cesty musi byt dostateéné osvétleny dennim nebo umélym svétlem alespoii
béhem provozni doby v objektu. Nechranéné unikové cesty musi mit elektrické
osvétleni vSude, kde je v objektu bézna elektroinstalace pro osvétleni v souladu s ¢l.
10.18.1 CSN 73 0802.

Moznosti provedeni pozarniho zasahu

PoZzarni zasah je mozné vést z vnéjSich stran objektu otvory v obvodovych sténach.
Pristavbou se nezhorsuji moznosti provedeni pozarniho zasahu.

8. Odstupové vzdalenosti a vymezeni PNP

a) Stanoveni odstupovych vzdalenosti od pozarné otevienych ploch
Socialni zafizeni (107) za¢lenéné do puvodni stavby je prostor bez pozarniho rizika a
pozarné nebezpecny prostor od nového okna neni nutné posuzovat.
Odstupové vzdalenosti jsou hodnoceny pro novou pfistavbu od jednotlivych pozarné
otevienych ploch. Odstup od obvodové stény ze severni strany, kde p, = 50 %, je
ur€ena odstupova vzdalenost od celé stény.
Odstupy:
Varianta Odstup Vyska Délka Otevi. % otev. Zatiz. Pr.in. Odst.
Odst.
plocha ploch pv t.toku d
ds
[m] [m] [m?] [%] [kg-m?] [kW/m* [m]
[m]
stavebni objekt hustotou tep. toku
1. odstup (101 3x) 2,00 1,00 2,00 100,00 20,09 7024 1,27
2. odstup (101 1x) 1,97 0,90 1,77 100,00 20,09 7024 1,19
3. odstup (102 1x) 2,00 1,00 2,00 100,00 20,09 70,24 1,27
4. odstup (109 2x) 2,00 1,00 2,00 100,00 20,09 7024 1,27
5. odstup (110 2) 2,00 1,00 2,00 100,00 20,09 7024 1,27
6. odstup (105 1x) 2,00 1,00 2,00 100,00 20,09 70,24 1,27
7. odstup (111 4x) 2,00 2,00 4,00 100,00 20,09 7024 1,87
stavebni objekt dle pfilohy normy
1. odstup (S st&na 111) 3,00 16,00 24,00 50,00 20,09 2,41

StfeSni plast ma sklo < 45° a je nad pozarnim stropem. Odstupova vzdalenost se
neposuzuije.



Pozarné nebezpecény prostor z jizni strany zasahuje sousedni pozemek €. 2085/30 (hfisté),
ktery je v majetku téhoz vlastnika.

Pozarné nebezpecény prostor nezasahuje Zadné objekty, posuzovany objekt nelezi v pozarné
nebezpecném prostoru jiného objektu.

Odstupové vzdalenosti bez dalSiho opatfeni vyhovuiji.

9. Zabezpeceni stavby pozarni vodou
a) Vnitfni odbérni mista

Vnitfni odbérni mista ve stavajicim objektu se neposuzuji. Zaclenénim prostoru bez
pozarniho rizika do stavajiciho objektu nevznika pozadavek na dalSi odbérni misto.

V pfistavbé jsou dle CSN 73 0873 vnitfni odbérni mista pozadovana. Navrzen je
jeden hydrant DN 19 s 30ti metrovou tvarové stalou hadici. Jmenovita svétlost potrubi
DN, které napaji vnitfni odbérni mista, nesmi byt mensi nez jmenovita svétlost tohoto
zarizeni. Trvale zavodnéné potrubi muize byt provedeno i z hoflavych hmot.
Hydrantova skFifi se zpravidla umistuje ve vySce 1,1 az 1,3 metru méfeno ke stfedu
zafizeni. Na nejnepriznivéji polozeném pfitokovém ventilu nebo kohoutu hadicového
systému musi byt zajistén pretlak alespori 0,2 MPa a souCasné pritok vody
Z uzaviratelné proudnice alespon Q = 0,3 I/s.

b) Vnéjsi odbérni mista

PoZadavky na vngj$i odb&mi mista pozarni vody jsou vymezeny CSN 73 0873. Pro
konkrétni stavbu jsou pozadavky na pozarni nadrz o objemu minimalng 22 m?®
vzdalené maximalné 600 metrd po skute¢né trase dojezdu, pfip. pozarniho hydrantu
do vzdalenosti 150 metr (potrubi DN 100, Q pro 0,8 m/s =6 I/s, Q pro 1,5 m/s = 12
I/s).

Vnéjsi odbérni mista jsou stavajici, jedna se o pfistavbu stavajiciho objektu bez
zvySeni pozadavku na odbérni mista.

Vné&jsi odbérni mista pozarni vody vyhovuiji.

10. Zasahové cesty, pristupové komunikace a nastupni plochy

Dle CSN 73 0802 &l. 12.2 je pozadovana pristupova komunikace s $itkou jizdniho pruhu
nejméné 3,0 metry umoznujici pfijezd pozarnich vozidel, ktera vede alespori do vzdalenosti
20 metrd od vstupu do objektu.

Pristup k objektu je po stavajicich komunikacich aZ do jeho bezprostfedni blizkosti.

Objekt ma h < 9,0 m. Na nastupni plochy a zasahové cesty nejsou kladeny pozadavky.

11. Vécné prostiedky PO

Zaclenénim prostoru (107) bez pozarniho rizika nevznika pozadavek na zvySeni poctu PHP
ve stavajicim objektu.

V nové pfistavbé jsou navrzeny 3 kusy PHP s hasici schopnosti 21A.

PHP se umistuji na pfistupném misté tak, aby rukojet byla maximainé 150 cm nad podlahou.
Pokud budou PHP umistény na podlaze, musi byt zabezpeCeny proti padu. (V pripadé
umisteni PHP do skrytych prostor musi byt tyto prostory oznaceny pfislusnou bezpecnostni
znackou).

Dalsi vécné prostfedky pozarni ochrany nejsou poZadovany.

12. Technicka zafizeni stavby
a) Vytapéni
Hlavni zdroj tepla tvofi stavajici pfedavaci stanice v aredlu MS z centralniho
teplovodu.
Systém vytapéni je teplovodni dvoutrubkovy uzavieny s nucenym obé&hem topné
vody napojeny v pfedavaci stanici



V prostoru Saten bude elektrické temperacni podlahové vytapéni (instalace do stérky
pod dlazbu) fizené termostatem.

b) Vétrani
Vétrani je pfirozené okny a dvefmi a pomoci navrzené VZT. Potrubi VZT neprochazi
pozarné délicimi konstrukcemi a slouzi jednomu pozarnimu useku.

13. Pozadavky na zvysSeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
Stavebni konstrukce nevyZaduji zvySovani pozarni odolnosti.

14. Pozarné bezpeénostni zafizeni
Pozarni usek musi byt vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace v poctu 3 kusu.
Dva kusy v herné (111), jeden je navrZzen v chodbé (101).

15. Vystrazné a bezpeénosti znacky a tabulky

V objektu jsou navrzeny bezpec€nostni tabulky oznacujici unikové cesty a unikové vychody.
Elektricky rozvadéc bude oznacen bezpecénostni tabulkou ,Nehas vodou ani pé&énovymi pfistroji“.
Hlavni vypinac elektrické energie bude oznacen bezpecnostni tabulkou ,Hlavni vypinac®.
Hlavni uzavér vody bude oznacen bezpecnostni tabulkou ,Hlavni uzavér vody*.

Ostatni vystrazné a bezpec€nostni tabulky jsou beze zmén.

16. Zaveér:

Projekt splfiuje pozadavky pozarni ochrany a lze jej doporucit k realizaci. K zavére¢né
kontrolni prohlidce stavby je tfeba dolozit certifikaty dokladujici pozZadovanou pozarni
odolnost konstrukci a pozarnich uzavérll a opravnéni zhotovitele k jejich instalaci. Objekt
musi byt vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace, pfenosnymi hasicimi pfistroj
a, vnitfnim odb&rnim mistem pozarni vody. Unikové cesty budou oznadeny bezpe&nostnimi
tabulkami urgujicimi smér tniku. Unikovy vychod bude ozna&en bezpeé&nostni tabulkou.



