1. Uvod

Predlozena projektova dokumentace byla zpracovarnawi pro stavebni povoleni a pro
vybér dodavatelégeSi navrh otopného systému pro stayBAVILON MS-ULICE JASENSKA,
MNICHOVO HRADISE,,

Podkladem pro vypracovani dokumentace jsou:

e Udaje a pozadavky od projektanta architektonickétawvebi technickécasti wetrd Gdaj
o tepelr technickych vlastnostech stavebnich matérelkonstrukci HIP projektatelierem
Anitas, Mlada Boleslav

e Udaje a pozadavky od projektanbstatnich specializaci —fquleviim z#zeni zdravot®
technickych instalaci (ZTI).

e Pozadavky objednatele.

e Koordinani schizky konané v pib¢hu projektovych praci.

e Projektova dokumentace na urovni pro stavebni ol

Pro zhotoveni této dokumentace bylo pouZzito nasledujicich podkladu:

 Podklady od FeSitelt stavebni ¢asti

Dale pro zhotoveni této dokumentace byly pouzity nasledujici platné predpisy :

* Nafizeni vlady €islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci

* Nafizeni vlady €islo 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
* VyhlaSka €. 194/2007, kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,
meérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a
poZadavky na vybaveni vnitinich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku
tepelné energie kone¢nym spotiebitellim

» Vyhlaska ¢.193/2007 Sh. uZiti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvody
tepelné energie a chladu

Kromeé toho bylo pfihlédnuto k nasledujicim platnym normam:

« CSN 06 0320 ,Priprava teplé vody - Navrhovani a projektovani"

« CSN 06 0310 ,UstFedni vytapéni, projektovani a montaz"

« CSN 06 0830 ,Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohFivani uzitkové vody"
« CSN 06 1101 ,Otopna t&lesa pro Ustfedni vytapéni

« CSN 38 3350 ,Z4asobovani teplem. V3eobecné zasady*

« CSN 73 0540 ~repelné technické vlastnosti budov"”

« CSN 73 0548 ,Vypocet tepelné zatéZe klimatizovanych prostord*

« CSN EN 12 831 ,Tepelné soustavy v budovach - Vypoget tepelného vykonu"

« CSN EN 12 828 ,Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich soustav*

« CSN EN ISO 13 790 ,Energetick& narognost budov — Vypodet potieby energie na
vytapéni a chlazeni*

a dalSi zakonna ustanoveni platn& pro jednotlivé provozni celky.

2. Navrh reSeni

Na zaklad dostupnosti paliva v dané lokdlitpozadavik dottenych tadi, pozadavi
objednatele, poZadatrkprojektanta stavebniasti, prostorovych moznosti a aktuélnich téend
oblasti vytagni je navrzeno:

e Hlavni zdroj tepla tvii stavajici pedavaci stanice v aredlu MS z centralniho teplovodu
Napojeni v pedavaci stanici na novouipojku teplovodu zajisti spravcerquiavaci stanice



Gpravy \Eetrg navazujiciho systému MaR

Zdroj tepla — pedavaci stanice je umdsi v sousednim objektu arealu MS

Zdroj tepla je uten pro pateby vytagni

Systém vytagni je teplovodni dvoutrubkovy uzgeny s nucenym ahem topné vody napojeny
v predavaci stanici

Topna voda je ve zdroji tepla radena v gedavaci stanici doffslusnych topnych okrui)
které 1ze samostatmegulovat, pop odstavit.

Teplovodni systém se hydraulicky vyvazi vyvaZzovacammaturami — instalace wgdavaci
stanici.

Provoz zdroje tepla fpdavaci stanice a souvisejicichiizani zajiguje spravce

2.1 Popis vytagni jednotlivych prostoria

Kryti tepelnych ztrat zaji%iji otopna ¢lesa deskovatyp ,,VK,,, V prostoru Saten bude elektrické
temper&ni podlahové vytami (instalace do 8tky pod dlazbu¥izené termostatem — dodavka
profese elektro

Topna voda pro vyt&mi otopnymi &lesy je regulovana, mistndoregulovana pomoci
termostatické hlavice na otopnyciesech.

3. Vypoket tepelnych ztrat stavby

3.1 Klimatické (polohopisné) a provozni podminky ndta stavby

venkovni vyp@tova teplota -
pramérna denni venkovni teplota v otopném obdobi °@,3

pocet topnych df v roce 225 dn
provoz - péet hodin za den 24 hod
krajinna oblast sefetelem na intenzituru normalni
poloha budovy v kraji& chrasna
pramérna vniini vypaitova teplota A
charakteristickéislo budovy B 3P4’

typ provozu automaticky
provozni rezim néprusovany

3.2 HRehled hlavnich predpokladanych zékladnich hodnot tepel& technickych
vlastnosti stavebnich material a konstrukci

Tato ¢ast je sotiasti vypd@tu tepelnych ztrat objektu a ddleSena ve stavebnasti projektové
dokumentace

3.3 Frehled tepelnych ztrat stavby po mistnostech

Vypocet tepelnych ztrat je proveden pod&N EN 12831, Vypocet tepelnych ztrat budov

pii Ustrednim vytapni“ Pii vypoctu se vychazelo z udagtavebni dokumentace.

Tepelna ztratéeSen&asti objektu je cca9 kW.

V priloze projektové dokumentace je uvedena tabulkadtyaepelnych ztrat.

Racni spoteba pedpokladana spieba tepla pro vytami a olfev TUV je uvedena v energetickém



prikazu objektu viz¢ast pro stavebni povoleni.
4. Zdroj tepla
Predavaci stanice

4.3 Stanoveni patebného tepelného vykonu zdroje tepla

Vykon zdroje tepla byl stanoven na zaKiadpelnych ztrat objektu. Teplotni spad otopné
soustavy bude 60/56C. Tepelny spad topné vody bude vramci provozrigbousek po
vyhodnoceni topné sezény korigovan podle siuteh pozadavk stavby s ohledem na stavajici
systém MaR fedavaci stanice. Dale séedpoklada ekvitermni regulace dle navrhiedavaci
stanice.

4.4 Fipojka topné vody

Viz. samostatna dokumentace SO 05.

5. Otopna &lesa

Jsou navrZena nasledujici otop#léda a jejich fipojeni:

e Otopné deskovéileso VK ma spodniffpojeni a na otopny systém sé&poji pies rohovou
armaturu ze zdi typ ,,H,,. Armatury svoji konstrulkienozni regulaci, uzavirani a vypotrst
Pripojeni na otopnou soustavu bude ,ze zdi,, . Glofteso iz obsahuje vestavy
termoreguléni ventil, na ktery se nasadi termostaticka hlavice

e Otopna &lesa budou op#&tna zakrytovanim — soést dodavky interiéru

6. Zarizeni pro ohfev TUV

Ohrev TUV neni so&ésti dokumentace UT

7. Méreni spofeby tepla

e Neni poZzadovano

8. Rozvody topné vody

Popis vedeni:

e Rozvody k jednotlivym otopnynéesim jsou v podlaze.
e Vedeni potrubi aifslusné je popsano ve vykresové dokumentaci

Material rozvod:

e Rozvody pevazr v podlaze se navrhuji z déné potrubi spojované pomoci tvarovek
lisovanim.

Kompenzace a ulozeni:




e Predpoklada se, Ze teplotni roztaznost potrubi bulepenzovanaipozenymi znénami tras
potrubi a volbou ulozeni.

Nagry a izolace:

e Medeéné potrubi bude bez reat.

e \VesSkera potrubi, Z&eni a armatury se tepélizoluji tepelnou izolaci v souladu se Zakon&m
193/2007 Sb. a to viluSnych tloudkach danych zadkonem - material hapolyuretanové
trubice, rohoze z mineralni nebedicove viny)

e Na za¥r realizace se potrubi bareévaznai podle poZzadavka zvyklosti objednatele.

e TlousStka potrubi zivodu zajistni dilatace v podlaze je jednétnavrZzena na 20 mm

9. Bezp&nost prace

Pri realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré plapiédpisy ohled& bezpeénosti prace.
Proto je nutné, aby montaz a dodavku vympprovadla odborna firma majici s montazemi
odborného charakteru zkuSenosti a alfislpSni pracovnici bylitadre proSkoleni z hlediska
bezpénosti prace a z hlediska veSkeryémnosti, které budou provéid Provedeni stavby i
jednotlivych difi vytapEni musi umo#iovat snadnou a bezgreu obsluhu a Gudrzbu. Jedna se héavn
0 za&izeni, kterd jsou umista v kotel®. Je teba zajistit i bezpmy pristup ke vSentastem
systént, které vyZaduji pravidelnou obsluhu a adrzbu.

Pred zahajenim montaZze a dodavek je nutinpievzeti stavenistzkontrolovat, zda
projektovéreSeni odpovida skuteosti na stavba zd&izeni Ize do daného prostoru umistit. Bez této
kontroly dodavatele neni mozno brat odnost za Skody vzniklé dodavkou. O provedeni této
kontroly bude proveden zapis do stavebniho deiéskeré interiérové prvky, které nejsaiege
v projektu uvedeny nebo dodavatel provede jejichérds za pedpokladu dodrzeni vSech
technickych parametrje nutno si nechat po estetické a technické str&nhvalit investorem
(architektem) pop projektantem.

Investor je povinen zajistit v fibéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti awpsti
dodavek a montaze vytamp formou technickych a autorskych dozor

Po skokeni montaze je nutno provést komplexni zkouSkykterych je nutno prokazat
funkénost zéizeni. Dale je nutnoipd timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné adoxgni
systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektb parameftr. Dale je nutno zajistit, aby toto
zaregulovani bylo provedeno pcié dok& provozu budovy a byly tak eliminovangkieré
nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohledni

Toto plati i pro profese, které majiimy dopad na chod vytadpiho zdizeni, zejména #ieni a
regulace. B montazi je nutno, aby kro#rprostorové koordinace byla prowéa i koordinace
casova, tj. abyasova posloupnost montaze umozala realizaci dila vSem d@&nym profesim

v piislusné montazni zénProvozovatelé z&eni budou seznameni s bespestnimi gedpisy a s
potrebnymi organizénimi postupy g likvidaci poruch a havarii.iPuvadini zaizeni do provozu
musi byt pracovnici provozovatele zaSkoleni. Zaghkbse provadi pro obsluhuiizeni za vSech
provoznich podminek

Minimalni rozsah norem, které budou dodrZefiynmontazi:
CSN 06 0220 Tepelné soustavy v budova€tSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovachiidrava teplé
vody, CSN EN 12098-P - Regulace otopnych soust@&N 06 0830 Tepelné soustavy v budovéach -
Zabezpeovaci zaizeni,CSN 06 0310:2006-09 Tepelné soustavy v budovacbjeRovani a monta¥;SN
06 1101:2005-05 Otopnélésa pro Gsedni vytagni, CSN EN 12828:2005-03 Tepelné soustavy
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v budovach(CSN EN 15316-2-3:2008-02Céast 2-3: Rozvody tepla pro vyt&y,

10. Topna zkouska

Po dokoweni montaznich praci je nutné systéfklddné proplachnout vodou. Ventily budou
otevené,cerpadla budou v provozu 24 hodin, jak poZadi§N 06 0310. Potom bude provedena
zkouska &snosti dleCSN 06 0310. Po provedeni této zkousky sstaupi ke zkouskam provoznim.
Nejdiive zkousky dilateni dleCSN 06 0310 a potom topnéa zkouskaw seizeni a zaregulovani
otopné soustavy dIESN 06 0310. Tato zkouska ma trvat 72 hodin bez qmoich pestavek (ne
delSich nez 60 minut celkem). S@sti topné zkouSky je provedeni hydronického vyméze
soustavy dle vyhl.193/2007 Shietré vystaveni pislusnych protokdi. Tatoc¢innost je povinnosti
dodavatele a nedilnou stésti dodavky.

Prib¢h topné zkousky bude proveden v rozsahu platnycbnmovyhlaSek aiedpigi. Fi
topné zkousSce bude provedeno zaregulovéipbmych Sroubeni otopnyckiles. Tlakova zkouska
bude provedenaied provedenim izolaci a zazdm do zdi, aby byla moznost kontrolovat
jednotlivé spoje a svary. Odiéhu zkouSek bude vyhotoven podrobny zapis. Budousigzovatel
nebo investor budou odb@zaskoleny. O zaSkoleni provozu za vSech provozvaciantach bude
proveden pisemny zapis. V nejvysSich mistech tggolo\ho systému se provede odvzdusnv

s

jimek pro profesi MaR, které si tato profese dodéamisto montaze.

11. Zawr

Tato dokumentaceéast vytagni obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma ze zakatnnstanoveni,
smeérnic i obecnych poZadaikna tento projektovy stupeobsahovat. Ze strany projektanta neni
namitek v pipact zaneny vyrobki,

které jsou uvedeny v projektu z#edpokladu, Ze budou dodrZzeny veSkeré standardghmitde
parametry, zvlaShlucnost, vaha a rozény , kterézto jsou maximalni. Daléigamene vyrobkove
zakladny je nutno desit¢i proveiit veSkeré vazby na navazujici profese

(elektro, M+R apod.).

V ptipadt pouZziti projektu k jinym &lim nebere zpracovatel jakékoli zaruky Skody vznjkléo
vyuzitim k &elu, pro ktery nebyl zpracovan.

Dodavatel si zajisti dokumentaci pro realizaci biaupravenou dle podklada navod na montéaz
dodavateil vzeslich z vybrovéhotizeni. Zd@izené uvedené v projektové dokumentaci slouzi jako
kvalitativni a vykonstni vzor. V radmci dodavek bubdean ohled na rdmcové servisni smlouvy
investora (zadavatele).

Projekt je zpracovan zargupokladu, Ze néslednymi pracemi dle této dokuncentaude
powiena odborna firma, ktera ma dostate znalosti, zkuSenosti argulpoklady (odborné i
technické) k realizaci dila daného rozsahu a proRrejektova dokumentacéqulepisuje technické
parametry zéizeni a systému vzduchotechniky a takéujg pouzita zéizeni jako pedpokladané
standardy. Pokud zhotovitel bude prostadmeény parametr zaizeni, nebo zasmy vyrobki v
rozporu s touto dokumentaci, tak je vZzdy nutné/gadat souhlas zadavatele (investora) a po@robn
ho seznamit se zamyslenymi gmami a Upravami. O kazdé takové &mh je také nutné provést
prokazatelny zapis néjlad do stavebniho deniku a zajistit opravislpSné dokumentace.
V piipad zmeny, nebo Upravy projektu ndrbe v Zadném ijpact projektant nést odpeédnost za
zmeny, které pisemhneodsouhlasil.

Povinnosti zhotovitele je seukladn® seznamit s projektovou dokumentaci. Vippd
jakychkoli nejasnosti, nebo rozgiov dokumentaci je povinnosti zhotovitele vznéstadptebo
piipominku na zadavatele (investora) a tyto nejasnggesnit gfed zahgjenim montaznich praci.
Pokud tak zhotovitel neini, tak se pedpoklada, Ze je s dokument#adre seznamen a nasledné
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montazni a dodavatelské prace bude prétvdle pislusné odsouhlasené pro¢éddokumentace.
Predpoklada se, Ze jiz v ramci Wbvehotizeni nabizejici zahrne vSe fadiné pro vybudovani
kompletniho a pl&funkéniho dila. Projektova dokumentace je vypracovanzakéad projekenich
podkladi vyrobai a dodavatél zatizeni nacesky trh.



