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Návrh vazníku V1 – rozpon 11m, osová vzdálenost 800mm

Konstrukce navržena dle:

SN EN 1990 Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí
SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a

užitná zatížení pozemních staveb
SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sn hem
SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení v trem
SN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-6: Obecná zatížení - Zatížení b hem provád ní
SN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-7: Obecná zatížení - Mimo ádná zatížení
SN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování d ev ných konstrukcí - ást 1-1: Obecná pravidla - Spole ná

pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Vazník : V1
Po et vazník  : 1 Rozp tí : 11000 mm
Po et vrstev : 1 Celková výška : 688 mm
Váha vazníku : 121 kg Osová vzdálenost : 800 mm
Po et sty ník  : 22 Stabilizace HP : 400 mm

Stabilizace DP : 2500 mm

Základní hodnoty zatížení:
Horní pas Dolní pas Klimatické zatížení
Vlastní váha : 0.054 kN/m2
St ešní pláš  : 0.200 kN/m2

Vlastní váha : 0.054 kN/m2
Podhled : 0.650 kN/m2
Užitné na DP : 0.000 kN/m2

Sníh : 1.000 kN/m2
Tlak v tru : 0,685 kN/m2
Návrh. rychlost v tru : 25.0 m/s

ída terénu : III

Charakteristiky materiálu:
ída d eva C24

Pevnost v ohybu           fm,k 24,0 N/mm2
Pevnost v tahu rov.      ft,0,k 14,0 N/mm2
Pevnost v tahu kol.     ft,90,k 0,4 N/mm2
Pevnost v tlaku rov.     fc,0,k 21,0 N/mm2
Pevnost v tlaku kol.   fc,90,k 2,5 N/mm2
Smyk                              fv,k 4,0 N/mm2
E_0,mean 11000 N/mm2
E_0,05 7400 N/mm2
E_90,mean 367 N/mm2
G_mean 688 N/mm2
Hustota 350 kg/m3
Pr rná hustota 420 kg/m3

ída provozu II
Gamma_m 1,3



Shrnutí statického výpo tu:
Hor.pas 60x160 C24 SM-JD
Hor.pas 60x120 C24 SM-JD
Dolní pas 60x120 C24 SM-JD
Diagonály 60x80 C24 SM-JD
Maximální využití materiálu-Max. CSI:
HP : 0.870 DP : 0.872 Diag. : 0.557

Výpis reakcí v podporách:

Uzel. . 12 Ší ka podpory : 250 mm Požad. ší ka podpory : 35 mm

Kombinace Rx [kN] Ry [kN]
Maximum 0,052 ( 43.1. Kom.) 11,186 ( 55.2. Kom.)

Uzel. . 22 Ší ka podpory : 250 mm Požad. ší ka podpory : 35 mm

Kombinace Rx [kN] Ry [kN]
Maximum 0 ( 28.1. Kom.) 11,186 ( 64.2. Kom.)

Deformace:
Max. pr hyb vazníku s dotvarováním w(fin) je 48,4 mm.

Návrh vazníku V2 – rozpon 11m, osová vzdálenost 650mm

Vazník : V2
Po et vazník  : 1 Rozp tí : 11000 mm
Po et vrstev : 1 Celková výška : 688 mm
Váha vazníku : 121 kg Osová vzdálenost : 650 mm
Po et sty ník  : 22 Stabilizace HP : 400 mm

Stabilizace DP : 2500 mm

Základní hodnoty zatížení:
Horní pas Dolní pas Klimatické zatížení
Vlastní váha : 0.054 kN/m2
St ešní pláš  : 0.200 kN/m2

Vlastní váha : 0.054 kN/m2
Podhled : 0.650 kN/m2
Užitné na DP : 0.000 kN/m2

Sníh : 1.500 kN/m2
Tlak v tru : 0,685 kN/m2
Návrh. rychlost v tru : 25.0 m/s

ída terénu : III

Charakteristiky materiálu:
ída d eva C24

Pevnost v ohybu           fm,k 24,0 N/mm2
Pevnost v tahu rov.      ft,0,k 14,0 N/mm2
Pevnost v tahu kol.     ft,90,k 0,4 N/mm2
Pevnost v tlaku rov.     fc,0,k 21,0 N/mm2
Pevnost v tlaku kol.   fc,90,k 2,5 N/mm2
Smyk                              fv,k 4,0 N/mm2



E_0,mean 11000 N/mm2
E_0,05 7400 N/mm2
E_90,mean 367 N/mm2
G_mean 688 N/mm2
Hustota 350 kg/m3
Pr rná hustota 420 kg/m3

ída provozu II
Gamma_m 1,3

Shrnutí statického výpo tu:
Hor.pas 60x160 C24 SM-JD
Hor.pas 60x120 C24 SM-JD
Dolní pas 60x120 C24 SM-JD
Diagonály 60x80 C24 SM-JD
Maximální využití materiálu-Max. CSI:
HP : 0.899 DP : 0.899 Diag. : 0.581

Výpis reakcí v podporách:

Uzel. . 12 Ší ka podpory : 250 mm Požad. ší ka podpory : 37 mm

Kombinace Rx [kN] Ry [kN]
Maximum 0,042 ( 43.1. Kom.) 11,531 ( 55.2. Kom.)

Uzel. . 22 Ší ka podpory : 250 mm Požad. ší ka podpory : 37 mm

Kombinace Rx [kN] Ry [kN]
Maximum 0 ( 53.1. Kom.) 11,531 ( 64.2. Kom.)

Deformace:
Max. pr hyb vazníku s dotvarováním w(fin) je 46,2 mm.

Návrh vazníku V3 s konzolou – rozpon 11m, osová vzdálenost 800mm

Vazník : V3
Po et vazník  : 1 Rozp tí : 8500 mm
Po et vrstev : 1 Celková výška : 688 mm
Váha vazníku : 122 kg Osová vzdálenost : 800 mm
Po et sty ník  : 22 Stabilizace HP : 400 mm

Stabilizace DP : 2500 mm



Základní hodnoty zatížení:
Horní pas Dolní pas Klimatické zatížení
Vlastní váha : 0.054 kN/m2
St ešní pláš  : 0.200 kN/m2

Vlastní váha : 0.054 kN/m2
Podhled : 0.650 kN/m2
Užitné na DP : 0.000 kN/m2

Sníh : 1.000 kN/m2
Tlak v tru : 0,685 kN/m2
Návrh. rychlost v tru : 25.0 m/s

ída terénu : III

Charakteristiky materiálu:
ída d eva C24

Pevnost v ohybu           fm,k 24,0 N/mm2
Pevnost v tahu rov.      ft,0,k 14,0 N/mm2
Pevnost v tahu kol.     ft,90,k 0,4 N/mm2
Pevnost v tlaku rov.     fc,0,k 21,0 N/mm2
Pevnost v tlaku kol.   fc,90,k 2,5 N/mm2
Smyk                              fv,k 4,0 N/mm2
E_0,mean 11000 N/mm2
E_0,05 7400 N/mm2
E_90,mean 367 N/mm2
G_mean 688 N/mm2
Hustota 350 kg/m3
Pr rná hustota 420 kg/m3

ída provozu II
Gamma_m 1,3

Shrnutí statického výpo tu:
Hor.pas 60x160 C24 SM-JD
Hor.pas 60x120 C24 SM-JD
Dolní pas 60x120 C24 SM-JD
Diagonály 60x160 C24 SM-JD
Diagonály 60x80 C24 SM-JD
Maximální využití materiálu-Max. CSI:
HP : 0.626 DP : 0.689 Diag. : 0.589

Výpis reakcí v podporách:

Uzel. . 14 Ší ka podpory : 250 mm Požad. ší ka podpory : 43 mm

Kombinace Rx [kN] Ry [kN]
Maximum 0,052 ( 43.1. Kom.) 14,582 ( 55.2. Kom.)

Uzel. . 22 Ší ka podpory : 250 mm Požad. ší ka podpory : 24 mm

Kombinace Rx [kN] Ry [kN]
Maximum 0 ( 59.2. Kom.) 8,123 ( 64.2. Kom.)

Deformace:
Max. pr hyb vazníku s dotvarováním w(fin) je 16,2 mm.





[FIN EC - Beton 3D | verze 11.3.40.0 | hardwarový klí  4990 / 2 | AGRAL PLAST, spol. s r.o. | Copyright © 2016 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

1 MŠ Jaselská, Mnichovo Hradišt
2 P eklad L=2,3m
2.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prost edí:

nosník
X0

Pr ez

Y

Z

250,0

30
0,

0

Materiály
Beton : C 16/20
fck = 16,0 MPa; fctm = 1,9 MPa; Ecm = 29000 MPa

Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa)

Ocel p ná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa)

Vnit ní síly - základní návrhová (MSÚ)

. Název zat žovacího
ípadu

NEd
[kN]

VEdz
[kN]

VEdy
[kN]

MEdy
[kNm]

MEdz
[kNm]

TEd
[kNm]

QP koef.
[-]

1
2

Zat. p ípad 1
Zat. p ípad 2

0,00
0,00

28,00
0,00

0,00
0,00

-14,00
17,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1,000
1,000

Vyztužení pr ezu
Po et Profil [mm] Krytí [mm] Umíst ní

3
3

10
10

25,0
25,0

horní výztuž
dolní výztuž

3x10-kr.25,0

3x10-kr.25,0

S tla enou výztuží je po ítáno.

Smyková výztuž
Obvodové t mínky
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 200,0 mm;
Minimální krytí

ída konstrukce: S4

cmin
cnom

=
=

max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(10; 10; 10) = 10 mm
cmin + Dcdev = 10 + 10 = 20 mm
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2.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupn vyztužení
Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):
rs,t
rs

= 0,00349
= 0,00628

³
£

rs,min
rs,max

= 0,0013
= 0,04

Þ
Þ

Vyhovuje
Vyhovuje

Stupe vyztužení smykovou výztuží
rw,min = 0,00064 £ rw = 0,00113 Þ Vyhovuje
Maximální vzdálenost mínk
Maximální vzdálenost tví mínk

sl,max =
st,max =

202,5 mm
202,5 mm

Þ Vyhovuje

Posouzení mezního stavu únosnosti

. Název
NEd
NRd
[kN]

VEdz
VRdz
[kN]

VEdy
VRdy
[kN]

MEdy
MRdy
[kNm]

MEdz
MRdz
[kNm]

TEd
TRd

[kNm]
Využití

[%]
Posouzení

1

2

Zat. p ípad 1

Zat. p ípad 2

0,00
0,00
0,00
0,00

28,00
77,15
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-14,00
-26,60
17,00
26,60

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

52,6

63,9

Vyhovuje

Vyhovuje

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE

Celkové posouzení - Pr ez VYHOVUJE
Využití pr ezu: 63,9 %



POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI ZDIVA POROTHERM
DLE #SN EN 1996-1-1

Akce: MŠ Jaselská, Mnichovo Hradišt#
Posuzovaný
prvek:

Meziokenní pilí#

Vypracoval: FJ
Datum: 03/2017

Použité cihelné bloky
Zvolený zdící blok: Porotherm 50 EKO+ Profi (P6)

Rozm#ry: 248x500x249 mm
Normalizovaná pr#m#rná pevnost
v tlaku zdícího prvku fb = 6,92 MPa
Skupina zdícího prvku: 3
Plošná hmotnost v#etn#
omítek tl.15 mm: 3,61 kN/m2

Malta
Sou#initel p#etvárnosti zdiva v tlaku KE = 1000
Malta = Profi
Charakteristická hodnota pevnosti v tlaku fk = 1,60 MPa
Modul pružnosti zdiva E = 1600 MPa
Zdící prvky kategorie I a p#edpisová malta Ano
Díl#í sou#initel materiálu m = 2,2
Návrhová pevnost v tlaku zdiva
ve sm#ru zatížení fd = 0,73 MPa

Parametry posuzovaného pr##ezu

Tlouš#ka st#ny t = 500 mm
Délka pilí#e b = 1000 mm
Sv#tlá výška st#ny h = 3000 mm
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Ztužení st#ny pilí#i po obou svislých okrajích
Ztužení st#ny pilí#i po obou svislých okrajích Ne

Sou#initel vzp#rné délky n

St#na je naho#e i dole podep#ena želbet.stropy #i st#echami p#i dodržení podmínek viz obr.

2 = 0,75

St#na je podep#ena jen v úrovni hlavy a paty

Vzp#rná výška st#ny hef = 2250 mm
Štíhlost zd#né st#ny = 4,5 < 27 = limitní štíhlost
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Vnit#ní síly
Normálová síla V úrovni hlavy st#ny N1d = 70,000 kN

V ½ výšky v#.všech
výst#edných zatížení
p#sobících na st#nu Nmd = 77,31 kN
V úrovni paty st#ny N2d = 84,62 kN

Ohybový moment od
výst#ednosti zatížení

strop#
v podporách

V úrovni hlavy st#ny M1d = 0,000 kNm
V ½ výšky v#.všech
výst#edných zatížení
p#sobících na st#nu Mmd = 0,000 kNm
V úrovni paty st#ny M2d = 0,000 kNm

Ohybový moment od
vodorovného zatížení

V úrovni hlavy st#ny M1hd = 0,000 kNm
V ½ výšky v#.všech
výst#edných zatížení
p#sobících na st#nu Mmhd = 0,000 kNm
V úrovni paty st#ny M2hd = 0,000 kNm

Výsledky
V úrovni hlavy st#ny e1 = 5 mm < 0,05 t = 25 mm

1 = 0,900
N1d = 70,000 kN < 327,273 kN = N1Rd VYHOVUJE

V ½ výšky st#ny emk = 5 mm < 0,05 t = 25 mm
m = 0,974

Nmd = 77,310 kN < 354,198 kN = NmRd VYHOVUJE
V úrovni paty st#ny e2 = 5 mm < 0,05 t = 25 mm

2 = 0,900
N2d = 84,621 kN < 327,273 kN = N2Rd VYHOVUJE
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Základový pas

MŠ Jaselská

Rozm ry patky
délka L = 1,00 m
ší ka B = 0,70 m

výška H = 1,00 m
0,0 m

Materiál patky:
beton C20/25 XC2

objem. hm. = 25
tíha patky = 17,5 kN

150 kPa

Zatížení patky:

80,0 kN 0 kN

0,0 kNm 0,0 kNm
0,0 kNm 0,0 kNm
0,0 kN 0,0 kN
0,0 kN 0,0 kN

Moment v základové spá e:

0 kNm 0 kNm
0 kNm 0 kNm

0,000 m 0,000 m
0,000 m 0,000 m

Výsledné nap tí v základové spá e:

s = 139,3 kPa s = 25,0 kPa
Patka vyhovuje

ibetonávka H1 =

kN/m3

Max. povolená hodnota namáhání v základové spá e  Rdt =

Pmax = Pmin =

My = My =
Mz = Mz =
Hz = Hy =
H

y
= Hz =

My = My =
Mz = Mz =

Výpo et nap tí pro Pmax a pro Pmin:

ey = ey =
ez = ez =


