Posouzeni denniho osvétleni

Stavba: Pavilon MS - ulice Jaselska, Mnichovo Hradisté
k.U. Mnichovo Hradisté

Resené prostory: 1.09 kancelaf/Satna
1.11 herna déti
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1. Zadani

Identifikacni udaje
Stavba: Pavilon MS - ulice Jaselska, Mnichovo Hradisté
k.0. Mnichovo Hradisté

Zpracovatel: Ing. Lukas Hurt, Ph.D. — svételny technik .
U Jesli 2265/12, 193 00 Praha 9 — Horni Pocernice, ICO: 76223566
e-mail: l.hurt@centrum.cz, mobil: 725 653 331

Ing. Miroslav Fiala, Podjavorinské 1609, 149 00 Praha 4
ICO: 12593583, e-mail: fiala.miroslav@volny.cz, mobil: 602 253 210

Vychozi podklady:

Stavebni vykresy — pldorysy, situace, pohledy, fezy

CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov - &ast 1: Zakladni pozadavky
CSN 73 0580-3 Denni osvétleni budov - &ast 3: Denni osvétleni $kol
CSN 36 0020: Sdruzené osvétleni

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.

Vyhlaska €. 410/2005 Sb.

2. Reseni

Pozadavky na denni osvétleni

- dle CSN 73 0580-1

Minimalni hodnoty Cinitele denni osvétlenosti Dmin musi byt spinény ve vSech kontrolnich bodech
vnitfniho prostoru nebo jeho funkéné vymezené ¢&asti. Primérné hodnoty Ccinitele denni
osvétlenosti Dy musi byt spinény pouze u vnitfnich prostorli s hornim dennim osvétlenim nebo
prostorl s kombinovanym dennim osvétlenim, u kterych je podil horniho osvétleni na primérné
hodnoté Cinitele denni osvétlenosti D, roven nejméné jedné poloving. Jde-li o trvaly pobyt lidi ve
vnitinim prostoru nebo jeho funkéné vymezené Casti, musi byt minimalni hodnota &initele denni
osvétlenosti Dyin rovna nejméné 1,5 %.

- dle CSN 36 0020

Pfi navrhu sdruzeného osvétleni v prostoru s trvalym pobytem lidi nebo v jeho funkéné vymezené
¢asti musi byt zachovan dostateény podil denni slozky v zavislosti na obtiznosti zrakovych
¢innosti. Minimalni hodnota Cinitele denni osvétlenosti pro navrh sdruzeného osvétleni je ve
funkéné vymezené z6né Dmin = 0,5 %, ve vnitinich prostorech s hornim dennim osvétlenim je
pozadovana prumeérna hodnota Cinitele denni osvétlenosti minimalné D = 1,5 %. Ve vSech
pfipadech, tedy i pfi bo¢nim osvétleni, musi byt splnéna primérna hodnota dinitele denni
osvétlenosti 1 %.

Navrh

Dle vySe uvedenych podkladld je provedeno posouzeni denniho osvétleni vnitfnich prostor
Matefské Skoly Mnichovo Hradisté v Jaselské ulici. VypoCet denniho osvétleni je zpracovan ve
vypoc&etnim programu ReluxPro - verze 2016. Osvétlovaci otvory jsou vytvofeny dle vychozich
podkladu s pfisluSnymi svételné technickymi parametry — viz vypocet. Hodnoty Cinitele denni
osveétlenosti jsou spocitany v pravidelné siti kontrolnich bodl na vodorovné srovnavaci roviné ve
vysce 0,45 m nad podlahou v herné déti a ve vySce 0,85 m nad podlahou v kancelafi/Satné.

3. Zaveér
Z vysledkd vypoctu denniho osvétleni vyplyva, Ze v mistnosti 1.11 herna déti a 1.09

kancelaf/Satna je splnéna minimalni hodnota Cinitele denni osvétlenosti 1,5 % v celém prostoru.
V obou posuzovanych mistnostech je vyhovujici denni osvétleni.
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