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PROTOKOL PRUKAZU

Uéel zpracovani pr_tikazu

Nova budova
Prodej budovy nebo jeji ¢asti
VétSi zména dokonéené budovy

s v

Jiny Ucel zpracovani :

M
O
O
O

[0 Budova uZivana organem verejné moci
[0 Pronajem budovy nebo jeji Gasti
O Jina nez vétsi zména dokoncené budovy

Zakladni informace o hodnocené budov

é

Identifika énildaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

Jaselska 1238

29521 Mnichovo Hradisté

Katastralni Gzemi :

Mnichovo Hradisté

Parcelni ¢islo :

2173/7

Datum uvedenido provozu

(nebo predpokladanéuvedenido provozu):

cca 2018

Vlastnik nebo stavebnik :

MU Mnichovo Hradisté

Masarykovo namésti 1

Adresa : 29521 Mnichovo Hradisté

IC: 00238309

Telefon: hana.bucharova@mnhradiste.cz
email : 326776611

Ing. Eduard Kadlec

e.kadlec@ateliersta.cz

Tel.: 775903045
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Typ budovy
O  Rodinnydim I Bytovy dum 1 Budovapro ubytovani
a stravovani

O Administrativnibudova [0 Budovapro zdravotnictvi M Budovapro vzdélavani

[0 Budovapro sport [0 Budovapro obchodniGgely [0 Budovapro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanymvnitfnim prostfedim vymezeny [m?3] 1101,0
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkovaplocha obalky A
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m?] 10126
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?2/m3] 0,920
Celkovéaenergeticky vztazna plocha Ac [m?] 292,3
Druhy energie (energonositelé)uzivané v budov &

O Hnédé uhli O Cernéuhli

O Topnyolej O Propan-butan/LPG

[0 Kusové dfevo, dievni $tépka [0 Drfevéné peletky

O Zemniplyn M Elektfina

[0 Jina palivanebojiny typ zasobovani:

M Soustavazasobovanitepelnouenergii (dalkové teplo):

podil OZE: [0 do50% veetns, M nad 50% do 80%, [0 nad80%
[0 Energie okolniho prostiedi :
ucel: O navytapéni, O pro pfipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné

Ing. Eduard Kadlec e.kadlec@ateliersta.cz
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a tec

hnickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na sou €initelprostupu tepla

Sou €initel prostupu tepla Einitel Méfné

Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno redukee tepla

Uj Unra, bj Hr,

[m?] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ano/ne) [ [WIK]

SO1 194,0 0,20 0,30/ 0,25 - 1,00 38,2

0Z1 100/200 10,0 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 11,0

0Z1 100/200 6,0 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 6,6

0Z1 100/200 2,0 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 2,2

DO1 90/200 1,8 1,50 1,70/ 1,20 - 1,00 2,7

0Z4 100/200 3,3 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 3,6

SN1 56,2 1,28 2,70/1,80 - 1,00 72,1

SN3 38,3 0,34 1,05/0,70 - 1,00 13,1

STR1 315,3 0,11 0,30/0,20 - 1,00 35,9

PDL1 315,3 0,24 0,45/0,30 - 1,00 75,4

0Z3100/200 3,0 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 3,3

SN2 315 0,91 2,70/1,80 - 1,00 28,6

0Z2 100/200 16,0 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 17,6

0Z2 100/200 8,0 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 8,8

DB1 100/200 12,0 1,20 1,70/ 1,20 - 1,00 14,4
Tepelnévazby mezi konstrukcemi 1012,6 0,020 - - 1,00 20,3
Celkem 1012,6 353,7

Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na pr tmérny sou €initel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referen éni hodnota
navrhova zc')Jn prameérnéhosou éEinitele
vnit ini teplota y prostupu tepla zény
Zéna v

eim,j ! Uem,R,j

[<] [m?] [W/(m2-K)]
Zbénal - Chodba 18,0 79,0 0,45
Zbéna 2 - Zazemi 22,0 455,0 0,50
Z6na 3 - Herna,loznice 22,0 567,0 0,37

Ing. Eduard Kadlec

e.kadlec@ateliersta.cz

Tel.: 775903045
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Pramérny sou €initel prostupu tepla budovy
Vypo étena hodnota Referen éni hodnota
Budova Uem UemR Spinéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = Z(Vi'Uem,R,j)/V)
[W/(m2-K)] [W/(m2.K)] (ano/ne)
0,349 0,432 ANO

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény
dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytap éni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- Uginnost | Uginnost | U&innost
zdroje nositel diléi vity vyroby distribu- sdileni
pot feby tepelny energie ce energie
) energie vykon zdrojem energie na
Hodnocena tepla na vytap éni
budova/ zéna vyfé-, NH.gen vytap éni
péni nebo NH,em
COF’H,gen nH,dis
[l [l (%] [kw] [%6]/[-] (%] (%]
Referenéni budova X X 80,0 85,0 80,0
Chodba Predavaci stanice | CZT s 50-80% OZE 100,0 20,0 80,0 85,0 88,0
Zazemi Predavaci stanice | CZT s 50-80% OZE 90,0 20,0 80,0 85,0 88,0
Zazemi Temperacni Elektfina ze sité 10,0 2,0 94,0 85,0 88,0
podlahovévytapéni
Herna,loznice Predavaci stanice | CZT s 50-80% OZE 100,0 20,0 80,0 85,0 88,0
b.1.b) pozadavky na G éinnosttechnickéhosystému k vytap  éni
Hodnocena Typ zdroje Uginnostvyroby Uginnostvyroby Pozadavek spin én
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referen éniho
NH,gen zdroje
nebo tepla NH,gen,rq
COP4,gen nebo
COPH,gen
[l [%6]/[-] [%6]/[-] [ano/ne]
Chodba Predavaci stanice 80,0 80,0 ANO
Zazemi Predavaci stanice 80,0 80,0 ANO
Herna,loznice Predavaci stanice 80,0 80,0 ANO
Zazemi Temperac¢ni podlahovévytapéni 94,0 80,0 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncéené budovy v pfipadé pIinéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.5.a) pFiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zéna pFipravy nositel diléi pfikon pro | zadsobniku zdroje tepelna tepelna
TV pot feby ohfevTV TV tepla pro ztrata ztrata
v budov é energie pFipravu zasobniku rozvod G
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qwst Qw,dis
teplé Nw,gen
vody nebo
COPw,gen
[l [l (%] [kw] [litry] [%6]/[-] [Wh/(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenénibudova X X X X X 85 7 150
Tel.: 775903045 5710
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b.5.a) pFiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zéna pfFipravy nositel diléi pfikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV pot feby ohfevTV TV tepla pro ztrata ztrata
v budov é energie pFipravu zasobniku rozvod G
na teplé teplé vody teplé vody

pfipravu vody Qwst Qw,dis

teplé Nw,gen

vody nebo
COPw,gen
[] [%0] [kw] [litry] [%6)/[-] [Wh/(l-den)] | [wWh/(m-den)]
Predavaci stanice centralni CZTs 100,0 5,0 0 80,0 0,0 101,1
50-80% OZE
b.5.b) pozadavky na G €innosttechnickéhosystémuk p  Fiprav é teplé vody

Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek spin én

budova/ zéna k pFipravé tepla pro p Fipravu referen éniho zdroje

teplé vody teplé vody Nw gen tepla pro p Fipravu

nebo COP w,gen teplé vody Nw,gen,q

nebo COP w,gen
[l [%6]/[-] [%6]/[-] [ano/ne]
Predavaci stanice centralni 80,0 85,0 NE

Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osv étleni

Hodnocena Typ Pokryti dil &i Celkovy elektricky Prameérny m érny p fikon
budova/ zéna osv étlovaci pot feby energie pfikon osv étleni pro
soustavy na osv étleni budovy osv étleni vztazeny
k osv étlenosti zony
PL,ix
[] [%] [kw] [W/(m2-Ix)]
Referenéni budova X X X 0,00
Herna,loznice Herna,loznice 100,0 4,050 0,05
Chodba Chodba 100,0 0,425 0,05
Zazemi Zazemi 100,0 2,905 0,05
Budovacelkem 7,380
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Energeticka naro €énost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil ¢&i dodané energie v budov é

Hodnocena Vytap éni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPx EPc vétrani teplé EP. nebo
zbéna EP: vody kombinované
EPw vyroby elekt finy
atepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Zonal M O O 4| ™M O O
Zona2 M O 4| 4| ™M O O
Zona3 M O 4| 4| ™M O O
Nucené vétrani : NV1 - bez Gpravy vIhéenim NV2 - s Gpravou vihéenim
Vyrobaz OZE: OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu
b) dil ¢i dodané energie
Budova Pot feba Vypo étena Pomocna Diléi Mérna dil i
energie spot feba energie dodana dodanaener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kwh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m 2-rok)]
Referenéni 38 696 71132 876 72 008 246,4
Hodnocena 26 482 43 803 473 44 276 151,5
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referenéni 441 441 1,5
Vétrani
Hodnocena 178 178 0,6
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vzduchu Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 2268 4029 0 4 029 13,8
Pfiprava TV
Hodnocena 2268 3809 0 3809 13,0
Referenéni 1445 1445 0 1445 4,9
Osvétleni
Hodnocena 15 040 15 040 0 15 040 51,5
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c) vyroba energie umist éna v budov é, na budov & nebo na pomocnych objektech

VyuZitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
. vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
Typ vyroby enerai NP P . .
gie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPcpp - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPcpp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
i ) Budova
Solarni termické -
SyStémy QH,Sc,sys - DOd_aVka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozd éleni dil ¢ich dodanych energii, celkové primarni energie ane  obnovitelné primarni energie
podle energonositel G

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelnd
vypo étena celkové neobnovitelné primarni primarni
spot feba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocné
energie

[kWh/rok] [ [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 18 276 3,2 3,0 58 485 54 829
CZT s 50-80% OZE 45 027 11 0,3 49 530 13 508
Celkem 63 303 X X 108 014 68 337

Ing. Eduard Kadlec e.kadlec@ateliersta.cz Tel.: 775903045 8/10
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenénibudova 77 923,3
[kwh/rok]
(7) |Hodnocenabudova 63 303,4 Spinéno ANO
(8) | Referenénibudova 266,6 (ano/ne)
[kwh/(m2-rok)]
(9) |Hodnocenabudova 216,6
f) poZadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenénibudova 83 686,5
[kwh/rok]
(11) |Hodnocenabudova 68 337,4 Spinéno ANO
(12) | Referenénibudova 286,3 (ano/ne)
[kwh/(m2-rok)]
(13) | Hodnocenabudova 233,8
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkovaprimarni energie [kWh/rok] 108 014,3
(15) | Obnovitelnaprimarni energie [kWh/rok] 39676,9
(16) VyuZ|t_| obnoyltglnychzdrqju energie (%] 367
z hlediska primarni energie
Ing. Eduard Kadlec e.kadlec@ateliersta.cz Tel.: 775903045 9/10
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s tém éF nulovouspot Febou energie

Splfiuje poZzadavekpodle §6 odst.1 ANO

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii C

VétSi zm éna dokon €enébudovy nebo jinazm éna dokon éenébudovy

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. a)

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje poZzadavekpodle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavkuna energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organemve fejné moci

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Prodej nebo pronajem budovy nebojeji  €asti

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Jiny U €el zpracovani pr tkazu

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Identifika €ni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz
Jméno a pfijmeni Eduard Kadlec
Cislo opravnéni MPO 0790

Podpis energetickéhospecialisty

Regqistra ¢ni €islo ENEX

Registrac¢ni ¢islo ENEX 67846

Datum vypracovani pr_ukazu

| Datum vypracovani prikazu 07.03.2017

Zdroj informaci

| Zdroj informaci http://Amww.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
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