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D.1.1 Architektonicko-stavebni éast

a) Architektonické feseni

Z hlediska architektonického bude na jizni strané stdvajiciho pavilonu A
provedena novostavba jednopodlazniho pavilonu s jednou ftfidou, ve kterém
bude umisténa herna pro déti s odpocivdrnou, hygienickym zdzemim pro déti,
Satnou, vydejnou jidla, zdzemim pro obsluhu a jejich socidlnim zarizenim,
Uklidovou mistnosti a skladem lehdtek a hernich pomdcek. Ddle zde bude
presunuto v rdmci propojeni pavilond hygienické zdzemi déti z pavilonu A. V
fomto pavilonu dojde k drobnym stavebnim Upravdm a budou zde odstranén
prostor stavajiciho hygienickeho zdzemi a prostoru Saten, ktery bude pouze
presunut a ddle dojde k vytvoreni spojovaci chodby s novym pavilonem.

Novy objekt je jako celek pUdorysné sloZen ze dvou obdélniku a hlavnim
vstupem ze zdpadni strany pozemku, pripadné pristupem pres savajici pavilon A.

Herna je situovdna severojiznim smérem do zelenych ploch prilehlé zahrady,
kam bude proveden i prfimy vystup k hracim prvkdm, pres prostor nové terasy.

b) Vytvarné ifeseni

Povrchovd Uprava objektu bude barevné bude fesena v jedné barvé a
to v kombinaci sedé barvy. Oplechovdani atiky bude feSeno v odstinu antracit.
Oplechovani okolo oken bude provedeno v oranzovém odstinu. Konkrétni
odstiny jsou feSeny ddle v PD, pfipadné budou vybrdny na zdkladé fyzickych
vzorkU.

c) Materidlové reseni objektu

SO 01 Objekt MS

Zdkladové konstrukce novostavby pavilonu budou provedeny jako betonové
monolitické pasy v kombinaci s tvarovkami ztraceného bednéni. Spodni cast
z&kladovych past bude provedena o Sifce 700 a 500mm, vrchni Edst z tvarovek
ztraceného bednéni sitky 400mm. Tvarovky ztraceneho bednéni budou vyplnény
betonem C20/25. Vrchni pasy ze ztraceného bednéni budou ddle vyztuZeny
pomoci betondrské vyztuze v lozné spdre vidy 2pruty @10, ve svislé spdre vidy
po Im 2pruty @10, kotvené do spodni cdsti zakladovych pasU a vytaZzeny na
propojeni s konstrukci zdkladové desky o tl. 150mm. Pasy jsou osazeny v
nezdmrzné hloubce. Zdakladové konstrukce vstupni rampy a zadni terasy budou
provedeny pouze z tvarovek ztraceného bednéni o Sifce 200mm, vyztuZeny
pomoci betondrské vyztuze v lozné spdre vidy 2pruty @10, ve svislé spdre vidy
po Im 2pruty @10, kotvené do spodni ¢dsti zdkladovych pasU a vytazeny na
propojeni s konstrukci zdkladové desky o tH. 150mm s kari siti u obou licy
150/150/8.

Stavba je provedena jako zdénd z keramickych tvarovek Porotherm 50
EKO+Profi s drevénou stiesni konstrukci vytvorenou z dfevénych vaznikd. po
obvodu stfesni konstrukce bude provedeno lemovdni atikou, aby stresni
konstrukce a celd stavba pavilonu pUsobila ucelenym dojmem. Zbylé zdéné
konstrukce nosné i nenosné jsou rovnéZz provedeny z keramickych tvarovek



Porotherm, véetné pouliti typovych prekladd a detaild.

VypIné otvory jsou navrzena plastovd s izolacnim trojsklem. Okna jsou fesena
jako délend na spodni sklopnou ¢ast a vrchni otviravou a sklopnou. Spodni ¢dsti
oken jsou reSeny pomoci bezpecnostniho izolacniho trojskla CONEX. Soucinitel
prostupu tepla U=0,8W/m2k. Okna i dvefe budou provedeny ve svétle sedém
odstinu RAL 7035 a opatreny sitémi proti hmyzu a vnitrnimi Zaluziemi. Lemovani
okennich otvord bude provedeno pomoci plechové Sambrdny v oranZovém
odstinu RAL 1028.

Vnitini vyplné otvord budou provedeny jako drevéné plné, osazené do
oblozkovych zdrubni. Pripadné s prosklenim ve vrchni tretiné, bezpecnostnim
sklem CONEX.

Vstupni vchodové dverfe budou provedeny jako plastové ze celoprosklené,
zasklené bezpecnostnim izolacnim trojsklem CONEX.

Vnéjsi povrchové Upravy budou provedeny ze soklové omitky v tmavé Sedém
odstinu. Vrchni ¢dst objektu bude opatfena obkladovymi pdsky Argentis ve
svétle Sedém odstinu. Ostatni prvky jsou provedeny z poplastovaného plechu v
rdznych odstinech.

Zbylé oplechovdni napr. atiky budou provedeny z poplastovaného plechu v
antracitové barvé RAL 7016.

Vnitrni omitky budou provedeny jadrovou vdpenocementovou omitkou a
opatfeno vrchnim Stukem. Dle jednotlivych popisU mistnosti bude proveden
keramicky obklad do patficnych vysek ukonceny a lemovany plastovymi listami.

Podlahovd ndslapnd vrstva je navriena z PVC, koberce a keramické dlazby -
dle popisu jednotlivych mistnosti.

V celém objektu bude provedena vymalba jednotlivych mistnosti v bilé barvé
kromé prostoru herny, kde bude provedena barevnd vymalba dle vybéru
vedeni MS.

V celém pavilonu bude proveden zavéseny SDK podhled pfimo instalovany
na konstrukci stfrechy s dvojitym opldsténim deskami RB (A). Podhled bude
kotven pomoci zavésd do drevénych vaznik0 a bude proveden dvajity rost. V
mistnostech s vihkym provozem bude proveden SDK podhled z desek tridy RBI
(H2). Dle potfeby budou provedeny nové kasliky vedeni VZT. Venkovni podhled
je proveden z desek CETRIS.

Provédéni podhled( je nutné provést v souladu zdsad a technologickych
postupU uddvanych vyrobcem napr. firmou (RIGIPS) a koordinovat s pracemi
elektroinstalaci a vzduchotechniky (umisténi svétel, apod.).

Prostor zadni terasy bude obloZzen pomoci dfevoplastovych terasovych prken
na drevéném rostu.



Mezi jednotlivymi pavilony A a novym pavilonem bude provedeno nové
propojeni pomoci 3 dvernich otvor0. Ddle zde dojde k odstranéni cdsti
pUvodnich dispozice a zruseni Satny pro déti a hygienického zarizeni pro déti.
Provedenim novych pricek zde vznikne prostor spojovaci chodby a nové 3atny
pro déti. Socidlni zarizeni bude nové vytvoreno v novém pavilonu a pristupné ze
Saten i stavajici uCebny. Ve viech prostordch kde dojde ke stavebnim Upravam
dojde rovnéz k odstranéni a polozeni nové dlazby, opravé a provedeni novych
omitek a vymalby. Oprava omitek bude provedena na sténdch i stropu ze 30%.
RovnéZ zde dojde k poffebnym Upravdm a vedeni novych fras ZTl, elektro,
vytapéni a vzduchotechniky.

d) Dispoziéni feseni a provozni feseni

Stavebnimi Upravami a provedenim novostavby dojde k vzdjemnému
propojeni viech pavilond MS. Novy pavilon bude pristupny i samostatné ze
zapadni strany objektu, pres betonovou rampu do prostoru nové spojovaci
chodby, odkud je ddle vstup do saten, Ci do pavilonu A. Z prostoru Saten se
dostaneme do hygienického zarizeni déti, obsluhy, kanceldare a herny. Z herny je
proveden ddle vstup do vydejny, skladu pomuUcek a skladu l0Zek. Ze spojovaci
chodby je rovnéz pristup do Uklidové komory. Novd spojovaci chodba spojuje
zdaroven oba pavilony (novy se stavajicim pavilonem A).

V objektu se nachdzi vydejna jidla se zdzemim pro persondl. Doprava bude
probihat pres stavajici pavilon A do prostoru vydejny a nebude tak dochdzet k
ochlazeni potravin.

Celé 1.NP je provedeno jako bezbariérové. Novy pavilon bude rovnéz
napojen na stavajici inzenyrské sité v aredlu MS.

V pavilonu A dochdzi zdroven k drobnym dispozicnim zméndm stdvajicich
Saten a hygienického zarizeni. Zde dojde k jejich zruseni a presunuti do nového
pavilonu, kde bude vybudovdno nové hygienické zarizeni. V pUvodnim prostoru
vznikne novd spojovaci chodba a nové umisténé détské Satny.

e) Bezbariérové uZivani stavby

Novostavba objektu pavilonu MS pro 28 déti je navriena jako bezbariérovd
stavba. Pro vstup s omezenou schopnosti pohybu je navrzena vstupni rampa.
Veskeré vnitrni vyskové Urovné jsou do 20mm.

Stavebni vyrobky budou navrieny tak, aby splfiovaly poZadované narizeni

viady €. 163/20028b. i 190/2002 Sb..

f) Stavebni fyzika — tepelnd technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace
— popis feseni, vypis pouZitych norem

Novy pavilon je navrzen tak, aby byl maximdlné prosvétleny pfirozené —
dennim osvétlenim. Prostor je pak doplnén o osvétleni umélé.



Prostory jsou vytapény s moznosti regulace vnitini teploty.

Pro stavbu jsou navrzeny standardni stavebni konstrukce, zdroje
nadmeérného hluku Ci vibraci se nepredpokladaji.

Novostavba je navriena na doporucené hodnoty soucinitele prostupu

tepla pro budovy s prevazujici ndvrhovou vnitini teplotou v intervalu 18°C aZ
22°C v&etné, stanovené v tabulce 3 CSN 73 0540-2.

CSN 73 0527, CSN EN ISO 717-1, CSN 73 0532, CSN 73 0580-1, CSN 73
0580-2, CSN 73 0580-3, CSN 73 0580-4

q) Konstrukéni reseni

SO 01 Objekt MS

Zdkladové pasy rozm. 0,7 x 0,6m, z prostého betonu C20/25 (B 25) + 4
fady ztraceného bednéni o Sifce 400mm a vysce 200mm s bet. vyztuzi a
IB zdkladovd deska z betonu tiidy C20/25, vyztuZzeného pomoci kari siti u
obou lict 150/150/8

Zdkladové konstrukce vstupni rampy a zadni terasy budou provedeny
pouze z tvarovek ztraceneého bednéni o Sifce 200mm, vyztuZeny pomoci
betondrské vyztuze v lozné spdre vidy 2pruty @10, ve svislé spdre vidy po
Im 2pruty @10, kotvené do spodni casti zdkladovych pasd a vytaZzeny na
propojeni s konstrukci zakladové desky o tl. 150mm, vyztuzené kari siti u
obou licG 150/150/8.

vnéjsi stény — cihelné bloky POROTHERM 50 EKO + PROFI o rozmérech
248x500x249mm, zdéné na maltu pro tenké spdry Porotherm Profi

vnéjsi stény - cihelné bloky POROTHERM 36,5 PROFI o rozmérech
247x365x249mm, zdéné na maltu pro tenké spdry Porotherm Profi

vnitfini nosné stény - cihelné bloky POROTHERM 24 PROFI o rozmérech
372x240x249mm, zdéné na maltu pro tenké spdry Porotherm Profi

pricky — cihly Porotherm 8 P+D a Porotherm 14 Profi, zdéné na maltu
pro tenké spdry Porotherm Profi

nadprazi okennich a dvernich otvor(: PTH preklady 7, PTH preklad 11,5
a PTH preklad 14,5

Pod stfesni konstrukci bude vytvofen IB vénec mezi véncovky
Porotherm VT 8/29 o rozmérech 497x80x290mm. ZB vénec bude proveden
z betonu tridy C16/20 s hlavni nosnou vyztuzi 3@ 10 u obou licU a timinky
@6/200 s krytim 25mm.

vnitini povrchy stén — vdpenocementové stukové omitky, rohy budou
opatfeny ochrannymi nerezovymi listami do vysky 1,5m

keramicky obklad do vysky 2m, pripadné u kuchynské linky nad
pracovni deskou do vysky vrchnich skiinék dle tabulky mistnosti, velikost
obkladu 250x200mm. Obklady budou provedeny na vysku viz. PD a
ukoncena vzdy plastovymi ukoncovacimi a rohovymi listami. Pod obklady
a dlazby v mistnostech hygienického zdzemi bude proveden
hydroizolacni stérkovy systém SANIFLEX. Na stérku bude obklad lepen
flexibilnim lepicim tmelem.

konstr. podlahy v 1.NP: na zdkladovou desku tl. 150mm z betonu tridy
C20/25 s KARI siti 150/150/8 u obou licU, je poloZena hydroizolace FOALBIT




AL S40 + Elastobit PV TOP 42 a tep. Izolace EPS 100S Stabil t.170mm,
betonovd mazanina tridy C20/25 tl. 55 mm; samonivelacni stérka t.5mm,
ndslapnd vrstva dle popisu mistnosti (dlazba, PVC a koberec)

keramickd dlazba o velikosti 300x300mm napf. Taurus, urcenych do
prostor s predskolni vyukou, poklddany na koso. Veskerd dlazba bude
lepena flexibilnim lepicim tmelem a v mistech bez keramického obkladu
opatrena keramickym soklem.

Podklad pod PVC a koberec bude ocistén vysatim, napenetrovdn, a
opatren samonivelacni stérkou. Je navriena heterogenni krytina PVC o .
2mm, bude provedena lepenim a lemovana typovou soklovou listou PVC.
Koberec je navrien s vSivanou smyckou, viaknem 550g/m2 PA, zatéz 33 Bfl
S1, doddvany v rolich o $ifi 4m, lemovany kobercovou listou.

Okna a vstupni dvere budou plastovd, sizolacnim ftrojsklem v svétle
Sedém odstinu RAL 7035, clenéni dle PD, cdasteCné zasklené
bezpecnostnim trojsklem CONEX, 5komorovy systém, o stavebni hloubce
73mm, profil tiidy A, véetné typovych plastovych parapetd. Okna a dvere
dle vypisu budou ddle opatrena sitémi proti hmyzu a vnitfnimi svislymi
Zaluziemi

Vnéjsi parapety, osténi a nadprazi budou provedeny z poplastovaného
plechu Lindab o tloustfce 0,6mm

Stfecha bude kombinace sedlovych drevénych vaznikd se sklonem 3°,
konstrukci tvori drevény sbijeny vaznik, opatfena dfevénymi latémi
40x60mm, zaklopena OSB deskami o 11.25mm opatfena geotextili 300g/m2
Jutadach a zaklopena stresni krytinou z PVC fdlie FATRAFOL 1.2,0 -
mechanicky kotvend

podhled -SDK desky tl. 2x12,5 mm, dvojity nosny rost zavéseny nezavisle
na stfesni konstrukci s dvojitym opldsténim deskami RB (A). Podhled bude
kotven pomoci zdvésy do dievénych vaznikd. V mistnostech s vihkym
provozem bude proveden SDK podhled z desek tridy RBI (H2). Podhledové
konstrukce budou vytvoreny vcetné veskerého opldsténi VIT potrubi a
jejich tras reSenych v projektu VZT.

Nad stropni pohled je umisténa parozabrana PE folie napr. Jutafol N
Specidl 140g/m2, spoje parozdbrany budou dUkladné prelepeny AL
pdskou Jutafol. Nad parozdbranu bude umisténa tepelnd izolace z
minerdini vaty ROCKWOL MEGAROCK o t. 230mm pod vazniky a 120mm
mezi vazniky. Min. vata bude pokldddna ve tfech vrstvdch a prakldddna
kfizem.

Drevéné vazniky budou opatfeny ochrannym vysokotlakym ndtérem
proti dfevokaznému hmyzu napr. Lignofix E profi

Vnéjsi Cast atiky bude tvorena pomoci ocelovych nosnikU opatrenych
zinkovou povrchovou Upravou kotvenych na kazdy vaznik, v misté bez
zaatikového Zlabu budou umistény po cca. 800mm, tyto dridky budou
zaklopeny pomoci OSB desky o fl. 22mm, z vnéjsi Casti pak bude
pretazeny sténovy obklad, z vnitini strany bude provedeno oplechovdni

Podhledovd ¢dst nad vstupni rampou bude tvorfena deskami CETRIS 1l.
20mm s povrchovoou Upravou tvofenou s natérem v bilém odstinu

Oplechovdni — poplastovany plech v rdznych barvdch dle umisténi na
objektu - viz. PD

Vnéjsi povrchové Upravy budou provedeny ze soklové stfednézrnné
omitky v tmavé Sedém odstinu. Vrchni ¢dst objektu bude opatrena
obkladovymi pdasky Argentis ve svétle Sedém odstinu o rozméru 214 x 23 x



65 mm. Na stérku bude obklad lepen flexibilnim lepicim tmelem.

vnitini dvere budou provedeny truhldrsky do oblozkoveé zdrubné,
pripadné do pouzdra pro zabudovdni do stény s tésnénim od vyrobce
Sapeli model Venecia - blie viz. PD, véetné rosetového kovdni Cobra
Orion R

Veskeré viditelné stény a stropy budou natreny vhodnymi disperznimi
barvami na bdzi akryldtové nebo polyvinylacetdtové disperze v bilém
odstinu, pouze v prostoru herny déti bude provedena v barevném odstinu

Osazeni novych zafizovacich predmétd v bilém odstinu, dle vybéru
investora pro détii dospélé - blize viz. PD ZTI

V prostoru Satny déti bude umistén vnitfini pozdrni hydrant, ktery bude
od podlahové konstrukce po svou vrchni hranu opldstén SDK konstrukci,
tak aby bylo zabrdnéno Urazu. Opldsténi je navrzeno z SDK desky o fl.
12,5mm na jednoduchy rost

Pred hlavnim vchodem budou z obou stran umistény rohoZe venkovni a
vnitini Cistici zony, zapusténeé do dlazby o rozmérech 1000x500mm. Vnéjsi
Cast je navriena jako pozinkovand ocelova mriz o t. 20mm usazena do
ramu. Vnitini je uvaZovdna jako kombinace hliniku a Cistici rohozZe.

Ddle zde bude umisténo po obou strandch ocelové zdbradli opatrené
povrchovou Upravou Zarovym zinkem na jedné strané kotvené do zdiva,
na druhé strané kotvené do podlahové konstrukce rampy

Zadni terasa bude provedena jako dfevénd z dfevoplastovych desek
WPC pro svou snadnou udrzbu o tl. 23mm na dfevény rost. Skladba bude
prizoUsobena dle konkrétniho dodavatele. Lemovdni bude provedeno
typovymi listami.

Okapovy chodnik je navrien z betonovych dlazdic 500x500x50mm,
kladenou do S$térku, lemovany betonovym zahradnim obrubnikem o
celkové délce 46,1m. Ddle bude vytvoren novy pristupovy chodnik od
asfaltové komunikace.

Betonovd dlazba tl. 50mm
Loznd vrstva - stérkodrf 1. 50mm
St&rkopiskovy podsyp hutnény 1l.150mm

Mezi jednotlivymi pavilony A a novym pavilonem bude provedeno
nové propojeni pomoci 3 dvernich otvord. Ddle zde dojde k odstranéni
Casti pUvodnich dispozice a zruseni Satny pro déti a hygienického zarizeni
pro déti. Provedenim novych pricek zde vznikne prostor spojovaci chodby
a nové Satny pro déti. Socidlni zarizeni bude nové vytvoreno v novém
pavilonu a pristupné ze Saten i stavajici uCebny. Ve viech prostordch kde
dojde ke stavebnim Upravdm dojde rovnézZ k odstranéni a poloZzeni nové
dlazby, opravé a provedeni novych omitek a vymalby. Oprava omitek
bude provedena na sténdch i stropu ze 30%. RovnéZ zde dojde k
potfebnym Upravdm a vedeni novych ftras ZTl, elektro, vytdpéni a
vzduchotechniky.

Nové rozvody Ustfedniho vytdpéni a elektro budou napojeny ze
stavaijicich pripojek a zdroju (podrobnéji viz jednotlivé PD)
Nové rozvody ZTI a odkanalizovdni destové i splaskové budou feseno v



ramci aredlu (podrobnéji viz jednotlivé PD)

h) Stavebné technické a technické vilastnosti stavby

SO 01 Objekt MS

Zdkladové konstrukce novostavby pavilonu budou provedeny jako betonové
monolitické pasy v kombinaci s tvarovkami ztraceného bednéni. Spodni cdst
zAdkladovych past bude provedena o Sifce 700 a 500mm, vrchni East z tvarovek
ztraceného bednéni sitky 400mm. Tvarovky ztraceného bednéni budou vyplnény
betonem C20/25. Vrchni pasy ze ztraceného bednéni budou ddle vyztuZeny
pomoci betondrské vyztuze v lozné spdre vidy 2pruty @10, ve svislé spdre vidy
po Im 2pruty @10, kotvené do spodni Cdsti zakladovych pasU a vytaZzeny na
propojeni s konstrukci zdakladové desky o tl. 150mm. Pasy jsou osazeny v
nezdmrzné hloubce. Zdakladové konstrukce vstupni rampy a zadni terasy budou
provedeny pouze z tvarovek ztraceného bednéni o Sifce 200mm, vyztuZeny
pomoci betondrské vyztuze v lozné spdre vidy 2pruty @10, ve svislé spdre vidy
po Im 2pruty @10, kotvené do spodni ¢dsti zakladovych pasU a vytazeny na
propojeni s konstrukci zdkladové desky o H. 150mm s kari siti u obou licy
150/150/8.

Stavba je provedena jako zdénd z keramickych tvarovek Porotherm 50
EKO+Profi s drevénou stresni konstrukci vytvorenou z drevénych vaznikU. po
obvodu stfesni konstrukce bude provedeno lemovdni atikou, aby stfesni
konstrukce a celd stavba pavilonu pUsobila ucelenym dojmem. Zbylé zdéné
konstrukce nosné i nenosné jsou rovnéZz provedeny z keramickych tvarovek
Porotherm, véetné poufZiti typovych prekladd a detaild.

Vyplné otvory jsou navriena plastovd s izolacnim trojsklem. Okna jsou fesena
jako délend na spodni sklopnou ¢dst a vrchni otviravou a sklopnou. Spodni ¢dsti
oken jsou rfeSeny pomoci bezpecnostniho izolacniho trojskla CONEX. Soucinitel
prostupu tepla U=0,8W/m2k. Okna i dverfe budou provedeny ve svétle sedém
odstinu RAL 7035 a opatreny sitémi proti hmyzu a vnitinimi Zaluziemi. Lemovani
okennich otvord bude provedeno pomoci plechové Sambrdny v oranZovém
odstinu RAL 1028.

Vnitini vyplné otvord budou provedeny jako dievéné plné, osazené do
oblozkovych zdrubni. Pripadné s prosklenim ve vrchni tretiné, bezpecnostnim
sklem CONEX.

Vstupni vchodové dverfe budou provedeny jako plastové ze celoprosklené,
zasklené bezpecnostnim izolacnim trojsklem CONEX.

Vnéjsi povrchové Upravy budou provedeny ze soklové omitky v tmavé Sedém
odstinu. Vrchni Cdst objektu bude opatrena obkladovymi pdsky Argentis ve



svétle Sedém odstinu. Ostatni prvky jsou provedeny z poplastovaného plechu v
rdznych odstinech.

Zbylé oplechovdni napr. atiky budou provedeny z poplastovaného plechu v
antracitové barvé RAL 7016.

Vnitrni omitky budou provedeny jadrovou vdpenocementovou omitkou a
opatfeno vrchnim stukem. Dle jednotlivych popisU mistnosti bude proveden
keramicky obklad do patficnych vysek ukonceny a lemovany plastovymi listami.

Podlahovd ndslapnd vrstva je navrzena z PVC, koberce a keramické dlazby -
dle popisu jednotlivych mistnosti.

V celém objektu bude provedena vymalba jednotlivych mistnosti v bilé barvé
kromé prostoru herny, kde bude provedena barevnd vymalba dle vybéru
vedeni MS.

V celém pavilonu bude proveden zavéseny SDK podhled pfimo instalovany
na konstrukci stfrechy s dvojitym opldsténim deskami RB (A). Podhled bude
kotven pomoci zavésd do drevénych vaznikd a bude proveden dvajity rost. V
mistnostech s vihkym provozem bude proveden SDK podhled z desek tridy RBI
(H2). Dle potfeby budou provedeny nové kasliky vedeni VZT. Venkovni podhled
je proveden z desek CETRIS.

Provadéni podhled( je nutné provést v souladu zdsad a technologickych
postupU uddvanych vyrobcem napr. firmou (RIGIPS) a koordinovat s pracemi
elektroinstalaci a vzduchotechniky (umisténi svétel, apod.).

Prostor zadni terasy bude obloZzen pomoci drevoplastovych terasovych prken
na drevéném rostu.

Mezi jednotlivymi pavilony A a novym pavilonem bude provedeno nové
propojeni pomoci 3 dvernich otvor(. Ddle zde dojde k odstranéni Cdsti
pUvodnich dispozice a zruseni sSatny pro déti a hygienického zarizeni pro déti.
Provedenim novych pricek zde vznikne prostor spojovaci chodby a nové Satny
pro déti. Socidini zafizeni bude nové vytvoreno v novém pavilonu a pristupné ze
Saten i stavajici u¢ebny. Ve viech prostordch kde dojde ke stavebnim Upravdm
dojde rovnézZ k odstranéni a poloZeni nové dlazby, opravé a provedeni novych
omitek a vymalby. Oprava omitek bude provedena na sténdch i stropu ze 30%.
RovnéZ zde dojde k poffebnym Upravdm a vedeni novych ftras ZTl, elektro,
vytdpéni a vzduchotechniky.

i) Udaje o materidlech

izolacni materidly

e sttechy
o ZLatepleni stfechy bude provedeno ze spod, volné lozeny na novy




zavéseny SDK podhled a mezi vazniky.
o minerdlnivinas A =0,039 W/mK (piipadné nizsi)

hydroizolace

e parozdbrana
o parozdbrana bude pouzita do SDK podhledu nad 1.NP a na stfesni

konstrukci nad pristavkem
o Vv projektu se predpokladd uziti vicevrstvé polyolefinové foliové
parozdbrany zpevnéné perlinkovou mrizkou, v Ciré barve,
e s tloustkou tl.=min. 0,20mm
e propustnosti vodni pdry (Ekvival. difUzni tl. materidlu) Sd=40 m (+-
10),
e pevnosti v tahu podélné/pricné >220 / >190 N/50mm;
e taZnosti podélné/pficné >15/>15%,
e odolnost proti protrhdvani podélné/pricné >155 / >145 N a
e fepelné stdlosti -40 az +80°C

D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

a) Popis nosného systému stavby

Stavebni objekt je pfizemni budova bez pUdniho prostoru,
nepodsklepend, zastfesend sedlovou strechou z dievénych vaznikd. Objekt je
zdény, nosné zdivo je cihelné, zakoncené 1B véncem. Zdklady jsou
Zelezobetonové. Objekt je pristavén k jizni strané stavaijicino pavilonu A v
aredlu MS Jaselskd.

b+c) Materidlové a konstrukéni reseni objektu

SO 01 Objekt MS

Zdkladové pasy rozm. 0,7 x 0,6m, z prostého betonu C20/25 (B 25) + 4
fady zfraceného bednéni o Sifce 400mm a vysce 200mm s bet. vyztuzi a
IB zdkladovd deska z betonu tidy C20/25, vyztuzeného pomoci kari siti u
obou licG 150/150/8

Zdkladové konstrukce vstupni rampy a zadni terasy budou provedeny
pouze z tvarovek ztraceného bednéni o Sifce 200mm, vyztuZeny pomoci
betondrské vyztuze v loZiné spdre vidy 2pruty @10, ve svislé spdre vidy po
Im 2pruty @10, kotvené do spodni casti zdkladovych pasU a vytaZzeny na
propojeni s konstrukci zdkladové desky o tl. 150mm, vyztuzené kari siti u
obou licG 150/150/8.

vnéjsi stény — cihelné bloky POROTHERM 50 EKO + PROFI o rozmérech
248x500x249mm, zdéné na maltu pro tenké spdry Porotherm Profi

vnéjsi stény - cihelné bloky POROTHERM 36,5 PROFI o rozmérech
247x365x249mm, zdéné na maltu pro tenké spdry Porotherm Profi

vnitini nosné stény — cihelné bloky POROTHERM 24 PROFI o rozmérech
372x240x249mm, zdéné na maltu pro tenké spdry Porotherm Profi

pricky — cihly Porotherm 8 P+D a Porotherm 14 Profi, zdéné na maltu
pro tenké spdry Porotherm Profi




nadprazi okennich a dvernich otvor(: PTH preklady 7, PTH preklad 11,5
a PTH preklad 14,5

Pod stfesni konstrukci bude vytvofen IB vénec mezi véncovky
Porotherm VT 8/29 o rozmérech 497x80x290mm. ZB vénec bude proveden
z betonu tridy C16/20 s hlavni nosnou vyztuzi 3@10 u obou lic a tfminky
@6/200 s krytim 25mm.

vnitini povrchy stén — vapenocementové Stukové omitky, rohy budou
opatreny ochrannymi nerezovymi listami do vysky 1,5m

keramicky obklad do vysky 2m, pfipadné u kuchynské linky nad
pracovni deskou do vysky vrchnich skfinék dle tabulky mistnosti, velikost
obkladu 250x200mm. Obklady budou provedeny na vysku viz. PD a
ukoncena vzdy plastovymi ukoncovacimi a rohovymi listami. Pod obklady
a dlazby v mistnostech hygienického z&zemi bude proveden
hydroizolacni stérkovy systém SANIFLEX. Na stérku bude obklad lepen
flexibilnim lepicim tmelem.

konstr. podlahy v 1.NP: na zdkladovou desku tl. 150mm z betonu tfidy
C20/25 s KARI siti 150/150/8 u obou licU, je polozena hydroizolace FOALBIT
AL S$40 + Elastobit PV TOP 42 a tep. Izolace EPS 100S Stabil 1.170mm,
betonovd mazanina tridy C20/25 tl. 55 mm; samonivelacni stérka t.5mm,
ndslapnd vrstva dle popisu mistnosti (dlazba, PVC a koberec)

keramickd dlazba o velikosti 300x300mm napf. Taurus, urcenych do
prostor s predskolni vyukou, poklddany na koso. Veskerd dlazba bude
lepena flexibilnim lepicim tmelem a v mistech bez keramického obkladu
opatrena keramickym soklem.

Podklad pod PVC a koberec bude ocistén vysatim, napenetrovdn, a
opatren samonivelacni stérkou. Je navrzena heterogenni krytina PVC o {l.
2mm, bude provedena lepenim a lemovdna typovou soklovou listou PVC.
Koberec je navrien s vSivanou smycCkou, viaknem 550g/m2 PA, zatéz 33 Bfl
S1, doddvany v rolich o $ifi 4m, lemovany kobercovou listou.

Okna a vstupni dvere budou plastovd, sizolacnim ftrojsklem v svétle
Sedém odstinu RAL 7035, Cclenéni dle PD, Ccdstecné zasklené
bezpecnostnim trojsklem CONEX, 5komorovy systém, o stavebni hloubce
73mm, profil tiidy A, véetné typovych plastovych parapetd. Okna a dvere
dle vypisu budou ddle opatrena sitémi proti hmyzu a vnitfnimi svislymi
Zaluziemi

Vnéjsi parapety, osténi a nadprazi budou provedeny z poplastovaného
plechu Lindab o tloustfce 0,6mm

Stfecha bude kombinace sedlovych difevénych vaznik( se sklonem 3°,
konstrukci tvori drevény sbijeny vaznik, opatfena drevénymi Iatémi
40x60mm, zaklopena OSB deskami o 1.25mm opatfena geotextilii 300g/m2
Jutadach a zaklopena stresni krytinou z PVC fdlie FATRAFOL 1.2,0 -
mechanicky kotvend

podhled —-SDK desky tl. 2x12,5 mm, dvojity nosny rost zavéseny nezavisle
na stresni konstrukci s dvojitym opldsténim deskami RB (A). Podhled bude
kotven pomoci zavésy do dievénych vaznikd. V mistnostech s vihkym
provozem bude proveden SDK podhled z desek tfidy RBI (H2). Podhledové
konstrukce budou vytvoreny vcetné veskerého opldsténi VIT potrubi a
jejich tras reSenych v projektu VZT.

Nad stropni pohled je umisténa parozabrana PE folie napr. Jutafol N
Specidl 140g/m2, spoje parozdbrany budou ddkladné prelepeny AL
pdskou Jutafol. Nad parozdbranu bude umisténa tepelnd izolace z



minerdini vaty ROCKWOL MEGAROCK o t. 230mm pod vazniky a 120mm
mezi vazniky. Min. vata bude pokldddna ve tfech vrstvdch a prakldddna
krizem.

Drevéné vazniky budou opatfeny ochrannym vysokotlakym ndtérem
proti dfevokaznému hmyzu napr. Lignofix E profi

Vnéjsi cast atiky bude tvorena pomoci ocelovych nosnikU opatrenych
zinkovou povrchovou Upravou kotvenych na kazdy vaznik, v misté bez
zaatikového Zlabu budou umistény po cca. 800mm, tyto dridky budou
zaklopeny pomoci OSB desky o t. 22mm, z vnéjsi Cdsti pak bude
pretazeny sténovy obklad, z vnitini strany bude provedeno oplechovadni

Podhledovd ¢dst nad vstupni rampou bude tvorena deskami CETRIS 1.
20mm s povrchovoou Upravou tvofenou s natérem v bilém odstinu

Oplechovdni — poplastovany plech v rdznych barvdch dle umisténi na
objektu - viz. PD

Vnéjsi povrchové Upravy budou provedeny ze soklové stfednézrnné
omitky v tmavé Sedém odstinu. Vrchni ¢dst objektu bude opatrena
obkladovymi pdsky Argentis ve svétle Sedém odstinu o rozméru 214 x 23 x
65 mm. Na stérku bude obklad lepen flexibilnim lepicim tmelem.

vnitini dvere budou provedeny truhldrsky do oblozkové zdrubné,
pripadné do pouzdra pro zabudovdni do stény s tésnénim od vyrobce
Sapeli model Venecia - blie viz. PD, véetné rosetového kovdni Cobra
Orion R

Veskeré viditelné stény a stropy budou natreny vhodnymi disperznimi
barvami na bdzi akryldtové nebo polyvinylacetdtové disperze v bilém
odstinu, pouze v prostoru herny déti bude provedena v barevném odstinu

Osazeni novych zafizovacich predmétd v bilém odstinu, dle vybéru
investora pro détii dospélé - blize viz. PD ZTI

V prostoru satny déti bude umistén vnitfni pozdrni hydrant, ktery bude
od podlahové konstrukce po svou vrchni hranu opldstén SDK konstrukci,
tak aby bylo zabrdnéno Urazu. Opldsténi je navrieno z SDK desky o fl.
12,5mm na jednoduchy rost

Pred hlavnim vchodem budou z obou stran umistény rohoZe venkovni a
vnitini Cistici zony, zapusténé do dlazby o rozmérech 1000x500mm. Vné;si
Cast je navrzena jako pozinkovand ocelovd mriz o tl. 20mm usazena do
ramu. Vnitini je uvaZovdna jako kombinace hliniku a Cistici rohozZe.

Ddle zde bude umisténo po obou strandch ocelové zdbradli opatrené
povrchovou Upravou Zarovym zinkem na jedné strané kotvené do zdiva,
na druhé strané kotvené do podlahové konstrukce rampy

Zadni terasa bude provedena jako dfevénd z dfevoplastovych desek
WPC pro svou snadnou udrzbu o tl. 23mm na dfevény rost. Skladba bude
prizoUsobena dle konkrétniho dodavatele. Lemovdni bude provedeno
typovymi listami.

Okapovy chodnik je navrzen z betonovych dlazdic 500x500x50mm,
kladenou do Sstérku, lemovany betonovym zahradnim obrubnikem o
celkové délce 46,Im. Ddle bude vytvoren novy pristupovy chodnik od
asfaltové komunikace.

Betonovd dlazba tl. 50mm
Loznd vrstva - stérkodrf 1. 50mm



Stérkopiskovy podsyp hutnény t1.150mm

Mezi jednotlivymi pavilony A a novym pavilonem bude provedeno
nové propojeni pomoci 3 dvernich otvord. Ddle zde dojde k odstranéni
Casti pUvodnich dispozice a zruseni satny pro déti a hygienického zarizeni
pro déti. Provedenim novych prficek zde vznikne prostor spojovaci chodby
a nové Satny pro déti. Socidlni zarizeni bude nové vytvoreno v novém
pavilonu a pristupné ze Saten i stavajici uCebny. Ve viech prostorach kde
dojde ke stavebnim Upravdm dojde rovnéz k odstranéni a poloZzeni nové
dlazby, opravé a provedeni novych omitek a vymalby. Oprava omitek
bude provedena na sténdch i stropu ze 30%. RovnéZz zde dojde k
potrebnym Upravdm a vedeni novych fras ZTl, elektro, vytdpéni a
vzduchotechniky.

Nové rozvody Ustredniho vytdpéni a elekiro budou napojeny ze
stavajicich pripojek a zdrojJ (podrobnéji viz jednotlivé PD)

Nové rozvody ZTI a odkanalizovdni destové i splaskové budou feseno v
rédmci aredlu (podrobnéji viz jednotlivé PD)

d) Stavebné technické a technické viastnosti stavby

SO 01 Objekt MS

Stavebnimi Upravami a provedenim novostavby dojde k vzdjemnému
propojeni viech pavilond MS. Novy pavilon bude pristupny i samostatné ze
zApadni strany objektu, pres betonovou rampu do prostoru nové spojovaci
chodby, odkud je ddle vstup do saten, Ci do pavilonu A. Z prostoru Saten se
dostaneme do hygienického zarizeni déti, obsluhy, kanceldare a herny. Z herny je
proveden ddle vstup do vydejny, skladu pomUcek a skladu I0Zek. Ze spojovaci
chodby je rovnéz pristup do Uklidové komory. Novd spojovaci chodba spojuje
zdroven oba pavilony (novy se stavajicim pavilonem A).

V objektu se nachdzi vydejna jidla se zdzemim pro persondl. Doprava bude
probihat pres stavajici pavilon A do prostoru vydejny a nebude tak dochdzet k
ochlazeni potravin.

Celé 1.NP je provedeno jako bezbariérové. Novy pavilon bude rovnéz
napojen na stavajici inzenyrské sité v aredlu MS.

V pavilonu A dochdzi zdroven k drobnym dispozicnim zméndm stdvajicich
Saten a hygienického zafizeni. Zde dojde k jejich zruseni a presunuti do nového
pavilonu, kde bude vybudovdno nové hygienické zarizeni. V pdvodnim prostoru
vznikne novad spojovaci chodba a nové umisténé détské satny.



Chemické pripravky k osetieni drevénych konstrukci:
Nové stresni konstrukce

¢ LIGNOFIX E PROFI preventivni ochrana dfeva proti dfevokaznym houbdm,
plisnim a dfevokaznému hmyzu, aplikovany dvojndsobnym postrikem jako
15% roztok, pri pfijmu min. 20 g/m?2

e) Hodnoty uZitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni uvaZovanych pii ndvrhu
nosné konstrukce

Nové nosné konstrukce stropu a krovu jsou navrhovdny, jako vyména
poskozenych Casti stropu a krovu za shodné dievéné prirezy.

Objekt je navrzen v souladu s CSN 730035, nahrazend normou CSN EN

1991-1 a CSN 731701, nahrazend CSN EN 1995-1. viechny stavebni dily

vyhovuji v dané expozici.

UZitné zatizeni uvaZzované normoveé zatizeni fn=3,0 kN/m2
Vétrnd oblast .

Zatizeni vétrem wo=0,45 kN/m2

Snéhovd oblast Il.

Zatizeni snéhem 1,0 kN/m2

f) Ndvrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupu

Nejsou navrzeny.

qg) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pfipadné sousedni stavby

Netradicni technologické postupy se nepfedpoklddaji.  ZvIdstni
pozadavky na jakost a provddéni navrzenych konstrukci nejsou.

h) zdsady pro provdadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpeviovacich konstrukci &i prostupu

Z bouracich praci budou provedeny Upravy ve stavajicim pavilonu MS
pavilon A, kde dojde ke stavebnim Upravédm ve stdvajicich Satndch a
socidlnim zafizeni déti. zde dojde ke kompletnimu zruseni a vybourdni
socidlniho zarfizeni, odstranéni stavajicich délicich pricek, odstranéni stavaijici
dlazby a vybourdni potfebnych dvefi, tak aby mohl byt vytvoren prichod a
osazeny nové dvere pro dopravu voziku o Sifce min. 1000mm. Ddle dojde k
vytvoreni novych otvord k propojeni tohoto a nového pavilonu 3-mi novymi
dvernimi otvory. Blize viz. vykresovd ¢ast PD. Tyto otvory budou provedeny az
ke konci stavby, do té doby bude pouze prenesena nula podlahové
konstrukce stavaijicinho pavilonu tak, aby souhlasila s nulou v novém pavilonu.
Pro moznost provddéni celého nového pavilonu bude ponechdn stavebni
prochod mezi mistnosti 106 a 107, ktery bude zazdén az v dobé provadéni
novych prdchodu.

Bouraci prdce budou probihat tak, aby nebyla ohrozena a narusena
statika a stabilita objektu, predevsim poruseni stfesni konstrukce krovu a
veskeré bouraci prdce a jednotlivé postupy budou nejprve vzidy odsouhlaseny
stavebnim dozorem.




i) poZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:

Veskeré zakryvané konstrukce budou postupné prebirdny.

Pri zakryvdni oken bude umoznéno vétrdni vnitinich prostor, jelikoz zde
dojde k velkému mnozstvi mokrych procesU, tak musi byt umoznéno
dostatecné proveétrdni objektu.

Po dokonceni stavebnich praci bude provedeno malovani v celém 1.NP
objektu zde dojde z zakryti viech oken, podiah, pevného ndbytku ...,
vypinacy atd..............

k) seznam povuzitych podkladd, norem, technickych predpisu, odborné literatury,
vypocetnich programu apod.

Stavba je navrzena dle ustanoveni stavebniho zdkon a jeho

provadécich vyhldsek v platném znéni ke dni zpracovdni této dokumentace.

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky norem CSN tfidy 73 a 74
vCetné viech jejich zmén ke dni zpracovani této dokumentace.

) specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace zajistované
zhotovitelem stavby

Nejsou.

POINAMKA :

U vSsech uvedenych konkrétnich vyrobk(O a materidld jde pouze o
priklad. Zhotovitel mUze tento vyrobek ¢&i uvedeny materidl nahradit pfi
zachovdni minimdinich technickych parametrd jinym materidlem. Presnou
technickou specifikaci doddvaného materidlu je nutné dolozit zhotovitelem a
jednoznacné uvést a prilozit prislusny technicky list. Technické listy nizsi a méné
kvalitni technické parametry jsou nepfipustnélll



