PUDORYS ZAKLADU
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POZNAMKA:

- TRASY STAVAJICICH PODZEMNICH VEDENI JE NUTNO PRED PROVADENIM VYKOPU VYTYCIT JEDNOTLIVYMI SPRAVCI SIiTi

- ZAKLADOVA SPARA BUDE V HLOUBCE min. 0,90 m OD ROSTLEHO TERENU

- ZAKLADOVA SPARA BUDE PRED BETONAZiI PREVZATA TECHNICKYM DOZOREM STAVBY!

- VYKOPOVE PRACE JE NUTNE PROVADET BEZPROSTREDNE PRED BETONAZi ZAKLADU, NESMi DOJIT K POSKOZENI| ZAKL. SPARY

- PODSYP POD VYZTUZENYM PODKLADNIM BETONEM BUDE TRIDENYM STERKEM (HUTNIT NA 95%)

- PRED ZABETONOVANIM BUDE PO OBVODE STAVBY DO ZAKLADOVYCH PASU VLOZEN ZEMNICi PASEK FeZn 30/4 mm (min. 50 mm
NAD JEHO DNO) S VYVODY FeZn @ 10mm NAD TEREN. VYVODY NAD TEREN BUDOU CHRANENY PROTI KOROZI min.100mm V BETONU
a 200 mm MIMO BETON

- ZAKLADOVE PASY BUDOU Z PROSTEHO BETONU C20/25

-VYZTUZ ZTRACENEHO BEDNENI - DO VODOROVNE SPARY 2x @ R10; SVISLE @ R10 PO 1m

1000,

POZNAMKA :

U vsech uvedenych konkrétnich vyrobk( a material(i jde pouze o pfiklad.
Zhotovitel muze tento vyrobek ¢i uvedeny material nahradit pfi zachovani
minimalnich technickych parametru jinym materiadlem. Pfesnou technickou
specifikaci dodavaného materialu je nutné doloZit zhotovitelem a jednoznacné
uvést a prilozit prislusny technicky list. Technické listy niz§i a méné kvalitni
technické parametry jsou nepfipustné!!!
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