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1. VYCHOZI PODKLADY
- stavajici zamé&feni arealu MS
- stavebné technicky prizkum

2. SPLASKOVA KANALIZACE

A) Stavajici stav

Na pozemku p.¢€. 2173/8 v k.4. Mnichovo Hradisté se nachazi stavajici vedeni
gravitacni kanalizace DN 300. Do této kanalizace je navrzeno napojeni pomoci
stavajici Sachty kanalizace, do které je navrzen odvod splaskovych vod z nové
navrzeného objektu. Dno Sachty se nachazi v hloubce +236,320. Napojeni do betonové
Sachty bude jadrovym vyvrtem 10 cm nade dnem a osazeni vloZky pro potrubi PVC — U
DN 125.

B) mnoZzstvi splaskovych odpadnich vod

- umyvadla klasicka 55 cm 3 ks

- umyvadlo détské - 11 ks (5ks mozno vyuzit stavajici)
- vylevka 1 ks

- WC kombi 1 ks

- WC kombi - détské 11 ks s automaticym splachovanim (5ks mozno vyuzit stavajici)
- sprchovy kout 3 ks

- kuchyrisky dvoudiez 1 ks

- kuchynsky dfez 2 ks

- automaticka mycka 1 ks

Vypoctovy pritok odpadnich vod je Q=3,1l/s.

c) Lezata kanalizace

Stavajici napojovaci Sachta je o priméru 1 m, betonova, prefabrikovana s tl. stény 120
mm. Kryta je litinovym poklopem DN 600. Napojeni bude provedeno jadrovym vyvrtem a
osazenim vloZky pro potrubi.

Navrzena pfipojka lezaté kanalizace je vedena z objektu kanalizacnim

potrubim PVC -U DN 125 ve sklonu 28,6 %. Kanaliza¢ni vétev prochazi mezi zaklady.
Napojovaci potrubi splaskové kanalizace do objektu bude Fadné osazeno do

plastové chrani¢ky DN 200, ve které bude potrubi vystfedéno krouzky DISA a utésnéno
manzetami.

3. DESTOVA KANALIZACE

A) Popis odtoku deStové vody ze stfechy nové navrzeného objektu

DesStové svody jsou umistény v rozich objektu. Jsou navrzeny

z poplastovaného plechu .

Stredni krytina folie.Dest ové svody jsou zalstény dpo lapacu splavenin DN 125, ze
kterych jsou desttové vody svedeny potrubim KG PVC 125 a 160 SN 4 do zasakovaciho
objektu dle HG posudku.

B) Vypocet desStové vody ze stiechy pavilonu MS

Dle HG posudku vsakovani vody doporucuji provadét v deluvio-eluvialnich pisgitych
zeminach a téz podloznich piskovcich. Pro vypocet doporucuji pouzit hodnotu koeficientu
vsaku kv = 3*10-6 ms-1. Nasledujici vypocet retenéniho objemu a parametrd vsakovaciho prvku
je prove-den v souladu s CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod (dale jen CSN). Pri
preteCeni vsakovaciho zafizeni je v posuzovaném prostoru mozny odtok srazkove vody ze



vsakovaciho zafizeni mimo budovy nebo podzemni dopravni zafi-zeni. Z hlediska rizika je pak
mozno pocitat s vyhodnéjSi navrhovou periodicitou sra-zek p = 0,2 rok-1. Retencni objem
vsakovaciho zafizeni se pro vsakovaci objekt stanovi ze vztahu Vvz = hd/1000 * (Ared+Avz) — 1/f
* kv * Avsak * tc * 60 kde je hd navrhovy uhrn srazky (mm) Ared redukovana odvodriovana plocha
(m2) f soucinitel bezpecnosti (f=2) kv koeficient vsaku (ms-1) Avsak vsakovaci plocha
vsakovaciho zafizeni (m2) Avz plocha hladiny vsak. zafizeni (m2) tc doba trvani navrhové
srazky (min) Vsakovaci odtok je pocCitan dle vztahu Qvsak = 1/f * kv * Avsak (m3s-1)

Doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni nema piekrogit 72 hodin. Dle &l. 6.2.6 CSN je maximalni
doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni pouze doporucena. V danych podminkach je, pfi
dodrZeni pozadovaného stupné bezpecnosti, pro zmenseni plo-chy vsakovaciho zafizeni
mozné alternativné prodlouzit maximalni dobu vsakovani az na tmax= 168 hod (7 dni). Pro

pro vypocet jsou tedy nasledujici: redukovana odvodriovana plocha Ared = 315 mz2 soucinitel
bezpecnosti f = 2 periodicita srazky p = 0,2 rok-1 koeficientu vsaku kv= 3*10-6 ms-1 Navrhové
parametry pro podpovrchovy vsakovaci prvek pak jsou pro variantni do-bu vsakovani
nasledujici: doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni = 72 hod navrhovy uhrn srazky hd = 39,0
mm pfi tc = 10hod maximalni reten¢ni objem Vvz= 11,5 m3 plocha vsakovaciho zafizeni Avsak =
30 m2 doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni = 168 hod navrhovy uhrn srazky hd = 41,4 mm pfi
tc = 18hod maximalni reten¢ni objem Vvz = 12,6 m3 plocha vsakovaciho zafizeni Avsak = 14 m2
Na zakladé zhodnoceni vysledkl provedeného priuzkumu je mozno vyslovit souhlas k zaméru
zasakovani srazkové vody z planované dostavby pavilonu MS v Mni-chové Hradisti, ul.
Jaselska, na pozemku p.¢. 2173/8, v katastralnim uzemi Mnicho-vo Hradisté. Likvidaci
srazkovych vod zasakovanim do pudnich vrstev je mozné provést pfi dodrzeni nasledujicich
podminek:

- retenéni objem zafizeni a plocha vsakovaciho zafizeni musi byt stanoven dle CSN. Pro
redukovanou odvodriovanou plochu Ared = 315 m2 a koeficient vsaku kv = 3*10-6 ms-1 je pro
maximalni dobu zasakovani 72 hod pro podpovrchovy vsakovaci prvek maximalni retencni
objem Vvz= 11,5 m3 a plocha vsakovaciho zafizeni Avsak = 30 mz2, pro dobu zasakovani 168
hod pak Vvz= 11,7 m3a Avsak = 13 m2

- pfi navrhu vsakovani je nutné aplikovat vhodny, pokud mozno fyzikalni zpisob predCisténi
(¢l. 5.3 CSN), tak aby nedochazelo ke kolmataci vsakovacich prvku

- Dno vsakovaciho prvku bude provedeno v pis€itych zeminach s proménlivou pfimési
jemnozrnnych zemin (které byly sondou zastizeny od hloubky 1,8 m p.t.) nebo zvétralém a
silné rozruseném jemnozrnném piskovci. Vzhledem k znacné proménlivosti slozeni zemniho
krytu, doporucuiji pfi hloubeni vsakovaciho prvku pfitomnost osoby, ktera je schopna posoudit
zda hydraulické vlastnosti zastize-nych zemin a hornin odpovidaji pfedpokladu v tomto
posudku (nemusi to byt osoba s odbornou zpuUsobilosti) a ktera potvrdi nebo upravi skute¢ny
rozmeér vsakovaciho prvku. Pfipadné je mozné provést doplrikovou vsakovaci zkousku pfimo
ve vykopu vsakovaciho prvku.

Mnozstvi deStovych vod

Qr=ixAxC

([ intenzita desté = 0,03 l/smz2

A .... nova odvodriovana plocha = 310,5 m2

C .... soucinitel odtoku = 1

Vypocet deStovych vod nové navrzené pfistavby
Q=0,03x310,5m2x1=9,321/s

Pro zasakovani destovych vod bude vyuzit stavebnicovy systém STORMBOX fy
PIPELIFE. Instalace systému dle navodu vyrobce. Dno zasakovaciho systému bude v
hloubce 2,7 m pod terénem, vrch 1,8 m pod terénem.(3 galerie, plocha 3,6x3,6m)



4. POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

Pfed prvnim vstupem pracovniku do vykopu nebo po preruseni prace delSim nez
24 hodin musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni

a pristupu. Zemni prace musi byt pferuseny, je-li oprdvnéna obava, Ze u silné
zamokienych strukturné labilnich pud dojde k trvalému zhor3eni jejich struktury pfi
pojizdéni tézkych stroji nebo dojde ke zkaSovaténi vykopku, rozbahnéni dna, &i
zaSmirovani stén vykopu. Pfi pferuSeni zemnich praci nesmi byt ohroZzena
bezpec€nost prace. Odpovédny pracovnik musi zajistit pravidelnou odbornou kontrolu
zabran, pazeni, pfechodu, prejezdu, vystraznych a osvétlovaci téles apod.

PFi FeSeni kolizni situace s nepfedvidanym podzemnim vedenim je tfeba vzdy
respektovat pFisludna ustanoveni CSN 73 6005.

VSechny z&sypy v hloubkéch vice nez 0,5m pod Urovni plané vozovky je nutno
podle CSN 72 1006 hutnit na 95 % Proctor Standard, aktivni zénu (do 0,5 m pod
arovni plané) na 100 % PS. Minimalni poZzadovana hodnota modulu pretvarnosti
zeminy v Urovni plané komunikace je (s ohledem na miru hutnéni) Edef.2 = 80 MPa,
priéemZ pomér Edef.1/Edef.2 < 2,3 (dle tab. 6 a 7 zmin&né CSN). Zkousky
hutnitelnosti provede nezavisla autorizovana zkusebna.

5. ZASADY MONTAZE KANALIZACE, VODOVODU

Potrubi pro kanalizaci je pfi dopraveé i skladovani nutno chréanit pred

poskozenim a pred znecisténim. Pfi skladovani nesmi dojit k deformacim trubek.
Skladovaci misto musi byt rovné. Rovnéz je nutno chranit trubky pfed pfimymi a&inky
zdrojl tepla a elektrického jiskfeni, zabranit jejich styku s ropnymi produkty

a kontaminaci jedovatymi latkami. BEéhem celé pokladky se musi dbat na to, aby
nedoslo k poskozeni trubek a tvarovek ostrymi pfedméty.

Po poloZeni potrubi bude provedena zkouska tésnosti potrubi. Pfi navrhu jsou
respektovany platné technické normy a dalSi zasady konstrukéniho a stavebniho
usporadani tak, aby stavba byla nejen plné funkéni, ale i bezpe¢na. Pfed zasypanim
potrubi budou provedeny tlakové zkousky a protokol o jejich provedeni bude
predlozen pfi kolaudaci.

POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

SplaSkova kanalizace slouzi k odvedeni odpadnich splaskovych vod z nové
Skolky do stavajici kanalizace v arealu MS. Do splaskové kanalizace nesmi byt
vypoustény destoveé vody, ty budou likvidovany zasakovanim.

Geodetické zaméreni pfed zahozem

Geodetické zaméreni musi byt provadéno pred zdAhozem méreného

zafizeni. Pfedmétem méreni je trasa, lomové body, zména materidlu a svétlosti
potrubi, ¢asti objektt, ke kterym jsou mérené body vztazeny. Geodetické
zameéreni bude provedeno na podkladé map KN.

6. VLIV OBJEKTU NA ZIVOTNI PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE
Navrzena kanalizace zajisti odvedeni odpadnich vod z feSené lokality a svym
provozem zlepsi okolni Zivotni prostiedi. Splaskové odpadni vody budou nasledné
odvedené do vefejné systematické kanaliza¢ni sité mésta Mnichovo Hradisté.
Technické feSeni je v souladu s pfislusnymi CSN, zakony a nafizenimi

(pfedevsim nafizeni viady CR &. 171/92 Sb.) Charakter stavby nevyZaduje Zadna
pasma hygienické ochrany.

Dopad na obyvatelstvo bude negativni pouze po dobu vystavby v dusledku



zvySené hlucnosti a zvySeni koncentrace imisi pfi stavebnich pracich a stavenistni
dopravé. Urcité obtize zplsobi zhorSeni dopravni obsluznosti objektt podél
stavenisté. Dopady Ize oznag€it jako kratkodobé a do€asné zhorSeni faktoru
pohody. Vliv na obyvatelstvo musi byt minimalizovan dodrzovanim zakladnich
hygienickych normativl pro jednotlivé prace a pro nasazeni stroju (napf. meze
hlu¢nosti béhem dne, noc¢ni klid a pod.).

7. BEZPECNOST PRACE

Udrzbu stok, vodovodu a zafFizeni na stokové siti smi provadét pouze

zaméstnanci provozovatele, muzi starSi 18 let. Tito pracovnici musi byt ke své praci
fadné vyskoleni, musi respektovat vSechny platné hygienické a bezpecnostni
predpisy. Pfi praci si musi pocinat tak, aby neohrozovali zdravi i Zivot svUj a svych
spolupracovnikd. Musi dodrZzovat pfedepsané pracovni postupy, nesmi obsluhovat
stroje a zafizeni, pro jejichZ obsluhu nemaji opravnéni.

PFi udrZbé jsou z hlediska bezpec&nosti prace rizika pfi vstupu do reviznich

Sachet. Pred vstupem do téchto prostor musi byt zajiSténo dostateéné
vyvétrani pf¥i otevienych poklopech a podle potfeby se musi v Sachtach ovérit
nezavadnost ovzdusi. Pracovnici v Sachté musi byt jisténi s povrchu dalSim
vySkolenym zaméstnancem. P¥i praci v Sachtach, umisténych v komunikacich, musi
byt dodrZzovany predpisy, upravujici bezpecénost silniéniho provozu.

Bezpeé€nost prace béhem realizace

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpecénostnich predpisd,

zejmeéna:

vyhlaska CUBP a CBU &. 324/90 Sb. z 30.7.1990

vyhlaska CBU &. 55/96 ze 7.2.96 o poZadavcich k zajisté&ni bezpe&nosti a
ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti pfi €innosti provadéné hornickym zpusobem v
podzemi

zakon €. 20/66 o péci o zdravi lidu ve znéni zakona €. 86/92 Sb.

zakon €. 17/92 Sb. o Zivotnim prostiedi

zakon CNR &. 133/89 Sb. o poZarni ochrané

zakon ¢&. 50/76 Sh. - stavebni zakon ve znéni zakona €. 103/90 Sb. a zak.

¢. 262/22 Sh.

CSN 34 3108 - Bezpeénostni predpisy o zachazeji s elektrickym zafizenim
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 27 0140 - Bezpeénostni predpisy pro jefaby a jina zdvihadla se strojim
pohonem

CSN 27 0142 - Bezpeénostni predpisy pro zdvihaci zafizeni - prostiedky pro
vazani zavazovani a uchopovani bfemen

CSN 27 0143 - zdvihaci zafizeni. Provoz, tdrzba a opravy

CSN 05 00610 - Bezpeé&nostni piedpisy pfi svarovani elektrickym obloukem
CSN 37 3050 - Zemni prace

Obecné plati, Ze:

vSichni pracovnici musi byt Fadné pouceni o bezpecnostnich pfedpisech pro
v8echny prace, které pfichazeji v Uvahu; tato opatfeni musi byt Fadné zajiSténa
a kontrolovana;

vSichni pracovnici musi pouZzivat pfedepsané ochranné pomucky; na
pracovistich musi byt udrzovan pofadek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni
bezpecnosti, hasi¢ské pomucky se musi udrZzovat v pohotovosti;

pracovisté v temnych prostorach a pfi snizené viditelnosti musi byt fadné
osveétlena;



prace na elektro zafizenich smi provadét pouze prezkouSeny elektrikar;

vykopy na vefejnych prostranstvich musi byt fadné ohrazeny a za snizené
viditelnosti oznaceny vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé pazeny,

v Usecich pod hladinou podzemni vody musi byt pouZzito hnané pazeni;

podzemni investice je nutno pfed zahajenim praci fadné vytycCit a béhem praci

se musi zabezpedit proti poSkozeni;

pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumeén

stavebni dozor investora, ktery rozhodne o dalSim postupu;

pfi praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrzovany
dopravni pfedpisy;

na stavenisti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni Cisla nejblizsi hasi¢ské
stanice, Iékafské pohotovosti a policie.

Pro hlavni prace by mél byt zpracovan technologicky pfedpis, ve kterém se

vedle technickych adaji uvadi bezpecénostni rizika a stanovuji se bezpecénostni
opatieni v souladu s pfisluSnymi pfedpisy. S t€mito opatfenimi musi byt pracovnici
prokazatelné seznameni, za jejich dodrZzovani zodpovida stavbyvedouci. Na
stavenistich musi byt udrzovan pofadek a Cistota, stavba nesmi znecistovat okolni
vozovky. Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Svou €innosti
nesmi ohroZzovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni €innosti nebyly poSkozeny stavajici inZzenyrské sité, musi

byt pfed zahajenim stavby za G€asti jejich spravca vyty€eny, v nejasnych
pFipadech nutno ovérit jejich polohu sondami. Obnazené sité musi byt ve
vykopu vyvésSeny a zabezpeé€eny proti poSkozeni. PFi praci v ochrannych
pasmech se musi dodrzovat podminky, které stanovili spravci siti. PFi
obnaZovani potrubi a kabela se vykopy do vzdalenosti 1,5 m maji provadét
ruéné.

Omezeni vefejné dopravy musi byt fadné vyznaceno v souladu s vydanym
dopravné-inZzenyrskym rozhodnutim. Vykopy na vefejnych prostranstvich se musi
ohradit a za snizené viditelnosti oznacit vystraznymi svétly. Pfechody pro pé&Si nutno
zabezpecit lavkami min. Sifky 1,20 m s pevnym oboustrannym zébradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopu. Je nutno pazit celoploSné, pfi
vyskytu sypkych zemin je nutné pouzit celoploSné pazeni zatazné. PaZeni nutno
peclivé rozpirat.

8. RESENi OBJEKTU Z HLEDISKA PRISTUPU A UZIVANI OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Vzhledem k charakteru stavby a jejiho provozu se neuvazuje s pfistupem na
stavenisté osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V okoli stavby bude
vSe fadné oznaceno a zajisténo tak, aby pfipadny pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace nebyl v okoli stavby nebyl omezen. Jedna se o
podzemni liniové stavby, které budou po skonceni stavby plné v podzemi. Na
povrchu budou pouze obvyklé povrchové znaky — poklopy.

9. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, CSN

Prehled pouzitych technickych norem:

o CSN 01 3463 Vykresy inZenyrskych staveb - Vykresy kanalizace,

o CSN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukci — Vykresy betonovych
konstrukci,

« CSN EN ISO 3766 (01 3481) Vykresy stavebnich konstrukci - Kresleni
vyztuze do betonu



o CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodafskych objektd,
o CSN EN 13670 (73 2400) Provadéni betonovych konstrukci

« CSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba

a shoda

e CSN 75 0905 zZkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich
nadrzi,

« CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a pozemni
komunikaci,

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni,

e CSN EN 752 (75 6110) Odvodriovaci systémy vné budov,

o CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich
zkouseni,

e CSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci
- Céast 1: Obecna pravidla,

e CSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokédd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci -
Cést 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

o CSN 73 1201 Navrhovéani betonovych konstrukci pozemnich staveb,

¢ TNV 75 6011 Ochrana prostiedi kolem kanalizaCnich zafizeni,

e TNV 75 6910 Zkousky kanaliza&nich objektd
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