Nutné opravy:

e Za desté kape ze strechy voda (vinou sloZité konstrukce je oprava
komplikovand) — nebezpeci uklouznuti, ohroZeni Zivota a zdravi klient(i!!!

e Pristavbé budovy byly jako stfesni krytina pouzity asfaltové Sindele a
asfaltova lepenka. V soucasnosti je krytina na hranici Zivotnosti a ve
stfednédobém horizontu bude nutné provést jeji kompletni vymeénu.

e V |été je v oddéleni Vesnicka nelnosné vedro (ohroZeni zdravi klientt),
vinou opotiebovanych folii proti slunci na proskleném stropu — Ize fesit
bud’ obnovou folii, pfipadné instalaci Zzaluzii — nutno posoudit
odbornikem.

e Problém souvisi s celkovou koncepci vétrani a chlazeni budovy. Vyse
zminované folie jsou jen ¢astecnym reSenim. Vhodnéjsi by bylo instalovat
v objektu vzduchotechnickou jednotku s klimatizaci a rekuperaci, ktera
by zajistovala jak chlazeni, tak i vétrani pokoju ve 3. NP.

¢ Vlhnouci zdi a sloupy na nékterych mistech v pfizemi (pravdépodobné
Spatna izolace).

e Hydroizolace, ktera se pouzivala v 90. letech méla Zivotnost cca 30 let.

V soucasnosti ztraci svoji funkci. VIhka mista v prizemi objektu bude
nutné postupné sanovat.

e Témeér v havarijnim stavu rozvody topeni (plastové trubky).

e Material, pouzity na rozvody topeni v objektu se jevi nevhodny. Ve
strednédobém horizontu bude nutné rozvody UT rekonstruovat. Kotelna
v objektu byla zarazena do projektu EPC a byla rekonstruovdna v roce
2017.

e QOdpadaji stresni ,tasky”, vyhledové nutna kompletni oprava strechy.

o Vizvyse.

e Sikma okna ji? ztratila svou funkci, jsou stale poruchovéjsi (po 20 letech
se rozbiji mechanismus otvirani, okna neizoluiji).

e Koncepce Sikmych oken je dlouhodobé poruchova a v letnich mésicich
nezajistuje dostatecné vétrani pokojl. Pokud bude v objektu instalovana
vzduchotechnika, je mozné okna predélat na pevna.

Upravy k vétsimu komfortu Zivota klientt a efektivnéjsimu vyuziti budovy:

e Predélani nékterych kuchynék na socialni zafizeni.



Dispozi¢ni Upravy nékterych prostor smérem k vétSimu komfortu klientd
(vybudovani sprchového koutu na pokoji 202, samostatny vchod do
pokoje 103, kam se nyni chodi pres prichozi pokoj...)

Ztizeni vstupu z chodby u Zatisi ven a oploceni kusu parku a jeji Uprava,
aby mohli klienti na ¢erstvy vzduch i s postelemi.

Vybudovani vydejny jidla (v prostorach jedné ze soucasnych jidelen) — do
budoucna tim nebudeme zavisli na tabletovém systému a tim padem na
jediném dodavateli stravy, se kterym jsme spojeni chodbou, ale bude
mozné dovazet jidlo odjinud, pokud bychom se rozhodli zménit
dodavatele.

Nedodélané pldni prostory (podlaha, sddrokarton) a nedomyslené jejich
presné vyuziti.



