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OBECNE NALEZITOSTI

1.1 TECHNICKA ZPRAVA - UVODNi CAST

Plan spoleCnych zafizeni vychazi ze znéni § 9 zakona €. 139/2002 Sb. (dale jen
zakon) a § 15 vyhlasky &. 13/2014 Sb. (dale jen vyhlaska). Z téchto pravnich norem
vyplyva, zZe je nezbytnou soucasti dokumentace komplexnich pozemkovych uprav, kterou
je nutné vypracovat a odsouhlasit pfed vlastnim navrhem nového uspofradani pozemka.

Tento dokument je vyjadfenim vefejnych zajmu statu a spole€nych zajmu vlastnikd
v obvodu pozemkovych uprav. NefeSi tedy konkrétni vlastnické vztahy a naroky, ale
vytvari podminky pro ochranu vefejného zajmu v uzemi, podle stanovenych podminek od
spravnich ufadu a vysledkl vyhodnocenych prizkumu a rozbora.

Pfedmétem planu spoleCnych zafizeni nebo jeho obvodem neni celé uzemi, ale
pouze stanoveny obvod pozemkové Upravy. Sirsi Uzemni vazby a specifické podminky
mista byly pfedmétem predchozich prlzkumu a rozbor( v pfipravné &innosti. V této fazi
pozemkoveé upravy byly také vyhodnoceny vesSkeré dostupné podklady a podminky
stanovené od spravnich ufadu, spravcu €i jinych ucastnikd Fizeni.

Pfi zpracovani planu spolecnych zafizeni jde o to, aby veskeré verejné a spolecné
zajmy v obvodu pozemkové uUpravy byly vyjadieny do podoby konkrétnich pozemkd. Dle
technického standardu dokumentace planu spole¢nych zafizeni v pozemkovych upravach
(UPU, 2016) je soudasti planu technické feseni spole¢ného zafizeni, tzn. kompletni nebo
zjednoduSena projektova dokumentace podle druhu stavby ¢i jiného navrzeného opatreni.
Plan se tak stava kostrou jednoznacné definovanych pozemku pro nasledné feSeni vymén
vlastnickych pozemku.

Do obvodu komplexni pozemkové Upravy je zahrnuto 348,17 ha, z toho 9,14 ha po-
zemkU nefeSenych ve smyslu §2 zakona. ReSené pozemky v komplexni pozemkové Upra-
vé jsou zejména bloky zemédélské pldy.

V sousednich k.u. neprobéehly KoPU. V k.u. Loukovec probéhly jednoduché pozem-
kové upravy (JPU).

1.1.1 VYCHOZI.PODKLADY.

1.1.1.1 Podrobny pruzkum terénu a analyza souc¢asného stavu
e Etapa 3.1.4 — Vyhodnoceni podkladl a rozbor sou¢asného stavu v ramci Komplexni
pozemkové upravy v k.u. Podoli u Mnichova Hradist¢, GEOREAL spol. sr.o0.,
listopad 2018
e Prazkum pro analyzu v terminu 10/2018
e Prizkum pro PSZ v terminech 10/2018 a 2/2019

1.1.1.2 Zakladni geodetické a majetkopravni podklady
e Platné mapy katastru nemovitosti (KM-D, 1:1000)
e soubor popisnych informaci.

1.1.1.3 Mapové

Zakladni mapy Ceské republiky 1 : 10 000,
ortofotomapa (CUZK),

platna mapa s hranicemi BPEJ (VUMOP),
digitalni model reliéfu uzemi 4. a 5. generace,
vodohospodarské mapy.
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1.1.1.4 Podklady uzemniho planovani

e Uzemni plan Mnichovo Hradisté (do kterého katastralni tzemi Podoli spada) ! &islo
70296877, Ing.arch. Jifi Stérba, Mlada Boleslav 761 byl schvalen dne 31.5. 2004.
Probéhly 4 zmény UPD (zpracovatel: Ing. arch. Richard Cerny), posledni z nich,
zména C. IV byla schvalena 11.10.2010

e Zasady Uzemniho rozvoje Stiedoceského kraje?.

e Zamové uzemi je soucasti spravniho uzemi, pro které Méstsky ufad Mnichovo
Hradisté, odbor regionalniho rozvoje, jako ufad uzemniho planovani, pofizuje
uzemné analytické podklady (4. uplna aktualizace, 2016).

1.1.1.5 Dokumentace zpracované v feseném uzemi

e Pasport mistnich komunikaci

1.1.1.6 DalSi podklady

e FEtapa 3.1.2 — Polohopisné méfeni polohopisu v obvodu KoPU, GEOREAL spol.
s r.o., Cervenec 2018,
e Etapa 3.1.4. Rozbor sou€asného stavu, GEOREAL spol. s r.o., listopad 2018,

1.1.1.7 Pouzité pravni normy a pfedpisy

Z vyctu dotCenych pravnich predpist vyplyva, Ze tak multidisciplinarni dilo jako jsou
komplexni pozemkové Upravy, se tyka mnoha desitek pravnich predpist, at’ jiz se jedna o
zakony €i vyhlasky, vladni nafizeni nebo metodické pfedpisy a smérnice. Pro zpracovani
planu spoleénych zafizeni jsou zasadni pfedevsim nasleduijici:

a) zakony a vyhlasky

Zakon €. 139/2002 Sh., o pozemkovych upravach a pozemkovych ufadech
a o0 zméné zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztah( k pudé
a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisi a jeho
provadéci vyhlaska €. 13/2014 Sb., o postupu pfi provadéni pozemkovych
Uprav a nalezitostech navrhu pozemkovych uprav,

Zakon ¢&. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztah( k padé a jinému
zemeédeélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpisu,

Zakon €. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho
provadéci vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.,

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisu,

Zakon ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu,

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjSich predpisu,

Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisu,

Zakon €. 151/1997 Sb., o ocefiovani majetku, ve znéni pozdéjSich predpisu,
Zakon €. 359/1992 Sb., o zemémeéfickych a katastralnich organech,

Zakon €. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni

zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd,

1 Udaje dle registru iLAS (Ustav tizemniho rozvoje MMR CR).

2 Zasady uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje byly vydany Zastupitelstvem StfedoCeského kraje dne 7. 2.
2012 formou opatfeni obecné povahy s nabytim Gcinnosti dne 22. 2. 2012.
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v

Zakon &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni
zakon) a vyhlaska €. 357/2013 Sb. (katastralni vyhlaska),

v

- Vyhlaska ¢&. 441/2013 Sb., k provedeni zakona o ocefovani majetku

(ocerfiovaci vyhlaska).

b) normy

CSN 75 2101 Ekologizace tprav vodnich tokd, 2009,
CSN 73 6109 Projektovani polnich cest, 2013,

CSN 75 2310 Sypané hraze, 2006,

CSN 75 2410 Malé vodni nadrze, 1997.

c) metodiky doporuéené Ministerstvem zemédélstvi — Ustfednim pozemkovym
uradem

Praktické pfiru¢ky zpracovani SirSich uzemnich vazeb ¢.j. 40246/03-7170
z 21.10.2003,

Metodika studie $irSich Uzemnich vazeb ochrany pidy a vody v KPU3
¢.j. 13061/05-17170, ISBN 80-239-4845-8,

Spoleéna sdéleni MZe CR a MZP CR: &j. OEK/1260/01, &.j. 18750/01,
¢.j. 18750/01-5050 a ¢&.j. 18750/01-5050,

Metodicky navod k provadéni pozemkovych tprav, SPU, Ustfedni pozemkovy
ufad, ¢.j.: 10747/2010-13300 (aktualizace 2016),

Technicky standard dokumentace planu spole€nych zafizeni v pozemkovych
upravach, MZe CR, Ustfedni pozemkovy Ufad, &.j. 10749/2010-13300, véetné
digitalni formy, Mze-UPU, Praha 2010, &.j.: 10749/2010-13300 (aktualizace
2016),

Koordinace Uzemnich pland a pozemkovych uprav, MMR, Ustav izemniho
rozvoje, VUMOP, SPU, 2015, 2. aktualizované vydani,

Katalog vozovek polnich cest — technické podminky (UPU, &.j. 43385/2011),
Soubor vybranych spole€nych zafizeni a jejich nakladd na vystavbu
v pozemkovych upravach, prosinec 2002.

d) dalSi odborna literatura

CULEK, M. (ed.) 1996: Biogeografické &lenéni Ceské republiky. Enigma,
Praha. 244 s. ISBN 978-80-85368-80-3,

CULEK, M. (ed.) 2005: Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky II. dil. AOPK
CR, Praha. 800 s. ISBN 978-80-86064-82-4,

MADERA, P. & ZIMOVA, E. (eds.) 2005: Metodické postupy projektovani
lokalniho USES. Ustav lesnické botaniky, typologie a dendrologie LDF MZLU
v Brné a Low a spol., Brno,

LOW, J. 1995: Rukovét projektanta mistniho Gzemniho systému ekologické
stability: metodika pro zpracovani dokumentace. Doplnék, Brno. 122 s.
ISBN 80-85765-55-1,

L. BINOVA a kol. (2017): Metodika vymezovani USES

JANECEK, M. a kol. 2012: Ochrana zemé&délské pudy pied erozi. Metodika.
Ceska zemédslska univerzita, Fakulta Zivotniho prostfedi. Powerprint, Praha.
ISBN 978-80-87415-42-9,

SKLENICKA, P. 2003: Zaklady krajinného planovani, 321 s. Sklenitkova
Nadézda, Praha. ISBN 978-80-903206-1-9,

3 KPU je starsi zkratka komplexni pozemkové Gpravy, dnes KoPU.
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- KVITEK, T. (ed.) 2008: Identifikace potencialnich zdrojovych lokalit plosného

zemedelského znecisteni — standardizovany podklad pro projektovani
komplexnich pozemkovych uprav. Metodika VUMOP, v.v.i., Powerprint
Praha,

- MAZIN, V., VACHAL, J., KVITEK, T. 2007: Postupy a &innosti pfi projektovani
pozemkovych Uprav. Ceskomoravskad komora pozemkovych Uprav,
Stfedogeska pobocka Praha a JCU v Ceskych Budgjovicich, 192 s. ISBN:
978-80-7394-003-4,

- UHLIROVA, J., MAZIN, V. (eds.), 2005: Metodika studie $irSich Uzemnich
vazeb ochrany pady a vody v komplexnich pozemkovych tpravach. VUMOP,
V.v.i., Praha. ISBN 978-80-239-4845-8,

- PODHRAZSKA, J. (ed.), 2008: Metodicky navod — Navrh a hodnoceni
ucinnosti  systému komplexnich opatfeni v pozemkovych upravach pro
snizeni $kodlivych uginkd povrchového odtoku. VUMOP, v.v.i., Brno. ISBN
978-80-904027-7-5,

- DUMBROVSKY, M., MEZERA, J., 2000: Metodicky navod pro pozemkové
upravy a souvisejici informace. VUMOP, v.v.i., Brno, 207 s.,

- Naklady obvyklych opatfeni pro hodnoceni projekti v OPZP, Ministerstvo
Zivotniho prostfedi CR, 20086,

- Katalog nakladovych ukazatell spole¢nych zafizeni pozemkovych uprav,
VUMOP, v.v.i., 2012.

1.1.2 UCEL.A.PREHLED.NAVRHOVANY.CH.OPATRENI

Aby byl soupis spoleCnych zafizeni prehledny a pouzitelny pro nasledné zadani
projektové dokumentace a realizaci, bylo kazdé spoleéné zafizeni kategorizovano
a popsano. Zakladni ctyfi kategorie spoleénych zafizeni tvofi opatfeni ke zpfistupnéni
pozemkdl, protierozni opatfeni, vodohospodarska opatfeni a opatfeni k ochrané a tvorbé
zivotniho prostfedi. Tyto kategorie Ize dale rozdélit na existujici zafizeni, ktera jsou
v dobrém stavu a jsou pIné funkéni, spoleéna zafizeni, u kterych je potfeba provést
rekonstrukci, a neexistujici spole¢na zafizeni, navrhovana k vybudovani.

Jiz vtéto fazi navrhu bylo také potfebné identifikovat kolizni mista kFizeni
spole¢ného zafizeni s nadzemnimi nebo podzemnimi vedenimi v€etné odvodnéni
¢i zavlah.

V planu je rovnéz navrzen budouci vlastnik spoleCného zafizeni, coz ma navaznost
na bilancovani pudy pro jejich potfebu.

Kazdé spoleCné zarizeni bylo na zakladé navrhu zpracovatele a shody sboru
zastupcll a pfislusnych organua statni spravy podrobné popsano a vramci bloku
zemeédeélské pldy byla navrzena jeho lokalizace. Zavére¢ny navrh spoleCnych zafizeni je
vysledek opakovanych jednani, konzultaci a odbornych posudku, které jsou v souladu
S prislusnymi predpisy a normami.

Zarizeni ke zpristupnéni pozemki
- Hlavni polni cesty — HC1, HC3a, HC3b,
- Vedlgjsi polni cesty — VC2, VC4, VC5, VC8a-R, VC8b, VC11, VC12, VC14, VC15,
VC16, VC25,
- Doplrikové polni cesty — DC7, DC9a, DC9b, DC10, DC13, DC19, DC20, DC21,
DC22, DC23, DC24.

Zarizeni a opatreni k protierozni ochrané pudy
- Opatfeni proti vodni erozi pidy — ORG1-osevni postup, ORG2-osevni postup,
ORG3-zatravnéni,
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Opatieni proti vétrné erozi pudy — viz opatfeni proti vodni erozi a navrh interakénich
prvku,
DalSi opatfeni navrhovana k ochrané pudy — bez navrhu opatfeni.

Vodohospodarska opatreni

Opatfeni k odvadéni povrchovych vod z uzemi — Tan 1, Tan 2,

Opatieni k ochrané pfed povodnémi — bez navrhu opatfeni,

Opatfeni k ochrané povrchovych a podzemnich vod — bez navrhu opatfeni,
Opatieni k ochrané vodnich zdroju — bez navrhu opatfeni,

Opatfeni u stavajicich vodnich dél na vodnich tocich a staveb slouzicich k zavlaze
a odvodnéni pozemku — bez navrhu opatfeni.

Opatieni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Biocentra — RBC 1332, LBC18, LBC54,

Biokoridory — LBK 36a, LBK 36D,

Interakéni prvky — IP1, IP2, IP3a, IP3b, IP4, IP5, IP6, IP7, IP8, IP9,

DalSi opatfeni ke zvySovani ekologické stability krajiny — bez navrhu opatfeni.

1.1.3 ZASADY.ZPRACOVANI.PSZ

Pfi zpracovani tohoto planu spole¢nych zafizeni byly vyuzity nasledujici zasady

a projekeni pristupy:

zachovani a respektovani SirSich uzemnich vazeb mimo obvod pozemkové upravy,
vyuziti multifunkéniho efektu u kazdého spole€ného zafizeni,

zachovani hlavni funkce spoleéného zafizeni pfi snaze o zmirnéni degradace
Krajiny,

dodrZeni komplexnosti navrhu bez upfednostnéni jednotlivého oborového pohledu,
citliva aplikace principu pfiméfenosti a méfitka krajiny a minimalizovani plosnych
narokl na spole¢na zafizeni,

sestaveni priorit a variantnich feSeni, ktera by respektovala prizkumy a rozbory,
dodrzeni principu maximalni publicity planu a ziskani mistni komunity.

Pfi zpracovani c&asti planu tykajici se vodohospodarskych a pidoochrannych

zalezZitosti je tfeba respektovat ustanoveni § 16 vyhlasky €. 13/2014 Sb. Zaroven jsou
upfednostnéna opatfeni agrotechnicka a organizacni pfed technickymi pfi feSeni vodni
eroze a je nutné vlastniky se zajmy ochrany pady, vody a krajiny seznamit.

Pfi zpracovani navrhu (konceptu) planu spole¢nych zafizeni bylo postupovano

nasledovné:

a) prostorova a funkéni optimalizace vSech navrhu pfi respektovani priorit
a strategickych cilt v€etné nutnych variantnich feseni,

b) koordinace prunikd a koliznich mist vcetné kfizeni s inZenyrskymi sitémi,
identifikace kritickych bodd,

c) kategorizace spoleCnych zafizeni =z hlediska soufasného stavu, funkce
a naléhavosti ¢i vyznamnosti,

d) koordinace konceptu planu s jinymi programy a projekty, zvlasté se zpracovatelem
uzemniho planu,

e) konzultace s pfisluSnymi spravnimi Ofady, sborem zastupcl vlastniku

a zastupitelstvem obce.
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Dle smlouvy o dilo bylo pozadovano Statnim pozemkovym ufadem, Krajsky pozem-
kovy ufad pro StfedoCesky kraj, PoboCka Mlada Boleslav vypracovani planu spolec¢nych
zarizeni, v€. vyjadfeni organd a organizaci v pribéhu zpracovani planu a vyhotoveni cel-
kové bilance pudniho fondu, kterou je nutné vyclenit k jeho provedeni, v€etné bilance pou-
zitych pozemku ve viastnictvi statu, obce, popf. jinych vlastnikl. Dokumentace k planu
spole¢nych zafizeni byla vyhotovena dle vysledku rozboru sou€asného stavu uzemi a po-
Zadavku objednatele. Plan spole¢nych zafizeni pro feSené katastralni uzemi byl funkéné
provazan na jednotliva sousedni k.u. Soucasti dila je i posouzeni navrzenych zmén
v situovani spole¢nych zafizeni ve srovnani se schvalenym uzemnim planem feSeného
katastralniho uzemi.

Pfipominky mistni samospravy, sboru zastupcl vlastniki pozemkd, uzivatell pozemkul a
dotCenych organu statni spravy:
e zpristupnéni zemédélskych pozemku, rekonstrukce a novostavba polnich cest,
e ochrana zemédélské pudy pfed vodni erozi,
e navrh doprovodné zelené podél vybranych cest a navrh a doplnéni interakénich
prvku do krajiny,
e minimalizace zaborl prvkd pro spolec¢na zafizeni z divodu nedostatku obecni
a statni pudy.
e Zajisténi zpfistupnéni zemédélskych pozemkl, vE€. propojeni sousednich
katastralnich uzemi,
e dale bez dalSich zasadnich podnétd.
e Zapisy z jednani jsou uloZeny v dokladové ¢asti.

Vyznamné podnéty z dfive zpracovanych dokumentaci:

1.1.4 ZOHLEDNENI PODMINEK STANOVENYCH SPRAVNIMI URADY

PFi zpracovani planu byly zohlednény vSechny podminky spravnich ufadd. Dotéené
organy statni spravy, ufady i spravci méli moznost se vyjadfit k navrhu PSZ, ktery jim
pfedlozen na kontrolnim dni 20.5.2019 a dale jim byl rozeslan v prubé&hu ervence 2019.
Plan spole¢nych zafizeni byl opakované projednavan se sborem zastupcul vlastnikl, jehoz
pfipominky byly postupné zapracovavany. Zapisy zjednani a ostatni doklady jsou
priloZzeny v dokladové Casti. Nesoulady mezi skuteCnosti v terénu a evidovanym stavem
v katastru nemovitosti byly projednany s odborem Zivotniho prostfedi Méstského uradu
Mnichovo Hradisté (¢.j. 540561/2018/Ket ze dne 31.1.2019).

Pro plan spole€nych zafizeni byla vyuZita zejména aktualizovana vyjadfreni k etapé
3.1.4 Vyhodnoceni podkladd a rozbor soucasného stavu. VSechny dalSi doklady jsou
k dispozici v dokladové €asti pfedchazejici etapy.

Vyjadreni dotéenych organt statni spravy
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Policie CR, KRP Stfedogeského kraje, tzemni odbor Mlada Boleslav, dopravni inspekto-
rat, ze dne 4.4.2019
e Se vyjadfuje, ze souhlasi s umisténim pfipojeni polnich cest a hospodarskych
sjezdll S1, S4, S5, S9 a S25 na silnici 111/26814 a polnich cest a hospodarskych
sjezdll S10, S11, S13, S14, S17, S19 a S23 na silnici 111/26813 v k. u. Podoli u Mni-
chova Hradisté. PfedloZzenou dokumentaci byly dolozeny rozhledové poméry v mis-
t& pfipojeni v souladu s CSN 73 6102. Jedna se o silnice lll. tfidy bez vodorovného
dopravniho znaceni. Podminky realizace pfipojeni jsou uvedeny ve vyjadfeni.

Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, ze dne 19.7.2019,
e sdéluji, ze souhlasi s pfedlozenym PSZ

CR-Hasiésky zachranny sbor Stiedoceského kraje tzemni odbor Mlada Boleslav, ze dne
23.7.2019
e sdéluji, Ze nemaji zadna vlastnicka prava v obvodu KoPU

Lesy CR, s.p. sprava toku, ze dne 24.7.2019,
e sdéluji, Zze souhlasi s pfedlozenym PSZ

Agentura ochrany pfirody a krajiny, ze dne 25.7.2019,
e sdéluji, Ze neni v tomto uzemi dotCenym organem

Krajska sprava a udrzba silnic _Stfedoeského kraje, prispévkova organizace, ze dne
25.7.2019,
e sdéluji, ze souhlasi s umisténim sjezdu ze silnic lll. tfidy za podminek uvedenych ve
vyjadreni

Reditelstvi silnic a dalnic CR, ze dne 29.7.2019,
e sdéluji, Ze nemaji pfipominek k PSZ

Archeologicky Ustav AV CR Praha, ze dne 30.7.2019,

e sdéluji, ze nemaji zadné zasadni namitky k PSZ, pokud bude respektovan zakon ¢.
20/1987 Sbh. Zadaiji, aby stavebnici byli upozorn&ni na nutnost vyjadfeni Archeolo-
gického ustavu AV CR, Praha v.v.i. k zaméru stavby, tzemnimu a stavebnimu Fize-
ni.

Krajsky urfad Stredodeského kraje, odbor zivotniho prostieni a zemédélstvi, ze dne
6.8.2019
e sdéluji, ze z k PSZ nema namitek

Lesy CR, s.p., ze dne 2.8.2019,
e sdéluji, Zze souhlasi s pfedlozenym PSZ

Ceska geologicka sluzba, ze dne 8.8.2019,
e sdéluji, ze k PSZ nemaji Zzadné pfipominky

Obec Bfezina, ze dne 15.8.2019,
e vydavaji souhlasné stanovisko s PSZ

Méstsky urad Mnichovo Hradisté, ze dne 19.8.2019,
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e sdéluji, ze s pfedlozenym PSZ souhlasi

Méstsky ufad Mnichovo Hradisté, odbor Zivotniho prostfeni, ze dne 20.8.2019,
e sdéluji, Zze z hlediska zakona o ochrané prirody a krajiny nesouhlasi s povrchem pro
hlavni cestu HC1 od kfizovatky s VC2 po kfizovatku s VC5, dale s celou délkou
HC3b a vedlejsi cestu VC25, tj. asfaltova konstrukce.

Vyjadreni zpracovatel: Navrzeny povrch cesty je pouze doporu€eny, a v ramci zpraco-
vani dokumentace pro stavebni povoleni mize byt navrzen jiny povrch. Pfesto je nutné
zminit, Ze asfaltova konstrukce je na zminénych cestach idealni feSeni a to jak
z hlediska Zivotnosti, tak udrzby a i rekreacniho vyuziti. Na doporucenych povrsich se
shodli vSichni ¢lenové sboru zastupcu.

e sdéluji, Ze z hlediska zakona o ochrané ZPF s PSZ souhlasi

e sdéluji, ze z hlediska lesniho zakona s PSZ souhlasi

e sdéluji, ze z hlediska zakona o ochrané ovzdusi nevydavaji k PSZ zavazné stano-
visko

e sdéluji, Ze z hlediska zakona o odpadech nevydavaji k PSZ zavazné stanovisko

e sdéluji, Zze z hlediska zakona o statni pamatkové péci nevydavaji k PSZ zavazné
stanovisko

e sdéluji, Ze z hlediska zakona o pozemnich komunikaci s pfedlozenym zamérem
souhlasi

e sdéluji, Zze z hlediska vodniho zakona s pfedloZzenym zamérem souhlasi

Méstsky urfad Mnichovo Hradisté, odbor vystavby a uzemniho planovani, ze dne
20.8.2019

e sdéluji, ze z hlediska zakona o Uzemnim planovani je zamér pfipustny

Policie CR, KRP Stredoéeského kraje, lzemni odbor Mlada Boleslav, dopravni inspekto-
rat, ze dne 28.8.2019
e sdéluji, ze s planem spole¢nych zafizeni v k.u. Podoli u Mnichova Hradisté souhlasi

Povodi Labe, s.p. ze dne 4.9.2019,
e sdéluji, ze s PSZ souhlasi za prfedpokladu splnéni nékolika podminek uvedenych
v dokladové ¢&asti, ve vyjadreni

Vyjadreni spravcu siti a technické infrastruktury

NET4GAS, s.r.0., ze dne 22.7.2019,
e sdéluji, ze obvod KoPU nezasahuje do bezpeénostniho pasma VTL plynovodu a
ochranného pasma telekomunikacniho vedeni NET4GAS, s.r.o.

Ceské radiokomunikace, a.s., ze dne 23.7.2019,
e sdéluji, Zze nemaji k PSZ zadné pfipominky a namitky

CEPS, a.s., ze dne 24.7.2019,
e sdéluji, Zze obvod KoPU se nenachazi zadna vedeni, ani zafizeni pfenosové sou-
stavy, ani OP.
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GridServices, a.s , ze dne 30.7.2019,
e sdéluji, Ze v zajmovém Uzemi nejsou provozovana zadna plynarenska zafizeni a
plynovodni pFipojky ve vlastnictvi, nebo spravé GasNet, s.r.o.

CEPRO, a.s , ze dne 13.8.2019,
e sdéluji, Ze v obvodu KoPU se nenachéazeji podzemni dalkové vedeni, ani nadzemni
objekty v majetku spole¢nosti

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s , ze dne 20.8.2019,
e sdéluji, Ze k realizaci pozemkovych uprav nemaji pfipominek

SITEL, spol. sr.0., ze dne 20.8.2019,
e sdéluji, ze v pfedmétném uzemi neni umisténo zarizeni ve vlastnictvi spolecnosti

Statni pozemkovy urad Odbor VH staveb, ze dne 19.8.2019,

e sdéluji, ze v zajmovém Uzemi eviduji stavbu vodniho dila HOZ (HMZ TK 01 zatr.,
HMZ TK 02), ve vlastnictvi statu a v pfislusnosti hospodafit SPU.

e dle PSZ bude navrhovanymi opatfenimi stavba HOZ 1 dotena, a to:

- kfizeni s novostavbou cesty HC1, kfizeni s opatfenimi SP5 a IP4, kfizeni a soubéh
a LBK 36b

e S pfedlozenym PSZ souhlasi za nasledujicich podminek:

- pozaduji upfesnit zakresy HOZ v grafickych pfilohach PSZ a spravné uvést nazvo-
slovi ve vSech ¢astech PSZ, dale uvést existenci HOZ do textové &asti PSZ

- v pfipadé realizace opatfeni poZaduji respektovat existenci HOZ a zachovat jeji
funkénost

- pfi kfizeni s HOZ dodrzet CSN normu 75 4030

- vysadba dfevin bude provedena min. 4 metry od osy zakrytého HOZ

- pozaduji pfedloZit k odsouhlaseni PD ke stavebnimu povoleni, v ramci kterého do-
jde k dot€eni stavby HOZ

e dale upozoriiuji, Ze se na €asti zajmoveho uzemi nachazeji POZ, které je prislusen-
stvi pozemku

Vyjadreni zpracovatel: Nazvoslovi bylo doplnéno do vSech ¢asti PSZ. Zpfesnéni
trasy neni mozné v ramci PSZ provést, v trase HOZ nejsou zadné revizni Sachty,
ani dalsi viditeIné znaky prubéhu trasy v terénu
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OPATRENI SLOUZiCi KE ZPRISTUPNENIi POZEMKU

1.1.5 ZASADY. NAVRHU OPATRENI SLOUZICICH KE.ZPRISTUPNENI| POZEM-

V komplexnich pozemkovych upravach se ke zpfistupnéni pozemku pouZzivaji
zejména stavajici nebo navrzené polni cesty, pfip. stavajici sjezdy ze silnic, které se ale
zpravidla vyuzivaji k napojeni stavajicich nebo navrzenych polnich cest. Ke zpfistupnéni
pozemku je mozno vyuZit i mistni komunikace.

Kategorie cest vymezuje CSN 73 61094 — Projektovani polnich cest. O zafazeni po-
zemni komunikace do kategorie silnice nebo mistni komunikace rozhoduje pfislusny sil-
niéni ufad, ale uréeni kategorie cest je véci pozemkové upravy. Rozhodujicimi kritérii pro
ureni hierarchie polnich cest v ramci sité je jejich svozna plocha a spojovaci funkce mezi
sidly v uzemi. Tomuto vyznamu by pak mély odpovidat i parametry vozovky.

Hlavni osu cestni sité tvofi silnice Ill. tfidy (111/26813 a 111/26814) a mistni komunika-
ce. Silnice 111/26813 zajistuje propojeni obci Mnichovo Hradisté, Podoli, Sychrov a napoju-
je se na ni lll/26814, spojujici Bfezinu, Hradec a Kruhy.

Z jednani sboru zastupcu vlastniki pozemku vyplynula potfeba zpfistupnéni jednot-
livych blokl zemédélské pudy (HC1, HC3a, HC3b, VC2, VC4, VC5, VC8a-R, VC8b, VC11,
VC12, VC14, VC15, VC16, VC25, DC7, DC9a, DC9b, DC10, DC13, DC19, DC20, DC21,
DC22, DC23, DC24). Pfi navrhu feSeni polnich cest byla brana v potaz i nutnost pfistupu
pro navazujici lesni pozemky a pfipadné pokracovani do sousednich katastralnich uzemi
na jiz pfipravené pozemky pro realizaci polnich cest v ramci komplexnich pozemkovych
Uprav.

Stavajici cestni sit' je vyhovuijici, postaci cesty udrzovat béznou udrzbou (profezani,
drobna uprava povrchu nebo vycisténi cestniho pfikopu).

V obecném vyjadreni odboru Zivotniho prostfedi je mimo jiné uvedeno, Ze cesty, které
jsou navrzeny k rekonstrukci, popf k novostavbé budou realizovany z pfirodnich materiald,
vcetné navrhu prikopl podél cest. Proto byla v ramci jednani k planu spole¢nych zafizeni,
za UcCasti DOSS, feSena problematika navrhu odvodnéni a povrchl u polnich cest. Cestni
prikopy byly navrzeny v Usecich s dostate¢nym podélnym sklonem, tak, aby bylo zaroven
mozné pfikop zaustit do recipientu. V ostatnich Usecich je odvodnéni feSeno trubni
drenazi. Toto feSeni bude minimalizovat zrychleni odtoku srazkové vody z uzemi. Na
jednani byla feSena i moznost budovat zasakovaci prilehy podél cest, coz se ale jevi
problematicky ze dvou hledisek, jednak je snaha z divodu nedostatku statni a obecni
pudy minimalizovat zabory prvki PSZ a také se v Uzemi nachazeji nepropustné jilovité
puady, u kterych by k zasaku dochazelo velice pomalu a dimenze prulehu na Qo by byla
nepfrijatelna. Problematika povrchu cest byla rovnéz diskutovana a u hlavnich a vedlejSich
polnich cest, kde se pfedpoklada vétsi provoz zemeédélskeé techniky, byl z ddvodu udrzby a
trvanlivosti navrzen asfaltovy povrch. Na téchto bodech se shodly vSichni ¢lenové sboru
zastupcd, i pfitomné DOSS.

Pozadavky sboru zastupcu vlastnikd k opatieni ke zpfistupnéni pozemku:
e novostavba polnich cest HC1, HC3b, VC8b, VC25,
e rekonstrukce polnich cest VC8a-R

4 Normy CSN nejsou pravné zéavazné, ale pouze doporucené, proto jsou jako doporuéené uvadény
i parametry polnich cest. Pfesnou specifikaci polnich cest (zejména krytu vozovky) je nutné fesit pfi prova-
décim projektu v ramci dokumentace pro stavebni povoleni.
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e doplnéni zelené u polnich cesty (jako krajinna zelen, pfip. jako opatfeni proti vé-
trné erozi — jednostranné aleje, interakeni prvky).
Pozadavky byly zpracovatelem zapracovany do PSZ.

Pozadavky DOSS a spravcu infrastruktury k opatfenim ke zpfistupnéni pozemkau:
e Zpfistupnéni Cerpaci stanice v severni ¢ast uzemi na parcele p.C. 174.

PoZadavky obce k opatfeni ke zpfistupnéni pozemku:
e HC1, HC3a, HC3b, VC2, VC4, VC5, DC7, VC8a-R, VC8b, DC9a, DC9b, DC10,
VC11, VC12, DC13, VC14, VC15, VCi6, DC19, DC20, DC21, DC22, DC23,
DC24, VC25,
e navrhovana opatfeni v Planu spolecnych zafizeni musi byt v souladu s uzemné
planovaci dokumentaci.
Pozadavky byly zpracovatelem zapracovany do PSZ.

Navrzena sit' doplfikovych cest bude upravena dle potfeby ve fazi navrhu nového
usporadani pozemku dle skuteéné potfeby zpfistupnéni. Doplfiikové cesty jsou navrhovany
jako nezpevnéné, zatravnéné.

Pro vsSechny hlavni a vedlejSi polni cesty v Planu spoleCnych zafizeni je
navrhovanym budoucim vlastnikem obec nebo Statni pozemkovy urad. V této etapé jsou
obec nebo SPU navrzeni i jako vlastnik véech dopliikovych cest, zmé&na mudze nastat ve
fazi navrhu nového usporadani pozemku pfi upfesnéni potieby statni a obecni pudy.

Pfi navrhu cestni sité byly respektovany pozadavky obce, sboru zastupcu
i dot€enych organu statni spravy.

1.1.6 KATEGORIZAGE. SITE. POLNICH.CEST. A . ZAKLADNI. PARAMETRY.JE-

Ve smyslu CSN 73 6109 jsou cesty kategorizovany:

Hlavni polni cesty

Hlavni polni cesty soustfeduji dopravu z vedlejSich polnich cest, jsou napojeny
na mistni komunikace nebo na silnice Ill. tfidy, nebo pfivadéji dopravu z pfilehlych pozem-
ki pfimo k zemédélské usedlosti. PIni i funkci protierozniho a interakéniho prvku. Hlavni
polni cesty navrhujeme zpravidla jednopruhové s vyhybnami P 5,0/20 (pokud neni uvede-
no jinak). Pokud neni v konkrétnich pfipadech uvedeno jinak, jsou cesty navrzeny
s cestnim pfikopem a jednostrannou aleji. Cestu, cestni pfikop a zpravidla i doprovodnou
zelefi v navrhu nového usporadani umistujeme do jednoho pozemku.
V obvodu komplexnich pozemkovych uprav byly pfi planu spole¢nych zafizeni kategorizo-
vany 3 hlavnich polnich cest, HC1, HC3a, HC3b. Cesty, HC1, HC3b, jsou navrzeny
k novostavbé (v parametrech P 4,0/30). HC3a je bez uprav.

VedlejSi polni cesty

VedlejSi polni cesty zajistuji dopravu z pfilehlych pozemkd a jsou napojeny na hlavni
polni cesty, mohou byt napojeny i na mistni komunikace nebo silnice Ill. tfidy. PIni i funkci
protierozniho a interakéniho prvku. VedlejSi polni cesty jsou vzdy navrzeny jednopruhové,
zpravidla P 4,0/20, zpevnéné, v odlvodnénych pfipadech nezpevnéné, vyhybny jsou do-
poruc¢ené. U vedlejSich polnich cest je mozna i kolejova uprava. Pokud neni uvedeno ji-
nak, jsou jednostranné aleje u vedlejSich polnich cest umistény do jednoho pozemku
s vlastni cestou.
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V obvodu komplexnich pozemkovych uprav bylo kategorizovano 11 vedlejSich polnich
cest, VC2, VC4, VC5, VC8a-R, VC8b, VC11, VC12, VC14, VC15, VC16, VC25, cesta
VC8a-R, (v parametrech P 3,5/20 je navrzena k rekonstrukci) VC8b, VC25 (v parametrech
P 3,5/20 resp. 4,0/20) jsou navrzeny k novostavbé. Ostatni cesty jsou bez uprav.

Doplrikové (,letni/sezénni®) polni cesty

Doplrikové polni cesty zajistuji sezénni komunikacni propojeni v ramci pidnich blokd
nebo tvofi hranice mezi vlastnickymi pozemky, ale mohou byt i hranicemi druhu pozemku.
Jsou vzdy jednopruhové, zpravidla §. 3,5 m, vyhybny ani obratiSté se neuvazuji, navrhuji
se zatravnéné bez podélného a pficného odvodnéni.

Jejich vyuziti je vhodné zvlasté v luéni trati nebo na padach s pfiznivou propustnosti
tak, aby nebylo nutné jejich zpevnéni a odvodnéni. Bylo kategorizovano jedenact doplrfko-
vych cest, DC7, DC9a, DC9b, DC10, DC13, DC19, DC20, DC21, DC22, DC23, DC24.
Cesty DC9b, DC21, DC23, DC24 jsou noveé navrzeneé.

Sit doplfikovych cest bude dale doplnéna v navrhu nového uspofadani pozemku tak,
aby byly zpfistupnény vSechny vlastnické pozemky. Cestni sit doplfikovych polnich cest
bude navrZzena na zékladé sceleni pozemkd, ale miru sceleni nelze v sou€asné dobé nijak
predvidat. Pokud je blok orné pudy uzivan jednim uzivatelem, tak se tyto cesty zpravidla
nevytyCuji ani nerealizuji, ale uzivaji se v ramci okolnich pozemku. V pfipadé, zZe vlastnik
nékterého z pozemkd, jez zpfistupnuji, se rozhodne svlj pozemek uzivat samostatné, je
mozné pozemek cesty vytyCit, a tim se zajisti pfistup na jeho pozemky.

Kone¢né umisténi hospodarskych sjezdl bude upfesnéno az v aktualizované verzi
PSZ po navrhu nového uspofadani pozemku dle potieby pro zpfistupnéni.

Pozn: Navrzené povrchy u cest urCenych k rekonstrukci, nebo novostavbé jsou
pouze doporucené a Kk jejich zméné muze dojit vramci projektové dokumentace pro
stavebni povoleni, napf. muze byt asfaltovy povrch nahrazen povrchem zlomovych
vysivek.

Odvodnéni cest

Pokud to konfigurace terénu umozZznuje, jsou cesty navrhovany v roviné s terénem bez
pfikopu a s takovym pficnym spadem, aby pfipadna pfitékajici voda volné pretekla pres
vozovku. Tim nedochazi k nezadoucimu soustfedovani vody podél cesty a odpada
problém s jeji likvidaci. Také se snizuji naklady na jeji realizaci, odpada realizace dalSich
navazujicich opatfeni (propustky, pfikopy) a zlepSuje se vodni rezim krajiny, protoze
nedochazi ke zbyteCné zrychlenému odtoku destovych srazek. Komunikace se navrhuji
zpravidla s pficnym sklonem 2,5-3 % smérem do okolnich pozemku, odvodnéni zemni
plané je také pficnym sklonem min. 3 % smérem do okolnich pozemkl. Krajnice se
navrhuji se sklonem v rozmezi 6-8 %.

Odvodnéni vozovky rovnéz muze byt feSeno pFiCnymi Zlaby, které jsou zaustény
budto do okolniho terénu, pokud to konfigurace terénu dovoluje, nebo svedeny do
vsakovacich jimek (o pudorysném rozméru zpravidla 1 x 2 metry). Do téchto jimek bude
svedena rovnéz trubni drenaz, ktera odvodnuje plan cest, pfipadné bude zausténa do
vodnich tokd. Hloubka jimek bude stanovena na zakladé inzenyrsko-geologického
prizkumu (dle rychlosti infiltrace zemin) ve vy$Sim stupni PD.

Pozn: V ramci jednani k PSZ byla feSena problematika zpusobu odvodnéni u cest
navrzenych k rekonstrukci, nebo novostavbé a dohodnuta feSeni, na kterych se shodli
vSichni pfitomni, jsou uvedeny u jednotlivych cest. Dlvodem je jednak snaha
minimalizovat zabory cest a nepropustné jilovité pudy, které neumozriuji rychlejsi infiltraci
vody, napf. ze zasakovacich prilehu.
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Vegetaéni doprovod

Zpravidla se navrhuje po jizni nebo zapadni strané cesty, aby tato cesta byla budouci
aleji stinéna a aby bylo minimalizovano zastinéni zemédélské pldy. Z hlediska druhové
skladby jsou navrhovany zejména domaci listnaté dfeviny. Zpravidla se navrhuje do
jednoho pozemku s polni cestou.
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Zakladni parametry prostorového usporadani hlavnich, vedlejSich a doplhkovych
polnich cest

HC1

Navrh opatieni: polni cesta navrzena k novostavbé.

Umisténi: Pod Kruhy

Popis: Cesta se napojuje v Kruzich na silnici /26814 a sméfuje jihozapadné, k soliteru a bozim muk{m,
dale pokracduje jihozapadné, smérem k Mnichovu Hradisti a napojuje se na mistni komunikaci u letisté.

Na pfipojeni polni cesty HC1 na silnici byly odsouhlaseny rozhledové poméry Policii CR, DI Mlada Boleslav.
Délka: 2,055 km.

Maximalni podélny sklon: 9 %.

Popis konstrukce: asfaltova — navrzena.

Popis odvodnéni: pfikop, drenaz, pficny skon.

Popis vegetacniho doprovodu: stavajici naletové drevin-KZ11, navrzeny 1P4.

Doplnkova funkce: protierozni, krajinotvorna.

Napojeni cesty s komunikaci vys$siho fadu: Sikmé napojeni na ll/26814.

Popis objektl: propustek P23, P38, P40, P42, vsakovaci jimky VJ1, VJ2, vyhybny V1, V2, V3, V4.

K¥izeni a soubéh s technickou infrastrukturou: HOZ 1.

Predpokladané stavebni prace: novostavba cesty

DTR: byla vyhotovena

VC2

Navrh opatieni: stavajici polni cesta

Umisténi: Koncina

Popis: Polni cesta VC2 se napojuje na silnici 111/26813 (hospodarFsky sjezd S14) severovychodné od zasta-
véné Casti Podoli. Cesta vede jihovychodnim smérem podél koryta toku IDVT 10182155. Pfi napojeni na
silnici je cesta rozdvojena, objizdi malou plochu zarostlou kefi. V km 0,085 je na levé Casti cesty umoznén
pfistup na blok zemédélské pady, ktery je umistén za tokem, pomoci propustku P22. Jinak cesta zpfistupnu-
je zejména blok po praveé strané (lokalita ,Konc&ina“). Cesta kon&i napojenim na polni cestu HC1.

Povrch cesty je nezpevnény, travnaty. Pfi napojeni na komunikaci je €ast sjezdu vydlazdéna dlaZebnimi
kostkami. Cesta je bez pfikopu, po levé strané je odvodnéna vodnim tokem IDVT 10182155. Doprovodna
zeleni se nevyskytuje.

Na pfipojeni polni cesty VC2 na silnici byly odsouhlaseny rozhledové poméry Policii CR, DI Mlad4 Boleslav.
Délka: 0,555 km.

Maximalni podéiny sklon: 2 %.

Popis konstrukce: travnata-stavajici,

Popis odvodneéni: pficny sklon — stavajici.

Popis vegetaéniho doprovodu: LBK 36 b.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vy$Siho fadu: Kolmé napojeni na I1l/26813.

Popis objekta: ---.

KFizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: bez Uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.

HC3a

Navrh opatieni: stavajici polni cesta

Umisténi: Kon&ina

Popis: Polni cesta HC3a se napojuje v Podoli na silnici 111/26813 (hospodarsky sjezd S17) a sméfuje jihovy-
chodné, déale se na ni napojuje HC3b. Cesta tvofi spole€né s HC3b propojku Na pfipojeni polni cesty HC3a
na silnici byly odsouhlaseny rozhledové poméry Policii CR, DI Mlada Boleslav.

Délka: 0,207 km.

Maximalni podéiny sklon: 2 %.

Popis konstrukce: kamenna-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon — stavajici.

Popis vegetaéniho doprovodu: naletové dreviny.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vy$$iho Fadu: Sikmé napojeni na I11/26813.

Popis objektu: V5, V6, V7, V8, VJ3.

KFizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: el. vedeni VN nadzemni.

strana 17



Predpokladane stavebni prace: bez uprav.
DTR: nebyla vyhotovena.

HC3b

Navrh opatreni: nové navrzena polni cesta

Umisténi: Koncina

Popis: Polni cesta vede jako pfimé pokraCovani HC3a, sméfuje jihovychodné&, smérem Kk letisti, v historické
trase. U bozich muk se cesta kfizi s HC1a-R a HC1b, déle smé&fuje k vodotedi, podél které né&kolik desitek
metrd vede a poté se odklani na vychod, u katastralni hranice s k.U. Bfezina u Mnichova Hradisté se na ni
napojuje navrZena cesta.

Délka: 1,416 km.

Maximalni podélny sklon: 7 %.

Popis konstrukce: navrzena-asfaltova.

Popis odvodnéni: pfiény sklon, pfikop, drenaz.

Popis vegetacniho doprovodu: IP3a, IP3b, IP9.

Doplnkova funkce: krajinotvorna, protierozni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: ---.

Popis objekta: P39, P25.

K¥izeni a soubéh s technickou infrastrukturou: vodovod.

Predpokladané stavebni prace: novostavba cesty.

DTR: byla vyhotovena.

VC4

Navrh opatreni: stavajici polni cesta

Umisténi: Arnostice

Popis: Polni cesta VC4a zacina napojenim na silnici 111/26813 (hospodarsky sjezd S19) v jizni Casti zasta-
véného Uzemi mistni ¢asti Podoli. Cesta sméfuje jihovychodnim smérem po hranici zajmového Uzemi. Po
levé strané se nachazi zemédélsky areal. U silazni jdmy se napojuje VC5 a cesta pokracuje severovychodné
k Arnostickému rybniku, v km 0,220 aZ 0,350 vede po hrazi rybnika. Dale smé&fuje severné mezi blokem
orné pudy po pravé strané a trvalého travniho porostu po levé strané. Oba bloky zpfistupnuje.

Na pfipojeni polni cesty VC4 na silnici byly odsouhlaseny rozhledové poméry Policii CR, DI Mlada Boleslav.
Délka: 0,844km.

Maximalni podélny sklon: 1,5 %.

Popis konstrukce: Stérkova-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon — stavajici.

Popis vegetaéniho doprovodu: naletové dreviny.

Doplnkova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vys$siho fadu: Sikmé napojeni na l1/26813.

Popis objekta: ---.

KFizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: el. vedeni VN nadzemni.

Predpokladané stavebni prace: bez Uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.

VC5

Navrh opatreni: stavajici polni cesta

Umisténi: U topolu

Popis: Polni cesta VC5 se u silazni jdmy napojuje na VC4a s sméfuje jizné, az k letisti, u kterého konci.
Pravostranné od cesty jsou naletové dfeviny, pfevazné kfovinného charakteru.
Délka: 0,483 km.

Maximalni podélny sklon: 2 %.

Popis konstrukce: Stérkova-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: naletové dreviny.

Doplnkova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho rfadu: ---.

Popis objekth: ---.

KF¥izeni a soubéh s technickou infrastrukturou: el. vedeni VN nadzemni.
Predpokladané stavebni prace: bez uprav.
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DTR: nebyla vyhotovena.

DC7

Navrh opatreni: stavajici polni cesta

Umisténi: U topolu

Popis: Polni cesta DC7 je pokracovanim mistni komunikace v jizni ¢asti zastavéného uzemi mistni Casti
Podoli. Vede podél obvodu zajmového Uzemi jihovychodnim smérem a zpfistupriuje zahrady po levé strané
a louku po pravé strané. Kon¢i viezdem na louku u Arnostického rybnika.

Délka: 0,038 km.

Maximalni podéiny sklon: 1 %.

Popis konstrukce: Stérkova-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: topoly.

Doplnkova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: ---.

Popis objektl: ---.

Ktizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: bez uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.

VC8a-R

Navrh opatreni: polni cesta navrzena k rekonstrukci

Umisténi: V Podoli

Popis: Polni cesta VC8a-R je pokratovanim mistni komunikace MK 2c severni ¢asti zastavéného Uzemi
mistni ¢asti Podoli. Cesta je zpevnéna, Stérkova a zpfistupfiuje nemovitosti v intravilanu. Na cestu se napo-
juje VC8b.

Délka: 0,158 km.

Maximalni podéiny sklon: 12 %.

Popis konstrukce: navrzena-asfaltova.

Popis odvodnéni: pficny sklon, Zlaby, drenéz, pficné Zlaby.

Popis vegetaéniho doprovodu: ---.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: Pfimé napojeni na MK 2c.

Popis objektd: podélné Zlaby v celé délce.

KFizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: rekonstrukce

DTR: byla vyhotovena.

VC8b

Navrh opatreni: nové navrzena polni cesta

Umisténi: Pod KaCovem

Popis: Polni cesta VC8b se napojuje na VC8a-R a sméfuje v historické trase nasledné krajem louky, pokra-
Cuje i mimo obvod a navazuje na mistni komunikaci v zastavéném Uzemi mistni ¢asti Sychrov. Cesta zpfi-
stupriuje trvalé travni porosty a lesni porost, ktery je mimo zajmové uzemi. Rovnéz slouzi k propojeni Podoli
a Sychrova.

Délka: 0,485 km.

Maximalni podélny sklon: 12 %.

Popis konstrukce: navrzena-stérkova.

Popis odvodnéni: pficny sklon, drenaz, pficné Zlaby.

Popis vegetaéniho doprovodu: ---.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: ---.

Popis objekta: vsakovaci jimky VJ4, VJ5, priéné zlabyZ3, Z4, Z5.

Ktizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: novostavba.

DTR: byla vyhotovena.

strana 19



DC9a

Navrh opatreni: stavajici polni cesta

Umisténi: Pod Ka€ovem

Popis: Polni cesta DC9a se napojuje na mistni komunikaci MK 4c (hospodarsky sjezd S24) v lokalité ,Pod
Kacovem* a pokracuje jizné, kde konéi zpfistupnénim plidniho bloku orné pldy.
Délka: 0,076 km.

Maximalni podéiny sklon: 8 %.

Popis konstrukce: travnata-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: ---.

Doplnkova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vys$siho fadu: Sikmé napojeni na MK 4c.
Popis objekta: ---.

Ktizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: bez Uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.

DC9b

Navrh opatreni: stavajici polni cesta

Umisténi: Pod KaCovem

Popis: Polni cesta DC9b vede jako pfimé pokracovani DC9a, vede na rozhrani orné pady a naletovych dre-
vin a napojuje se na DC19. Cesta zpfistupfiuje pfilehlé zemédélské pozemky.

V pfipadé, ze v ramci nového usporadani pozemkd nebude cesta potfeba, bude v ramci aktualizace PSZ
odstranéna.

Délka: 0,400 km.

Maximalni podéiny sklon: 6 %.

Popis konstrukce: travnata-navrzena.

Popis odvodnéni: pFicny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: ---.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: ---.

Popis objekta: ---.

KFizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: bez Uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.

DC10

Navrh opatfeni: stavajici polni cesta

Umisténi: Pod Kacovem

Popis: Polni cesta DC10 se napojuje na mistni komunikaci MK 4c pfi zapadni hranici zajmového uzemi, ve
vychodni ¢asti zastavéného uzemi méstské Casti Sychrov. Cesta sméfuje zapadné zastavénym tuzemim
mezi domy a zahradami. Konci zpfistupnénim louky za chatami a domy. Doprovodnou zelen tvofi kefe a
stromy z okolnich zahrad.

Délka: 0,079 km.

Maximalni podéiny sklon: 7 %.

Popis konstrukce: asfaltova-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: ---.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: Pfimé napojeni na MK 4c.

Popis objekta: ---.

KFizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: bez uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.
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VC11

Navrh opatreni: stavajici polni cesta

Umisténi: Nad pofici

Popis: Polni cesta VC11 se napojuje na silnici I11/26813 (hospodarsky sjezd S23) v zapadni ¢asti zajmového
Uzemi. PFi napojeni se po levé strané cesty nachazi vyjeté koleje na louku umisténou zapadné od cesty.
Cesta sméfuje severné kolem remizu, po pravé strané se v km 0,070 nachazi odbocka k oplocenému objek-
tu, poté v km 0,250 cesta pokracuje do lesa mimo obvod zajmového Uzemi. Pokraduje jizné lesem az

k vodarenskému objektu (vodni zdroj Sychrov), ktery je oplocen.

Délka: 0,641 km.

Maximalni podéiny sklon: 5 %.

Popis konstrukce: panelova-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon, pfikop.

Popis vegetacniho doprovodu: naletové dreviny.

Doplnkova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho radu: Kolmé napojeni na 111/26813.

Popis objektl: ---.

Ktizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: El. vedeni VN nadzemni.

Predpokladané stavebni prace: bez Uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.

VC12

Navrh opatreni: stavajici polni cesta

Umisténi: Nad pofici

Popis: Polni cesta VC12 se napojuje na mistni komunikaci MK 5c (hospodarsky sjezd S29) v severozapadni
Casti zastavéného uzemi mistni ¢asti Kruhy. Cesta sméfuje zdpadné podél zahrady po levé strané a travna-
tého bloku po pravé strané. Od km 0,130 se po obou stranach nachazi orna puda. V km 0,380 na levé stra-
né navazuje nepouzivana zarostla cesta smérem do lesa. V km 0,385 cesta vstupuje do lesa a pokracuje
mimo obvod KoPU k chaté, kde kongi.

Délka: 0,386 km.

Maximalni podélny sklon: 2 %.

Popis konstrukce: travnata-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: IP8.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: Kolmé napojeni na MK 5c.

Popis objekta: ---.

KF¥izeni a soubéh s technickou infrastrukturou: El. vedeni VN nadzemni.

Predpokladané stavebni prace: bez uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.

DC13

Navrh opatreni: stavajici polni cesta.

Umisténi: Doleni kruhy.

Popis: Polni cesta DC13 se napojuje na mistni komunikaci MK 5c¢ (hospodarsky sjezd S30) v severozapadni
Casti zastavéného uzemi mistni ¢asti Kruhy. Jedna se o vyjetou cestu v travnim porostu, ktera sméfuje
k domu se zahradou a zpfistupriuje pfilehlé pozemky.

Délka: 0,031 km.

Maximalni podélny sklon: 1 %.

Popis konstrukce: travnata-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: ---.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: Kolmé napojeni na MK 5c.

Popis objekta: ---.

Ktizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: bez Uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.
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VC1l4

Navrh opatreni: stavajici polni cesta.

Umisténi: Doleni kruhy.

Popis: Polni cesta VC14 se napojuje na mistni komunikaci MK 5¢ (hospodarsky sjezd S31) v severozapadni
Casti zastavéného uzemi mistni ¢asti ,Kruhy“. Cesta sméfuje severné, mezi bloky orné pudy, dale prochazi
lesem, smérem do lokality ,V pofi¢i“, kterou zpfistupnuje (v€etné objektu cerpaci stanice) a napojuje se na
lesni cestu mimo obvod KoPU. U objektu erpaci stanice cestu pretina dle Centralni evidence vodnich tok
vodote¢ IDVT 10181863. Po podrobném terénnim prizkumu bylo zjiS§téno, Ze tato vodote¢ neni v terénu
vubec rozpoznatelna a je definovana pouze udolnici, ktera se postupné vytraci a u cesty uz neni patrna,

s tim, Ze v pfipadé pratoku vody udolnici by doslo k jejimu ploSnému rozlivu na pfilehlou louku, bez po$ko-
zeni travnaté cesty. Tato problematika dale nebyla feSena.

Délka: 1,129 km.

Maximalni podélny sklon: 13 %.

Popis konstrukce: travnata-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetacniho doprovodu: lesni dfeviny.

Doplnkova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho radu: Kolmé napojeni na MK 5c.

Popis objekta: ---.

KF¥izeni a soubéh s technickou infrastrukturou: El. vedeni VN nadzemni.

Predpokladané stavebni prace: bez uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.

VC15

Navrh opatieni: stavajici polni cesta.

Umisténi: Doleni Kruhy.

Popis: Polni cesta VC15 se napojuje na mistni komunikaci MK 5¢ (hospodarskym sjezdem S32) v lokalité
,Doleni Kruhy“. Cesta sméfuje jihovychodné, zpfistupriuje pfilehly les s tuni a napojuje se na VC16.
Délka: 0,480 km.

Maximalni podélny sklon: 2 %.

Popis konstrukce: travnata-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: néletové dfeviny.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: Kolmé napojeni na MK 5c.

Popis objekta: ---.

KFizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: El. vedeni VN nadzemni.

Predpokladané stavebni prace: bez Uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.

VC16

Navrh opatreni: stavajici polni cesta.

Umisténi: Hlinovnik.

Popis: Polni cesta VC16 se napojuje na silnici I11/26814 (hospodarskym sjezdem S1) v severovychodni ¢asti
zajmového uzemi v lokalité ,Hofeni Kruhy“. Cesta sméfuje severné mezi dvéma bloky orné pudy. V km
0,130 se na cestu kolmo napojuje cesta VC15. Cesta kon&i u bloku s TTP.

Na pfipojeni polni cesty VC16 na silnici byly odsouhlaseny rozhledové poméry Policii CR, DI Mlada Boleslav.
Délka: 0,145 km.

Maximalni podélny sklon: 1 %.

Popis konstrukce: travnata-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: IP5.

Doplnkova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: Kolmé napojeni na MK 5c.

Popis objektl: ---.

Ktizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: El. vedeni VN nadzemni.

Predpokladané stavebni prace: bez Uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.
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DC19

Navrh opatreni: stavajici polni cesta.

Umisténi: Hlinovnik.

Popis: Polni cesta DC19 je pokracovanim ucelové komunikace v severni ¢asti zastavéného uzemi mistni
¢asti Podoli. Cesta vede severozapadné podél zastavéného tzemi po levé strané, na hranici obvodu KoPU.
Po pravé strané je blok orné pudy. Cesta je situovana v uzkém Gvozu a napojuje se na ni DC9b.

Délka: 0,215 km.

Maximalni podéiny sklon: 8 %.

Popis konstrukce: travnata-stavajici.

Popis odvodnéni: pFicny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: ---.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: Kolmé napojeni na MK 5c.

Popis objektl: ---.

Ktizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: bez Uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.

DC20

Navrh opatieni: stavajici polni cesta.

Umisténi: Hofeni Kruhy

Popis: Polni cesta DC20 se napojuje na silnici 111/26814 (hospodarsky sjezd S5) a sméfuje podél zastavé-
ného Uzemi severné, soubézné s blokem orné pldy, ktery zpfistupriuje. Cesta konéi viezdem k rodinnému
domu.

Na pfipojeni polni cesty DC20 na silnici byly odsouhlaseny rozhledové poméry Policii CR, DI Mlada Bole-
slav.

Délka: 0,065 km.

Maximalni podélny sklon: 2 %.

Popis konstrukce: travnata-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: ---.

Doplnkova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho radu: Kolmé napojeni na 111/26814.

Popis objekta: propustek P10.

KF¥izeni a soubéh s technickou infrastrukturou: El. vedeni VN nadzemni.

Predpokladané stavebni prace: bez Uprav.

DTR: nebyla vyhotovena.

DC21

Navrh opatieni: stavajici polni cesta.

Umisténi: Podoli

Popis: Polni cesta DC21 se napojuje na VC8 a sméfuje zapadné, podél zahrady, pak se stadi jizné, kde
zpFistupfiuje pozemky s TTP a konéi na obvodu KoPU.
Délka: 0,122 km.

Maximalni podélny sklon: 5 %.

Popis konstrukce: travnata-stavajici.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: ---.

Doplnkova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho radu: ---.
Popis objekth: ---.

Ktizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.
Predpokladané stavebni prace: vytyceni.

DTR: nebyla vyhotovena.
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DC22

Navrh opatreni: stavajici polni cesta.

Umisténi: Chlum.

Popis: Polni cesta DC22 se napojuje severné od Podoli na silnici /26813 (hospodarskym sjezdem S13) a
smeéfuje severozapadné po rozhrani bloku s ornou plidou k propustku P18, za kterym zpfistupriuje pozemky
sSTTP.

Délka: 0,139 km.

Maximalni podélny sklon: 3 %.

Popis konstrukce: travnata-navrzena.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: naletové dreviny.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vy$siho fadu: Sikmé napojeni na l1l/26813.

Popis objekta: ---.

Ktizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: vytyceni.

DTR: nebyla vyhotovena.

DC23

Navrh opatreni: stavajici polni cesta.

Umisténi: Hradec

Popis: Polni cesta DC23 se napojuje na silnici ll/26814 v mistni ¢asti ,Hradec” a sméfuje jizné, blokem orné
pady, zpfistupnuje pozemky po obou stranach cesty a napojuje se na VC25.

V pfipadé, Ze v ramci nového usporadani pozemk( nebude cesta potfeba, bude v rdmci aktualizace PSZ
odstranéna.

Na pfipojeni polni cesty DC23 na silnici byly odsouhlaseny rozhledové poméry Policii CR, DI Mlada Bole-
slav.

Délka: 0,561 km.

Maximalni podélny sklon: 9 %.

Popis konstrukce: travnata-navrzena.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: IP7.

Doplinkova funkce: krajinotvornd, protierozni.

Napojeni cesty s komunikaci vy$siho Fadu: Sikmé napojeni na ll/26814.

Popis objektd: propustek P2.

K¥izeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: vytyceni.

DTR: nebyla vyhotovena.

DC24

Navrh opatreni: stavajici polni cesta.

Umisténi: Podoli

Popis: Polni cesta DC24 se napojuje na DC21 a vede pis travni porost k obvodu KoPU, kde se napojuje na
parcelu cesty. Tato cesta zpfistupriuje pfedevsim pozemky v k.G. Sychrov nad Jizerou (mimo obvod KoPU).
Délka: 0,045 km.

Maximalni podélny sklon: 7 %.

Popis konstrukce: travnata-navrzena.

Popis odvodnéni: pficny sklon.

Popis vegetaéniho doprovodu: ---.

Dopliikova funkce: neni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: ---.

Popis objekta: ---.

K¥izeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: vytyceni.

DTR: nebyla vyhotovena.
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VC25

Navrh opatreni: stavajici polni cesta.

Umisténi: Pod Kruhy

Popis: Polni cesta VC25 se napojuje na HC1a-R za oplocenou zahradou a sméfuje jihovychodné, smérem
ke katastralni hranici s k.U. Bfezina u Mnichova Hradisté, kde se napojuje na navrzenou cestu v k.u. Bfezina.
Délka: 0,539 km.

Maximalni podéiny sklon: 7 %.

Popis konstrukce: asfaltova-navrzena.

Popis odvodnéni: pficny sklon, drenaz.

Popis vegetaéniho doprovodu: IP6.

Dopliikova funkce: krajinotvornd, protierozni.

Napojeni cesty s komunikaci vyssiho fadu: ---.

Popis objekta: vyhybna V9, vsakovaci jimka VJ6.

Ktizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---.

Predpokladané stavebni prace: vytyceni.

DTR: byla vyhotovena.
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Kat. dle Propustky Odvodnéni Hos Nové Dotéena Doplnujici
o . Plocha Doporuéeny povrch’ / zlaby / zem. plané a |Vyhybny| .. P- - v informace
Cesta® | CSN Délka zaboru® jimky vozovky Sjezdy | vysadby zarizeni (navrz. viastnik, ...)
736109 Zivicny |Stérkovy| travnaty
ozn. - [m] [m?] [bm] [bm] [bm] [ks] [ks] [ks]
hlavni pfikop SP5, trubni
HC1 4.0/30 2055 18536 2055 0 0 3/0/2 drenaz, pficny 4 ano kfizeni s HOZ 1 v km 0,54 Obec
' sklon
ve2 "zg'gg' 555 | 4233 0 0 555 0/0/0 pFicny skion —  |ano (LBK) Obec
: 207 pficny sklon kfizeni s el. vedeni VN nadzemni Obec
HC3a hlavni .
40130 207 1979 (kdalngir;r;a 0 0 0/0/0 ne v km 0,08
hlavni pfikop SP4, trubni kfizeni s vodovodem v km 0,036 Obec
HC3b 1416 | 14091 1416 0 0 2/0/1 drenaz, pricny 4 ano
4,0/30 sklon
VCa vedlejsi pFicny sklon kfizeni s el. vedeni VN nadzemni Obec
4.0/20 844 6738 0 844 0 0/0/0 ne v km 0,08
VC5 vedI/ejél' 483 4982 0 483 0 0/0/0 pFicny sklon ne kfizeni s vodovodem v km 0,12 Obec
4,0/20
DC7 do?'f‘skgVé 38 201 0 0,038 0 0/0/0 pricny skion ne Obec
§.3, '
vosa-R | VARl 159 | g73 159 0 0 0/3/0 pricny skion ne Obec
vesp | Vedlell | 4g3 | 33 0 483 0 0/21/2 pricny skion ne Obec
DC9a doph’ékové 76 279 0 0 76 0/0/0 pficny sklon ne Obec
$.35
DC9b doplr'ékové 400 1430 0 0 400 0/0/0 pricny sklon ne Obec
$.35
DC10 doplr'gkgvé 79 205 79 0 0 0/0/0 pri¢ny sklon ne Obec
S. o5,
VC11 vedlejsi 641 pficny sklon kFizeni s el. vedeni VN nadzemni Obec
4,0/20 641 2270 (panelova) 0 0 0/0/0 ne v km 0,11 a 0,05
VC12 vedlejsi pFicny sklon kfizeni s el. vedeni VN nadzemni Obec
4.0/20 386 1809 0 0 386 0/0/0 ne v km 0.15
DC13 doplr’ékové 31 120 0 0 31 0/0/0 pficny sklon ne Obec
$.35

5 Oznaceni cest zachovava ¢islovani z dokumentace Rozbor sou¢asného stavu. V ramci PSZ byla ur¢ena kategorie a cesty jsou fazeny podle kategorii a dale

podle pofadového &isla. Cestam nové vymezenym v ramci PSZ bylo pfifazeno &islo na konci Ciselné Fady a jsou fazeny na konci dané kategorie cest.
6 U stavajicich cest, jejichz Sitka je vétsi nez minimalni Sifka parcely pro danou kategorii cesty, je zabor plady stanoven podle zamérfeni skuteéného stavu, v opac-
ném pfipadé je zabor stanoven jako nasobek délky a Sitky parcely pro danou kategorii. U cest se zpracovanou DTR jsou vyméry pfevzaty z této dokumentace.
7 Pokud neni uvedeno jinak, jsou komunikace navrhovany v druhu pozemku ostatni plocha se zplsobem vyuziti ostatni komunikace.
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Kat. dle Propustky Odvodnéni Hos Nové Dotéena Doplnujici
Cesta’ CSN Délka Plocha Doporuéeny povrch’ / zlaby / zem. plané a |Vyhybny S'ezg. vvsadb zafizeni informace
73 6109 zaboru® jimky vozovky jezdy | vy y (navrz. vlastnik, ...)
zivicny |Stérkovy | travnaty
ozn. - [m] [m?] [bm] [bm] [bm] [ks] [ks] [ks]
VC14 vedlejsi 1129 6057 0 0 1129 0/0/0 Fignv sklon ne kfizeni s el. vedeni VN nadzemni Obec
4,0/20 pricny v km 0,024
VC15 vedlejsi P kfizeni s el. vedeni VN nadzemni Obec
40120 480 4103 0 0 480 0/0/0 priény sklon ne v km 0,35
VC16 vedlejsi NP kFizeni s el. vedeni VN nadzemni Obec
4.0/20 145 824 0 0 145 0/0/0 pFicny sklon ne v km 0,135
DC19 dog'g“g"a 215 | 1116 0 0 215 0/0/0 pficny sklon ne Obec
DC20 dopliikova N kFizeni s el. vedeni VN nadzemni Obec
5. 3.5 65 352 0 0 65 1/0/0 pfi¢ny sklon ne v km 0,06
Dc21 dog";kgva 122 | 489 0 0 122 0/0/0 picny skion ne Obec
DC22  |dopITKOVA | 139 | 553 0 0 139 0/0/0 pricny skion ne Obec
DC23 dog'gkg"a 561 | 3530 0 0 561 0/0/0 pFicny skion ano Obec
DC24  |dPIFkOVA | 45 | 202 0 0 45 0/0/0 pficny skion ne Obec
VC25 "fg'gg' 539 | 4617 539 0 0 0/0/1 pFigny skion 1 ano Obec
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1.1.7 OBJEKTY.NA CESTNI SiTI

Propustky

Oznaceni objektu

Komunikace /

. Aktualni ) . .
Stavajici | Rekonstrukce| Novostavba Typ \F/)g:inr:iiiita / DN technicky stav Quap®[M3s7]° | Q7 [m?s] Poznamka
P1 trubni | 111/26814 | MK 100 dostadujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano mimo KoPU
P2 trubni 111/26814 / - 300 nedostadujici 0,137 0,028
P3 trubni 111/26814 / - 400 dostacduijici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P4 trubni HC1/- 300 dostacujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P5 trubni 111/26814 / - 400 dostadujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P6 trubni 111/26814 / - 400 dostacujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P7 trubni 111/26814 / - 400 dostacduijici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P8 trubni 111/26814 / - 400 dostadujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P9 trubni 111/26814 / - 400 dostacdujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P10 trubni 111/26814 / - 400 dostacdujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P11 trubni 111/26814 / - 400 dostacduijici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P12 trubni 111/26814 / - 400 dostadujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P13 trubni Mfoi%iézg-r nezjisténo | dostadujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano zanesen, vycistit
P14 trubni 111/26813 / - 800 dostadujici, udrzba| neposuzovano [ neposuzovano
P15 trubni 111/26813 / - 400 dostadujici, udrzba| neposuzovano [ neposuzovano
P16 trubni 11/26813 / - 300 dostacdujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P17 trubni | MK 4c/DC9a 300 dostacdujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P18 trubni 10/1232\1/;—5 600 dostadujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovéano
P19 trubni 111/26813 / - 400 dostadujici, udrzba| neposuzovano [ neposuzovano
P20 trubni ”I/21%81183¥|52VT 500 dostadujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P21 trubni 111/26813 / - 300 dostadujici, udrzba| neposuzovano [ neposuzovano
P22 trubni -/ IDVT 600 dostadujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano

8 Quap — kapacitni pratok potrubim
9 Stavajici propustky, které nejsou navrzené k rekonstrukci a nejsou ménény odtokové poméry, neni nutné posuzovat

10 Qn — N-lety pratok, vypoéteny metodou CN, popt. dodan CHMU
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Oznaceni objektu

Komunikace /

. Aktualni 830119 10 T 3e-1 .
Stavajici | Rekonstrukce| Novostavba Typ polni cesta/ | DN technicky stav Quap” [M*s™] Qu?[m*s™] Poznamka
vodni tok
10182155
P23 , HC1/IDVT 600 Y _ rekonstrukce pro-
trubni | 40182155 | nawvrh:sop | nedostacujic 1,872 Qu0=1,86 pustku
. -/ 1IDVT R . .
P24 trubni 10182155 600 dostacuijici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P25 trubni HC3b / IDVT 600 nedostadujici 010=1,86 rekonstrukce pro-
10182155 navrh: 800 1,872 10=% pustku
P26 , -/ IDVT 2 x 400 Y 0,59 _ rekonstrukce pro-
trubni | 10182155 | navrh:goo | Medostacujic 1,872 Q10=1,86 pustku
. -/ 1IDVT R . .
P27 trubni 10182156 500 dostacuijici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
, C4/I1DVT C . .
P28 trubni 10182155 500 dostacujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P29 trubni VC4 ] - 300 dostacujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P30 trubni HC3a/ - 500 dostadujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P31 trubni -/ OK1 400 dostacujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P32 trubni -/ OK1 nezjisténo zaneseny neposuzovano | neposuzovano vyCisténi
P33 trubni 11/26813 / - 400 dostacujici, tdrzba| neposuzovano | neposuzovano
P34 trubni 11/26813 / - 400 dostacujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P35 trubni 111/26813 / - 400 dostacujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P36 trubni | 111/26813 / MK 400 dostacujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
P37 trubni MK 5¢/ - 200 dostacujici, udrzba| neposuzovano | neposuzovano
. HC3b /
P38 trubni IDVT10182156 600 1,150 1,134
P39 trubni -/ HC3b 500 0,598 Q10=0, 423
P40 trubni -/HC1 500 0,535 Q10=0,539
R . i < . _ mimo KoPU (n&vrh
P41 trubni MK 2c/ 200 poskozeny 0,057 Q10=0, 55 rekonstrukce)
P42 trubni -/ HC1 500 0,598 Q10=0, 423

*Rekonstrukce propustku véetné vycisténi pfikopu SP6 bude provadét obec Mnichovo Hradisté, bylo dohodnuto na jednani sboru zastupci

P2

Navrh opatieni: rekonstrukce propustku a zfizeni Sikmych Cel.
Umisténi: cesta DC23 — v lokalité Hradec.
Popis a hlavni technické parametry:
Rekonstrukce propustku, obnasejici vymeénu betonové trouby DN 300.
Navrhovy prutok: Q1o = 0,028 m3/s.




Kapacitni pritok: Q = 0,137 m3/s.
DTR: nebyla vyhotovena

Subpovodi propustku P2

P26

Navrh opatreni: posouzeni pratocné kapacity stavajiciho propustku, navrh na zkapacitnéni
Umisténi: U letiStém na vodotedi IDVT 10182155.

Popis a hlavni technické parametry: Propustek z dvou betonovych rour DN 400
Navrhovy pratok: Qo = 1,86 m3/s (dle dat CHMU pro profil v misté propustku P25)
Kapacitni pratok: Q = 0,590 m3/s, Navrh Q = 1,872 m?/s.

DTR: nebyla vyhotovena

V ramci hydrotechnického posouzeni vy$e zminéného propustku bylo zjisténo, Ze v sou¢asné dobé je schopen provést pfiblizné dvoulety pritok. Z tohoto divodu
je navrzeno zkapacitnéni na betonové, popf. ocelové potrubi DN 800, které provede 1,872 mé/s, tedy pratok vy$si nez 10ti lety.

Zlaby
— Oznaceni objektu Oznaceni objektu Komunikace / polni cesta Aktualni technicky stav Poznamka
Stavajici | Rekonstrukce | Novostavba
Z1 20 x40 cm ---/VC8a-R ocelovy rost
z2 20 x 40 cm ---/ VC8a-R - ocelovy rost
Z3 20 x40 cm --- /| VC8h ocelovy rost
74 20 x 40 cm --- | VC8b --- ocelovy rost
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Oznaceni objektu

Stavajici

Rekonstrukce

Novostavba

Oznaceni objektu

Komunikace / polni cesta

Aktualni technicky stav

Poznamka

Z5 20 x 40 cm

--- /| VC8b

ocelovy rost

Hospodarské sjezdy

— Oznaceni objektu Sirka Komunikace / polni cesta Aktualni technicky stav Poznamka
Stavajici Rekonstrukce Novostavba

S1 4m 111/26814 / C16 dostacujici, udrzba

S2 S13 4m 111/26814 / - dostacujici, udrzba

S3 4m 111/26814 | HC1 dostacujici, udrzba

S4 4m 111/26814 / HC1 dostacujici, udrzba

S5 4m 111/26814 / C20 dostacujici, udrzba

S6 4m 111/26814 / - dostacujici, udrzba

S7 4m 111/26814 / - dostacujici, udrzba

S8 4m 111/26814 / - dostacujici, udrzba
s9 3m 111/26814 / - nedostadujici uzky sjezd
S10 3m /26813 / - nedostadujici uzky sjezd
s11 3m 111/26813 / - nedostacujici uzky sjezd

S12 4m 111/26813 / - dostadujici, udrzba

S13 4m 111/26813 / - dostadujici, udrzba

S14 4m 11/26813 / C2 dostacujici, udrzba

S15 4m 111/26813 / - dostacujici, udrzba

S16 4m 111/26813 / - dostacujici, udrzba

S17 4m 11/26813 / C4 dostadujici, udrzba

S18 4m 111/26813 / - dostadujici, udrzba

S19 4m 11/26813 / C5 dostadujici, udrzba

S20 4m 111/26813 / - dostadujici, udrzba

S21 4m 111/26813 / - dostadujici, udrzba

S22 4m 111/26813 / C6 dostadujici, udrzba

S23 4m 111/26813 / C11 dostadujici, udrzba

S24 4m MK 4c / C9 dostacujici, udrzba

S25 4m 111/26814 / - dostacujici, udrzba

S26 4m MK 5c/ - dostacujici, udrzba

S27 4m MK 5c/ - dostacujici, udrzba

S28 4m MK 5c/ - dostacujici, udrzba

S29 4m MK 5c/ C12 dostacujici, udrzba

S30 4m MK 5¢c/ C13 dostacujici, udrzba

S31 4m MK 5c / C14 dostacujici, udrzba

S32 4m MK 5c / C15 dostacujici, udrzba
S33 3,5m 11l / 26814 nedostacujici uzky sjezd, nevyhovujici uhel

strana

31



Oznaceni objektu

Stavajici Rekonstrukce Novostavba Sirka Komunikace / polni cesta Aktualni technicky stav Poznamka
napojeni
Vyhybny
Oznaéeni objektu . . .
Stavajici Rekonstrukce Novostavba Komunikace / polni cesta Poznamka
V1 ---/HC1
V2 ---/ HC1
V3 ---/HC1
V4 ---/ HC1
V5 -/ HC3b
V6 ---/ HC3b
V7 ---/ HC3b
V8 -/ HC3b
V9 --- | VC25

Po stanoveni priorit sborem zastupcd vlastnikii pozemkl byla vyhotovena DTR pro cesty navrzené k rekonstrukci HC1, HC3b,
VC8a-R, VC8b, VC25.
V DTR polnich cest jsou blize specifikovany sklonové, smérové poméry, popis konstrukce vzorového pficného profilu cest, zpev-

néni povrchu a vyhybny (viz etapa 2.3.). Stavajici objekty na cestni siti jsou v kapitole 1.2.3. a v etapé 1.1.

1.1.8 ZARIZENI.DOTCENA NAVRHEM CESTNI . SITE

Zarizeni dot€ena navrhem cestni sité jsou vyjmenovana v kapitole 1.2.2.
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1.2 PROTIEROZNi OPATRENiI NA OCHRANU ZPF

1.2.1 ZASADY. NAVRHU PROTIEROZNICH OPATRENi K. OCHRANE ZPFE

Skody na zemé&délském pdnim fondu jsou obecné zpdsobovany pievazné vodni
a vétrnou erozi. V zajmovém uzemi k.U. Podoli u Mnichova Hradisté byla shledana
potfeba ochrany zejména pfed vodni erozi.

1.2.1.1 Vodni eroze
Vychozi poznatky

Pfi terénnim pruzkumu, ktery probéhl v fijnu 2018 a bfeznu 2019 nebyly na
zadném pudnim bloku zjistény projevy vodni eroze.

Dle informaci od Statniho pozemkového ufadu v feSeném uzemi probéhla aktuali-
zace BPEJ.

Pouzité metody

Vodni eroze je rozruSovani pudniho povrchu a odnos pudnich ¢astic pisobenim
vody. Eroze vznika jednak pasobenim vlastnimi deStovymi kapkami dopadajicimi na zem
a jednak soustifedénym odtokem vody po povrchu plidy. Mira vodni eroze je zavisla na
intenzité desté, sklonu a délce svahu, vegetacnim krytu, propustnosti pudy apod.

Vodni eroze pusobi Skody na jedné strané zejména odnosem ornice, osiva,
poskozovanim plodin a na druhé strané pak zanaSenim vodnich ploch a tokd,
komunikaci a jejich pfikopu nebo dokonce lidskych sidel. Specificka forma vodni eroze —
ryhova pak pusobi Skody vymilanim podkladu a pfi dlouhodobém plsobeni tvorbou strzi.
Dlouhodobym pUsobenim vodni eroze dochazi ke zménam struktury pldy a tim ke
snizovani vynosuU a zvySovani nakladu na doplfiovani Zivin do pudy.

Cilem opatfeni proti vodni erozi je omezeni (nebo zamezeni) plosné a ryhové
eroze. Toho Ize dosahnout zejména omezenim nebo zpomalenim povrchového odtoku
srazkové vody, ochranou pudniho povrchu pfed pfimym eroznim pasobenim destovych
srazek apod.

Pro vymezeni mist erozné ohroZenych byla pouZita metoda univerzalni rovnice
ztraty pady (USLE — Wischmeier and Smith, 1978) a revidované rovnice (RUSLE -
Renard et al.,, 1997) a je podrobné popsana v platné metodice Ochrany zemédélské
pudy pred erozi (JaneCek et al., 2012). Tam je mozno ziskat doplfiujici informace k
vypoctum a stanoveni v8ech vstupnich eroznich Cinitelt (faktor().

R-K-L-S-C-P=G(t-ha’-rok?)

R - faktor erozni ucinnosti desté, pro vypocet byl pouzit faktor R = 40 (dle metodiky
Ochrana zemédélské pldy pred erozi, M. Janecek a kol., 2012),

K - je faktor erodovatelnosti pady, vyjadfujici nachylnost pudy k erozi [t-h-MJ-1-cm-1],
resp. po uprave [t.N-1]

- dle metodiky PEO je k ur€eni hodnoty K faktoru nutné znat HPJ (hodnotu 2. a 3. Cisla
kodu BPEJ),

L - je faktor délky svahu a zohledruje vliv nepferusené délky svahu na velikost [bez-
rozmerny]
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S - je faktor sklonu svahu [bezrozmérny],

Soucin faktord L a S byva &€asto ur€ovan pomoci kombinovaného vzorce nebo
spole¢ného postupu. Dohromady je potom nazyvan ,topograficky faktor®- LS. Tak je tomu
iv pfipadé modelu Atlas EROZE, délka svahu je pfitom ve 2D FfeSeni nahrazena
normalizovanou zdrojovou plochou povrchového odtoku (redukovanym dil€im povodim)
vramci EUC!. Vysledny vztah pro LS-faktor je dan kombinaci rovnic dle Mitasové
(1996), Desmeta a Goverse (1996) a Nearinga (1997) a je uplatnén ve tvaru:

beta
Facc beta+1 17
_ (|5in(aspect)| + |Cos{aspect)| )x resolution .

LS = 2213 X ( 15 + (1+e(2.3—6.1><Sin[3klﬂﬂ:]):])
kde

LS je vysledny topograficky faktor

Facc je plocha povodi k fe$enému pixelu (bodu) [m?]

aspect je azimut ve sméru odtokové linie (maximalniho sklonu) [*]

resolution je rozliseni vstupniho rastru (délka hrany pixelu) [m]

sklon uhel sklonu odtokové linie (lokalni maximalni sklon) [°]

beta parametr sklonu pro vypocet L-faktoru

beta — sin(sklon)

0.0896 x (3x[sin(sklon)]®240.56)

C - faktor ochranného krytu vegetace; pro vypocet hodnoty G bylo v etapé 3.1.4 u orné
pudy pocitano s C faktorem dle klimatickych regiont (Kadlec a Toman, 2002) a u trva-
Iého travniho porostu s hodnotou C=0,005. Protoze nebyly k dispozici osevni postupy
za predchazejicich minimalné 10 let (jak pozaduje metodika), byly navrzeny nové pro-
tierozni osevni postupy, které erozi eliminuji nebo alespori do znacéné miry omezuiji.

P - faktor u€innosti protieroznich opatfeni, pokud neni uvedeno jinak, je pro vypocet
pouzit faktor P = 1 (bez protieroznich opatfeni). V pfipadé vrstevnicového obdélavani i
v pfipadech, kdy neni napf. splnéno jedno z povinnych kritérii pro pouZiti hodnoty fak-
toru P dle metodiky PEO?? je, dle sdéleni!? feditelky Odboru metodiky pozemkovych
uprav mozno pouzit upraveny faktor P o hodnoté max. 0,8.

G - je smyv, neboli primérna dlouhodoba ztrata pidy vlivem vodni eroze v t/ha/rok,

Za vyhovujici metodika povazuje stav, kdy vypoctena ztrata pldy** neprekrodi u:
e mélkych pad 1 t/ha/rok?,
e stfedné hlubokych a hlubokych pad 4 t/hal/rok.

Pro potfeby automatizovaného zpracovani je rovnice aplikovana do prostfedi GIS,
v tomto pfipadé do programu Atlas DMT v16. Metoda GIS pracuje na principu prdniku

11 Misto erozné uzavieného celku (EUC) pouzivame erozné& hodnocenou plochu (EHP).

12 Metodika (Ochrana zemédélské pudy pfed erozi, M. Janeéek a kol., 2012)

13 Navrh postupu pfi vypoétu miry erozniho ohrozeni v pozemkovych Upravach (Dumbrovsky, Podhrazska, Gebhart,
2018) — zavazne dle sdéleni feditelky Odboru metodiky pozemkovych uprav ze dne 28.5.2018

14 V katastralnim Uzemi Podoli u Mnichova Hradisté se vyskytuji stredné hluboké az hluboké pudy.

15 Metodika (Ochrana zemédélské pudy pred erozi, M. Janecek a kol., 2012) nyni neuvadi zadny limit pro mélké pudy
a rovnou doporucuje jejich zatravnéni. Aby bylo mozné erozi posoudit i na mélkych pldach, vychazime také ze starsi
metodiky Ochrana zemédélské pldy pred erozi, M. Janecek a kol., 2002, kde byl pro mélké pldy stanoven limit 1
t/halrok.
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nékolika datovych vrstev (BPEJ, mapa C faktoru, vymezeni EHP a pfipadné dalSich)
s digitalnim modelem terénu vytvofenym z DMR. Vystupem z GIS je ploSné znazornéni
erozni ohrozenosti.

Na erozné ohrozenych pozemcich, tj. tam kde vypocteny priimérny smyv pudy je
vy$8Si nez pfipustny smyv, je nutno realizovat protierozni opatfeni. Nejvice je vodni erozi
ohrozena orna plda bez porostu. V praxi se pro jeji ochranu pouzivaji zejména nasledu-
jici typy opatfeni:

a) organizacni opatreni spocivajici zejména v Upravé osevnich postupu tak, aby
se minimalizovalo (nebo uplné eliminovalo) obdobi, kdy je orna plda bez
vegetace, Uprava velikosti a tvarll pozemkd, travni pasy nebo napf. ploSné
zatravnéni &i zalesnéni,

b) agrotechnicka opatreni spocivajici zejména v upravé sméru orby po vrstevnici,
vysev do ochranné plodiny apod.,

c) technicka opatreni jako terasovani, pralehy, pfikopy a poldry.

Souhrnné vysledky vyhodnoceni erozniho ohroZeni pid

Pro ploSné posouzeni eroze bylo uzemi rozdéleno na 27 erozné hodnocenych
ploch (zakres EHP viz vykres G3, resp. G4), které byly posouzeny v etapé 3.1.4 — Vy-
hodnoceni podkladll a rozbor sou¢asného stavu, 11/2018. Dle posouzeni byla u 5 EHP
(€. 10, 11, 12, 13, 25) pfekroCena maximalni pfipustna praimérna hodnota ro¢niho smyvu
pudy.

JelikoZ pro posouzeni erozni ohrozenosti v etapé rozboru sou¢asného stavu byla
uvazovana hodnota C faktoru dle klimatického regionu, nebyla posuzovana skute¢na
dlouhodoba primérna struktura plodin. Osevni postupy budou posuzovany az v ramci
navrhu protierozni struktury plodin pro konkrétni lokality.

. R -y
Rozdéleni na jednotlivé EHP.
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Mapa erozné hodnocenych
(Rozbor soucasného stavu, C faktor dle klimatického regionu).

ploch pro metodu GIS s vyznacenim erozni ohroZenosti — bez navrhu opatreni

. ., | Primérny
Prumérny smyv (dle | Pripustny
EHP R faktor K faktor LS faktor C faktor P faktor smyv (dle v P ¥
LPIS - smyv
KN) ,
terénu)

[t.hatrok?] | [t.hatrok?] | [t.halrok?]
EHP 01 40,00 0,4 0,157 0,005 1 0,0 0,5 4,0
EHP 02 40,00 0,24 0,619 0,217 1 1,2 1,2 4,0
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EHP 03 40,00 0,24 0,511 0,005 0,0 0,0 4,0
EHP 04 40,00 0,24 1,432 0,229 3,2 3,2 4,0
EHP 05 40,00 0,24 0,825 0,229 1,9 1,9 4,0
EHP 06 40,00 0,281 2,036 0,228 53 3,9 4,0
EHP 07 40,00 0,259 0,2 0,229 0,6 0,6 4,0
EHP 08 40,00 0,266 0,564 0,228 1,6 16 4,0
EHP 09 40,00 0,306 0,745 0,229 2,5 2,5 4,0
EHP 10 40,00 0,32 1,484 0,229 4,9 4,9 4,0
EHP 11 40,00 0,28 2,762 0,229 7,2 6,4 4,0
EHP 12 40,00 0,265 3,927 0,188 7,3 6,4 4,0
EHP 13 40,00 0,261 2,364 0,194 4,6 4,1 4,0
EHP 14 40,00 0,255 3,086 0,005 0,2 0,2 4,0
EHP 15 40,00 0,28 1,396 0,154 3,1 0,1 4,0
EHP 16 40,00 0,329 1,665 0,005 0,1 0,1 4,0
EHP 17 40,00 0,352 0,757 0,229 2,3 2,3 4,0
EHP 18 40,00 0,328 0,147 0,229 0,5 0,5 4,0
EHP 19 40,00 0,242 0,246 0,229 0,6 0,6 4,0
EHP 20 40,00 0,253 0,436 0,21 0,8 0,8 4,0
EHP 21 40,00 0,248 0,403 0,216 1,0 0,9 4,0
EHP 22 40,00 0,318 0,325 0,229 1,5 1,5 4,0
EHP 23 40,00 0,43 0,598 0,229 2,7 2,7 4,0
EHP 24 40,00 0,358 0,118 0,229 0,5 0,5 4,0
EHP 25 40,00 0,45 1,789 0,229 5,6 5,6 4,0
EHP 26 40,00 0,394 0,837 0,211 3,0 3,0 4,0
EHP 27 40,00 0,373 0,662 0,005 0,0 1,7 4,0

Souhrnna tabulka vysledk( modelu Atlas DMT — bez navrhu opatreni (Rozbor sou¢asného stavu, C faktor
dle klimatického regionu).
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Graficky prehled rozsahu dil€ich ploch v ramci EHP dle miry erozniho ohroZeni:

Intervaly erozniho smyvu [t.ha “.rok ]

EHP

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 50% 100%

IS

. *mﬁmum'ﬂg—n

&

N
=

26
27

Graficky pfehled rozsahu dil¢ich ploch v ramci EHP — bez navrhu opatreni (Rozbor souc¢asného stavu, C
faktor dle klimatického regionu).
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1.2.1.2 Vétrna eroze
Vychozi poznatky

Pfi terénnim pruzkumu, ktery probéhl v Fijnu 2018 a bfeznu 2019 nebyly na
zadném pudnim bloku zjistény projevy vétrné eroze.

Pouzité metody

Vétrna eroze je rozruSovani pudniho povrchu a odnos pudnich ¢astic pusobenim
vétru a jejich ukladani na jiném misté. Eroze je zavisla zejména na sile a dobé trvani vé-
trd, které do znacné miry souvisi s konfiguraci terénu.

Vétrna eroze pusobi obdobné Skody jako ploSna vodni eroze, tedy odnos ornice,
osiva, poskozeni plodin a pak i zanaSeni komunikaci a cestnich pfikopl. Navic zde do-
chazi ke znecisténi ovzdusi.

Stanoveni potencialni ohroZzenosti orné pady vétrnou erozi vychazi z pedologické
databaze BPEJ. Byly vyuzity udaje o klimatickych regionech charakterizované prvnim
Cislem kdédu BPEJ a udaje o hlavnich padnich jednotkach (druhé a tfeti misto kédu
BPEJ), tedy faktory, které pfimo ovliviiuji vétrnou erozi. Klimaticky region je charakterizo-
van sumou dennich teplot nad 10 °C, pramérnou vlahovou jistotou za vegetacni obdobi,
pravdépodobnosti vyskytu suchych vegetacnich obdobi, primérnymi ro¢nimi teplotami a
ro€nim Uhrnem srazek. Hlavni pudni jednotka je urCena zejména genetickym puadnim
typem, pudotvornym substratem, zrnitosti, skeletovitosti a stupném hydromorfismu. Vy-
hodnocenim téchto dvou faktor(, charakterizovanymi kédy BPEJ, byla vyjadifena poten-
cialni ohrozenost pud vétrnou erozi. Z tohoto vychazi informace na mapovém serveru
SOWAC GIS.

Vétrna eroze v Uzemi byla posouzena dle mapovych listt VUMOP Praha (mapovy
server SOWAC GIS, vodni a vétrna eroze pd CR s rozdélenim do 6 kategorii):

1 — pady bez ohrozeni,

2 — pudy nachylné,

3 — pudy mirné ohrozené,
4 — pldy ohrozené,

5 — pudy silné ohrozené,
6 — pudy nejohrozengjsi.

Na erozné ohroZenych pozemcich je nutno realizovat protierozni opatfeni. Nejvice
je vétrnou erozi ohrozena orna plda bez porostu. V praxi se pro jeji ochranu pouzivaji
zejména nasledujici typy opatfeni:

a) organizac€ni opatreni spocivajici zejména v Upravé osevnich postupu tak, aby se
minimalizovalo (nebo uplné eliminovalo) obdobi, kdy je orna pida bez vegetace,
Uprava velikosti a tvarld pozemkd, travni pasy nebo napf. ploSné zatravnéni Ci
zalesnéni,

b) agrotechnickad opatreni jsou zejména ochranné obdélavani (pfedevSim seti
plodin do poskliziiovych zbytkl ponechanych na padnim povrchu a seti plodin do
ochrannych - krycich meziplodin), které zvySuje nedostate¢nou pudoochrannou
funkci péstovanych plodin a dale upravu struktury pudy a zlepSeni vlhkostniho
rezimu vihkych pud,

c) technicka opatreni, zejména vétrolamy — vétSinou navrzeny jako poloprodouvaveé
(polopropustné), slozené z jedné fady stroml a kefového patra. Oproti Sirokym
neprodouvavym typum vétrolamu je zde minimalni zabor orné pudy pfi dosazeni
maximalni uéinnosti.
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Souhrnné vysledky vyhodnoceni erozniho ohroZeni ptd

Smer a sila vétru v zajmovém uzemi byla posouzena v etapé 3.1.4 — Rozbor sou-
C¢asného stavu, 11/2018, kdy podle Atlasu podnebi Ceska je v zajmovém uzemi nasledu-
jici relativni etnost sméru vétru:

smér S [sv] v ] [J]3z][z] sz] bezvéti
Getnost[%] | 12 | 2 | 3 | 19,1 | 18| 5 |9 | 18 13,9

primérna sezonni rychlost vétru ve vysce 10 m nad povrchem:
- najafe: 2,5-3,0m.s?,
- viéeté: 2,0-2,5m.s,
- napodzim: 2,5-3,0 m.s¥,
- vzimé:2,5-3,0m.s?,
Primérna rocni rychlost vétru: 2,5 — 3,0 m.s™.

Pocate¢ni vle¢na rychlost vétru pro odnos pudnich €astic je s ohledem na padni
podminky udavana od 3,3 m.s pro suchou piscitou a hlinitopis¢itou plidu a do 22 m.s*!
pro suchou i vlhkou padu hlinitou.

V zajmovém uzemi se nachazeji predevSim lehké, pisCité pudy prevazné
s pfiznivym vodnim rezimem. Z puUdnich typd pFevazuji varianty kambizemé a
pseudogleje.

Kromé& uvedenych meteorologickych a pudnich faktorl je vyznamna také délka
uzemi vystaveného plsobeni vétru, padni pokryv a zplsob a obdobi (resp. stav pudy
a pocasi) pfi provadéni agrotechnickych operaci. Cim je deli Uzemi ve sméru pasobeni
vétru, tim se uvolfiuje vétsi pocet Castic. Pferuseni délky uzemi zmenSuje intenzitu odno-
su pudy a také ma vliv na mikroklima a dalSi produkéni i mimoproduk&ni charakteristiky.
PreruSeni délky uzemi ve sméru prevladajiciho vétru je vhodné pomoci biotechnickych
opatfeni — ochrannych lesnich pasa, vétrolama.

Na zakladé vyhodnoceni vSech faktor( ovliviiujicich vétrnou erozi, tj. nachylnosti
pady k vétrné erozi (dle mapovych listt VUMOP Praha), velikosti pozemktl ve sméru pre-
vladajicich vétra (max. JV), a existenci trvalych vegetacnich vétrnych bariér, byly shleda-
ny pozemky u letisté jako erozné ohrozené.
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Hradisté

rzni ohroZenost zeédélschh pozemkl vétrnou erozi (Zdroj: mapy.vumop.cz)

VySe uvedena mapa byla vyhotovena na zakladé vyhodnoceni klimatickych a pad-
nich faktortl podle informaci z bonitovanych pudné ekologickych jednotek (BPEJ). Nezo-
hledriuje vSak dalsi lokalni faktory, jako je rychlost a smér erozné ucinnych vétrl, velikost
pozemku, pudni pokryv a existujici trvalé vegetacéni vétrné bariéry (vétrolamy, biokorido-
ry).
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1.2.2 PREHLED NAVRHOVANYCH OPATRENIi K. OCHRANE PRED VODNI

1.2.2.1 Organizaéni opatreni

Organiza¢nim opatfenim pouzitym v komplexnich pozemkovych upravach je
zejména ochranné zatravnéni a protierozni osevni postupy. Trvalymi travnimi porosty
jsou chranény v feSeném uUzemi svazité bloky zemédélské pldy, chranit je vhodné také
udolnice (drahy soustfedéného povrchového odtoku), cesty, meze, mélké pudy atp.

1.2.2.1.1 Navrh osevnich postupt a stanoveni C faktoru

Na erozné ohrozenych pozemcich byla navrZzena protierozni opatfeni. Jednim ze
zakladnich opatfeni je uprava osevnich postupu tak, aby doslo zejména k vylouceni
erozné rizikovych plodin (Sirokoradkové plodiny apod.) a naopak zvySeni podilu takovych
plodin, které maji pidoochranny ucinek. Pro tyto osevni postupy pak byl podle metodiky
(Janecek, 2012) spocitan C faktor. V pfipadé, Ze bylo navrZzeno pasové stfidani plodin,
travni pasy apod. byla hodnota C faktoru dale upravena jako vazeny primér mezi plos-
nym podilem jednotlivych plodin. Konkrétni skladba jednotlivych osevnich postupl je
uvedena v nasledujici kapitole.

Navrzené osevni postup byly pribézné konzultovany se sou€asnymi velkoplo$-
nymi uzivateli pudy.

ORG1

Navrh opatieni: zména osevniho postupu.

Umisténi: Severné od Podoli

Resi gast EHP: 11,12,13.

Popis: Uvedena lokalita byly vyhodnoceny jako erozné ohroZené s C faktorem dle klimatického regionu.
Po terénnim prizkumu a na zakladé jednani se sborem zastupcl vlastnikG a velkoploSnymi uzivateli byla
na téchto blocich doporu¢en osevni postup.

PFi aplikaci osevniho postupu dojde k vypocetnimu snizeni miry erozniho ohrozeni ve vySe uvedenych
blocich pod metodikou doporu€ené hodnoty (tj. 4 t/ha/rok).

Vyméra: 13,33 ha.

C faktor: 0,08

P faktor: 1

ORG2

Navrh opatfeni: zmé&na osevniho postupu.

Umisténi: Kruhy

Resi &ast EHP: 10.

Popis: Uvedena lokalita byly vyhodnoceny jako erozné ohroZené s C faktorem dle klimatického regionu.
Po terénnim prizkumu a na zakladé jednani se sborem zastupcl vlastnikG a velkoploSnymi uzivateli byla
na téchto blocich doporuéen osevni postup.

P¥i aplikaci osevniho postupu dojde k vypoCetnimu snizeni miry erozniho ohrozeni ve vySe uvedenych
blocich pod metodikou doporu¢ené hodnoty (tj. 4 t/ha/rok).

Vyméra: 5,05 ha.

C faktor: 0,08

P faktor: 1

Protierozni osevni postup — C = 0,08
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Blok a Zarazeni v Pouzité
. . h - 0
dil EHP | Nazev | Rok Plodina osevhim agrotechnika Vyméra Y% C
postupu
"§ 2020 | vojtéska seta | po obilniné seti do zorané pldy 13,55 100 0,02
g, & 2021 | vojtéska seta | po jetelovingé | seti do zorané pudy 13,55 100 0,02
N
5706 : o 2022 | vojtéska seta | po jeteloviné | seti do zorané pudy 13,55 100 0,02
L < 2023 | fepka po jetelovingé | seti do zorané pldy 13,55 100 0,22
2 2024 | pSenice po obilniné seti do zorané pady 13,55 100 0,12
Celkovy faktor C 0,08
Protierozni osevni postup — C = 0,08
Blok a Zarazeni v Pouzité
. . h A 0
dil EHP | Nazev | Rok Plodina osevnim agrotechnika Vyméra Y% C
postupu
2020 | vojtéska seta | po obilniné seti do zorané pldy 5,05 18 0,02
o 2 2021 | vojtéska seta | po jetelovingé | seti do zorané pldy 5,05 18 0,02
5708/2 = 2 2022 | vojtéska seta | po jeteloving | seti do zorané piidy 5,05 18 0,02
2023 | trsnaté zito po jeteloviné | seti do zorané pudy 5,05 18 0,17
2024 | trsnaté zito po obilniné seti do zorané pudy 5,05 18 0,17
Celkovy faktor C 0,08

1.2.2.2 Ochranna zatravnéni

Ochranna zatravnéni bylo navrzeno v lokalit¢ Na ladech, znatené ORG3 a to na
velmi svazitém pozemku (vedeném v KN jako orna puda a sad), ktery je dlouhodobé vy-
uzivam jako TTP. Dale je navrzeno zatravnéni pouze v biocentru LBC54, a v ¢asti bioko-
ridoru LBK 36b, zahrnuto do opatfeni k tvorbé& a ochrané ZP.

ORG3

Navrh opatfeni: zatravnéni, zména druhu pozemku v KN.
Umisténi: Na Ladech
Resi ¢ast EHP: 25.

Popis: Pozemky jsou dlouhodobé vyuzivany jako TTP, coz je v rozporu s KN, kde jsou vedeny jako orna
puda a sad. V ramci procesu KoPU dojde ke zmé&né druhti pozemku na TTP, v pfipadé, Ze s tim nebude
vlastnik souhlasit, bude zde uplatnén osevni postup trvalého zatravnéni.
Vyméra: 1,3340 ha.

C faktor: 0,005

P faktor: 1

1.2.2.3 Agrotechnicka opatreni

Agrotechnicka protierozni opatfeni nebyla navrzena.
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1.2.2.4 Technicka opatieni

Technicka protierozni opatfeni nebyla navrzena.

Mapa erozné hodnocenych plch pro metodu GIS s vyznadenim erozni ohroZenosti — po navrhu opatfeni

-

v ramci PSZ.
EHP R faktor K faktor LS faktor C faktor P faktor Prumérny | Pripustny
smyv smyv
[t.hat.rok?] | [t.hat.rok?]
EHP 01 40,00 04 0,157 0,163 0,5 40
EHP 02 40,00 0,32 1,484 0,187 3,9 4,0
EHP 03 40,00 0,28 2,762 0,098 3,4 4,0
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EHP 04 40,00 0,269 3,922 0,088 1 3,8 4,0
EHP 05 40,00 0,261 2,364 0,089 1 2,2 4,0
EHP 06 40,00 0,255 3,086 0,005 1 0,2 4,0
EHP 07 40,00 0,28 1,396 0,005 1 0,1 4,0
EHP 08 40,00 0,329 1,665 0,005 1 0,1 4,0
EHP 09 40,00 0,352 0,757 0,229 1 2,3 4,0
EHP 10 40,00 0,328 0,147 0,171 1 3,5 4,0
EHP 11 40,00 0,242 0,246 0,066 1 2,2 4,0
EHP 12 40,00 0,24 0,619 0,059 1 2,5 4,0
EHP 13 40,00 0,253 0,436 0,061 1 1,5 4,0
EHP 14 40,00 0,248 0,403 0,211 1 0,9 4,0
EHP 15 40,00 0,318 0,325 0,229 1 1,5 4,0
EHP 16 40,00 0,43 0,598 0,229 1 2,7 4,0
EHP 17 40,00 0,358 0,118 0,229 1 0,5 4,0
EHP 18 40,00 0,45 1,789 0,166 1 3,7 4,0
EHP 19 40,00 0,394 0,837 0,211 1 3,0 4,0
EHP 20 40,00 0,373 0,662 0,209 1 1,7 4,0
EHP 21 40,00 0,24 0,511 0,005 1 0,0 4,0
EHP 22 40,00 0,24 1,432 0,229 1 3,2 4,0
EHP 23 40,00 0,24 0,825 0,229 1 1,9 4,0
EHP 24 40,00 0,281 2,036 0,169 1 3,9 4,0
EHP 25 40,00 0,259 0,2 0,229 1 0,6 4,0
EHP 26 40,00 0,266 0,564 0,229 1 1,6 4,0
EHP 27 40,00 0,306 0,745 0,229 1 2,5 4,0

Souhrnna tabulka vysledk( modelu Atlas DMT — po navrhu opatrfeni.

1.2.3 PREHLED.NAVRHOVANYCH OPATRENI . K. QCHRANE PRED VETRNOU

Vétrnou erozi ovliviiuji zejména meteorologické a pldni poméry, které jsou dale ze-
silovany Ci zeslabovany dalSimi faktory a pfimymi zasahy ¢lovéka. Jsou to zejména drs-
nost pudniho povrchu, padni krusta, vegetacni kryt pudy, zpusob a termin obdélavani
pudy a délka nechranéného pozemku. Kromé uvedenych meteorologickych a pudnich
faktort je vyznamna také délka uzemi vystaveného pusobeni vétru, pudni pokryv a zpu-
sob a obdobi (resp. stav plidy a po&asi) pfi provadéni agrotechnickych praci. Cim je delsi
Uzemi ve sméru plusobeni vétru, tim se uvolfiuje vétsi pocet Castic. Preruseni délky uze-
mi zmensuje intenzitu odnosu pudy a také ma vliv na mikroklima a dalSi produkéni i mi-
moprodukéni charakteristiky. PferuSeni délky uzemi ve sméru prevladajiciho vétru je
vhodné pomoci biotechnickych opatfeni — ochrannych lesnich pasu, nebo jinych typ(
vétrolamu.

Mapa Uzemi s vétrnou erozi byla vyhotovena (zpracoval VUMOP) na zakladé vyhod-
noceni klimatickych a pudnich faktorl podle informaci z bonitovanych pudné ekologic-
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kych jednotek (BPEJ) a pokryva celé tzemi CR. Tyto mapy vSak nezohledfiuji dal$i lo-
kalni faktory, jako je rychlost a smér erozné ucinnych vétra, velikost pozemku, pidni po-
kryv a existujici trvalé vegetacni vétrné bariéry (vétrolamy, biokoridory).

Dle zakresu mapového serveru se v feSeném uzemi v k.u. Podoli u Mnichova
Hradisté nachazeji pudy bez ohrozeni (1), pudy nachylné (2) a pudy ohrozené (4). Pudy
ohrozené (4) se nachazi severné od letisté. Jizné od letisté, mimo zajmové uzemi se na-
chazi také pudy silné ohrozené (5).

Dle vyjadreni sboru zastupcl nedochazi k odnosu pudy vlivem vétrné eroze, du-
vodem jsou predevsim tézké jilovité pady, které se v zajmovém Uuzemi vyskytuji.

1.2.3.1 Organizacni opatfeni

Organizacni protierozni opatfeni nebyla navrzena.

1.2.3.2 Agrotechnicka opatreni

Agrotechnicka protierozni opatfeni nebyla navrzena.

1.2.3.3 Technicka opatfeni

Technicka protierozni opatfeni nebyla navrzena.

1.2.4 PREHLED DALSICH OPATRENi K. OCHRANE PUDY

Nebyla navrzena dalSi opatfeni k ochrané pady.
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1.

N

.5 POSOUZENi UCINNOSTI NAVRHOVANYCH PROTIEROZNICH OPAT-

1.2.5.1 Vodni eroze

Souhrnna tabulka vysledkl posouzeni MEO po navrhu PSZ — GIS analyzy

Procentni podil intervalu hodnot G Pred’ na.\'lr’hem PS,Z Po navrhu
Plocha (stavajici osevni
[t.ha-1.rok-1] pPSz
EHP postupy)
G G
ha 0-4 4-8 812 | 12-16 | 16-20 | >20 [tharok] [tharok-]
prumerna 3203 | 2712002 | 255969 89407 | 31371 | 11678 | 9694
hodnota 2,1 0,5
01 | 11,8361 113 012 186 26 2 1 0 1,2 1,2
02 6,9834 64 436 3807 630 152 61 50 0,0 0,0
03 1,082 10 801 0 0 0 0 0 3,2 3,2
04 3,4905 24711 7009 2259 481 147 58 1,9 1,9
05 2,2686 19914 1908 409 103 53 75 5,3 3,9
06 7,0464 44 853 12 961 8234 2937 534 153 0,6 0,6
07 2,0531 19 882 10 0 0 0 0 1,6 1,6
08 9,0819 78 520 9031 1247 133 44 34 2,5 2,5
09 | 13,1245 97 851 21994 6705 1255 332 146 4,9 3,9
10 | 14,0327 90 389 27 770 12295 4598 1509 1427 7,2 3,4
11 1,9596 12 808 5517 722 257 95 12 7,3 3,8
12 12,373 76551 31995 8185 2497 1143 1239 46 2,2
13 4,1943 33725 7643 327 72 26 31 0,2 0,2
14 2,5779 25675 0 0 0 0 0 3,1 0,1
15 1,4294 14277 0 0 0 0 0 0,1 0,1
16 1,455 14 409 0 0 0 0 0 2,3 2,3
17 9,9938 79 343 15579 2720 343 49 41 0,5 0,5
18 | 11,7307 114 697 33 2 0 0 0 0,6 0,6
19 | 25,8635 250 997 2336 81 5 0 0 0,8 0,8
20 | 29,0373 273 480 7875 679 65 27 10 1,0 0,9
21 | 31,3423 292 877 10 562 989 118 21 0 1,5 1,5
22 | 38,6577 334079 20 852 10 683 4047 1813 1486 2,7 2,7
23 | 41,2269 319 093 43 664 21754 | 10093 4272 3058 0,5 0,5
24 | 16,2578 158 632 93 11 16 7 1 5,6 3,7
25 10,618 71803 16 956 9615 3767 1334 1690 3,0 3,0
26 2,611 19 873 4255 1251 355 171 136 0,0 1,7
27 6,0583 55314 3933 583 75 39 47 0,0 0,5
Navrzenymi organizacnimi opatfenimi v podobé osevnich postupl doslo na vSech

EHP ke snizeni ztraty pudy pod pfipustnou hodnotu.

1.2.5.2 Véitrna eroze

Parametry ochrannych z6n vétrnych bariér
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1.2.5.3 Tabulkovy prehled navrzenych protieroznich opatfeni

a5

Oznageni Popis Zabor Navr. druh | Dopliaujici informace
[m2] pozemku'® | (navrZ. vlastnik, ...)
ORG1 osevni postup 133253 2 dle navrhu
ORG2 osevni postup 50523 2 dle navrhu
ORG3 zatravnéni 13340 7 dle navrhu
Celkem 197 166 ---

1.2.6 ZARIZENi DOTCENA NAVRHEM PROTIEROZNICH OPATRENI

Zafizeni dotCena navrhem protieroznich opatfeni jsou vyjmenovana v popisu
jednotlivych prvkl v kapitolach 1.3.2, 1.3.3. a 1.3.4.

16 Pouzity kddy druhli pozemku a zplUsobu vyuziti dle pfilohy 1 a 2 vyhlasky ¢. 357/20136 Sb.
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1.3 VODOHOSPODARSKA OPATRENI

1.3.1 ZASADY. NAVRHU VODOHOSPODARSKYCH OPATREN.I

Pfedmétem této Casti dokumentace je, na zakladé vyhodnoceni sou¢asného sta-
vu, posoudit potfebu a v pfipadé potfeby navrhnout opatieni ke zlepSeni vodnich pomé-
rd, k neSkodnému odvadéni povrchovych vod z uzemi, k ochrané prfed povodnémi, k
ochrané povrchovych a podzemnich vod, k ochrané vodnich zdroji nebo opatfeni u sta-
vajicich vodnich dél. Navrzena opatfeni musi respektovat zejména zabezpeceni uzemi
pred negativnimi dopady nespravného hospodareni s vodou v situaci nového usporadani
uzemi pozemkovymi upravami.

Navrh jednotlivych opatfeni se fidi platnymi statnimi normami.

1.3.1.1 Identifikace kritickych bodu a jejich sbérnych ploch

V mistech, kde vygenerované linie drah soustfedéného odtoku z DMT vnikaji
do zastavéné casti obci, se stanovi tzv. kritické body (KB). Metodika vymezeni
je popsana v navodu: http://www.povis.cz/mzp/KB_metodicky navod_identifikace.pdf.

Kriticky bod je urCen pruseCikem dané hranice zastavéného uzemi obce
(intravilanu) s linii drahy soustfedného odtoku s velikosti pfispivajici plochy = 0,3 km?.
Podle POVIS (Povodriovy informacni systém) je na mapé Rizikova uzemi pfi pfivalovych
srazkach v CR na uzemi k.U. Podoli u Mnichova Hradi§té neni vymezen kriticky bod.
Povodi kritického bodu, vymezeného v sousedni obci HoSkovice se z velké ¢asti nachazi
v feSeném uzemi. ProtoZze obec HosSkovice nalezi ze spravniho hlediska pod mésto
Mnichovo Hradisté (jehoz zastupce byl ¢lenem sboru zastupcu) byl tento kriticka bod
projednan na 1. jednani sboru zastupct dne 12.2.2019. Dle vyjadieni zastupce mésta
doslo v posledni dobé k vybudovani nového natoku o rozmérech 2000x1000, na které se
napojuje potrubi DN 1000. Po vybudovani nového natoku jiz nejsou pozorovany zadné
problémy u tohoto KP. Bylo dohodnuto, ze zadna dalSi opatfeni nebudou s ohledem na
kriticky bod feSeny.
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Zdroj: http://dpp.hydrosoft.cz/servis.dll?MAP=4850&TMPL=AJAX_MAIN.

1.3.2 PREHLED VODOHOSPODARSKYCH OPATRENI| A JEJICH ZAKLADNI

1.3.2.1 Opatreni k odvadéni povrchovych vod z tizemi

Kruhy = Tan 1
Navrh opatreni: odbahnéni stavajici tiné
Umisténi: Kruhy
Popis a hlavni technické parametry:
Max. hloubka: 1,5 m
Zadrzeny objem vody: 420 m?3
Zakladni rozméry: oval, 28 x 15 m
Reseni odtoku vody: plo$né do terénu
Popis stavebnich praci: Odstranéni sedimentu v prostoru tiné
Popis vegetaéniho doprovodu: nebyl navrzen
Popis objekta: ---
KFizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---
Dopliikova funkce: zadrzeni vody v krajin&, zvyseni biodiverzity
DTR: nebyla vyhotovena

Podoli — Tun 2
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Navrh opatreni: realizace tiné v misté pramenisté, s vysokou hladinou podzemi vody
Umisténi: severné nad Podoli
Popis a hlavni technické parametry:
Max. hloubka: 0,75 m
Zadrzeny objem vody: 5 m?®
Zakladni rozméry: oval, 1,5x4 m
Reseni odtoku vody: plo$né do terénu
Popis stavebnich praci: Po sejmuti orniéniho horizontu k hloubeni samotné tiné, se sklony svaht 1:1
Popis vegetaéniho doprovodu: nebyl navrzen
Popis objekta: ---
KFizeni a soubéh s technickou infrastrukturou: ---
Dopliikova funkce: zadrzeni vody v krajing, zvyseni biodiverzity
DTR: byla vyhotovena

1.3.2.2 Opatreni k ochrané pred povodnémi
Opatfeni nebyla navrzena

1.3.2.3 Opatreni k ochrané povrchovych a podzemnich vod
Opatfeni nebyla navrzena.

1.3.2.4 Opatreni k ochrané vodnich zdroju
Opatfeni nebyla navrzena.

1.3.2.5 Opatreni u stavajicich vodnich dél na vodnich tocich a staveb slouZicich
k zavlaze a odvodnéni pozemku
Opatfeni nebyla navrzena.

strana 51



1.3.2.6 Tabulkovy prehled navrzenych vodohospodarskych opatfeni

Oznageni Popis Zabor Navr. druh DOplﬁtljici info’rmace
[m2] pozemkul? (navrz. vlastnik, ...)
Kruhy-Tun 1 QOdbahnéni tiné 481 11 Obec
Podoli-Tan 2 \ystavba tiné 22 14 Obec
Celkem 503

1.3.3 POSQUZENIi UCINNOSTI NAVRHOVANYCH VODOHOSPODARSKYCH

Nebyla posuzovana.

1.3.4 ZARIZENI.DOTCENA NAVRHEM.VODOHOSPODARSKY.CH.QPATRENI

Zafizeni dotCena navrhem vodohospodaiskych opatfeni jsou vyjmenovana

v kapitole 1.4.2.

17 Pouzity kédy druhli pozemku a zplUsobu vyuziti dle pfilohy 1 a 2 vyhlasky ¢. 357/20136 Sb.
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1.4 OPATRENi K OCHRANE A TVORBE ZIVOTNiHO PROSTREDI

1.4.1 ZASADY. NAVRHU OPATRENIi K. OCHRANE A TVORBE ZIVOTNiHO

Katastralni uzemi se nenachazi v NP ani v CHKO. Cilem planu spole¢nych zafi-
zeni je upfesnit hranice jednotlivych prvkd USES — biocenter, biokoridor(l a interakénich
prvkd. U smérné navrzenych prvkl je nutno navrhnout i optimalni pribéh trasy. Upfes-
néni hranic a tras prvki USES se musi provadét s ohledem na navaznost prvkd do sou-
sednich katastralnich Uzemi. Musi byt respektovany navrhové parametry novych prvkd
USES.

Velky podil zajmového Uuzemi tvofi rozsahlé bloky orné pudy bez rozptylené zele-
n&, chybi také dfevinny doprovod polnich cest. Navrh planu USES vychazi z dfive zpra-
covanych dokumentaci, zejména z platného uzemniho planu, ktery byl schvalen Zastupi-
telstvem mésta Mnichovo Hradisté dne 31.5.2004, usnesenim &. 4, ve znéni po IV. zmé-
né&, ktera byla vydana 11.10.2010 a nabyla G&innosti 28.10.2010. Cislo UDP: 70296877,
projektant: Ing.arch. Jifi Stérba, Mlada Boleslav 761 (I. az Ill. zména; IV. zména: Ing.
arch. Richard Cerny).

Soustava NATURA 2000, velkoplosna a maloploSna chranéna tuzemi

V zajmovém uzemi se nevyskytuji

USES

Lokalni USES je tvofen soustavou vymezenych biocenter a biokoridord lesniho,
luéniho, mokfadniho a kombinovaného typu. Pavodni trasy USES, které byly pievzaty
z uzemniho planu byly po dohodé se zastupci mésta Mnichovo Hradisté, odborem
uzemniho planovani, zpracovatelem nového Uzemniho planu a sborem zastupcd zmé-
nény, konkrétné biokoridor LBK 36b, zarover bylo biocentrum LBC 54, plvodné situova-
né okolo Arnostického rybnika pfesunuto do lokality Chlum. Lokalni biokoridor 39 byl
zruSsen a nahrazen interakénimi prvky IP1, IP2. Tyto zmény vyplyvaly predevSim
z davodu souladu metodiky USES a timto navrhem a umoznénim racionalniho hospoda-
Feni.

Chybgjici segmenty je z ddivodu funkénosti USES nutné doplnit ptirozenymi spole-
genstvy charakteru rozptylené krajinné zelené pro biokoridory. Navaznost prvkt USES
na sousedni katastralni uzemi je dodrzena. Do vlastniho obvodu komplexnich pozemko-
vych uprav zasahuje systém ekologické stability nékolika prvky.

Nadregionalni a regionalni systém ekologické stability v k.u. Podoli u Mnichova
Hradisté reprezentuje NRBK 32 a RBC 1332.
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Interakéni prvky

Sit biocenter a biokoridorl je nezbytnym zakladem ekologické stability krajiny. Ta-
to sit’ je dale doplnéna navrzenym systémem interakénich prvka.

Metodickymi podklady pro tvorbu USES nejsou stanoveny zadné konkrétni poza-
davky, které by vyraznéji omezovaly vyslednou podobu interak&nich prvka. Interakéni
prvky mohou mit tudiz velice rozmanity charakter (napf. naletovych porostu drevin, ovoc-
nych a okrasnych aleji, ladnich a polokulturnich bylinnych porosti apod.) a ¢asto pini v
krajiné vedle funkci ekologickych i jiné vyznamné funkce (napf. padoochrannou, vodo-
hospodarskou, estetickou).

Vedle stavajicich byly navrzeny nové interakéni prvky, v podobé liniové zelené na-
vrzeny podél polnich cest, jako jednostranné aleje.

Jedna se o IP3a, IP3b az IP9.

Vyznamné krajinné prvky

Vyznamny krajinny prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotna &ast krajiny, ktera utvafi jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability.
Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou ze zakona vSechny lesy, raselinisté, vodni toky, rybni-
ky, jezera a udolni nivy. Dale jsou jimi jiné Casti krajiny, které jako vyznamny krajinny pr-
vek zaregistruje povéreny obecni ufad (jakoZto mistné pfislusny organ ochrany pfirody),
zejména mokrady, stepni travniky, remizky, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerosta
a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou to byt i cenné
plochy porostu, sidelnich utvard v€etné historickych zahrad a parka.

Je zde doporuceno stanovit lipu na kfizovatce mezi HC1 a HC3b jako vyznamny
krajinny prvek. Rovnéz je vhodné stanovit osiku na odboCce mistni komunikace k letisti
jako VKP.

Dalsi prvky zelené
Zelen se v feSeném Uzemi nejvice vyskytuje predevsim podél komunikaci.

Opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi byly projednavany s obci a se sbo-
rem zastupcu vilastnikd.

Pozadavky sboru zastupcul vlastnikl k opatfenim ke zlepSeni Zivotniho prostiedi:
e Bylo pozadovano v ramci PSZ uprava trasy biokoridord a ozelenéni
zemédélskych ploch realizaci aleji.

Plochy pro revitalizaci tzemi jsou do PSZ doplnény.

PoZadavky DOSS k opatfenim ke zlepSeni Zivotniho prostfedi:

e K nové budovanym nebo rekonstruovanym ucelovym komunikacim bude za-
loZen, obnoven nebo doplnén vhodny vegetacni prvek. K novym vysadbam
budou pouzivany vyhradné botanicky a mistné vhodné druhy dfevin zdejSiho
puvodu, v€etné vysokokmennych ovocnych stromu.

PoZadavky obce k opatfenim ke zlepSeni zZivotniho prostredi:
e Vysadba dfevin podél cest
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1.4.2 ZAKLADNI. PARAMETRY..PROSTOROVEHO USPORADANI. QPATRENI

Uzemni systém ekologické stability

RBC 1332

Oznaceni/nazev: RBC 1332.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: regionalni biocentrum.

Umisténi opatteni: Udolni niva feky Jizery

Popis opatieni: existujici, funk&ni biocentrum (Udoli, svazujici se k fece Jizefe).

Typy prirodnich biotoptl: QFt-typické dubové buciny, Ft-typické buciny, QFac-javorové dubové buciny,
QFtil-lipové dubové buciny

Typy prirodnich stanovist’: extenzivni se€ené louky nizin az podhafi (Arrhenatherion,Brachypodio-
Centaureion nemoralis) (6510); horské secené louky (6520);

kontinentalni opadavé kfoviny (40A0), vysoké mezofilni a xerofilni kfoviny;

buciny asociace Asperulo-Fagetum (9130); stfedoevropské vapencové buciny (Cephalanthero-Fagion)
(9150); polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich (Festuco-Brometalia), vyznacna
nalezisté vstavacovitych - prioritni stanovisté (6210); dubohabfiny asociace Galio-Carpinetum (9170); pa-
nonské dubohabfiny (91G0)

Geobiocenologicka charakteristika: STG (v obvodu): 3B3, 4B3, 3BC3, 3BD3, 2BD3

Charakteristika soué¢asného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 42,30 ha; v obvodu 2,0 ha.

Statut ochrany z jinych zajmu: -.

Dot€ena zarizeni technické infrastruktury: -.

Zpusob tzemni ochrany: neni.

Typ cilového spolecenstva: lesni spole¢enstvo odpovidajici pfirodnim biotopam.

Zpusob vyuziti a omezeni v uzivani pozemkau: -.

Navrh druhd pozemk: viz tabulka Pfehled opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi

Zajisténi realizace USES: -.

LBC 18

Oznaceni/nazev: LBC 18.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: lokalni biocentrum.

Umisténi opatieni: V pofici, louka na levém biehu feky Jizery

Popis opatieni: existujici, funkéni biocentrum (udolni niva feky Jizery).

Typy prirodnich biotopt: QFt-typické dubové buciny, Ft-typické buciny,

Typy prirodnich stanovist: extenzivni se€ené louky nizin az podh0fi (Arrhenatherion,Brachypodio-
Centaureion nemoralis) (6510); horské se€ené louky (6520);

kontinentalni opadavé kroviny (40A0), vysoké mezofilni a xerofilni kioviny;

bu€iny asociace Asperulo-Fagetum (9130); stfedoevropské vapencové buciny (Cephalanthero-Fagion)
(9150); polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich (Festuco-Brometalia), vyznacna
nalezisté vstavacovitych - prioritni stanovisté (6210); dubohabfiny asociace Galio-Carpinetum (9170); pa-
nonské dubohabfiny (91GO0), extenzivni seCené louky nizin az podhufi (Arrhenatherion,Brachypodio-
Centaureion nemoralis) (6510); horské se€ené louky (6520); kontinentalni opadavé kioviny (40A0), vysoké
mezofilni a xerofilni kfoviny; buginy asociace Asperulo-Fagetum (9130); stfedoevropské vapencové buciny
(Cephalanthero-Fagion) (9150); polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podlozZich
(Festuco-Brometalia), vyznag&na nalezisté vstavacovitych - prioritni stanovisté (6210); dubohabfiny asocia-
ce Galio-Carpinetum (9170).

Geobiocenologicka charakteristika: STG (v obvodu): 3B3, 4B4, 3BC3, 3BD3, 2BD3

Charakteristika soué¢asného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 3,5 ha; v obvodu 2,5 ha.

Statut ochrany z jinych zajmi: -.

Dot€ena zarizeni technické infrastruktury: -.

Zpusob tzemni ochrany: neni.

Typ cilového spolecenstva: luéni spole¢enstvo odpovidajici pfirodnim biotopum.

Zpusob vyuziti a omezeni v uzivani pozemki: -.

Navrh druha pozemku: dle skute¢ného stavu.

Zajisténi realizace USES: -.
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LBC 54

Oznaceni/nazev: LBC 54.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: lokalni biocentrum.

Umisténi opatieni: Chlum, severné od Podoli, za zemédeélskym arealem

Popis opatieni: existujici, Castec¢né funkéni biocentrum.

Typy prirodnich biotopt: QFt-typické dubové buciny, Ft-typické buciny,

Typy prirodnich stanovist’: extenzivni se€ené louky nizin az podhufi (Arrhenatherion,Brachypodio-
Centaureion nemoralis) (6510); horské secené louky (6520);

kontinentalni opadavé kroviny (40A0), vysoké mezofilni a xerofilni kioviny;

buciny asociace Asperulo-Fagetum (9130); stfedoevropské vapencové buciny (Cephalanthero-Fagion)
(9150); polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vépnitych podlozich (Festuco-Brometalia), vyznacna
nalezisté vstavacovitych - prioritni stanovisté (6210); dubohabfiny asociace Galio-Carpinetum (9170); pa-
nonské dubohabfiny (91GO0), extenzivni seCené louky nizin az podhufi (Arrhenatherion,Brachypodio-
Centaureion nemoralis) (6510); horské secené louky (6520); kontinentalni opadavé kfoviny (40A0), vysoké
mezofilni a xerofilni kfoviny; buciny asociace Asperulo-Fagetum (9130); stfedoevropské vapencové buciny
(Cephalanthero-Fagion) (9150); polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich
(Festuco-Brometalia), vyznacna nalezisté vstavacovitych - prioritni stanovisté (6210); dubohabfiny asocia-
ce Galio-Carpinetum (9170).

Geobiocenologicka charakteristika: STG (v obvodu): 3B3, 4B4.

Charakteristika sou¢asného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 3,51 ha; v obvodu 2,44 ha.

Statut ochrany z jinych zajmi: -.

Dot€ena zarizeni technické infrastruktury: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Typ cilového spolecenstva: luéni spole¢enstvo odpovidajici pfirodnim biotopum.

Zpusob vyuziti a omezeni v uzivani pozemku: lesy a louky, nevysazovat neplavodni dfeviny.

Navrh druhd pozemku: dle skuteéného stavu, na orné TTP.

Zajisténi realizace USES: zatravnéni orné pudy, 2x roéné seéeni.

NRBK 32

Oznacéeni/nazev: NRBK 32.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: nadregionalni biokoridor.

Umisténi opatieni: V pofici, adolni niva feky Jizery

Popis opatieni: existujici, funkéni nadregionalni biocentrum (udoli, svazujici se k fece Jizere).

Typy pfirodnich biotopl: QFt-typické dubové buginy, Ft-typické buciny,

Typy prirodnich stanovist: extenzivni se€ené louky nizin az podh(fi (Arrhenatherion,Brachypodio-
Centaureion nemoralis) (6510); horské secené louky (6520);

kontinentalni opadavé kioviny (40A0), vysoké mezofilni a xerofilni kfoviny;

bu€iny asociace Asperulo-Fagetum (9130); stfedoevropské vapencové buciny (Cephalanthero-Fagion)
(9150); polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich (Festuco-Brometalia), vyzna&na
nalezisté vstavacovitych - prioritni stanovidté (6210); dubohabfiny asociace Galio-Carpinetum (9170); pa-
nonské dubohabfiny (91G0), extenzivni secené louky nizin az podhifi (Arrhenatherion,Brachypodio-
Centaureion nemoralis) (6510); horské secené louky (6520); kontinentalni opadavé kioviny (40A0), vysoké
mezofilni a xerofilni kfoviny; buciny asociace Asperulo-Fagetum (9130); stfedoevropské vapencové buciny
(Cephalanthero-Fagion) (9150); polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich
(Festuco-Brometalia), vyzna¢na nalezisté vstavacovitych - prioritni stanovisté (6210); dubohabfiny asocia-
ce Galio-Carpinetum (9170).

Geobiocenologicka charakteristika: STG (v obvodu): 3B3, 2BD3, 3BD3, 4B3, 3AB3, 4BD3
Charakteristika souéasného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: v obvodu 0,9 ha.

Statut ochrany z jinych zajmau: -.

Dotéena zafizeni technické infrastruktury: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Typ cilového spoleéenstva: luéni spolecenstvo odpovidajici pfirodnim biotopuam.

Zpusob vyuziti a omezeni v uzivani pozemkau: lesy.

Navrh druhii pozemkii: dle skuteéného stavu.

Zajisténi realizace USES: -.

LBK 36a
Oznaceni/nazev: LBK 36a.
Funkéni typ a biogeograficky vyznam: lokalni biokoridor.
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Umisténi opatfeni: Kon¢ina, v mistni &asti Sychrov

Popis opatieni: Caste¢né existujici, astecné funkéni biokoridor.

Typy prirodnich biotopt: QFt-typické dubové buciny, Ft-typické bugciny,

Typy prirodnich stanovist’: extenzivni se€ené louky nizin az podhufi (Arrhenatherion,Brachypodio-
Centaureion nemoralis) (6510); horské secené louky (6520);

kontinentalni opadavé kioviny (40A0), vysoké mezofilni a xerofilni kfoviny;

buciny asociace Asperulo-Fagetum (9130); stfedoevropské vapencové buciny (Cephalanthero-Fagion)
(9150); polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich (Festuco-Brometalia), vyzna¢na
nalezisté vstavacovitych - prioritni stanovisté (6210); dubohabfiny asociace Galio-Carpinetum (9170); pa-
nonské dubohabfiny (91GO0), extenzivni seCené louky nizin az podhufi (Arrhenatherion,Brachypodio-
Centaureion nemoralis) (6510); horské secené louky (6520); kontinentalni opadavé kfoviny (40A0), vysoké
mezofilni a xerofilni kfoviny; buciny asociace Asperulo-Fagetum (9130); stfedoevropské vapencové buciny
(Cephalanthero-Fagion) (9150); polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich
(Festuco-Brometalia), vyzna&na nalezisté vstavacovitych - prioritni stanovisté (6210); dubohabfiny asocia-
ce Galio-Carpinetum (9170).

Geobiocenologicka charakteristika: STG (v obvodu): 3AB3, 3B3, 4B3

Charakteristika soué¢asného stavu: ¢ast. funkeni.

Cilova navrhovana vymeéra: 0,12 ha.

Statut ochrany z jinych zajmu: -.

Dotcena zarizeni technické infrastruktury: vodovod.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Typ cilového spolecenstva: luéni spole¢enstvo odpovidajici pfirodnim biotopum.

Zpusob vyuziti a omezeni v uzivani pozemki: -.

Navrh druhti pozemkii: dle skuteéného stavu.

Zajisténi realizace USES: --.

LBK 36b

Oznaceni/nazev: LBK 36b.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: lokalni biokoridor.

Umisténi opatieni: U topolu

Popis opatieni: neexistujici, nefunkéni biokoridor.

Typy prirodnich biotopt: QFt-typické dubové buciny, Ft-typické buciny,

Typy prirodnich stanovist: extenzivni seCené louky nizin az podh(fi (Arrhenatherion,Brachypodio-
Centaureion nemoralis) (6510); horské secené louky (6520);

kontinentalni opadavé kroviny (40A0), vysoké mezofilni a xerofilni kfoviny;

bu€iny asociace Asperulo-Fagetum (9130); stfedoevropské vapencové buciny (Cephalanthero-Fagion)
(9150); polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podloZich (Festuco-Brometalia), vyzna&na
nalezisté vstavacovitych - prioritni stanovidté (6210); dubohabfiny asociace Galio-Carpinetum (9170); pa-
nonské dubohabfiny (91G0), extenzivni seCené louky nizin az podh(fi (Arrhenatherion,Brachypodio-
Centaureion nemoralis) (6510); horské se€ené louky (6520); kontinentalni opadavé kioviny (40A0), vysoké
mezofilni a xerofilni kfoviny; buciny asociace Asperulo-Fagetum (9130); stfedoevropské vapencové buciny
(Cephalanthero-Fagion) (9150); polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich
(Festuco-Brometalia), vyznacna nalezisté vstavacovitych - prioritni stanovisté (6210); dubohabfiny asocia-
ce Galio-Carpinetum (9170).

Geobiocenologicka charakteristika: STG (v obvodu): 3AB3, 4BD3, 3B3, 4B3, 2BD3

Charakteristika sou¢asného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 3,28 ha.

Statut ochrany z jinych zajmiu: -.

Dotéena zafizeni technické infrastruktury: sdélovaci vedeni, HOZ 1, soubéh s VC2, kfizeni s HC1, sou-
béh s HC3b.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Typ cilového spolecenstva: luéni spolecenstvo odpovidajici pfirodnim biotopum.

Zpusob vyuziti a omezeni v uzivani pozemkii: -.

Navrh druhii pozemkii: ostatni plocha-zeleri, v OP pfechodovych ploch pak TTP.

Zaijisténi realizace USES: Vysadba autochtonnich dfevin, napf. ol$e, bfizy, kefové vrby) a 5ti-leta nasled-
na péce, v OP pfechodovych ploch zatravnéni a pravidelné seceni.

Interakéni prvky
IP1

Oznacdeni/nazev: IP1.
Funkéni typ a biogeograficky vyznam: interakéni prvek.
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Umisténi opatfeni: Pod Arnostickym rybnikem

Popis opatfeni: navrZzena liniova vysadba dfevin podél vodotece.

Statut ochrany z jinych zajmi: -.

Zpusob tzemni ochrany: neni.

Charakteristika souéasného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 0,15 ha.

Dotcena zarizeni technické infrastruktury: HOZ 1.

Navrh druhi pozemki: ost. plocha.

Zajisténi realizace USES: liniova vysadba autochtonnich drevin (listnaté stromy jako ol$e, vrby, duby) a
zajisténi nasledné péce po dobu 5 let.

1P2

Oznaceni/nazev: IP2.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: interakéni prvek.
Umisténi opatieni: Pod Arnostickym rybnikem.

Popis opatreni: navrzena liniova vysadba dfevin podél vodotece.
Statut ochrany z jinych zajmi: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Charakteristika souéasného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 0,15 ha.

Dot€ena zarizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhi pozemki: ost. plocha.

Zaijisténi realizace USES: liniova vysadba autochtonnich dfevin (listnaté stromy jako olSe, vrby, duby) a
zajisténi nasledné péce po dobu 5 let.

IP3a

Oznaceni/nazev: IP3a.

Funkeéni typ a biogeograficky vyznam: interakéni prvek.
Umisténi opatieni: Koncina, jihovychodné od Podoli

Popis opatfeni: navrzena liniova vysadba dfevin podél cesty.
Statut ochrany z jinych zajmiu: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Charakteristika souéasného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 0 ha (sou&ast parcely cesty).
Dotcéena zafizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druh( pozemk: ost. plocha.

Zaijisténi realizace USES: liniova vysadba dfevin (jablonég, tfe$né&, Svestky) a zajisténi nasledné pédée po
dobu 5 let.

IP3b

Oznaceni/nazev: IP3b.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: interakéni prvek.
Umisténi opatieni: Koncina, jihovychodné od Podoli

Popis opatieni: navrzena liniova vysadba dfevin podél cesty.
Statut ochrany z jinych zajmu: -.

Zpusob tzemni ochrany: neni.

Charakteristika soué¢asného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 0 ha (soucast parcely cesty).
Dotéena zarizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhi pozemkau: ost. plocha.

Zajisténi realizace USES: liniova vysadba dfevin (jablong, tre$né&, Svestky) a zajisténi nasledné pése po
dobu 5 let.

1P4

Oznacéeni/nazev: |PA4.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: interakéni prvek.
Umisténi opatieni: Pod Kruhy, jihovychodné od Podoli
Popis opatfeni: navrzena liniova vysadba dfevin podél cesty.
Statut ochrany z jinych zajmi: -.

Zpusob tzemni ochrany: neni.

Charakteristika soué¢asného stavu: nefunkéni.
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Cilova navrhovana vyméra: 0 ha (sou&ast parcely cesty).

Dot€ena zafizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhti pozemkii: ost. plocha.

Zaijisténi realizace USES: liniova vysadba drevin (jablong, tfesné, $vestky) a zajisténi nasledné péée po
dobu 5 let.

IP5

Oznaceni/nazev: IP5.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: interakéni prvek.
Umisténi opatieni: Hlinovnik, mezi Kruhy a Hradcem.

Popis opatieni: navrzena liniova vysadba dfevin podél cesty.
Statut ochrany z jinych zajmau: -.

Zpusob tzemni ochrany: neni.

Charakteristika souéasného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 0 ha (sou&ast parcely cesty).
Dot€ena zarizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhii pozemkii: ost. plocha.

Zajisténi realizace USES: liniova vysadba dFevin (jablonég, tfe$né&, Svestky) a zajisténi nasledné péée po
dobu 5 let.

1P6

Oznaceni/nazev: IP6.

Funkeéni typ a biogeograficky vyznam: interakéni prvek.
Umisténi opatieni: Pod Kruhy, jihovychodné od Hofeni Kruhy.
Popis opatieni: navrzena liniova vysadba dfevin podél cesty VC25.
Statut ochrany z jinych zajmiu: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Charakteristika souéasného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 0 ha (sou&ast parcely cesty).
Dotéena zafizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druh pozemk: ost. plocha.

Zaijisténi realizace USES: liniova vysadba dfevin (jablonég, tfe$né&, Svestky) a zajisténi nasledné pédée po
dobu 5 let.

1P7
Oznacéeni/nazev: IP7.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: interakéni prvek.

Umisténi opatieni: Pod Kruhy, jiZné od Hradce.

Popis opatreni: navrzena liniova vysadba dfevin podél vodotece.

Statut ochrany z jinych zajmiu: -.

Zpusob tzemni ochrany: neni.

Charakteristika soué¢asného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 0 ha (soucast parcely cesty).

Dotéena zafizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhi pozemku: ost. plocha.

Zajisténi realizace USES: liniova vysadba drevin (jablong, tfre$né&, vestky) a zajisténi nasledné pése po
dobu 5 let.

1P8

Oznaceni/nazev: IP8.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: interakéni prvek.
Umisténi opatfeni: Nad pofici, severozapadné od Kruh

Popis opatieni: navrZzena liniova vysadba dfevin podél cesty VC12
Statut ochrany z jinych zajmiu: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Charakteristika souéasného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 0 ha (soucast parcely cesty).
Dotcena zarizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhi pozemki: ost. plocha.

Zaijisténi realizace USES: liniova vysadba drevin (jablong, tfe$né&, $vestky) a zajisténi nasledné péce po
dobu 5 let.
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1P9

Oznaéeni/nazev: I1P9.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: interakéni prvek.
Umisténi opatieni: U letisté, vychodné od Podoli.

Popis opatieni: navrzena liniova vysadba dfevin podél vodotece.
Statut ochrany z jinych zajmu: -.

Zpusob Gtzemni ochrany: neni.

Charakteristika soué¢asného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 0 ha (soucast parcely cesty).
Dotcena zarizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhi pozemkii: ost. plocha.

Zajisténi realizace USES: liniova vysadba dfevin (jablong, tfe$né&, Svestky) a zajisténi nasledné péée po
dobu 5 let.

Dalsi prvky zelené

KZ1

Oznaceni/nazev: KZ1.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: krajinna zelen.
Umisténi opatieni: U Hofeni Kruhy

Popis opatreni: Doprovodna zelen podél silnice 111/26814, ovocné stromy
Statut ochrany z jinych zajmiu: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Charakteristika soué¢asného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 0,0 ha (soucast parcely silnice).
Dot€ena zarizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhti pozemkii: ost. plocha-komunikace.

KZ2

Oznacéeni/nazev: KZ2.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: krajinna zeler.
Umisténi opatieni: U Hofeni Kruhy

Popis opatreni: Doprovodna zelen podél silnice 111/26814, ovocné stromy
Statut ochrany z jinych zajmiu: -.

Zpusob tzemni ochrany: neni.

Charakteristika soué¢asného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 0,0 ha (soucast parcely silnice).
Dot€ena zafizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druh( pozemk: ost. plocha-komunikace

KZ3

Oznaceni/nazev: KZ3.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: krajinna zelen.
Umisténi opatieni: U Hofeni Kruhy

Popis opatFeni: Doprovodna zelen podél silnice 111/26814 pod zastavénou €asti mistni ¢asti Kruhy, ovocné
stromy

Statut ochrany z jinych zajmiu: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Charakteristika souéasného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 0,0 ha (soucast parcely silnice).
Dot€ena zarizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhtl pozemki: ost. plocha-komunikace

KZ4

Oznacéeni/nazev: KZ4.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: krajinna zelen.

Umisténi opatfeni: U Hofeni Kruhy

Popis opatieni: Doprovodna zelen podél silnice 111/26814 pod zastavénou ¢asti mistni ¢asti Kruhy, ovocné
stromy
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Statut ochrany z jinych zajmu: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Charakteristika soué¢asného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 0,0 ha (souc€ast parcely silnice).
Dot€ena zafizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhd pozemki: ost. plocha-komunikace

KZ5

Oznaéeni/nazev: KZ5.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: krajinna zeleri.

Umisténi opatreni: Kruhy, severné od Kruh

Popis opatieni: Pas zelené kolmo na cestu VC12, navazuje na lesni porost, listnaté stromy (bfizy, topoly)
Statut ochrany z jinych zajmi: -.

Zpusob tzemni ochrany: neni.

Charakteristika souéasného stavu: nefunkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 0,1 ha.

Dotcena zarizeni technické infrastruktury: el. vedeni VN nadzemni
Navrh druh( pozemku: ost. plocha-zeler

KZ6

Oznaceni/nazev: KZ6.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: krajinna zelen.

Umisténi opatreni: Vychodné od Podoli

Popis opatreni: PloSny porost zelené podél cesty VC11 (po pravé strané), na rozhrani orné pudy, navazu-
je severné na lesni porost, ¢asteéné zamokfené (duby, jasany, jefaby, rakos)
Statut ochrany z jinych zajmiu: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Charakteristika soué¢asného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 1,0 ha.

Dot€ena zafizeni technické infrastruktury: e. vedeni VN nadzemni

Navrh druh( pozemku: ost. plocha

KZ7

Oznaceni/nazev: KZ7.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: krajinna zelen.

Umisténi opatieni: Severné od Podoli, u zemédélského arealu

Popis opatieni: Doprovodna zelefi podél silnice 111/26813 (na orné p.), ovocné stromy, jasany
Statut ochrany z jinych zajmu: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Charakteristika souéasného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 0,0 ha (soucast parcely silnice).

Dotcéena zafizeni technické infrastruktury: sdélovaci vedeni, podzemni
Navrh druhii pozemkii: ost. plocha-komunikace.

KZ3

Oznacéeni/nazev: KZ8.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: krajinna zeler.
Umisténi opatieni: Severné od Podoli, u zemédélského arealu
Popis opatreni: Doprovodna zeleri podél silnice 111/26813 (na TTP), ovocné stromy, jasany, navazuje na
drobny lesni porost

Statut ochrany z jinych zajmu: -.

Zpusob tzemni ochrany: neni.

Charakteristika sou¢asného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 0,0 ha (soucast parcely silnice).
Dot€ena zarizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhti pozemki: ost. plocha-komunikace.

KZ9

Oznaceni/nazev: Kz9.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: krajinna zelen.

Umisténi opatieni: U topolu, jizné od zemédélského arealu v Podoli
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Popis opatieni: Doprovodna zelefi po pravé strané cesty C5, naletova zelen v pfikopu SP1
Statut ochrany z jinych zajmu: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Charakteristika soué¢asného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 0,0 ha (sou€ast parcely polni cesty).

Dotéena zarizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhi pozemkau: ost. plocha-komunikace.

KZ10

Oznaéeni/nazev: KZ10.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: krajinna zeler.
Umisténi opatfeni: U topolu, jizné od Podoli

Popis opatieni: Doprovodna zelen podél silnice 111/26813 b jizni ¢asti zajmového Uzemi, navazuje na LBK
36b, ovocné stromy, jasany

Statut ochrany z jinych zajmi: -.

Zpusob tzemni ochrany: neni.

Charakteristika sou¢asného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vymeéra: 0,0 ha (soucast parcely silnice).
Dot€ena zarizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druhi pozemku: ost. plocha-komunikace.

KZ11

Oznaceni/nazev: KZ11.

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: krajinna zelen.
Umisténi opatieni: Pod Kruhy, jizné od Kruhy Hofeni
Popis opatieni: kefe situované pravostranné podél polni cesty HC1
Statut ochrany z jinych zajmu: -.

Zpusob uzemni ochrany: neni.

Charakteristika soué¢asného stavu: funkéni.

Cilova navrhovana vyméra: 0,0 ha (sou€ast parcely cesty).
Dotcena zafizeni technické infrastruktury: -.

Navrh druh( pozemku: ost. plocha-komunikace.
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1.4.3 ZARIZENi DOTCENA NAVRHEM OPATRENI K OCHRANE A TVORBE

Zafizeni dotéena navrhem opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi jsou
vyjmenovana v kapitole 1.5.2.

1.4.4 PREHLED OPATRENi K OCHRANE A TVORBE ZIVOTNiHO PROSTREDI

Prvek Oznageni Nazev \??)”tj\a/lo((rjnu) Vyméra (m?) v | Zabor na | Navrz. druh | Doplfiujici informace
g obvodu KoPU | ZPF (m?) | pozemku'® | (navrz.vlastnik, ...)
KoPU
Biocentra |
Bfezina — Na podle skut. odle navrhu
RBC 1332 bahnech -- 14271 0 stavu P
podie skut. odle navrhu
LBC 18 - - 25710 0 stavu P
podle skut. . .
LBC 54 _ _ 24416 3991 stavu, 7 soukromy vlastnik / obec
Celkem 64397 3991
Biokoridory |
podle skut. .
NRBK 32 700 114 252 0 stavu podie navrhu
LBK 36a -- 169 1190 0 14/19 soukromy vlastnik
LBK 36b -- 1460 32856 18775 14/19, 7 | obec / soukromy vlastnik
Celkem 1629 34046 18775
Interakéni prvky |
IP1 -- 553 1565 0* 14/17 obec
IP2 -- 553 1570 0* 14/17 obec
IP3a -- 330 990 0* 14/17 obec
IP3b -- 326 978 0* 14/17 obec
IP4 - 1117 3351 0* 14/17 obec
IP5 -- 112 336 0* 14/17 obec
IP6 - 510 1530 0* 14/17 obec
IP7 - 536 1608 0* 14/17 obec
IP8 -- 255 765 0* 14/17 obec
IP9 - 336 1008 0* 14/17 obec
Celkem 4628 13701 0
USES v k.i. Podoli u MH — celkem | 6275 | 112144 | 22766 |
Dal$i prvky zelené |
KZ 1 - 250 500 o** 14/16 sus
KZ 2 - 110 300 O 14116 SUs
KZ 3 - 600 1100 o 14/16 sus
KZ 4 - 120 230 O 14116 SUs
KZ5 -- 100 1026 1126 14/19 soukromy vlastnik
KZ 6 - 202 430 0* 14/19 SUs
Kz 7 - 320 650 o 14116 SUS
KZ 8 - 280 570 0 14/16 SUs
Kz 9 - 370 1020 o 14116 obec
KZ 10 B 455 911 o 14/16 SuS
Kz 11 329 2009 o 14/16 obec
Celkem 3136 8746 1126
Opatieni k ochrané a tvorbé ZP celkem | 9411 | 120890 | 23892 |

* zabor je zapocten v kapitole Opatfeni souzici ke zpfistupnéni pozemki
** zabor je sou€asti parcely silnice

18 Pouzity kody druhli pozemku a zplUsobu vyuziti dle pfilohy 1 a 2 vyhlasky ¢. 357/20136 Sb.
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1.5 PREHLED O VYMERE POZEMKU POTREBNE PRO SPOLECNA ZARIZENI

Vymeéra spole€nych zafizeni je u stavajicich prvka zjisténa podle zaméfeni sku-
te€ného stavu a u zafizeni navrzenych k rekonstrukci nebo nové navrzenych podle do-
kumentace technického feSeni (pokud je zpracovana), pfipadné kvalifikovanym odha-
dem. Je velmi pravdépodobné, Ze pfi zpracovani navrhu nového usporadani pozemku
dojde k drobnym upravam hranic jednotlivych spolecnych zafizeni, které se projevi na
jejich celkové vymére. Zejména se jedna o prvky USES a doplrikové cesty pro zpfistup-
néni, jejichz rozsah bude stanoven az na zakladé miry sceleni.

Technicky stav opatieni

Plos$né naroky
[m?]

Vyméra SZ, kde je zadouci prevod do
vlastnictvi obce nebo statu [m?]

Cesty stavajici 35351 35 351
Cesty navrzené k rekonstrukci 873 873
Cesty noveé navrzené 3 4567 3 4567
Rezerva 6 000 6 000
Opatieni pro zpristupnéni pozemku celkem 76 791 76 791
Opatreni k ochrané ZPF stavajici 0 0
Opatreni k ochrané ZPF navrzené 13340 0
Opatieni pro ochranu ZPF celkem 13340 0
Vodohospodarska opatreni stavajici 481 481
Vodohospodarské opatfeni navrzené 22 22
Vodohospodaiska opatreni celkem 503 503
OpatFeni k ochrané ZP stavajici 176 982 0
OpatFeni k ochran& ZP navrzena 22 766 22 766
Opatieni na ochranu ZP celkem 199 748 22 766
Spoleéna zarizeni celkem 277 042 100 060

Souhrnny prehled o vymére pozemkdl, potfebnych pro spole¢na zafizeni pozem-
kovych uprav v€. rezervy pro navrh doplfikovych cest:
e vymeéra pozemku pro spolecna zafizeni je celkem 277 042 m?,
e vymeéra, ktera prejde spolu se spole€nym zafizenim do vlastnictvi obce, je 10,0 ha,
e vymeéra, ktera prejde spolu se spole€nym zafizenim do vlastnictvi statu, je 0,0 ha,
e vymeéra, ktera prejde spolu se spole€nym zafizenim do vlastnictvi jinych osob, je

17,70 ha,

e vymeéra, kterou se na vymeérfe pudy pro spole€na zafizeni podili stat, je 0,55 ha,
e vyméra, kterou se na vymére pudy pro spoleéna zafizeni podili obec'®, je 9,45 ha,
e vymeéra, kterou se na vymére pady pro spole€na zafizeni podili ostatni vlastnici, je

0,00 ha,

e vymeéra, kterou se na vymére pady pro spole€na zafizeni podili ostatni vlastnici

prostfednictvim opravného koeficientu, je 0,0 ha.

19 Obec Mnichovo Hradisté.
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Vyméra [ha]
Vlastnik (spravce) LV Podil
Celkem Vyuzitelna
Obec Mnichovo Hradité 10001 1/1 15,34 13,66
Ceska republika, Statni po- 10002 11 0,8719 0,4961
zvemkovy urad i
Ceska republika, Ufad pro za-
stupovani statu ve vécech ma- 60000 11 0,0801 0,0243
jetkovych
Celkem 16,292 14,18

Celkova vyméra statnich a obecnich pozemku v obvodu pozemkové upravy je
cca 16,292 ha, k dispozici pro ucely spoleCnych zafizeni je cca 14,18 ha. Vyméra spo-
leCnych zafizeni, kterou je Zadouci preveést do vlastnictvi obce, je cca 10,0 ha. Z této bi-
lance je patrné, Ze na pokryti veSkerych ploSnych narokd na spole¢na zafizeni bude do-
stacujici vyuzitelna vyméra statnich a obecnich pozemkl v obvodu komplexni pozemko-
vé Upravy, za predpokladu, Ze soukromi vlastnici budou akceptovat pfesuny pozemku.

S touto bilanci vyuZitelné vyméry pro komplexni pozemkovou upravu v k.u. Podoli
u Mnichova Hradisté byli seznameni zastupci sboru vlastnikl, zastupci obce Mnichovo
Hradisté i pozemkového ufadu (Pobocka Mlada Boleslav).

Pfesna bilance vyuzitelné vyméry statnich a obecnich pozemku bude znama pfi
novém navrhu pozemka.

Jako priorita pro realizace spolecnych zafizeni byly sborem zastupct vlastnika ve
spolupraci s obci vybrany polni cesty HC1, HC3b, VC8a-R, VC8b, VC25 a Tun 2.
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1.6 PREHLED NAKLADU NA USKUTEENENIi PSZ

Naklady na spole€na zafizeni byly pfedbézné stanoveny dle aktualizovaného Souboru vybranych spole¢nych zafizeni a jejich na-
kladd na vystavbu v pozemkovych Upravach, Ministerstvo zemédélstvi Ceské republiky — Ustfedni pozemkovy UFad, 12/2002, dle Na-
klad(i obvyklych opatfeni pro hodnoceni projektd v OPZP a dle Katalogu nakladovych ukazatelG spoleénych zafizeni pozemkovych
uprav, 2012 je provedena empiricky podle ukazatelti meziroéni inflace dle Ceského statistického prehledu a prehledu realizaénich cen
spole€nych zafizeni. Cenova uroven je k roku 2019.

1.6.1 NAKLADY.NA.QPATRENI.KE.ZPRISTUPNENI.POZEMKU

Kategorie . - Plocha Povrch . Cena Cena K¢
Cesta ozn. dle ¢sN 73 | PEIKYPOCl | o aporu [ Astalt Panel Stérk Trav. oN::’f'Lhni Ké&/m?2 (ks*) celkem
6109 [m/Ks] [m?] [bm] [bm] [bm] [bm] P Rok kalkulace 2019
HC1 hlavni 4,0/30 2064 18536 2064 0 0 0 novostavba 1550 12 796 800
HC3b hlavni 4,0/30 1416 14091 1416 0 0 0 novostavba 1550 8779 200
VC8a-R vedlejsi 3,5/20 159 873 159 0 0 o rekonstrukce 1550 862 575
VC8b vedlejsi 3,5/20 483 3231 0 0 483 0 novostavba 1000 1 690 500
VC25 vedlejsi 4,0/20 539 4617 539 0 0 0 novostavba 1550 3341 800
celkem 27 470 875
5x novostavba, *
propustky rekonstrukce 30 000 150 000
OZ'ZI?’. , 2 novostavba 5 000* 10 000
Ncaa R 1x novostavba 100 000 100 000
brody 0x novostavba 3000 0
vyhybny 0x novostavba
(samostatné) 1550 0
hosp. sjezdy 4x novostavba 1550 70 000
(samostatné)
vsak. jimky 6x novostavba 10 000* 60 000
celkem 390 000
Celkem 27 860 875




1.6.2 NAKLADY.NA.PROTIERQZNI.OQPATRENI. K.QCHRANE. ZPFE

Nazev Akce Zabor [ha] Naklady [K¢E]
Celkem v¢. zatravnéni
Celkem?°
1.6.3 NAKLAD.Y..NA.V.QROQHQSPODARSKA .OPATRENI,
Akce Délka [m], zabor [m?], Naklady [K¢E]
Odbahnéni tané 28, 488 75 000
Vystavba tliné 4,22 50 000
125 000

Celkem

1.6.4 NAKLADY.NA.OPATRENI. K.QCHRANE A . TVORBE.ZP

Nézev Popis z‘g‘;‘re[’rané] Naklady [K&]

LBC54 lokalni biocentrum 30498 /3991 5 000

LBK36b lokalni biokoridor 32856 / 18775 742 995
IP1 interakéni prvek 1565 / 1565 267 500
1P2 interakéni prvek 1570/ 1570 270 000
IP3a interakéni prvek 990/ 0* 165 000
IP3b interakéni prvek 978/ 0* 163 000
IP4 interakéni prvek 3351/0* 558 500
IP5 interakeni prvek 336/ 0* 56 000
IP6 interakeni prvek 1530/ O* 255 000
IP7 interakéni prvek 1608 / 0* 268 000
IP8 interakéni prvek 765/0* 127 500

20 Dle TS jsou celkové naklady bez nakladl na ochranné zatravnéni.
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. . Vyméra / . .
Nazev Popis zabor [m?] Naklady [K€]
1P9 interakéni prvek 1008 / O* 168 000
Celkem 2303 500

* zabor je soucasti parcely cesty

Souhrnné udaje pro jednotlivé kategorie spole€nych zarizeni

Kategorie Naklady [K¢]
Opatreni pro zpfistupnéni pozemk 27 860 875
Opatfeni pro ochranu ZPF 0
Vodohospodarska opatreni 125 000
Opatieni na ochranu zivotniho prostfedni 2 303 500
Celkem 30 289 375
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1.7 SOUPIS ZMEN DRUHU POZEMKU

Nezbytnou soucasti prlzkumu v pfipravné c¢innosti komplexnich pozemkovych
uprav je identifikace nesouladd druhG pozemkl mezi evidovanym stavem v katastru
nemovitosti a skuteCnosti v terénu. Tato zakladni prohlidka je nutna, jak z hlediska
ochrany ZPF, tak z hlediska odstranéni chyb v KN, ale také z hlediska vyc¢isleni narokd
vlastnikd, které musi byt dle zakona provedeno podle skute¢ného stavu pozemku. Za
nesoulady nejsou dle spoleéného sdéleni MZe CR a MZP CR povazovany drobné zmény
hranic pozemk zjiténé pfi méfeni a Setfeni hranic.

V obvodu komplexnich pozemkovych uprav bylo vytipovano 25 nesouladud v druzich
pozemkl, které byly predany kposouzeni dotéenym organim statni spravy
a odsouhlaseny (stanoviska pfislusnych ufadu jsou pfilozena v dokladové &asti PSZ).
Zména druhu pozemku se provede rozhodnutim Statniho pozemkového uradu, Krajského
pozemkového ufadu pro StfedoCesky kraj, Pobocky Mlada Boleslav o schvaleni navrhu
pozemkovych uprav na zakladé souhlasného vyjadfeni organu statni spravy a souhlasu
vlastnika. Za souhlas vlastnika se povaZzuje souhlas se soupisem novych pozemka.

Druh pozemku vyméra [ha] podle Rozdil
nazev KN dle nes9u|adu navrh navrh — KN
(skute€énost)

Orna puda 300,8 300,6 -0,2 300,6
Vinice 0,00 0,00 +0,0 0,00
Zahrada 18,23 18,2 +0,0 18,23
Sad 0,00 0,00 +0,0 0,00
Trvaly travni porost 52,3 52,4 +0,1 52,4
Lesni pozemek 27,4 26,8 -0,5 26,9
Vodni plocha 8,7 8,8 +0,1 8,8
Zastavéna plocha 7,7 77 0,0 7,7
Ostatni plocha 43,3 43,8 +0,5 43,8

Celkem 505,1 505,1 +0,0 505,1
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1.8 SOULAD PSZ s UZEMNiM PLANEM

Zasady Uzemniho rozvoje Stfedodeského kraje (ZUR Sk) byly vydany Zastupitel-
stvem StfedoCeského kraje dne 7.2.2012 a nabyly ucinnosti dne 22.2.2012. Aktualizace €.
1 ZUR Sk nabyla Gginnosti dne 26.8.2015. O pofizeni 2. Aktualizace ZUR SK rozhodlo
Zastupitelstvo StfedoCeského kraje usnesenim €. 054-12/2014-ZK ze dne 23.6.2014 a
27.6.2014.

Uzemni plan Mnichovo Hradisté?! &islo 70296877, ve znéni po IV. zméné, ktera by-
la vydana 11.10.2010 a nabyla G&innosti 28.10.2010, projektant: Ing.arch. Jifi Stérba, Mia-
da Boleslav 761 (I. az lll. zmé&na; IV. zména: Ing. arch. Richard Cerny).

Plan spoleCnych zafizeni byl pribézné konzultovan se zastupci obce Mnichovo
Hradisté a odborem uzemniho planovani mésta Mnichovo Hradisté, tak, aby nevznikly
nesoulady mezi navrhem uzemniho planu a planem spole¢nych zafizeni. Jedna se
zejména o uzemni systém ekologické stability zastavéné Casti €i rozsah zastavitelnych
ploch.

Upfesnéni souladu PSZ s uzemnim planem bude dale aktualizovano podle vyvoje
projednani PSZ s dot€enymi organy statni spravy. Pfesna podoba polnich cest a
vodohospodarskych opatfeni je nasledné stanovena na zakladé zpracované dokumentace
technického FeSeni.

1.9 DOKLADY O PROJEDNANiIi NAVRHU PLANU SPOLECNYCH ZARIZENIi A

STUDIi POSOUZENI SIRSICH UZEMNICH VAZEB A SPECIFICKYCH PODMINEK

e Zapisz 1. jednani k PSZ, ze dne 12.2.2019
e Zapis z 2. jednani k PSZ, ze dne 21.2.2019
e Zapis ze 3. jednani k PSZ (za ucasti DOSS), ze dne 20.5.2019

21 Udaje dle registru iLAS (Ustav tizemniho rozvoje MMR CR).
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1.10 VYKRESOVA CAST — GRAFICKE PRILOHY DOKUMENTACE PSZ

agkrwnhE

Plan spolecnych zafizeni — pfehledna mapa 1 : 5 000

Plan spole¢nych zafizeni — mapa priuzkumu 1 : 5 000

Plan spolecnych zafizeni — mapa erozniho ohrozeni — stav 1 : 5 000
Plan spolenych zafizeni — mapa erozniho ohrozeni — navrh 1 : 5 000
Plan spolecnych zafizeni — hlavni vykres 1 : 5 000
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1.11 PREHLED POUZITYCH ZKRATEK

AOPK
AZV
BC
BK
BPEJ
CR
CSN
DO
DI PCR
DMR
DN
DP
DSP
DTR
DUR
EEC

EHP
EUC
EVL
EU

GIS
HMZ, HOZ
HPC
HPJ
HS
CHKO
CHLU
CHOPAV
P

JPU
KES
KN
KPU, KoPU
KR

LC, LBC
LK, LBK
LC
LPIS
MEO
MJ

MK
MMR
MZe
MZP
NP
NRBC
NRBK
oDV

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR
Agentura pro zemédelstvi a venkov

biocentrum

biokoridor

bonitované pidné ekologické jednotky

Ceska republika

Ceska technicka norma

doplikova cesta

Dopravni inspektorat Policie CR

Digitalni model reliéfu

Diamétre Nominal — jmenovity vnitini pramér potrubi
dobyvaci prostor

dokumentace pro stavebni povoleni
dokumentace technického feSeni

dokumentace pro uzemni fizeni

European Economic Community — Evropské hospodarské spole-
Censtvi

Erozné hodnocené plochy

Erozné uzavrené celky

Evropsky vyznamna lokalita

Evropska Unie

geograficky informacni systém

hlavni meliora¢ni zafizeni, hlavni odvodriovaci zafizeni
hlavni polni cesta

hlavni ptdni jednotka

hospodarsky sjezd

chranéna krajinna oblast

chranéné loziskové uzemi

chranéna oblast pfirozené akumulace vod
interak&ni prvek

jednoduché pozemkové upravy

koeficient ekologické stability

katastr nemovitosti

komplexni pozemkova uprava

kapli¢ka, kFiz, kfizek, bozi muka

lokalni biocentrum

lokalni biokoridor

lesni cesta

systém evidence pudy zaloZeny na uzivatelskych vztazich
mira erozniho ohrozeni

mérna jednotka

mistni komunikace

Ministerstvo pro mistni rozvoj Ceské republiky
Ministerstvo zemé&délstvi Ceské republiky
Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky
Narodni park

nadregionalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

plosné odvodnéni, meliorace
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OLP

oP
OPVZ
OPZP
PEO

PF CR
POP

PP

PFP
PSZ
PTO

PU

Q100

Qaz

RC, RBC
RK, RBK
RSD
SGI
SLT

SPI
SPU
SOWAC
STG

SV

Sz

TTP
UP, UPSU
UPU
USES
VENP
VKP

VN
VPC
VTL, VVTL
vuc
VUMOP
ZPF
ZUR

ochranny lesni pas

ochranné pasmo

ochranné pasmo vodniho zdroje
operaéni program Zivotni prostiedi
protierozni opatfeni

Pozemkovy fond Ceské republiky
protierozni osevni postup

Pfirodni pamatka

Prirodni park

plan spoleénych zafizeni

Ptaci oblast

pozemkova uprava

Hodnota 100letého prutoku na vodnim toku
aktivni zéna zaplavového uzemi
regionalni biocentrum

regionalni biokoridor

Reditelstvi silnic a dalnic CR
soubor geodetickych informaci
soubor lesnich typt

soubor popisnych informaci

Statni pozemkovy urad

Soil and Water Conservation
skupina typu geobiocénu

soukromy vlastnik

spole¢né zafizeni

trvaly travni porost

uzemni plan, uzemni plan sidelniho utvaru
Ustfedni pozemkovy uFad

uzemni systém ekologické stability
Vylouceni erozné nachylnych plodin
vyznamny krajinny prvek

vysoké napéti

vedlejSi polni cesta

vysokotlaké vedeni plynovodu
velky uzemni celek

Vyzkumny ustav melioraci a ochrany pudy
zemeédeélsky puadni fond

zasady uzemniho rozvoje
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