B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:
B.1. Popis Uzemi Stavbhy..........oiiiiiiiiie e 2
B.2. Celkovy popis Stavhy ... 9
B.2.1. Celkova koncepce FeSENi Stavhy.........c.uviiiiiii i 9
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické FeSeni...........ccocvvviiiiii, 9
B.2.3. Celkové teChNICKE FESENI .....ccuveiiiiieii s 9
B.2.4. Bezbari€roveé UZIVANi StaVDY ............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieieieieieesieeneeeererernreeernrereee. 10
B.2.5. Bezpe€nost pii UZIVANT StAVDY ... 10
B.2.6. Zakladni charakteristika ObJEKtl............ccoiiiiiiiiiii 10
B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni............cccccccccvvvnnnnes 12
B.2.8. Zasady pozZarné bezpeCnostnino FESENI ...........uvuiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieeee e 12
B.2.9. Uspora energie a tepelNd OChIaNa ...........c.ccoveeveveeeeeeeeeeeeeee e 12
B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni prostiedi.............ccccuuee. 12
B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vné&jsiho prostiedi............cccccvunees 12
B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu.............ccccceeiviiiiieecc e 12
B.4. DOPravni FESENI ....coieeeiiiie e 13
B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav ...........ccccocveveevivenan. 13
B.6. Popis vliva stavby na zZivotni prostfedi a jeho ochrana............ccccc.......... 13
B.7. Ochrana obyvatelstva..............coo oo 13
B.8. Zasady organizace VYStavbhy ..........oooviiiiiiiiii e 14
B.9. Celkové vodohospodarskeé fFeSEN .......ccoecvvviiiiiiiiiiiiieeeecee e, 14
Pl ONY . . et aearee 14

stavba: TU-18031 11/268 — okruzni kfizovatka s vétvi D10

stuper: DUSP

str. 1/14



spol. s r.o.

B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v nezastavéném Uzemi, v ochranném pasmu dalnice a silnice Il. tfidy na
pozemcich v majetku RSD CR , KSUS a mésta Mnichovo Hradisté. Stavba nezasahuje zemédélsky
obdélavané pozemKky.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, v€éetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Uzemni plan obce — ptvodni
(schvalen Zastupitelstvem mésta MH usnesenim ¢. 4/04 dne 31.05.2004)

Uzemni plan obce - |. zména
(schvalena Zastupitelstvem mésta MH usnesenim €. 3/06 dne 19.6.2006)

Uzemni plan obce - Il. zména
(vydana Zastupitelstvem mésta MH usnesenim &. 1/08 dne 03.03.2008, ucinnost od 26.3.2008)

Uzemni plan obce - Ill. zména
(vydéna Zastupitelstvem mésta MH usnesenim &. 5/09 dne 19.10.2009, ucinnost od 10.11.2009)

Uzemni plan obce - IV. zména
(vydana Zastupitelstvem mésta MH usnesenim ¢&. 5/10 dne 11.10.2010, ucinnost od 28.10.2010)

Novy Uzemni plan v procesu pofizovani: zadani schvaleno zastupitelstvem obce dne 29.10.2012,
usnesenim ¢&. 99.

Stavba okruzni kfizovatky je v souladu s plathnym Uzemnim planem v¢€. zmén i s novym Uzemnim
planem.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcéetné zdroju
nerostl a podzemnich vod

Geomorfologicka charakteristika oblasti

Z hlediska geomorfologického &lenéni CR nalezi zkoumané tzemi do Ceské Vysoginy, subprovincie
Ceské tabule, oblasti Severodeské tabule. Pfi podrobn&j§im &lenéni reliéfu je zajmova oblast na
vychodnim okraji podcelku Turnovské pahorkatiny jako sou€ast pahorkatiny Ji¢inské. Projektovana
okruzni kfizovatka se nachazi pfimo na hranici dvou geomorfologickych okrskd, severozapadné
situované Mnichovohradistské kotliny a vychodojihovychodni Vyskefské vrchoviny.

Systém: Hercynsky

Provincie: Ceska Vysogina
Subprovincie: Ceska tabule
Oblast: SeverocCeska tabule
Celek: Ji¢insk& pahorkatina
Podcelek: Turnovskéa pahorkatina

Okrsek: Mnichovohradist'ska kotlina, Vyskefska vr-
chovina

Mnichovohradist'ska kotlina je charakteristicka pfedevsim plochym reliéfem, ktery protina udolni niva
feky Jizery a jejich pfitok(l. Nejvy$Sim bodem kotliny je vrch Kacov Severné od mésta Mnichovo Hradisté
s nadmofiskou vySkou 351 m n. m. Oproti tomu reliéf Vyskefské vrchoviny je znaéné &lenity. Jedna se
o tabulovou ploSinu mirné se sklanéjici k jihu, ktera je znacné poruSena neotektonickou aktivitou a
kaniony fi¢nich tokl. Pro tuto oblast jsou charakteristicka skalni mésta, na ploSinach pseudokrasové
zavrty a na okrajich svahové pohyby skalnich blokd a balvanitopis€itych hald. Nejvy$§im bodem je vrch
neovulkanického plvodu — Trosky s nadmofskou vySkou 514 m n. m.
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Konkrétné se zkoumand lokalita nachazi na ploSiné v mirném svahu (okraj Vyskefské vrchoviny)
spadajicim k fi¢ce Veselka na jihovychodnim okraji mésta Mnichovo hradisté v nadmofrské vySce 235 az
225mn. m.

Geologicka charakteristika oblasti

Z hlediska geologie se zajmova lokalita nachazi v Ceském masivu, sedimentarni oblasti Ceské
kiidové panve. Kfidové sedimenty jsou zde ulozeny subhorizontalné. Konkrétné pro okoli Mnichova
Hradisté je pro skalni podklad charakteristicky vyskyt nékolika horninovych souvrstvi svrchni kfidy —
jizerské souvrstvi s vapnitymi a jilovitymi jemnozrnnymi piskovci, bfezenské souvrstvi s vapnitymi jilovci a
slinovci s pisCitymi viozkami a teplické souvrstvi s vapnitymi jilovci a slinovci. Obecné se jedna o morské
uloZeniny stfedniho az svrchniho turonu, pfes coniak az santonu.

Obr.1 Geologické mapa horninového podkladu (CGS - Geology.cz)
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107 - Biezenské souvrsti svrchni kfidy (coniak - santon) - kfemenné piskovce, méné jilovité prachovité piskovce

109 - Biezenské souvrstvi surchni kifidy [coniak - santon) - vapnité jilovce a slinovce s pisitymi vioZkami
110 - Bfezenské a teplické souvrstvi svrchni kfidy (swrchni turon - santon) - vdpnité jilovce a slinovece

112 - Jizerské souwrstvi svrchni kiidy (stiedni ai svrchni turon) - vdpnité a jilovité jemnozrnné piskovce

Horniny skalniho podkladu jsou vSak vétSinou pFekryty zvétralinami kvartérniho pokryvu. V okoli
vodnich tokUl jsou to vétSinou fluvialni nivni sedimenty vodnich nadrzi &i fluvialni hrubozrnné Stérkovité a
pisCité sedimenty. Na ploSinach se vyskytuji rozsahlé vétrem uloZzené nezpevnéné sedimenty eolické
spraSe a sprasové hliny. Na svazich a Upatich svahll pak lIze zastihnou deluvialni piscitohlinité az
hlinitopiscité sedimenty.
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Obr. 2 Geologické mapa s kvartérnim pokryvem (CGS -Geology.cz)
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Loziska nerostnych surovin, dtlni dila, poddolovana a sesuvna tzemi

Dle informaci ze surovinového informacniho systému (SurlS — Geology.cz) se v zajmovém Uzemi
nenachazi zadny dobyvaci prostor, lozisko ani zdroj nerostnych surovin. Soucasné neni v oblasti
vyhlaSeno zadné chranéné loziskové izemi ani Uzemi pro zvlastni zasahy do zemskeé kiry.

Nejbliz§im loZiskem nerostnych surovin (nevyhrazenych) je vzdaleno cca 1,7 km Z od zajmové
lokality na bfehu feky Jizery. Jedna se o dosud netéZzené lozZisko Stérkopiskl — Ptyrov (ID 5273900).
DalSim objektem v blizkém okoli je oblast negativniho priizkumu a neperspektivniho zdroje — Mnichovo
Hradisté (ID 0542403) s dosud netéZenou surovinou pisku a $térku.

V lokalité, ani jeji blizkosti se dle informaci CGS (Geology.cz) nenachazi zadné dlini dilo ani
poddolované uzemi.

V zajmové oblasti se nenachazi Zzadné uklidnéné, doCasné uklidnéné ani aktivni sesuvné uzemi. Na
upati kopce Horka, ve vzdalenosti cca 400 JV od projektované kfizovatky se nachazi do¢asné uklidnény
sesuv v délce cca 800 m, jehoz vysledna trajektorie pohybu by vSak neméla zasahovat do projektované
stavby (smér S az SV).
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Obr. 3 Svahové nestability (CGS - Geology.cz)
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Hydrologické a hydrogeologické poméry

vZéjmové lokalita spada do povodi feky Labe. Z hlediska podrobnéjsiho élervlénl' nalezi dle rozvodnice
2. Radu k povodi Jizera a Labe od Jizery po Vitavu (1-05), de rozvodnice 3. Radu do povodi Jizera od
Kamenice po Klenici a Klenice (1-05-02) a dle rozvodnice 4. Radu do povodi ficky Veselky (1-05-02-
0590-0-00).

Dle hydrogeologické rajonizace nalezi zdjmové uzemi k hydrogeologickému rajénu 4430 Jizerska
kifida levobfezni v povodi Labe. V horninach predkvartérniho podkladu je podzemni voda spjata
s puklinovou propustnosti, tzn. zvodnéni hornin je zavislé na charakteru rozvolnéni skalniho masivu,
rozpukani horniny a vypIni puklin v hornindch. NejvétSi vydatnost Ize v8ak o&ekavat v povrchovych
pasmech zcela zvétralych hornin. Chemismus vody je zavisly na typu pfitomnych hornin.

Dal$i horizont podzemni vody lze oéekavat v naplavovych sedimentech kvartérniho pokryvu,
predevsim piscité a Stérkovité sedimenty v tdolnich nivach. V pfipadé fluvialnich naplavl Jizery maze jit
o vodu pofi¢i infiltrovanou propustnymi polohami pisCitych Stérkd. Pfi zakladani objektd v téchto
zeminach je tfeba pocitat se zvySenymi pfitoky vody do stavebni jamy, které soucasné kolisaji
s mnozstvim vody v Fi€nim koryt& (mnozstvi srézek).

Projektovana stavba nezasahuje do zadného ochranného pasma vodniho zdroje ani zaplavového
uzemi (Geoportal.cz).
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Klimatické poméry

Podle klimatické klasifikace nélezi zajmové uzemi teplé klimatické oblasti, podoblasti MT 9, ktera je
charakterizovana dlouhym, teplym létem s 40-50 letnimi dny, s pramérnou teplotou 15-16°C. Z hlediska
vlhkosti je [éto primérné vihké se srazkami 200-400 mm. Zima byva normalné dlouha s 50-60 ledovymi
dny, mirné chladna s primérnou teplotou -2 az -3°C , s vy$§imi srazkami nad 400 mm a spiSe kratSim
trvanim snéhové pokryvky (50-60 dn(i). Pfechodna obdobi jsou kratka se 100 — 140 mrazovymi dny,
mirné teplym jarem s priimérnou teplotou 7-8°C a teplym podzimem s teplotou 8-9°C (Geoportal.cz).

d) vycet a zavéry provedenych prazkumu a méreni
* Mapové podklady
« Katastralni mapa
«  Uzemni plan obce
» Geodetické zaméfeni stavby, TUBES spol. s r.o0., 02/2019
*  Pruzkum inZenyrskych siti, TUBES spol. s r.0., 02/2019
» Diagnosticky prlizkum vozovky, Ing. Pavel Herrmann — RODOS, 03/2019
» Dopravné inzenyrsky priizkum a kapacitni posouzeni OK, TUBES spol. s r.0., 03/2019

e) ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpist
Silniéni ochranna pasma
Silniéni ochranna pasma jsou uréena zakonem ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v § 30.

K ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace |. nebo |l. tfidy a provozu na nich mimo souvisle
zastavéné Uzemi obci slouzi silniéni ochranna pasma. Silniéni ochranné pasmo pro nové budovanou
nebo rekonstruovanou dalnici, silnici a mistni komunikaci I. nebo IlI. tfidy vznika na zakladé rozhodnuti
o umisténi stavby nebo spoleéného povoleni, kterym se stavba umistuje a povoluje.

Silniénim ochrannym pasmem se pro UCely tohoto zakona rozumi prostor ohraniCeny svislymi
plochami vedenymi do vySky 50 m a ve vzdalenosti:

100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice anebo od osy vétve jeji kfizovatky s jinou pozemni
komunikaci; pokud by takto urené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpocivky, tvofi hranici
pasma hranice silni€niho pozemku,

* 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu silnice I. tfidy nebo mistni komunikace |. tfidy,

* 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo lIl. tfidy a mistni
komunikace Il. tfidy.

Souvisle zastavénym Uzemim obce (dale jen "Uzemi") je pro ucely ur€eni silniéniho ochranného
pasma podle tohoto zakona uzemi, které splfiuje tyto podminky:

e na uzemi je postaveno pét a vice budov odliSnych vlastnik, kterym bylo pfidéleno popisné nebo
evidencni Cislo a které jsou evidovany v katastru nemovitosti,

* mezi jednotlivymi budovami, jejichz pudorys se pro tyto ucely zvétSi po celém obvodu o5 m,
nebude spojnice delSi nez 75 m. Spojnice tvofi rohy zvétSeného pudorysu jednotlivych budov (u
obloukli se pouziji te€ny). Spojnice mezi zvétSenymi puadorysy budov, spolu se stranami
upravenych pudorysu budov, tvofi tzemi.

Ochranné pasmo muze byt zfizeno s ohledem na stanovené podminky pouze po jedné strané
dalnice, silnice nebo mistni komunikace I. a Il. tfidy.

Hranice silniéniho ochranného pasma osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice anebo od osy vétve jeji
kfizovatky s jinou pozemni komunikaci (definovana v § 30 odst. 2 pism. a)) je pro pfipad povolovani
zfizovani a provozovani reklamnich zafizeni, které by byly viditelné uZivateli dotéené pozemni
komunikace, posunuta ze 100 metrd na 250 metrd.

Ochranna a bezpeénostni pasma plynarenskych zafizeni

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou uréena zakonem &. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky
zakon), v § 68.
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Ochrannym pasmem se pro U¢ely tohoto zdkona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pldorysu plynarenského zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys,
ktery €ini:

a) u plynovodu a plynovodnich pFipojek o tlakové uUrovni do 4 bar véetné, umisténych v zastavéném
uzemi obce, 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné uzemi obce 2 m na obé strany,

b) u plynovodi a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar v€etné 2 m na obé strany,

)
c) u plynovodd nad 40 bar 4 m na obé strany,
d) u technologickych objektll 4 m na kazdou stranu od objektu,
e) usond zasobniku plynu 30 m od osy jejich Usti,

f) u zasobnikl plynu 30 m vné od jejich oploceni,

g) u zafizeni katodické protikorozni ochrany a vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m na
obé strany.

Ochranna pasma zafrizeni elektrizaéni soustavy

Ochranna pasma zafizeni elektrizaCni soustavy jsou uréena zakonem ¢&. 458/2000 Sb., o podminkéach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky
zakon), v § 46.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany:

u napéti nad 1 kV a do 35 kV v€etné

pro vodi€e bez izolace 7 m,

pro vodiCe s izolaci zakladni 2 m,

pro zavésna kabelova vedeni 1 m,

u napéti nad 35 kV a do 110 kV v&etné

pro vodiCe bez izolace 12 m,

pro vodiCe s izolaci zakladni 5 m,

u napéti nad 110 kV a do 220 kV véetné 15 m,
u napéti nad 220 kV a do 400 kV v€etné 20 m,
u napéti nad 400 kV 30 m,

u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,
u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do napéti 110 kV v¢etné a vedeni fidici a
zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni nad 110 kV €ini
3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektirické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti:

* u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m vné
od oploceni nebo v pfipadé, Ze stanice neni oplocena, 20 m nebo od vnéjSiho lice obvodového
zdiva,

* u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m od vnéjSi hrany pladorysu
stanice ve vSech smérech,

* u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez
52 kV na urover nizkého napéti 2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,
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* u vestavénych elektrickych stanic 1 m vné od od obestavéni.
Ochranna pasma elektronickych komunikaci

Ochranna pasma elektronickych komunikaci jsou uréena zakonem ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich) v § 102,
§ 103.

Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni €ini 1 m po stranach krajniho vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho komunikaéniho vedeni vznika dnem nabyti pravni moci rozhodnuti
vydaného podle stavebniho zakona. Parametry tohoto ochranného pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany stanovi na navrh vlastnika tohoto vedeni pfisluSny stavebni Ufad v tomto rozhodnuti. Pfitom
musi byt Setfeno prav vlastniki nemovitosti nachazejicich se v ochranném pasmu nadzemniho
komunikaéniho vedeni.

Ochranné pasmo radiového zafizeni a rddiového smérového spoje vznika dnem nabyti pravni moci
rozhodnuti vydaného podle stavebniho zakona. Parametry téchto ochrannych pasem, rozsah omezeni a
podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika téchto zafizeni a spoju pfislusny stavebni Gfad v tomto
rozhodnuti. Pfitom musi byt Setfeno prav vlastniki nemovitosti nachazejicich se v ochranném pasmu
radiového zafizeni a radiového smérového spoje.

f) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

Stavba se nenachazi na poddolovaném Uzemi ani v zaplavovém Uzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba neméni poméry ve svém okoli.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci stavby budou vybourany stavajici konstrukce vozovky. Dfeviny nebudou kaceny. Bude
demolovana lampa stavajiciho vefejného osvétleni podél ul. Jirakova.

Podrobnéji je popsano v SO 020 Priprava tzemi.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Stavbou nejsou dotéeny zadné pozemky ZPF ani PUPFL.
j) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Pfistupy na stavenis§té budou z vefejnych komunikaci — vétev D10, silnici 11/268 a ul. Jiraskova.
Vzhledem ke svému charakteru stavba nevyzaduje bezbariérovy pfistup.
k) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavby jinych investor( nejsou v sou¢asné dobé znamy.
[) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi
Viz Dokladova ¢&ast, pfil. 5.3 Zaborovy elaborat.
m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo
Viz Dokladova ¢ast, pfil. 5.3 Zaborovy elaborat.
n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Stavba nevyzaduje.
0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba po realizaci nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkova koncepce reseni stavby
a) Predmétem stavby je pfestavba stavajici prlise¢né kfizovatky na kfizovatku okruzni.

Nové navrzena okruzni kfizovatka se nachazi v poloze stavajici prisecné kfizovatky sil. 11/268 (v prov.
stanieni 11,152) s vétvi MUK Mnichovo Hradité - exit 57 dalnice D10 a mistni komunikaci ul. Jiraskova.
Patym paprskem okruzni kfizovatky je ,zarodek® pro napojeni mistni komunikace obsluhujici z6nu
dle uzemniho planu.

Kfizovatka je navrzena jako jednopruhova okruzni kfizovatka s vnéjSim primérem okruzniho pasu D=
50 m.

b) ucel uzivani stavby — dopravni infrastruktura
c) okruzni kfizovatka je stavbou trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavk(l zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu
s odchylnym feSenim z platnych pfedpist a norem — nejsou uplatnény,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsouvzohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt — bude dopinéno v prabéhu IC

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby vcéetné zakladnich parametrld stavby — navrhova
rychlost, provozni staniCeni, Sitkové uspofadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod. — podrobnéji popsano v prislusnych kap. této
zpravy,

g) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist - kulturni pamatka apod. — netyka se stavby,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod. — netyka se stavby pozemni komunikace,

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, Clenéni na etapy —
vystavba se pfedpoklada s omezenim provozu na stavajicich komunikacich. Doba realizace
se pfedpoklada v prabéhu jedné stavebni sezony. Stavba bude zahajena po ziskani vSech
potfebnych povoleni a majetkopravnim vypofradani. Nejblizsi pfedpokladany termin realizace
je rok 2020.

i) zakladni poZadavky na pfed€asné uZzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkudebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (Udaje
o postupném pfedavani Casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do
zkusebniho provozu) — nenavrhuje se

k) orienta¢ni naklady stavby — viz samostatna pfiloha této zpravy.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni - netyka se stavby pozemni
komunikace,

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feseni -
architektonicky navrh neni s ohledem na charakter stavby feen.

B.2.3. Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech véetné Udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby
navrhové zatizeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepripustné pretvoreni,

Okruzni kfizovatka je navrZena tak, aby v co nejvétsi mife vyuzila stavajicich zpevnénych ploch a aby
umoznila napojeni 5ti komunikaci. Na zakladé dopravné inzenyrského prizkumu bylo provedeno
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kapacitni posouzeni a navrh konstrukce vozovky okruzni kfiZzovatky. Konstrukce stavajicich zpevnénych
ploch vrozsahu stavby budou odstranény. Plochy, které nebudou zpevnény, budou zatravnény a
pfipadné osazeny vegetaci.

b) celkova bilance naroku vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima) — netyka
se zaméru

c) celkova spotieba vody — netyka se zaméru

d) celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadl a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materidlem — viz Dokladova &ast, pfil. 9.1 Projekt nakladani s odpady.

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni vefejné komunikacni sité — nejsou uplatnény.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
e zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo
orientace - vzhledem k charakteru stavby neni feSeno

» splnéni pozadavkd vyhlasky ¢&. 398/2009 sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani staveb - vzhledem k charakteru stavby neni feSeno

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby
» zakladni poZadavky na bezpeénost - jedna se o stavbu pozemni komunikace. Provoz na ni se
fidi platnymi pfedpisy, pfedevsim zakonem 361/2000Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

» seznam zakladnich legislativnich pfedpist k zajisténi BOZP a PO na stavenisti je uveden v ¢asti
Z0V

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt

a) popis stavajiciho stavu — v sou¢asnosti se v misté stavby nachazi prisecna kfizovatka
b) popis navrZzeného feSeni — je navrzena nova okruzni kfizovatka

1. Pozemni komunikace
a) vyCet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

SO 101 Silnice 1l/268 — Uprava stavajici silnice 11/268 a okruzni kfizovatka
SO 102 Vétev D10 — Gprava vétve MUK Bezdé&gin
SO 103 MK — ul. Jirdskova — Uprava stavajici mistni komunikace ul. Jiraskova

b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:

SO 101 Silnice 1l/268

Predmétem tohoto SO je jednopruhova okruzni kfizovatka (JOK, OK1 dle CSN 73 6102) a uprava
stavajici sil. 11/268, a to ve 2 Usecich: 1. usek ve sméru od Knézmostu po okruzni kfizovatku a 2. usek od
okruzni kfizovatky ve sméru na Mimon.

Vnéjsi primér jednopruhové okruzni kfizovatky D=50 m, prlimér nezpevnéné ¢asti stfedového
ostrova Dg,=38,60 m. Osa okruzni kfizovatky je umisténa do vnitfni hrany vodiciho prouzku a jeji délka je
152, 367 m. Dosahovana rychlost v4=30 km /hod.

Nezpevnéna &ast stfedniho bude zvySena a ozelenéna vegetaénimi Upravami. Zpevnény prstenec
Sitky a,=1,00 m bude vydlazdén a umozni projeti okruzni kfizovatkou navésovym a privésovym
soupravam. Sifka okruzniho pasu a.,=4,70 m.

SO 102 Vétev D 10

Pfedmétem tohoto SO je Uprava stavajici vétve MUK Mnichovo Hradité (exit 57) dalnice D10 tak,
aby bylo mozné jeji napojeni do okruzni kfizovatky na sil.ll/268.

stavba: TU-18031 11/268 — okruzni kfizovatka s vétvi D10
stuper: DUSP str. 10/14



spol. s r.o.

SO 103 Vétev D 10

Pfedmétem tohoto SO je uprava stavajici mistni komunikace ul Jiraskova tak, aby bylo mozné jeji
napojeni do okruzné kfizovatky na sil. 11/268.

SO 180 Prechodné dopravni zna¢eni

Obsahem stavebniho objektu SO 180 Pfechodné dopravni znaceni je navrh dopravnich opatfeni pfi
realizaci stavby.

SO 191 Dopravni znaceni sil. 1l/268 a OK

Obsahem stavebniho objektu SO 191 Dopravni znaceni sil. 11/268 a OK je navrh svislého a
vodorovného dopravniho znaceni v rozsahu stavby na sil. 11/268 a navrzené okruzni kfizovatce.

SO 192 Dopravni znac¢eni vétve D 10

Obsahem stavebniho objektu SO 192 Dopravni znaceni vétve D10 je navrh svislého a vodorovného
dopravniho znaceni v rozsahu stavby na vétvi z dalnice D10.

SO 193 Dopravni zna¢eni MK - ul. Jiraskova

Obsahem stavebniho objektu SO 193 Dopravni znaceni MK — ul. Jiraskova je navrh svislého a
vodorovného dopravniho znaceni v rozsahu stavby na MK v ul. Jiraskova.

2. Mostni objekty a zdi - neobsazeno

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Voda z povrchu vozovky je podélnym a pficnym sklonem svedena pfes nezpevnénou krajnici do
okolniho terénu, stavajiciho pfikopu nebo nového rigolu.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie - neobsazeno

5. Obsluzna zafizeni, verejnd parkovisté, unikové zény a protihlukové clony — nejsou
navrzena

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpec€nostni zafizeni — svodidla jsou navrzena v jednotlivych SO pozemnich
komunikacich, jiné silni¢ni zachytné zafizeni neni v ramci stavby navrzeno

b) dopravni znagky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku —
svislé a vodorovné dopravni znaceni je pfedmétem SO 191 Dopravni znac&eni sil. 11/268 a OK, SO 192
Dopravni znaceni vétve D 10, SO 193 Dopravni znaceni MK - ul. Jiraskova

c) vefejné osvétleni — neni navrzeno, vramci SO 020 Pfiprava uUzemi bude demontovana lampa
stavajiciho VO podél ul. Jiraskova

d) ochrany proti vniku volné Zijicich zivo¢ichl na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace — nejsou navrzeny

e) clony a sité proti osInéni — nejsou navrzeny

7. Objekty ostatnich skupin objektt

S0 020 Priprava uzemi

V ramci SO 020 bude v rozsahu zaboru vybourana stavajici konstrukce vozovky, sejmuta drnova
vrstva ze silni¢nich ostrivkd. Rovnéz budou v rozsahu zaboru odstranény drobné prvky silni¢niho
vybaveni a jedna lampa stavajiciho vefejného osvétleni podél ul. Jiraskova. Stavba nevyzaduje kaceni
dfevin.

SO 801 Vegetacni upravy OK

Objekt vegetacnich Uprav fesi ozelenéni bezprostiedniho okoli planované stavby okruzni kfizovatky
11/268 s vétvi MUK Mnichovo Hradisté dalnice D10. Vegetacni Upravy vychazeji ze snahy optimalniho
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zaClenéni stavby do okolniho prostfedi. Vysazené dieviny by mély pomoci zapojit technické dilo do
krajiny a napojovat se na stavajici zelefi. Budou rovnéz chranit nezpevnéné plochy pfed pUsobenim
vodni a vétrné eroze.

Kfizovatka se nachazi na okraji intravildanu Mnichova Hradist€ u najezdu na dalnici D10. Zelen
v tomto prostoru je tvofena doprovodnymi porosty stavajicich komunikaci.

Po ukonceni stavebnich praci a ohumusovani nezpevnénych ploch budou tyto plochy osety travni
smési, a to s ohledem na charakter stavby pravdépodobné ruéné nebo secimi stroji. (V pfipadé
maloobjemové cisterny je mozné i oseti hydroosevem).

Plochy, kde to prostorové podminky, pfedpisy, rozhledové poméry, vedeni inZenyrskych siti a ostatni
pozadavky umozni, dojde k vysadbé kefovych porostll (zejména vnitini plocha kfizovatky).

Vnitini plocha okruzni kfizovatky bude ozelenéna celoplo$né okrasnymi druhy kefl. Po okraji bude
z dlvodu rozhledd ponechan pruh travy. Dale bude Caste¢né osazena plocha vznikla po ruSené
najezdové rampé na D10. Zde je navrzena vysadba kefl v fadach.
B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

- netyka se zaméru

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

- netyka se zaméru

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

- netyka se zaméru

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

- netyka se zaméru

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi — netyka se stavby

b) ochrana pfed bludnymi proudy — netyka se stavby

c¢) ochrana pfed technickou seizmicitou — netyka se stavby

d) ochrana pfed hlukem — stavbu neni nutné chranit pfed hlukem

e) protipovodiiova opatfeni — nejsou navrZena, stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi
f) ostatni UCinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. — netyka se stavby

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury — stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky — netyka se stavby
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B.4. Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni v€éetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace — vzhledem k charakteru stavby nejsou navrZzena
bezbariérova opatfeni. Okruzni kfizovatka zvySi bezpec¢nost silniéniho provozu zejména na sil. 11/268.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu — vyhledové bude mozné do okruzni kfizovatky
pFipojit dalsi paprsek (MK) dle UPO, jinak bude napojeni Uzemi beze zmén vuci stavajicimu stavu

c) doprava v klidu — neni v ramci stavby feSena
d) pési a cyklistické stezky — nejsou v ramci této stavby feSeny

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy — na uvolnénych plochach stavajicich vozovek bude provedeno ohumusovani a oseti
pfip. budou vysazeny dreviny

b) pouzité vegetalni prvky - finalni Uprava humusovanych ploch je feSena osetim travniku,

c) biotechnicka, protierozni opatfeni — nejsou navrzena

B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

=  Stavba neprotina vodni toky ani ochranna pasma vodnich zdroja.

= Realizaci zaméru nedojde k zaboru PUPFL.

= Stavbou nedojde k zaboru ZPF.

» Zpusob nakladani s odpady — viz Dokladova ¢ast, ptil. 9.1 Projekt nakladani s odpady.
b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

= Zamér nezasahuje do narodnich parkud, chranénych krajinnych oblasti ani jinych zvlasté
chranénych Uuzemi dle zakona 114/1992 Sb., v platném znéni.

= Realizace zaméru neovlivni prvky USES ani prvky VKP. Stavba leZi v ochranném pasmu
= nadregionalniho biokoridoru NK32.
c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
Stavba neni v pfimém kontaktu s zadnym chranénym uzemim soustavy NATURA 2000.
d) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,
Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi neni podkladem.
e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,
Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci dle pfilohy €. 1 zakona &. 76/2002 Sb.
f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist.
Stavajici komunikace i inzenyrské sité maji definovana ochranna pasma viz kap. B.1.e).

Do ochranného pasmo lesa (50 m od okraje lesa) podle zakona ¢. 289/1995 Sb. zamér nezasahuje.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Obecné je ochrana obyvatelstva zajisténa spinénim pfislusnych pfedpisli pfi navrhu stavby a
nasledné i pfi jejim uzivani. Pfi uzivani stavby se jedna pfedevsim o dodrzovani dopravnich predpisl
samotnymi Fidici.
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B.8. Zasady organizace vystavby

Viz samostatna pfiloha této zpravy.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Stavba neobsahuje Zadné vodohospodarské objekty.

V Praze 05/2019 Vypracovala: Ing. Pavla Tomi¢kova

Prilohy:
B.2.1 k) Orientacni naklady stavby

B.8 Zasady organizace vystavby
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