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a) Identifikacni udaje objektu

oznaceni stavby,

REKONSTRUKCE ULIC LOKALITY NA HABESI
1. ETAPA - ULICE HUSOVA

stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,

Mésto Mnichovo Hradiété, Masarykovo nameésti 1, 295 21 Mnichovo Hradisté
1C: 00238309 DIC: CZ00238309

projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lysa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

b) seznam podkladt
Projektova dokumentace stavby

Souvisejici technické a pravni predpisy

133/1985

Zakon o poZarni ochrané

23/2008 Sb. Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

246/2001 Sb.

CSN 736102 Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich Sb.

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

TP 103 Navrhovani obytnych a péSich z6n

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 171 Vle¢né kfivky pro ovéfovani prijezdnosti smérovych prvkd pozemnich komunikaci

(vyhlaska o pozZarni prevenci)

c) struény technicky popis stavby
Umisténi: Mnichovo Hradisté, okres Mlada Boleslav, StfedoCesky kraj

Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru

Parcely Katastralni uzemi: Mnichovo Hradisté

Parcela | Vlastnické pravo Druh pozemku Pozn.
2392 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté ostatni plocha

2393 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté ostatni plocha

2395 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté ostatni plocha

2396 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté ostatni plocha

Dlivodem stavby je nutnost opravy povrchu po provedeni rekonstrukce inZenyrskych siti, oprava nevyhovujicich chodnikd,
které maji nerovny povrch a nevhodnou Sitku, snaha o zklidnéni provozu, zlepSeni moznosti parkovani, snizeni mnozstvi
odvadéné destoveé vody diky jejimu ¢aste€nému zasakovani a zkvalitnéni zivotniho prostfedi umisténim zelené v uli¢nim

prostoru.

Projekt navrhuje.

Rekonstrukci ulice Husova v délce 346m. Jedna se o dvoupruhovou mistni obsluznou komunikaci slouzici k obsluze pfilehlych
nemovitosti a parkovani. V uliénim prostoru je umisténa asfaltova vozovka a oboustranné chodniky Spatné kvality a

nevyhovuijici &itky. Stavajici chodniky maji $itku 1,2 - 1,5m. Sitka vozovky je 7,0m.
Projekt navrhuje:

Upravit Sifku vozovky na 5,5m.

Zvétsit Sirku severniho chodniku na 1,8m.

Jizni chodnik nahradit pasem Sitky 2,5m, ve kterém budou umistény vjezdy, zeleri, vsakovaci pas a podélna stani.
KFizovatky s ulicemi Manesova a Komenského Fesit pomoci zvySenych kfizovatkovych ploch.

Dopravnim znacenim oznacit blok pfilehlych ulic jako z6énu 30.
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d) pozarné bezpeénostni reseni
Obsah a rozsah pozarné bezpecnostniho feSeni stanovuje vyhladka 246/2001 Sb. § 41.

Tato ¢ast projektu se zabyva stavbou mistni komunikace. Nefesi zasobovani vodou ani stavby sousednich domd.

Stavba komunikace je navrzena v souladu s vyhlaSkou 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb. Vlastni
komunikace neni posuzovana z hlediska pozarniho rizika, nebot nemdze horet ani nebude pfi pozaru okolnich budov ohrozena
jeji pevnost nebo stabilita. Komunikace ale mlze slouZit k poZzarnimu zasahu nebo k evakuaci.

Projekt komunikace respektuje CSN 73 6110, konstrukce vozovky je navrzena podle TP 170.

Vozovka je dimenzovana pro provoz téZzkych nakladnich vozidel. Nejvétsi povolenou hmotnost vozidel ur€uje vyhlaska
341/2002 MD v zavislosti na konstrukci vozidla, maximalni povolené zatizeni na napravu je 11,5t. Vozovka je navrzena pro
vozidla se zatizenim na napravu 11,5t..

Vozovka zajiStuje pfistup k hranici kazdé parcely pro rodinné domy.

Prdjezd nakladnich automobil(l byl posouzen pomoci obalovych kfivek. Navrhové prvky komunikaci , Sifky jizdnich pruhd,
poloméry obloukd a poloméry v narozich kfizovatek vyhovuiji prijezdu navrhovych vozidel.

Vozovka nebude slouzit k odstavovani vozidel. Pravidla pro zastaveni a stani vozidia stanovuje zékon &. 361/2000, § 25. Ridi¢
smi na obousmérné vozovce Sifky 5,5m zastavit, ale nikoli stat. Pro stani vozidel jsou urena odstavna stani mimo vozovku,

v parkovacim pasu.

Sousedni zastavba nevyZaduije zfizeni nastupnich ploch u jednotlivych objekttl, vysky domu dle CSN 730802 nepresahuiji 12 m.
Pozadavky CSN 73 0833 pro budovy OB | na nejmensi $ifi komunikace 3 m konéici nejvySe 50 m od jednotlivych objekttl
budou navrzenym feSenim respektovany.

Zakaz parkovani a odstaveni vozidel na obsluzné komunikaci zajistuje zakon ¢. 361/2000 Sb. Zakon o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakonl § 25. Vozidlo smi stat jen tak, Ze musi zlstat volny alespori jeden jizdni pruh
Siroky nejméné 3 m pro kazdy smér jizdy; pfi zastaveni musi zlstat volny alespori jeden jizdni pruh Siroky nejméné 3 m pro oba
smery jizdy.

Stavbu nedojde k zasahu do stavajicich hydrantd, v rekonstruované komunikaci se hydranty nenachazeji.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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