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KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010  D2-D-1, pro TDZ O, Pl

KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010

D2-D-1, pro TDZ CH, Pl

DL dlazba betonovd 80 mm CSN 73 61 3t DL dlazba betonovd 60 mm (SN 73 61 31
L loZnd vrstva 40 mm SN 73 61 31 L loZnd vrstva 30 mm CSN 73 61 31
SDg Stérkodrt 200 mm CSN 73 61 26 50 Mpa SDs Stérkodrt 150 mm CSN 73 61 26 50 Mpa
celkem 320 mm
zhutnénd pldit CSN 73 61 33 30 Mpa celkem 240 mm
zhutnénd pldr CSN 73 61 33 30 Mpa
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spojovaci postfik z kationaktiwi asf. emulze 0,5 kg/m2 €SN 73 61 29
stavajici povrch, ofistit, vyspravit
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CHODNIK VSAKOVACI A PARKOVACI PAS
KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010  D2-D-1, pro TDZ CH, Pll KONSTRUKCE DLE TP 170402010  D2-D-1, pro TDZ O, Pl
DL diazba betonovd 60 mm (SN 73 61 31 DL diazba vegetagni (Kroso) 80 mm  {SN 73 61 31
L loznd vrstva 30 mm SN 73 61 31 L lo#nd wrstva 40 mm  CSN 73 61 31
S rkodrt 150 mm CSN 73 61 26 50 Mpa g Stérkodrt 200 mm CSN 73 61 26 50 Mpa
celkem 320 mm
celkem 240 mm zhutnénd pldf CSN 73 61 33 30 Mpa
zhutnénd plan CSN 73 61 33 30 Mpa
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BET. OBRUBA 100/250 (SINIA)
PRILOZNA DESKA 500x250x80 (NAVIGA)

N

DRENAZ PLAST DN100

ZASYP &t¥rk 16-32, OBALIT GEQTEXTILI

hloubku a tvar drendni rihy

pfizplsobit poloze inZengrskfch siti

BET. OBRUBA 80/250

O\
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OCHRANA KABELU:

Kabel rutn& odkopat, ulo¥it do plastového kabelového #Habu KOS KZ 10, podsypat
piskem 100mm, zasypat piskem 200mm, poloZit vystraZznou PE folii, zasypat vikop
zeminou do Grown& plan&. Vodorovn§ presah chrdnitek 500mm od mista zatfZenf.

Odstupy pfi soubshu a kifenf sitf dle CSN 73 6005

KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010  D1-D-3, pro TDZ V, Pl

DL diazba betonova 80 mm CSN 73 61 31
L loZnd vrstva 40 mm (SN 73 61 31
MZK mechanicky zpewn&né kamenivo 200 mm CSN 73 61 26 140 Mpa
SDs Stérkodrt 200 mm CSN 73 61 26 80 Mpa
celkem 520 mm
zhutnénd plait CSN 73 61 33 45 Mpa

zvysena placha kfizovatky
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ZAKLAD Z BETONU B20 0,6X0,6m [~
OTVOR PRO OSAZENI SLOUPU
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Seznam nejduleZit&jsich technicky predpist:

¢SN 73 6121
GSN 73 61241
CSN 73 6126-1

Stavba vozovek
Stavba vozovek
Stavba vozovek

¢SN 73 6129 Stavba vozovek
CSN 73 6131 Stavba vozovek
¢SN 73 6132
CSN 73 6133

Hutn&né asfaltové vrstvy — Provddéni a kontrola shody
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VJEZD-CHODNIKOVY PREJEZD
VZOROVY DETAIL 1:50

NASLAP 150mm

2

AN
=\ NASLAP 60mm
g —_—

Sikmy obrubnik
max 12,59%
\ PRIROZENA voDICI LINIE

I

NASLAP 40mm

snfZeny obrubnil

varovn§ pds bude
proveden z barevn&
odlidné reliéfni dlaZzby

&itka vjezdu — sniZen& obruba
prerusend vodici linie

konec varovného pésu

ULICNI VPUST

VTOKOVA CELOLITINOVA MRIZ D 400
500x500mm

téleso vpusti z betonovyich prvkd vyrovnGvact prstenec

DN500 s nesnfenym koZem na
splaveniny vysky 600mm

KO 15

horni skruz

stfedové skruz
se zalsténim drenZe DN 100

dno s vytokem pro PVC DN 200

plastové potrubi DN200
min. 2,0 %, max. 40,0 %

POZNAMKA: TYP A BARVA DLAZBY VIZ WKRES SITUACE

Vrstvy ze smé&si stmelenych hydraulickfmi pojivy Provddéni a kontrola shody
Nestmelené vrstvy — Provddéni a kontrola shody

Postfiky a n&téry
Kryty z dlaZeb a

dilct

Stavba vozovek — Kationaktivni asfaltové emulze
Navrh a provddéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci
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