ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111
Novodvorskd 1010/14 I€: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018

= LTODO

OSVETLENI

Protokol o méreni

Rozvoj nastrojli strategického fizeni, komunikace s verejnosti a vzdélavani urednika v
podminkach mésta Mnichovo Hradisté,
reg. ¢. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010012 z Operacéniho programu Zaméstnanost.

Protokol ¢.: EO005/21 Méreni vefejného osvétleni ve mésté Mnichovo Hradisté
Zakaznik: Mésto Mnichovo Hradisté

Datum vypracovani: 07.06. 2021

Vypracoval: Ing. Radek Z4k, Ing. Ondrej Smugala

Protokol ¢. EO005/21 = LTO DO Stranka 1z29
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111

Novodvorskd 1010/14 I€: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018
Uvod

U&elem méfeni bylo ov&feni parametr(i vefejného osvétleni na vybranych Usecich ve
mésté Mnichovo Hradi§té. Osvétleni bylo posuzovano dle normy CSN EN 13201.

. o Teplota na zacatku Teplota na konci
Datum a cas méreni .y . —_
méreni méreni
01. 06. 2021, 22:15-02. 06. 2021, 01:15 17,0 °C 14,0 °C
03. 06. 2021, 22:15-04. 06. 2021, 01:30 17,2 °C 13,1°C

Méreno: Jas povrchu komunikaci, horizontdlni osvétlenost komunikaci.

MéfFici pristroje

- Luxmetr PRC Krochmann RadioLux 111, kalibracni list: 200113-1.
- Jasovy analyzator LDA — LumiDISP.

Postup méreni

Méreni bylo provedeno ve smyslu normy CSN EN 13201-4

- Zméfeni jasu komunikace.

- Zméfreni osvétlenosti komunikace.
- Vyhodnoceni méFeni v uvedenych tabulkach nize dle CSN EN 13201-2.

Pred vlastnim mérenim byla vytycena sit kontrolnich bodl pro jednotlivé mérené
useky. Pfi méreni se vénovala zvlastni pozornost eliminaci parazitniho svétla, zejména od
svétlometUl projizdéjicich automobild.

Nejistota mérfeni je vyjadiena jako rozsifend standardni nejistota U s koeficientem
rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovidad pravdépodobnosti pokryti 95% a je
stanovena na t 10 %. Z namérenych hodnot byl stanoven primérny jas a osvétlenost, celkova
a podélna rovnomérnost.

Hodnoty osvétlenosti jsou uvedeny pro udrzovaci Cinitel z = 1, coZ odpovida aktualnim
mérenym hodnotam.
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OSVETLENI



ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNi UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

Cislo useku: 1 Parametry osvétleni namérené

Usek: 214 -215 Pramérny jas: Lmav (cd/m?) = 0,72

Komunikace: Jana Svermy Celkova rovnomérnost: Us (-) = 0,44

Trida: M5 Podélna rovnomérnost: U (-) = 0,65

Typ méfeni: jas povrchu

Srovnavaci rovina: h=0,0m

Datum: 01.06. 2021

Cas: 23:45

Teplota: 16,0 °C

Svitidlo: ClearWay 2 LED 40W

Vyska instalace: 8m

Rozméry (m): 30,5x6,2

Naméfené hodnoty jasu (cd.m?)
K Ini bod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ontroinibo 1,39 | 416 | 693 | 9,70 | 12,48 | 1525 | 18,02 | 20,80 | 23,57 | 26,34 | 29,11
A 0,52 0,68 0,93 0,93 0,95 0,97 1,01 1,02 0,93 0,87 0,81 0,84
B 1,55 0,84 0,91 0,93 1,05 1,10 1,20 1,29 1,20 1,08 1,00 1,02
C 2,58 0,81 0,71 0,81 0,95 1,04 1,05 1,13 1,06 0,95 0,84 0,79
D 3,62 0,52 0,53 0,57 0,62 0,69 0,75 0,76 0,73 0,66 0,58 0,55
E 4,65 0,42 0,41 0,41 0,45 0,50 0,51 0,52 0,51 0,48 0,45 0,44
F 5,68 0,32 0,32 0,33 0,37 0,38 0,41 0,42 0,41 0,38 0,35 0,34
Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 3229
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111
Novodvorskd 1010/14 I€: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018

2,702
2,404
2,106
1,808
§1,5099
1,2119
0,91392
0,61591
0,3179

0,019888
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111

I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNI UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

Cislo useku: 2 Parametry osvétleni namérené

Usek: 176 - 177 Prlmérny jas: Lmav (cd/m?) = 0,96

Komunikace: Turnovska Celkova rovnomérnost: Us (-) = 0,24

Trida: M4 Podélna rovnomérnost: U (-) = 0,34

Typ méfeni: jas povrchu

Srovnavaci rovina: h=0,0m

Datum: 02. 06. 2021

Cas: 00:20

Teplota: 15,0 °C

Svitidlo: IVA 150W

Vyska instalace: 10m

Rozméry (m): 31,3x7,0

Naméfené hodnoty jasu (cd.m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kontrolni bod
1,42 4,27 7,11 9,96 12,80 15,65 18,50 21,34 24,19 27,03 29,88
A 0,58 2,10 2,02 1,40 2,49 2,32 2,01 2,19 2,37 2,13 1,82 1,62
B 1,75 0,64 0,65 0,98 1,10 1,78 1,82 1,90 1,77 1,41 1,29 1,12
C 2,92 0,77 0,63 0,90 1,13 1,43 1,45 1,62 1,65 1,16 1,02 0,96
D 4,08 0,49 0,43 0,62 0,64 0,71 0,68 0,70 0,60 0,54 0,53 0,59
E 5,25 0,29 0,44 0,34 0,37 0,37 0,36 0,41 0,34 0,32 0,33 0,39
F 6,42 0,27 0,23 0,30 0,32 0,29 0,28 0,30 0,33 0,35 0,37 0,44
Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 5229
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111
Novodvorskd 1010/14 I€: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018

>3

2,7017

2,4034

2,1051

1,8069

11,5086

1,2103

0,91201

0,61373

0,31544

0,017158
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNI UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

Cislo useku: 3 Parametry osvétleni namérené
Usek: 232-235 Prlmérny jas: Lmav (cd/m?) = 1,50
Komunikace: V Cestkach Celkova rovnomérnost: Us (-) = 0,33
Trida: M5 Podélna rovnomérnost: U (-) = 0,37
Typ méfeni: jas povrchu
Srovnavaci rovina: h=0,0m
Datum: 01. 06. 2021
Cas: 23:00
Teplota: 17,0 °C
Svitidlo: Safir 1 70W; IVA 150W
Vyska instalace: 8m
Rozméry (m): 27,2x6,2
Naméfené hodnoty jasu (cd.m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kontrolni bod
1,36 4,08 6,80 9,52 12,24 14,96 17,68 20,40 23,12 25,84
A 0,52 0,77 0,77 0,77 0,95 1,09 1,48 1,67 1,47 2,00 1,98
B 1,55 1,29 1,35 1,73 1,97 2,60 3,01 2,48 2,18 2,79 2,93
C 2,58 1,12 1,26 1,52 2,18 1,28 2,57 2,85 2,21 2,72 2,90
D 3,62 0,79 0,85 1,26 0,94 1,05 1,83 1,81 1,70 2,09 2,40
E 4,65 0,64 0,78 0,87 0,69 0,95 1,35 1,24 1,19 1,74 1,69
F 5,68 0,50 0,61 0,55 0,64 0,67 0,88 0,97 0,98 1,30 1,29
Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 7z 29
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111

Novodvorskd 1010/14 I€: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018

$1,5029
1,2035
0,90411
0,6047

0,30528

0,0058697
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Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

ZAKLADNI UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

OSVETLENi

Cislo useku: 4 Parametry osvétleni namérené
Usek: 699 - 700 Prlmérny jas: Lmav (cd/m?) = 0,13
Komunikace: Vita Nejedlého Celkova rovnomérnost: Us (-) = 0,71
Trida: M4 Podélna rovnomérnost: U (-) = 0,26
Typ méfeni: jas povrchu
Srovnavaci rovina: h=0,0m
Datum: 04. 06. 2021
Cas: 01:00
Teplota: 13,0 °C
Svitidlo: labut 150W
Vyska instalace: 12m
Rozméry (m): 56,0x7,0
Naméfené hodnoty jasu (cd.m?)

Kontrolni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

bod 1,47 | 442 | 7,37 | 10,32 | 13,26 | 16,21 | 19,16 | 22,11 | 25,05 | 28,00 | 30,95 | 33,89 | 36,84 | 39,79 | 42,74 | 45,68 | 48,63 | 51,58 | 54,53
A 0,58 | 0,23 | 0,20 | 0,16 | 0,24 | 0,12 | 0,21 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05
B 1,75 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,21 | 0,11 | O,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,07 | 0,06 | 0,06
C 292033031025 )|020 (0,17 | 0,15 | 0,24 | 0,14 | 0,24 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,15 | 0,09 | 0,08
D 4,08 | 0,42 | 0,39 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,17 | 0,12 | 0,10
E 525|049 | 044 | 0,34 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,17 | 0,15 | 0,13
F 642 | 0,61 | 055|042 |035|032|030|031|030|0300,32|031|030|029]|0,32|032]|0,2610,22| 0,21 | 0,17

Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 92z 29




ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111
Novodvorskd 1010/14 I€: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018

2,701
2,4019
2,1029
1,8039
_ 1,5048
1,2058
0,90676
0,60772

0,30869

0,0096553
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNI UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

Cislo useku: 5 Parametry osvétleni namérené

Usek: 1007 - 1024 Prlmérny jas: Lmav (cd/m?) = 0,82

Komunikace: 5. kvétna Celkova rovnomérnost: Us (-) = 0,51

Trida: M4 Podélna rovnomérnost: U (-) = 0,24

Typ méfeni: jas povrchu

Srovnavaci rovina: h=0,0m

Datum: 02. 06. 2021

Cas: 01:00

Teplota: 14,0 °C

Svitidlo: labut 150W; IVA 150W

Vyska instalace: 10m

Rozméry (m): 47,8x6,2

Naméfené hodnoty jasu (cd.m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kontrolni bod
1,49 4,48 7,47 | 10,46 | 13,44 | 16,43 | 19,42 | 22,41 | 25,39 | 28,38 | 31,37 | 34,36 | 37,34 | 40,33 | 43,32 | 46,31
A 0,52 | 0,89 0,85 0,95 1,12 1,34 1,58 1,85 2,07 2,56 3,44 3,80 3,59 2,86 1,86 0,96 0,58
B 1,55 0,85 0,84 0,82 0,95 1,21 1,23 1,40 1,58 1,79 2,41 2,83 3,09 2,92 2,23 1,32 0,73
C 2,58 1,01 0,98 1,02 1,07 1,26 1,38 1,62 1,69 1,75 2,24 2,84 3,02 3,32 2,80 2,03 1,31
D 362 | 079 | 0,77 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 096 | 1,00 | 1,14 | 1,20 | 1,45 | 1,86 | 2,04 | 2,23 | 2,08 | 1,69 | 1,32
E 465 | 059 | 054 | 055 | 0,55 | 057 | 061 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 1,01 | 1,22 | 1,39 | 1,37 | 1,19 | 1,08 | 0,81
F 568 | 0,48 0,45 0,44 0,42 0,42 0,44 0,49 0,53 0,62 0,80 0,92 0,93 0,86 0,84 0,74 0,64
Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 112z29
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111

Novodvorskd 1010/14 I€: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018

>3
2,7015
2,403
2,1045
1,8059
1,5074
1,2089

0,91041

0,6119

0,31338

0,014871
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNI UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

Cislo useku: 6 Parametry osvétleni namérené
Usek: 592 - 593 Prlmérny jas: Lmav (cd/m?) = 2,30
Komunikace: Svatopluka Cecha Celkova rovnomérnost: Us (-) = 0,42
Trida: M5 Podélna rovnomérnost: U (-) = 0,41
Typ méfeni: jas povrchu
Srovnavaci rovina: h=0,0m
Datum: 01. 06. 2021
Cas: 23:30
Teplota: 16,0 °C
Svitidlo: IVA 150W
Vyska instalace: 8m
Rozméry (m): 32,6 x8,0
Naméfené hodnoty jasu (cd.m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kontrolni bod
1,48 4,45 7,41 10,37 13,34 16,30 19,26 22,23 25,19 28,15 31,12
A 0,67 1,18 1,00 0,97 1,34 1,81 2,26 2,67 2,71 2,28 2,09 1,85
B 2,00 1,58 1,54 1,64 2,21 3,08 3,70 3,70 3,50 3,73 3,20 2,86
C 3,33 1,64 1,78 2,01 2,93 4,01 4,83 4,87 5,15 5,45 4,15 3,68
D 4,67 1,14 1,21 1,22 1,49 1,62 2,04 2,35 2,52 2,93 2,47 2,23
E 6,00 0,98 1,07 1,04 1,02 1,06 1,13 1,43 1,54 1,48 1,63 1,44
F 7,33 * * * * * * * * * * *
* Mé&Feny bod stinén parkujicim vozidlem
Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 13z29
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111
Novodvorskd 1010/14 1¢: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018

0,62868
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNI UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

Cislo useku: 7 Parametry osvétleni namérené
Usek: 321-322 Primérna osvétlenost: Emav (IX) = 12,0
Komunikace: V Lipach Minimalni osvétlenost: Ernmin (IX) = 6,55
Ttida: M5/C5 Celkova rovhomérnost: Uo(-) = 0,55
Typ méfeni: horizontalni osvétlenost
Srovnavaci rovina: h=0,0m
Datum: 03. 06. 2021
Cas: 23:00
Teplota: 15,5 °C
Svitidlo: Disano 70W
Vyska instalace: 5m
Rozméry (m): 20,0x 6,5
Namérené hodnoty osvétlenosti (Ix)
Kontrolni bod 1 2 3 4 > 6 7 8 3 10
1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00
A 0,54 17,2 19,3 13,1 10,2 9,41 9,99 12,4 15,5 21 15,5
B 1,63 18,6 18,0 13,7 9,78 9,06 9,55 11,4 14,7 20 20
C 2,71 19,1 15,0 11,9 9,29 8,59 9,32 10,3 13,8 16,9 21
D 3,79 15,2 11,8 10,6 8,28 7,75 8,41 9,56 11,8 14,0 16,4
E 4,88 12,1 10,3 8,72 7,86 7,43 7,53 8,33 9,76 12,2 13,6
F 5,96 10,8 9,20 7,65 7,31 6,55 7,13 7,66 8,40 10,0 10,7
Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 152z29
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNI UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

Cislo useku: 8 Parametry osvétleni namérené

Usek: 770-771 Prlmérny jas: Lmav (cd/m?) = 1,27

Komunikace: Jiraskova Celkova rovnomérnost: Us (-) = 0,62

Trida: M5 Podélna rovnomérnost: U (-) = 0,66

Typ méfeni: jas povrchu

Srovnavaci rovina: h=0,0m

Datum: 02.06. 2021

Cas: 00:00

Teplota: 16,0 °C

Svitidlo: IVA 150W

Vyska instalace: 10m

Rozméry (m): 36,5x7,1
Naméfené hodnoty jasu (cd.m?)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kontrolni bod
1,40 4,21 7,02 9,83 12,63 15,44 18,25 21,06 23,87 26,67 29,48 32,29 35,10

A 0,59 1,17 1,38 1,16 1,08 1,23 1,12 1,11 1,29 1,34 1,20 1,22 1,05 1,07
B 1,78 1,34 1,48 1,64 1,27 1,31 1,35 1,28 1,35 1,53 1,66 1,45 1,41 1,24
C 2,96 1,53 1,61 1,66 1,48 1,42 1,52 1,59 1,63 2,03 2,19 1,88 1,77 1,53
D 4,14 1,95 2,14 2,14 1,76 1,59 1,72 1,85 1,88 2,27 2,28 1,97 2,01 2,05
E 5,33 1,94 2,01 1,74 1,33 1,39 1,47 1,49 1,58 1,77 1,75 1,67 1,81 2,01
F 6,51 1,49 1,32 1,03 0,82 0,86 0,78 0,84 1,00 1,14 1,07 1,15 1,23 1,29

Protokol &. EO005/21
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2,1109

1,8145

1,5182
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111

Novodvorska 1010/14 I(VI:v25751018
142 00 Praha 4 DIC: 225751018
ZAKLADNI UDAJE: VYSLEDKY MERENI:
Cislo useku: 9 Parametry osvétleni namérené
Usek: 916 - 918 Primérna osvétlenost: Emav (IX) = 11,9
Komunikace: Sokolovska Minimalni osvétlenost: Ernmin (IX) = 2,65
Ttida: M5/C5 Celkova rovhomérnost: Uo(-) = 0,22
Typ méfeni: horizontalni osvétlenost
Srovnavaci rovina: h=0,0m
Datum: 03. 06. 2021
Cas: 22:15
Teplota: 17,2 °C
Svitidlo: Dingo 150W
Vyska instalace: 8m
Rozméry (m): 40,0x 7,8

Namérené hodnoty osvétlenosti (Ix)

, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kontrolni bod
1,43 4,29 7,14 10,00 | 12,86 | 15,71 18,57 | 21,43 | 24,29 | 27,14 | 30,00 | 32,86 | 35,71 | 38,57

A 0,65 22 20 14,6 12,5 11,3 8,47 6,15 4,33 4,18 6,24 11,2 17,6 29 39
B 1,95 24 20 14,8 11,4 10,4 7,69 5,87 3,98 4,10 6,36 11,1 18,4 30 38
C 3,25 23 18,8 13,7 10,3 9,12 6,52 5,02 3,57 3,84 5,97 9,85 16,5 28 35
D 4,55 18,6 15,3 12,1 8,92 7,64 5,56 4,27 3,12 3,42 5,04 8,42 13,6 24 30
E 5,85 14,9 13,6 10,8 7,84 6,24 4,77 3,61 2,89 3,17 4,26 7,34 10,7 18,7 23
F 7,15 12,7 | 11,2 | 926 | 677 | 528 | 397 | 3,17 | 265 | 291 | 381 | 591 | 927 | 13,3 | 16,9

Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 182z29
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111

I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNI UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

Cislo useku: 10 Parametry osvétleni namérené

Usek: 506 -507 Prlmérny jas: Lmav (cd/m?) = 0,48

Komunikace: Na Uvoze Celkova rovnomérnost: Us (-) = 0,42

Trida: M5 Podélna rovnomérnost: U (-) = 0,41

Typ méfeni: jas povrchu

Srovnavaci rovina: h=0,0m

Datum: 01. 06. 2021

Cas: 22:40

Teplota: 17,0 °C

Svitidlo: Modus LV 70W

Vyska instalace: 5m

Rozméry (m): 31,2x5,6

Naméfené hodnoty jasu (cd.m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kontrolni bod
1,42 4,25 7,09 9,93 12,76 15,60 18,44 21,27 24,11 26,95 29,78
A 047 0,86 0,73 0,46 0,50 0,44 0,67 0,98 0,88 1,20 1,27 1,11
B 1,40 0,47 0,54 0,42 0,48 0,47 0,66 0,99 0,89 1,02 0,96 0,90
(o 2,33 0,46 0,30 0,34 0,36 0,30 0,37 0,50 0,53 0,62 0,64 0,58
D 3,27 0,30 0,33 0,29 0,29 0,24 0,25 0,32 0,34 0,42 0,45 0,45
E 4,20 0,25 0,26 0,27 0,24 0,26 0,22 0,29 0,30 0,34 0,38 0,33
F 5,13 0,22 0,27 0,27 0,22 0,26 0,20 0,22 0,24 0,26 0,27 0,25
Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 192z 29
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
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Tel.: +420 261 341 111

I€: 25751018
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNI UDAJE: VYSLEDKY MERENI:

OSVETLENi

Cislo useku: 11 Parametry osvétleni namérené

Usek: 457 - 458 Prlmérny jas: Lmav (cd/m?) = 0,82

Komunikace: Na Kamenci Celkova rovnomérnost: Us (-) = 0,68

Trida: M5 Podélna rovnomérnost: U (-) = 0,60

Typ méfeni: jas povrchu

Srovnavaci rovina: h=0,0m

Datum: 01. 06. 2021

Cas: 22:15

Teplota: 16,5 °C

Svitidlo: IVA 150W

Vyska instalace: 8m

Rozméry (m): 39,0x7,2

Naméfené hodnoty jasu (cd.m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kontrolni bod
1,50 4,50 7,50 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 | 22,50 | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | 37,50
A 0,60 1,22 1,22 0,94 0,98 0,99 0,85 0,79 0,82 0,75 0,69 0,72 0,65 0,71
B 1,80 1,12 1,21 0,88 1,03 0,99 0,90 0,89 1,07 1,01 0,88 0,89 0,75 0,82
C 3,00 1,27 1,34 0,96 1,07 1,06 0,96 1,08 1,26 1,29 1,12 1,15 0,97 0,92
D 4,20 1,16 1,20 0,97 1,02 0,84 0,78 0,88 1,17 1,09 0,99 1,13 1,25 1,08
E 5,40 1,36 1,15 0,94 0,91 0,85 0,91 0,81 0,84 1,20 0,95 1,01 0,90 0,88
F 6,60 1,44 1,17 0,89 0,80 0,71 0,75 0,69 0,56 0,62 0,70 0,73 0,67 0,68
Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 21z29
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111

Novodvorska 1010/14 I(VI:v25751018
142 00 Praha 4 DIC: 225751018
ZAKLADNI UDAJE: VYSLEDKY MERENI:
Cislo useku: 12 Parametry osvétleni namérené
Usek: 868 - 874 Primérna osvétlenost: Emav (IX) = 10,4
Komunikace: Obrancl miru Minimalni osvétlenost: Ernmin (IX) = 2,09
Ttida: M5/C5 Celkova rovhomé&rnost: Uo(-) = 0,20
Typ méfeni: horizontalni osvétlenost
Srovnavaci rovina: h=0,0m
Datum: 04.06. 2021
Cas: 00:15
Teplota: 14,1 °C
Svitidlo: IVA 150W
Vyska instalace: 8m
Rozméry (m): 38,2x 8,0

Namérené hodnoty osvétlenosti (Ix)

] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kontrolni bod
1,47 4,41 7,35 10,28 | 13,22 | 16,16 | 19,10 | 22,04 | 24,98 | 27,92 | 30,85 | 33,79 | 36,73
A 0,67 6,72 4,63 3,15 2,30 2,09 2,20 3,48 4,86 7,02 9,33 14,4 23 32
B 2,00 9,45 6,37 4,14 3,39 2,82 3,27 5,22 6,66 9,67 13,5 19,4 27 36
C 3,33 10,7 7,25 4,91 4,09 3,75 4,12 5,66 7,87 10,5 15,0 20 30 33
D 4,67 9,25 6,95 5,22 4,35 4,55 4,85 6,10 8,74 10,4 15,2 17,5 28 28
E 6,00 7,79 6,17 5,03 4,15 4,58 4,98 5,74 8,18 9,89 14,2 15,4 23 23
F 733 | 6,75 504 | 435 | 3,75 | 421 | 472 | 555 | 7,13 | 855 10,7 12,9 16,3 17,6

Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 23z29

OSVETLENi



ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNI UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

Cislo useku: 13 Parametry osvétleni namérené
Usek: 393 -394 Primérna osvétlenost: Emav (IX) = 10,2
Komunikace: 1. maje Minimalni osvétlenost: Ernmin (IX) = 4,67
Ttida: M5/C5 Celkova rovhomérnost: Uo(-) = 0,46
Typ méfeni: horizontalni osvétlenost
Srovnavaci rovina: h=0,0m
Datum: 03. 06. 2021
Cas: 22:45
Teplota: 16,1 °C
Svitidlo: Disano 70W
Vyska instalace: 5m
Rozméry (m): 26,0x6,0
Namérené hodnoty osvétlenosti (Ix)
; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kontrolni bod
1,30 3,90 6,50 9,10 11,70 14,30 16,90 19,50 22,10 24,70
A 0,50 15,8 14,6 9,72 7,01 5,76 6,13 8,02 13,1 22 23
B 1,50 16,1 12,5 9,21 6,44 5,73 6,12 7,81 12,5 21 25
C 2,50 13,6 11,2 8,74 6,11 5,33 5,89 7,32 11,4 17,2 23
D 3,50 11,3 9,80 8,01 5,41 5,13 5,51 7,43 10,1 13,7 18,3
E 4,50 10,2 8,40 7,06 5,16 4,94 5,18 7,19 8,79 12,2 14,9
F 5,50 8,27 7,56 6,15 5,13 4,67 5,04 6,95 8,17 11,3 13,5
Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 24z29
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNI UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

Cislo useku: 14 Parametry osvétleni namérené
Usek: 278 - 296 Primérna osvétlenost: Emav (IX) =
Komunikace: Orlicka Minimalni osvétlenost: Ernmin (IX) =
Trida: P4
Typ méfeni: horizontalni osvétlenost
Srovnavaci rovina: h=0,0m
Datum: 03. 06. 2021
Cas: 23:20
Teplota: 15,2 °C
Svitidlo: Modus LV 70W
Vyska instalace: 5m
Rozméry (m): 30,0x5,8
Namérené hodnoty osvétlenosti (Ix)
] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kontrolni bod
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 19,50 | 22,50 | 25,50 28,50
A 0,73 14,8 12,0 7,96 4,90 2,47 1,85 2,04 3,94 7,33 12,1
B 2,18 10,4 9,47 6,39 4,79 2,21 1,73 2,12 3,21 5,68 8,24
C 3,63 6,57 6,67 5,04 4,41 2,13 1,65 1,82 2,64 4,14 5,31
D 5,08 4,95 4,88 4,04 3,69 2,05 1,51 1,57 2,16 3,09 3,36
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

ZAKLADNi UDAJE:

VYSLEDKY MERENI:

Cislo useku: 15 Parametry osvétleni namérené

Usek: 255 - 259 Prlimérna osvétlenost: Em,av (Ix) = 18,1

Komunikace: Budovcova Minimalni osvétlenost: Ernmin (IX) = 7,16

Ttida: M5/C5 Celkova rovhomérnost: Uo(-) = 0,40

Typ méfeni: horizontalni osvétlenost

Srovnavaci rovina: h=0,0m

Datum: 03. 06. 2021

Cas: 23:30

Teplota: 13,6 °C

Svitidlo: IVA 150W

Vyska instalace: 8m

Rozméry (m): 36,0x6,2

Namérené hodnoty osvétlenosti (Ix)
] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kontrolni bod
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 25,50 28,50 31,50 34,50
A 0,52 28 21 26 21 16,9 11,7 10,6 12,2 17,4 23 36 42
B 1,55 26 23 24 21 16,6 12,2 11,4 13,2 19,6 24 36 39
C 2,58 23 24 21 19,0 15,1 11,7 11,2 13,6 19,5 23 33 37
D 3,62 20 21 16,1 14,9 12,4 10,4 10,5 12,9 17,8 20 28 31
E 4,65 16,6 15,4 12,6 11,2 9,39 8,70 9,46 11,7 14,4 16,7 20 27
F 5,68 13,8 10,3 8,27 7,20 7,16 7,81 8,11 9,66 10,9 11,9 15,2 19,2
Protokol &. EO005/21 = LTO DO Stranka 26z 29
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.

Novodvorskd 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: CZ25751018

Vyhodnoceni méreni jasu a osvétlenosti

Pozadavky dle CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cést 2: Pozadavky

Tida Lm (cd/m?) Uo () Ui (-) fr (%) Re (-)
osvétleni (min. udrZovana (minimalni (minimalni (maximalni (minimalni
hodnota) hodnota) hodnota) hodnota) hodnota)
M1 2,00 0,40 0,70 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 10 0,35
M3 1,00 0,40 0,60 15 0,30
[\l 0,75 0,40 0,60 15 0,30
M5 0,50 0,35 0,40 15 0,30
M6 0,30 0,35 0,40 20 0,30
Trida | Em(W Uo ()
osvétleni (min. udrZovana (minimalni
hodnota) hodnota)
co 50 0,40
c1 30 0,40
Cc2 20,0 0,40
c3 15,0 0,40
ca 10,0 0,40
cs 7,50 0,40
THida Em (IX) Emin (1X)
osvétleni (min. udrZzovana (minimalni
hodnota) hodnota)
P1 15,0 3,00
P2 10,0 2,00
P3 7,50 1,50
P4 5,00 1,00
P5 3,00 0,60
P6 2,00 0,40
P7 = =
Lm (cd/m?) Primérny jas
Uo () Celkova rovnomérnost
Ui () Podélna rovnomérnost
fri (%) Prahovy pfirtstek oslnéni
Rei () Cinitel osvétleni okoli
Em (Ix) Priimérnd osvétlenost
Emin (Ix) Minimalni osvétlenost
Protokol ¢. EO005/21 = LTO DO

OSVETLENI

Stranka 27z 29



ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111

Novodvorskd 1010/14 I(VI:v25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018
Usek Ulice Trida Parametr | Méreni | Tfida osvétleni Hodnoceni
Ly (cd.m?) | 0,72 >0,50 vyhovuje
1 Jana Svermy M5 |Ug (-) 0,44 20,35 vyhovuje
Ui (-) 0,65 20,40 vyhovuje
Ly (cd.m?)| 0,96 >0,75 vyhovuje
2 Turnovska M4 Uo (-) 0,24 >0,40
Ui (-) 0,34 >0,60
Ly (cd.m?) | 1,50 >0,50
3 V Cestkach M5 Uo (-) 0,33 20,35
Ui (-) 0,37 >0,40
Ly (cd.m?)| 0,13 20,75
4 | vitaNejedigho | M4 [uo () 0,71 >0,40
Ui (-) 0,26 >0,60
Lm (cd.m'z) 0,82 >0,75 vyhovuje
5 5. kvétna M4 Uo (-) 0,51 >0,40 vyhovuje
Ui (-) 0,24 >0,60
Lm (cd.m'z) 2,30 >0,50 presvétleno o 30%
6 Svatopluka Cecha M5 Uo (-) 0,42 >0,35 vyhovuje
Ui (-) 0,41 >0,40 vyhovuje
5 V Lipach M5/C5 Em,av (1X) 12,0 >7,50 vyhovuje
Uo (-) 0,55 >0,40 vyhovuje
Lm (cd.m'z) 1,27 >0,50 presvétleno o 30%
8 Jirdskova M5 Uo (-) 0,62 20,35 vyhovuje
Ui (-) 0,66 >0,40 vyhovuje
9 Sokolovska MS/CS Em,av (IX) 11,9 >7,50 vyhovuje
Uo (-) 0,26 >0,40
Ly (cd.m?)| 0,48 20,50 ¢asteéné vyhovuje
10 Na Uvoze M5 |Uo (-) 0,42 20,35 vyhovuje
Ui (-) 0,41 20,40 vyhovuje
L (cd.m?)| 0,82 >0,50 vyhovuje
11 Na Kamenci M5 [Uo (-) 0,68 20,35 vyhovuje
U (-) 0,60 20,40 vyhovuje
12 Obrancl miru M5/C5 Ema (1) 104 27,50 vyhovuje
Uo () 0,20 2040 | NRCUROVRIEN|
13 1. maje M5/C5 Em,av (1X) 10,2 >7,50 vyhovuje
Uo (-) 0,46 20,40 vyhovuje
14 Orlicka b4 Em,av (1X) 4,88 >5,00 castecné vyhovuje
Emmin (IX) | 1,51 21,00 vyhovuje
15 Budovcova MS/CS Em,av (1X) 18,1 >7,50 presvétleno o 30%
Uo (-) 0,40 >0,40 vyhovuje

Vyhodnoceni méfeni

Namérené svételné technické parametry osvétleni vyhovuji u deviti mérenych useka
a v ostatnich pfipadech nevyhovuji pozadavkdm normy CSN EN 13201-2.
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111

Novodvorskd 1010/14 I€: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018
Prilohy

Pfiloha A - Kalibraéni certifikat
Pfiloha B - Kalibracni protokol
Ptiloha C - Certifikat zpUsobilosti
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