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1 Uvod

Tento dokument zpracovany pro Mésto Mnichovo Hradisté za ucelem zajisténi Cinnosti
vefejného osvétleni predstavuje hlavni soubor pravidel mésta (s respektovanim pozadavkl zakon( a
norem), jimiz se fidi rekonstrukce, obnova, modernizace a vystavba vefejného osvétleni (dale jen, VO*)
ve mésté.

Dokument Koncepce rozvoje verejného osvétleni se stane jednim ze strategickych dokumentu
mésta Mnichovo Hradisté - bude komplexnim feSenim VO mésta a jeho mistnich ¢asti. Smyslem
dokumentu je definovani parametrd, pravidel a postupl ve VO pro dosaZeni stanovenych kvalitativnich
pozadavk pfi odpovidajicich provoznich a investi¢nich nakladech.

Koncepce rozvoje verejného osvétleni je slozena z 3 dokument(: Zdkladni pldn verejného
osvétleni, Plan obnovy a modernizace a Standardy verejného osvétleni. Je jednim ze zdkladnich
dokumentl pro planovani rozvoje zatizeni VO ve mésté a vychazi z dokumentu Pasport verejného
osvétleni, ktery byl pro mésto rovnéz zpracovan.

Dokument Standardy verejného osvétleni zahrnuje souhrn pravnich predpist a technickych norem
urcujici navrh a provedeni VO, pfislusnou terminologii, strukturu VO, podminky jeho spravy, provozu
a udrzby a sadu doporouceni pro projektovani a pro vystavbu VO.

Standardy verejného osvétleni jsou klicové z hlediska dlouhodobé udrZitelného provozu VO spliujici
pozadavky odpovidajicich technickych norem. Tyto standardy predstavuji zavazny dokument
pro projektanty, investory a zhotovitele béhem navrhu a realizace staveb VO a dalSich ¢innosti tykajici
se VO ve mésté Mnichovo Hradisté.

Zakladnim cilem standard VO je:

- v pfipadé pouZiti novych zafizeni VO stanovit postup jejich vystavby, stanovit technologie praci
a pouzity material;

- zajistit jednotny postup praci pfi zdsahu do zafizeni VO (doplnéni, obména svitidel, prelozky
apod.) a pfi jeho opétovném uvadéni do provozu;

- docilit jednotnych postupt pfi provadéni obnovy a modernizace VO ve mésté;

- optimalizace tokl penéznich prostifedkl dlouhodobé vynakladanych na VO.
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C Standardy Cinnosti VO

C.1 Pravni predpisy a technické normy

Uvadéné pravni predpisy a pravni normy jsou platné k datu 31. 7. 2020 a je nutné vzdy pfihlizet
k pfedpistim a normam v platném znéni v dané dobé.

Technické normy:

Norma CSN EN 13201 - Osvétleni pozemnich komunikaci:

- CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 1: Navod pro vybér tfid osvétleni
12/2017

- CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 2: Pozadavky, 4/2019

- CSN EN 13201-3 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 3: Vypocet, 6/2016

- CSN EN 13201-4 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 4: Metody méteni, 6/2016

- CSN EN 13201-5 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cést 5: Ukazatelé energetické naro¢nosti
6/2016

CSN EN 12464-2 - Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorl - Cast 2: Venkovni pracovni
prostory
€SN 33 0165 ed. 2 - Znaceni vodi¢t barvami nebo &islicemi - Provadéci ustanoveni

CSN EN 60445 ed. 5 - Zakladni a bezpe¢nostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikaci -
Identifikace svorek predmétu, koncll vodic¢d a vodic

€SN IEC 757 - Elektrotechnické predpisy. Kéd pro oznacovani barev
€SN 33 0360 ed. 2 - Mista pfipojeni ochrannych vodi¢d na elektrickych predmétech
CSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatteni
pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 736005 - Prostorové usporadéni vedeni technického vybaveni

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektrickd vedeni

CSN 33 2000-7-714 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-714: Zafizeni jednoucelova
a ve zvlastnich objektech - Venkovni svételné instalace

CSN EN 61936-1 - Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: Vieobecna pravidla

€SN EN 50522 - Uzem#iovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

€SN 73 6006 - Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
Norma €SN EN 62305 1 a7 4 ed. 2 - Ochrana pred bleskem (soubor norem 341390)

- CSNEN 62305 1 ed. 2 - Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy

- CSN EN 62305 2 ed. 2 - Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

- CSN EN 62305 3 ed. 2 - Ochrana pied bleskem - Cést 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozeni
Zivota
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- CSN EN 62305 4 ed. 2 - Ochrana pied bleskem - Cést 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

CSN EN I1SO 7010 - Grafické znacky - Bezpelnostni barvy a bezpe&nostni znacky - Registrované
bezpecnostni znacky

CSN 1SO 3864-1 - Grafické znacky - Bezpeénostni barvy a bezpelnostni znacky - Cést 1: Zasady
navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpeénostniho znaceni

CSN 1SO 3864-3 - Grafické znacky - Bezpeénostni barvy a bezpecnostni znacky - Cést 3: Zasady
navrhovani grafickych znacéek pro pouziti v bezpe€nostnich znackach

CSN 1SO 3864-4 - Grafické znacky - Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky - Cast 4: Kolorimetrické
a fotometrické vlastnosti materidl( bezpecnostnich znacek

CSN EN 1SO 9223 - Koroze kov a slitin - Korozni agresivita atmosfér - Klasifikace, stanoveni a odhad
CSN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN ISO 12944-2 - Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy - Cast 2: Klasifikace vnéjsiho prostiedi

Zasady FesSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod.)
a dale zasady fesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Stavba VO ma po dobu vystavby vliv na Zivotni prostiedi, a to zejména kvili zvysené prasnosti
a hluénosti pfipadné ztitulu pouZitych strojd. Tento vliv je pouze docasny do dokonceni stavby.
Po dobu vystavby VO je nutné postupovat zejména v souladu s predpisy:

z hlediska ochrany ovzdusi dle zdkona ¢. 201/2012 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu,

z hlediska odpadového hospodafstvi dle zakona ¢. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa,

z hlediska ochrany pfirody a krajiny dle zdkona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu,

v

vyhlagka €. 189/2013 Sbh. MZP o ochrané dfevin a povolovani jejich kdceni ve znéni vyhlagky
¢.222/2014 Sh.

Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichi
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
- CSN 839011 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Prace s piidou
- CSN 839021 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba
- CSN 839031 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani
- CSN 839041 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Technicko-biologické zptisoby stabilizace
terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych material( a stavebnich
prvkl, kombinované konstrukce
- CSN 839051 - Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péée o vegetacni
plochy
- CSN 839061 - Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana strom, porosttl a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich
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Zakony ovliviujici a majici dopad na spravu, provoz, udrzbu, vystavbu VO

Zakon ¢. 128/2000 Sb. ,,0 obcich” ve znéni pozdé;jsich predpist

Zakon €. 89/2012 Sb. ,,obéansky zadkonik” ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 183/2006 Sb. ,stavebni zakon” ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska MMR €. 499/2006 Sb. ,,0 dokumentaci staveb” ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. ,,0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb” ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 13/1997 Sb. ,,0 pozemnich komunikacich” ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska MDS €. 104/1997 Sb. k z. ¢. 13/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl
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C.2 Terminologie

Pro nazvoslovi byly pouZity zavedené pojmy zpfislusnych norem: CSN EN 12665,
CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2, CSN EN 60598-1 ed. 6 a dal3ich. Pro tento dokument plati
zejména nasledujici terminy:

Osvétlovaci soustava — kompaktni soubor prvkl tvofici funkéni zatizeni, které spliiuje pozadavky
na uroven osvétleni prostoru. Zahrnuje svitidla, podpérné a nosné prvky, elektricky rozvod, rozvadéce

a ovladaci systém.

Svételné misto — kazdy skladebni prvek v osvétlovaci soustavé (stozar, samostatny vyloznik, prevés)
vybaveny jednim nebo vice svitidly.

Svételny bod — kazdé vyvedené misto pro pfipojeni svitidla
Svitidlo — zafizeni, které rozdéluje, filtruje nebo méni svétlo vyzafované jednim nebo vice svételnymi
zdroji a obsahuje, kromé zdrojli svétla samotnych, vsechny dily nutné pro upevnéni a ochranu zdrojl

a v pripadé potfeby pomocné obvody, véetné prostredkl pro jejich pripojeni k elektrické siti.

Svételny zdroj (umély) — je zdroj optického zéreni, zpravidla viditelného, zhotoveny k tomuto tcelu.

Rozvadéc zapinaciho mista (RVO, ZM) — ddlkové nebo mistné ovladany rozvadéc s vlastnim pfivodem
elektrické energie a zpravidla s vlastnim samostatnym mérenim spotieby elektrické energie.

Osvétlovaci stozar — podpéra, jejiz hlavnim ucelem je nést jedno nebo nékolik svitidel a ktera sestava
z jedné nebo vice ¢asti: diiku, pfipadné nastavce; pfipadné vylozniku.

Jmenovita vyska — vzddlenost mezi montaznim bodem naose vstupu vyloZniku (dfiku stoZaru)
do svitidla a pfedpokladanou urovni terénu u stozar(i kotvenych do zemé nebo spodni hranou pfiruby
stoZaru u stozaru s pfirubou.

VyloZeni — vodorovna vzdalenost mezi montdinim bodem na ose vstupu vyloZniku do svitidla a osou
stozaru (svislici) prochazejici tézistém pricného fezu stozaru v Urovni terénu, pripadné vodorovna
vzdalenost mezi montdZnim bodem na ose vstupu vyloZniku do svitidla a svislou rovinou proloZenou
mistem upevnéni vyloZniku na sténu apod.

VyloZnik — ¢ast stoZaru, ktera nese svitidlo v urcité vzdalenosti od osy dfiku stozaru; vyloZznik mize byt
jednoramenny, dvouramenny nebo viceramenny amUzZe byt pfipojen kdfiku pevné nebo
odnimatelné, pfipadné obdobny nosny prvek uréeny k upevnéni na sténu apod.

Elektricka vyzbroj stoZzaru — rozvodnice pro osvétlovaci stozar (ve skfince na stozdru, pod patici,
v prostoru pod dvifrky bezpaticového stozaru) a elektrické spojovaci vedeni mezirozvodnici

a svitidlem.

Patice — samostatna ¢ast osvétlovaciho stozaru, ktera slouzi k ochrané osvétlovacich stozard v misté
vetknuti do zemé a mzZe tvofit kryt elektrické vyzbroje.

Sklon svitidla — Uhel naklonéni svitidla viéi horizontalni roviné.
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C.3 Struktura VO

Osvétlovaci soustava verejného osvétleni zahrnuje svitidla, podpérné a nosné prvky, elektricky
rozvod a ovlddaci systém. Verejné osvétleni je osvétleni ulic, silnic nebo jinych verejnych prostranstvi.

Podpérné a nosné prvky tvofi stoZary s pfislusenstvim. Stozdr je tvoren svislym diikem. Na néj
navazuje do prostoru vyloznik nebo ndastavec, na kterém je v poZadovaném misté upevnéno svitidlo.
Nékteré sloupy jsou i dvojramenné nebo viceramenné. V dolni ¢asti miva sloup silnou patici, v niZ jsou
umistény elektrické rozvody a pojistky. Podle novéjsich bezpecnostnich norem se jiz elektrické rozvody
neumistuji v patici u zemé, ale byvaji umistény v dutiné stozaru a oteviraci pfistup k nim je v uréité
vysce (desitky centimetrd) nad zemi. Na stozary se mnohdy instaluji dalsi zatizeni a z tohoto dlivodu je
pro hlavni komunikace, kde jsou stozary nejc¢astéji osazeny kvétinovou a vanocni vyzdobou ¢&i jinymi
zatizenimi, nezbytné zajistit stozary se zvySenou hodnotou vrcholového tahu.

Elektricky rozvod tvofi kabely a rozvadéce. V nové zastavbé a pfi rekonstrukcich se pouZzivaji
vyhradné médéné kabely. Rozvadéc, s jehoz pomoci se svétlo zapina a vypina, je ovladany dalkové
nebo mistné, ma vlastni pfivod elektrické energie a samostatné méreni spotreby. Pfivod elektrické
energie je proveden pres elektrickou ptipojku, ktera vede od rozvodného zafizeni distributora
elektrické energie k rozvadéci VO. Elektrické pfipojky jsou zpravidla v majetku VO a jsou predany
spravci VO. Podle soucasného trendu byva rozvadéc inteligentni a umoziuje tak vyuziti v oblasti
SmartCity s moznosti rozsiteni az do treti drovné inteligentniho fizeni. Rozvadéce musi zajistit trvalé
napajeni nejen pro VO, ale i pro dalsi systémy integrované do SmartCity a ovladané v ramci ucelené
sité.

Ovladaci systém funguje tak, Zze se osvétleni rozsvéci na podnét naprogramovaného ¢asového
spinace, pfipadné svételného cidla. Pfikon se pfi zapinani zvySuje pozvolna a dil¢i oblasti se z
jednotlivych zapinacich bodi zapinaji postupné, aby nedoslo k okamzitému pretizeni elektrické sité.
Soucdsti ovladaciho systému jsou i plné programovatelné predfadniky svitidel umoZiujici
naprogramovani harmonogramu regulace intenzity osvétleni v hodindch s niZzsim dopravnim
zatizenim. Kazdé svitidlo, které ma byt pripraveno na budouci fidici systém SmartCity, bude osazeno
NEMA/Zhaga konektorem. Regulaéni systém stmivani umoznuje regulaci svételného toku v obdobi
niz$i aktivity. Evropskd norma CSN EN 13201 umoZfiuje stmivani na pozemnich komunikacich b&éhem

hodin s nejnizsim provozem motorovych vozidel, pokud je zachovana rovhomérnost.

Svitidlo
—

Stozar

Rozvadéé verejného osvétleni

Obr. 1 - Struktura verejného osvétleni.
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C.4 Sprava VO
C.4.1 Sprava majetku

Pro zachovani kvality a funkc¢nosti VO je dlleZité se o VO pravidelné starat. Za timto Géelem se
provadeéji tyto Cinnosti:

- sprava,

- provoz a udrzba,

- energeticky management,
- obnova a rozvoj zafizeni.

Ve mésté Mnichovo Hradisté je majitelem verejného osvétleni mésto. Spravou, provozem a
udribou VO je povéfena mistni firma ELTRO STASTNY s.r.o. Energeticky management neni ve mésté
Mnichovo Hradisté zaveden. Obnova a rozvoj zafizeni je realizovan prabéiné s ohledem na financ¢ni
moznosti mésta.

Navrhovany systém optimalizace

V dnesni dobé nelze spravovat a provadét udribu VO bez aktudlnich informaci o systému
(pasport, evidence provedenych praci a spotfebovaného materidlu za kazdym svételnym mistem
samostatné). To v dnesni dobé zajistuji databazové systémy s provazanim na telemanagement.

Pod pojmem telemanagement se v oblasti VO rozuméji systémy dalkového ovladani
a monitorovani provoznich a poruchovych stavi VO. Pfedpokladem jejich zavedeni je zajisténi prenosu
dat mezi fidicim strediskem (dispeCinkem) a zapinacimi misty, pfipadné svitidly. Aplikace
telemanagementu ve VO je klicem k dalSimu zefektivnéni jeho sprdvy, provozu a udrzby. Tato
technologie lokalizuje zdvady v osvétleni rychleji a presnéji v porovnani s tradi¢nimi metodami.
Telemanagement zvySuje komfort a bezpecnost uzivatell vefejnych prostranstvi v nocnich hodinach a
snizuje naklady na udrzbu VO predevsim omezenim poctu vyjezdl za ucelem fyzické kontroly zafizeni.

Bez instalace dalkového monitorovani se zavady na VO zjistuji fyzickymi kontrolami a hlasenim
obcanl. Zjisténi nefunkcnosti svitidla fyzickou kontrolou trva fadové nékolik dnd. MoZnosti dalkového
monitorovani zajisti zjiSténi zavady, a tedy i ndsledné opravy mnohem rychleji. To znamena, Ze udrzeni
kvality VO na projektované urovni je mnohem snazsi a poskytovana sluzba je kvalitnéjsi. Zavedeni
technologie dilkového monitorovani napomahd efektivnéjsSimu reSeni poruch vefejného osvétleni.
Rychlejsi odstrafiovani zdvad sniZuje pocet dopravnich nehod. Cile VO jsou Uzce spjaty s vefejnou
bezpec€nosti a dalkové monitorovani vyznamné pfispivd ke zvySeni bezpecnosti a snizeni rizik.
Nasledujici podkapitoly uvadéji Ukony souvisejici s jednotlivymi ¢innostmi.

C.4.2 Zastupovani vlastnika zafizeni vici tfetim stranam

- vyjadfrovani k projektovym zamérlim v ramci stavebnich fizeni
Vrdmci SR zajistuji zaméstnanci posouzeni doslych projektovych dokumentaci, co? predstavuje
evidenci doslych Zadosti, jejich posouzeni jak v navaznosti na SW graficky, tak i evidenéni (typy
konstrukénich prvki, zplisoby napojeni, posouzeni kapacity apod.) a dale posouzeni v terénu (dopad
na stdvajici stav — zelen apod.). Ke kazdé Zadosti je vydavano vyjadreni k zamyslenému zaméru
stavebnika, které je podkladem pro zahdjeni stavebniho Fizeni.

- Ucast na predani stavenisté, prejimacim fizeni, kolaudacich
Zameéstnanci jsou Ucastni na vSech stavbach, které maji dopad na spravované zafizeni (napf. prelozky,
demontaze, koordinace, havarijni stavy, opravy fasad domu, oploceni apod. véetné rozsahlych staveb).
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o

Zajistuji pribéziné a opakované kontroly staveb z divodu kontroly zahozu kabelovych tras, spravnosti

o

zaloZeni stozarl a zhotoveni zakladl apod.

- Ucast na koordinaci praci subjektl, které jsou opravnény provadét zasahy na spravovaném
zafizeni a kontrolni ¢innost
Zameéstnanci se zucastnuji pravidelnych i nepravidelnych koordinacnich jednani vypsanych dalSimi
organizacemi.

- jednani s pojistovnami pfi ndhradé skod na spravovaném zatizeni
Zaméstnanci poskytuji informace a nezbytné podklady pro feseni Skodnych udalosti (v disledku
dopravnich nehod, stavebni ¢innosti apod.). Podavaji podnéty k feseni pojistovnam (vyjimecné i ve
spolupraci s povérenym odborem Uradu) na zakladé vyzadanych protokoll od Policie apod. Tyto eviduji
a vyhodnocuji plnéni.

- jednani s investory o ndhradé skod na zatizeni v ptipadech investicnich staveb
V pfipadé poskozeni spravovaného zafizeni zajistuji zaméstnanci feSeni napravy.

- vycisleni naklad( na opravu skod na zafizeni
PFi poskozeni zafizeni (dopravni nehodou, stavebni cinnosti, nelegdlnim polepem, vandalismem —
zcizenim apod.) je vycislovana hodnota vzniklé skody pro pojistovny, policii, obec apod.

v

- fedeni majetkovych vyrovnani (zajistuje provozovatel ve spolupraci s povéienym odborem
uradu)

- priprava podklad( pro vécna bfemena (zajisténo povéfenym odborem uradu)
PFi prodeji nemovitosti nebo i tam, kde jiz k prodeji dosSlo a dodatecné je provéfovan skutecny stav
danych nemovitosti v souvislosti se spravovanym zafizenim (vyskyt kabelového vedeni na pozemcich,
ramena na fasadach doma) a nasledné je navrZeno a zpracovano technické reseni situace — prelozky,
vymisténi...

- feSeni podnétl na stav spravovaného zafizeni (doplnéni, prelozky apod.)
Na zdkladé podnétll jsou feseny napf. doplnéni chybéjiciho zatizeni, je provedeno mistni Setfeni
a nasledné zajiSténo vypracovani navrhu technického feseni.

- feSeni reklamaci
Jsou evidovany jednotlivé stavby z hlediska jejich zaruc¢nich Ih(t a dodavateld, jsou feseny reklamace,
probihd kontrola provedenych oprav a jsou sjedndvany a evidovany nové garancni |hity
po provedenych opravach. Jsou feSeny opakované zavady a nahrady pti odstrafiovani zdvad vlastnimi
silami.

- spoluprace s organy statni spravy pfri feseni jejich pozadavk, koordinaci nebo stiznosti
Na zékladé pozadavkd soud(, Policii CR, Méstskou policii atd. je provadéna soucdinnost pfi Feseni spor(,
trestnich ¢inG a prestupkd, a to mistnim Setfenim nebo jsou poskytovany informace z evidence zdsahu
a ¢innosti.

C.4.3 Ochrana spravovaného zarizeni

- vytyCovani siti
VSechny zasahy do spravovaného zafizeni (stavby prelozek, vymisténi, nové vystavby, ale i stavby
bez dopadu na VO, které predstavuji pouze praci v ochranném pasmu VO, pfejezdy mechanizaci apod.)
a jeho ochranného pasma jsou umoznény za predpokladu vytyceni zafizeni.

- stanoveni a kontrola dodrZovani technickych standardd
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Zameéstnanci kontroluji dodrZzovani podminek stanovenych vyjadienim vcetné dodrzovani pravidel
a technickych podminek pro vystavbu VO. DodrZovani pozadavk( technickych parametr( jednotlivych
konstrukénich prvkd (odolnost, Zivotnost, kryti IP apod.).

- kontrola technickych podminek pro umistovani a pfipojeni zafizeni tfetich stran na spravované
zafizeni

- jednani s majiteli a spravci vegetace (umisténi a profez zelené)
Z dlivodu nezbytného zajisténi funkénosti zafizeni spravné osvétlenosti komunikaci a bezpecnosti
pfi praci je nutna evidence konfliktnich mist spravovaného zatizeni se zeleni (vefejnou i soukromou).
Pravidelné je vypracovan seznam téchto mist az do Urovné jednotlivych stoZar( a zafizeni, ktery
je zasildn na pfislusné majitele zelené. Nasledné jsou provadény kontroly, zda doslo k napravé
a odstranéni.

C.4.4 Technicka Cinnost

- zpracovani a kontrola fadu preventivni tdrzby (RPU)
Zaméstnanci zajistuji zpracovani ,fadu preventivni Udrzby”, kde jsou uvedeny ¢innosti na jednotlivych
typech zafizeni z divodu nezbytného zajisténi provozuschopnosti a bezpecnosti zafizeni v souladu
s platnymi predpisy. Plan preventivnich prohlidek je nezbytné pravidelné aktualizovat vidy pro dany
rok na zakladé zmén na zafizeni za uplynulé obdobi (v disledku stavebni ¢innosti na Uzemi obce, nové
vystavby apod.).

- evidence podklad( a zpracovani hlaseni o stavu pfirdstkd a Ubytkd spravovaného zafizeni
Provadéna je prlibézna evidence zmén stavu zafizeni (pfirlstky + Gbytky zafizeni dle typu v ks, zmény
pfikonu, zmény délky sviceni apod.). Podkladem pro evidenci téchto zmén je pfesna a pravidelna
evidence a vystupy z pfejimacich fizeni a Cinnosti servisnich zaméstnanc(, které jsou zpracovavany
aZz do uUrovné jednotlivych typu konstrukcnich prvkd.

pravidelné doplriovani evidencnich prvkd

jednani s majiteli pozemkU a objektd v pripadé nepfistupného zatizeni
zpracovani dilc¢ich krizovych plant pro mimoradné stavy

zpracovani podkladd pro dalsi rozhodovani v oblasti VO

projedndvani stiznosti obcan(l (neosvétlenost, presvétlenost, oslfiovani atd.)

C.4.5 Pravidla pro oznaceni zafizeni VO

Kazdé zafizeni, které tvori samostatnou ¢ast verejného osvétleni nebo je jeho samostatnou
funkcni jednotkou, musi mit vlastni jedinecné identifikacni Cislo.

Znaceni zatizeni v terénu se provadi nalepenim stitk( tak, aby byly viditelné ze strany vozovky,
popf. na komunikacich, které jsou pouze pro pési, pak ze strany chodniku. Vyska cisel u znaceni
rozvadéce bude 3 cm, u ostatnich zafizeni 1,5 cm.
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C.5 Provoz a udrzba VO

Poruchy ¢i dalSi provozni zaleZitosti jsou hlaseny z Méstského uradu, Méstské policie nebo pfimo
firmé& ELTRO STASTNY s.r.o., ktera zaji$tuje spravu, provoz a Gdribu VO, a kterd poskytuje nepretriity
dispecink.

C.5.1 Zakladni ¢innosti provozu a udrzby VO

- zabezpeceni nepretrzité dispecerské sluzby pro prijem, zadavani a evidenci hlasenych poruch,
napojeni na pasport VO (24hodinovy provoz 365 dni v roce)

- fizeni havarijni Udrzby

- dohled nad spravovanym zafizenim

- koordinace praci v pfipadé mimoradnych udalosti

- vazba napasport VO — veskeré zmény v soustavé VO provedené vramci udriby budou
zaznamenany do pasportu VO

- bezplatna telefonni linka

C.5.2 Preventivni Udrzba (podrobny Rad preventivni udriby viz kapitola C.5.6)
- periodické kontroly spravovaného zafizeni
- periodické revize spravovaného zafizeni

C.5.3 Operativni udrzba
- opravy zatizeni na zékladé hlaseni poruch
- opravy zafizeni na zakladé vlastni kontrolni ¢innosti
- vymény zatizeni z dlivodu dofziti instalovaného prvku
- kontrola spinani a vypinani zatizeni — zmény casu

C.5.4 Havarijni udrzba

- vykon 24 hod. pohotovostni sluzby

- odstranovani nasledkll zavad a Skod vétsiho rozsahu, popf. zavad nebezpecnych z dlivodu Urazu
el. proudem

- zajisténi poskozeného zafizeni proti moznosti Urazu el. proudem

- mimoradné nebo nahradni zajisténi zapinani a vypindni zafizeni

- fizeni havarijni Udrzby do 24 hod

C.5.5 Ostatni

- propojeni pasportu VO s evidenci praci pro kazdy svételny bod samostatné

- materidlové zajisténi nutné pro opravy spravovaného zafizeni

- skladovani, evidence, posuzovani vyuzitelnosti a ekologicka likvidace demontovaného materialu
- hospodareni s ndhradnimi dily

- zajisténi a kontrola zapinani a vypinani zatizeni dle predem stanovenych c¢ast
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C.5.6 R4d preventivni udriby
Uvod

Rad preventivni udrzby plati pro provadéni preventivni Udriby elektrickych zafizeni VO. Tento
fad plati i pro udrzbu slavnostniho osvétleni a dalSich pfevzatych zafizeni.

Rad stanovi |haty a zplsoby provadéni preventivni Udrzby, zpracované na zakladé predpisC
vyrobce, zkuSenosti s provozem zafizeni a posouzeni optimalni varianty udrzby.

Pfredmét

Podle § 6 odst. a, b, d, e zdkona ¢.119/1988 Sb. o hospodareni se statnim majetkem jsou
organizace, které vykonavaji prdvo hospodareni se svéfenym majetkem povinny udrZovat tento
majetek v fadném stavu.

Ve smyslu zdkona €. 338/2005 Sb. § 6¢c odst. 1 jsou organizace povinny pfi provozovani zafizeni
zajistit bezpecénostni opatieni a provedeni prohlidek, revizi a zkousek ve stanovenych pripadech.

Podle zakona ¢&. 65/1965 Sb. a nasl. § 133, odst. 1, pism. m, v souladu s CSN 33 1500
je provozovatel povinen provadét periodické revize ve stanovenych lh(tach a stanovenym zpUtsobem.
Podle ¢l. 3.3 této normy, lze v organizaci s vlastnim fadem preventivni udrzby, kdy bezpecnost
je zajistovana periodickymi kontrolami a udrzbou elektrického zafizeni, |hity periodickych revizi
prodlouzit a7 na dvojnasobek. Dle CSN 33 1500 je nutné provadét periodické kontroly kazdé 4 roky.

Terminy a definice

- Udriba - souhrn viech technickych a organiza¢nich opatfeni zaméFenych na udrzovéani nebo
obnovovani provozuschopného stavu zafizen{ v souladu s platnymi CSN.

- Cisténi svitidel — ucelem je zachovani Cistoty zafizeni pro udrieni svételné technickych
parametrd svitidel. Interval Cisténi optickych ¢asti svitidel je navrZen projektantem ve svételné-
technickém vypoctu osvétleni dané komunikace.

- Preventivni Udrzba - souhrn ¢innosti zamérenych na bezpecnost a udrieni provozuschopného
nebo bezvadného stavu zafizeni, spocivd v periodicky provddéné kontrole stavu zafizeni
a v provedeni preventivnich zasah.

- Kontrola - ¢innost provadénd na zafizeni, pfi které se zjistuje technicky stav zafizeni (napf.
zkouskou, mérenim, prohlidkou apod.) z hlediska bezpecnosti a spolehlivosti zafizeni.

- Protokol o preventivni udrzbé - pisemny doklad o vysledku kontroly,
znéhoz je patrny soucasny stav elektrického zafizeni z hlediska bezpelného
a provozuschopného stavu, v rozsahu praci provadénych pfi preventivni udrzbé. Tento protokol
se vkladd do pfislusné zpravy o periodické revizi a je nutnou podminkou pro pfipadné
prodlouZeni terminu periodické revizni zpravy.

- Revize elektrickych zafizeni - Ucelem revize elektrickych zatizeni je ovérovani jejich stavu
z hlediska bezpecnosti. PoZzadavky bezpecnosti se povazuji za splnéné, pokud elektrické zafizeni
odpovida z hlediska bezpecnosti prislusnym ustanovenim norem.

Rozsah platnosti

Tento dokument je zdvazny pro vsechny zaméstnance provadéjici preventivni udrzbu
v katastralnim Uzemi mésta Mnichovo Hradisté. Kazdy povéfeny zaméstnanec je povinen se s timto
dokumentem seznamit.

Rizené zaznamy

Protokoly uvedené v pfiloze.
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Ostatni dokumenty

Ob¢ansky zakonik, Obchodni zdkonik, CSN 33 1500.

Odpovédnosti a pravomoci

Povérenymi zaméstnanci, zodpovédnymi za provadéni souboru Cinnosti na elektrickém zatizeni
stanovenych v tomto dokumentu, jsou ptislusni vedouci zaméstnanci.

Preventivni Udrzba VO a dalSiho zaFizeni

Preventivni Udrzba zajistuje bezpecény a spolehlivy provoz elektrického zafizeni. Je chapana jako
trvaly proces v péci o zafizeni, jeho bezpecénost a provozuschopnost.
Soucastmi preventivni udrzby VO, a dalSiho zafizeni jsou:
- periodické revize el. zafizeni
- periodické kontroly el. zafizeni

Periodické revize elektrického zarizeni

LhGita pro provadéni periodickych revizi je odvozena z CSN 33 1500 ve vztahu k umisténi el.
zafizeni ve venkovnim prostfedi. S pfihlédnutim na zpracovany fad preventivni Udrzby a provadéni
periodickych kontrol, v souladu s CSN 33 1500 ¢l. 3.3 jsou |hiity periodickych revizi provadény jednou
za 8 let.

Periodicka revize musi byt provedena nejpozdéji v roce, do kterého spada konec stanovené lhity
od doby posledni revize, pfip. periodické kontroly. Revize musi byt provedena reviznim technikem
s kvalifikaci podle § 9 Vyhl. 50/78 Sb. Soucasti pravidelné revize je vidy pofizeni schématu skute¢ného
zapojeni VO pfislusného ZM, popfipadé zakresu provedenych zmén od posledni revize.

Periodické kontroly elektrického zaFizeni

Periodické kontroly (PK) provadi kvalifikovani zaméstnanci s patficnou kvalifikaci pro tyto prace.
Kontroly jsou zaméreny predevsim na bezpecnost osob bez elektrotechnické kvalifikace, které mohou
pfijit do styku s Zivymi a neZivymi ¢4dstmi zafizeni verejného a slavnostniho osvétleni. Periodické
kontroly se dle harmonogramu provadi kazdé 4 roky.

O vysledcich periodickych kontrol a odstrafnovani zavad zjisténych kontrolou, se musi provadét
pisemné zaznamy s podpisem povéfeného zaméstnance.

Cisténi svitidel:

Cisténi svitidla bude soucasti periodického cyklu fadu preventivni Gdriby celé soustavy VO.

Pfedmétem periodickych kontrol jsou ukony, které provéruiji:

- zda neZivé Casti elektrického zafizeni jsou dokonale spojeny ochrannou svorkou s ochrannou
soustavou,

- prechodové odpory vodicli ve svorkovnicich vyzbroji, u jisticich prvk( a u ochrannych svorek,

- spravnost jmenovité hodnoty jisticiho prvku,

- nepfistupnost k Zivym ¢astem el. zafizeni.
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Periodické kontroly na el. zafizeni se provadéji:

- v zapinacich mistech - rozvadécich véetné napajeciho kabelu,

- U pfipojeného zafizeni napf. stozary, kabelové skfing,

- u provizornich prevésovych vedeni, z hlediska spravnosti provedeni instalace a se zfetelem
na dobu, po kterou je provizorni vedeni pouzivano.

Lhity a rozsah periodickych kontrol:

v

Periodické kontroly se provadi dle planu béhem pfislusného kalendafniho roku. Kontrolované
zafizeni je jmenovité vymezeno Cisly zapinacich mist a zatizenim, které je na jednotlivd zapinaci mista

pfipojeno.

Periodické kontroly el. ¢asti stoZarut:
Pfi kontrole se provéruje:

- dotazeni viech Sroubovych spojl s pfipojenymi vodici véetné ochranného vodice,

- dotaZeni matice u ochranné svorky stozaru,

- spravnost jisténi, jmenovita hodnota pojistkové viozky mlze byt 6 A, 10 A, Uchyt pojistky a jeji
celistvost (kryt pojistky, sklicko v pojistkové hlavici),

- ochranny vodi¢ k patici-nejmensi prGfez Cu 6 mm?, dotaZzeni matice u ochranné svorky patice
s pfipojenym ochrannym vodi¢em,

- dotazeni Sroubového spoje v misté pfipojeni zemniciho pédsku,

- dvitka patice, prfedevsim pohyblivost zamku, provede se promazani a zajisti se schopnost zdmku
pevné fixovat dvirka k patici.

Tyto Ukony zajisti na misté zaméstnanec provadéjici kontrolu. Dalsi zjisténé zavady, které nelze
provést v rdmci periodické kontroly napf. mechanicky porusena patice, ohoreld nebo zkorodovana
svorkovnice stozaru, ohorelé vodice, budou zaznamenany do protokolu o kontrole. Zavady uvedené
v protokolu, odstrani zaméstnanci v rdmci kazdodenni ¢innosti.

Periodické kontroly mechanické casti stozaru:

Pfi kontrole se provéruje aktuadlni stav stozar(i s posouzenim vlivii na mechanickou pevnost
stozar(l. U ocelovych stozar( koroze, u dfevénych stozar(d hnilobny proces a u betonovych stozaru
ztrata povrchovych vlastnosti. Vysledek kontroly se zaznamena do protokolu o PK do kolonky KOROZE
nasledujicim zplsobem:

- 0=svételné misto, kde neni stozar - svitidla na nosnych lanech, svitidla na zdech domu atd.,

- 1 = bez koroze, stoZar je novy, bez zjevné degradace materidlu, neni porusena ochrannd
povrchova vrstva (natér, pozink apod.),

- 2 = mirnd koroze - povrchova, lokalni, zacinajici rezavohnédy odstin kontrolované plochy, je
poskozen ochranny natér. Mechanické poskozeni neni vsak viditelné. U dievénych stozZard je
znatelnd ztrata impregnace, u betonovych je zapocata ztrata povrchovych vlastnosti,
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Obr. 2: Ukdzka stoZaru ve stavu 2.

- 3 = stfedni koroze - vykazuje zmény povrchu stozaru lokalniho rozsahu, hrubym povrchem.
Vyznamné je zbarveni povrchu stozaru rezavohnédym odstinem, které pokryva prevaznou cast
kontrolované plochy. StoZar nenese jiné znamky poskozeni statiky a jeho Zivotnost Ize prodlouzit
mechanickym odstranénim vnéjsiho poskozeni, oSetfenim povrchu a obnovou natéru. Nutna
mechanicka kontrola Rochovou metodou. Dfevény stozar mad viditelné pukliny a betonovy stozar
ma destém vymyté povrchové vrasky, ale neni odhalena vnitfni ocelova konstrukce. Podle stavu
stoZari je zpracovan navrh na opravu povrchu a zaradi se do planu obnovy.

[ .

Obr. 3: Ukdzka stoZdaru ve stavu 3.

- 4 =silnd koroze - stoZzar ma znamky degradace materialu. U ocelovych stoZar( jsou zfetelné velké
puchyre hloubkové koroze, nebo ma na urovni nivelety komunikace odlupujici se velké ¢asti
materialu. Dfevény stoZar ma tfepivé vnéjsi vrstvy a v misté styku s niveletou povrchu, ¢i v misté
upevnéni k betonové ¢asti ma jiné vlastnosti nez ve vyssSich ¢astech a je nasakavy. Betonovy
stozar vykazuje v misté puklin znecisténi od koroze ocelové nosné konstrukce. Stozary s timto

poskozenim je nutné vymeénit za nové.

Obr. 4: Ukdzka stoZdr( ve stavu 4.
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-V pripadé stupné koroze 4 se stoZar rovnou vyméni nebo provede podplirné méreni v co
nejkratsi dobé. O vysledku méreni se provede zaznam a ten se k protokolu o PK pfilozi. Zdznam
musi obsahovat:

o identifikaéni ¢islo méfeného stozaru,

o datum mistniho Setfeni a méreni,

o typ poutzitého ptistroje a namérené hodnoty,

o jméno a podpis zaméstnance provadéjiciho méreni.

Kontrolu pevnosti a stability stoZar( se doporucuje provadét pomoci Rochovy metody, kterd
predstavuje nedestruktivni zkuSebni metodu pro stozarové systémy. Pfed realizaci kontroly je
nezbytné stanovit celkovy pocet stoZzarl vhodnych ke kontrole. Pocet stozar( ke kontrole by mél vzejit
z periodickych kontrol mechanickych Casti stozaru, které se provadi kazdé 4 roky. Pokud stoZar vyhovi
mechanické kontrole, doporucuje se provadét dalsi kontrolu za 6 let. Zkouska pevnosti pouziva
stavebniho stroje se specidlné upravenym ramenem, pomoci kterého se uméle vyvola vétrné zatizeni
stoZaru, jeZ zatéZuje stozar na ohyb. Prlibéh zkousky stoZaru je zaznamenan v diagramu, zachycujici
zavislost prihybu a posunu na pouZzité sile. Z diagramu se provede vyhodnoceni zkousky. Metoda
prodluZuje Zivotnost stozarll a redukuje tak naklady na jejich vyménu.

v vo

Periodické kontroly rozvadécti v zapinacich mistech:
Pti kontrole se provéruje:

- dotaZeni Sroubovych spojl pfichazejicich a odchazejicich kabell ve svorkovnicich,
- dotaZeni vnitfnich spojd u pfistrojovych prvkd,
- jmenovitd hodnota jisticich prvk( — pfipousti se max. velikost jmenovitého proudu pojistek
v silovych obvodech do 35 A, pojistkova hlavice musi mit kryci sklo,
- nulovani skfiné, dotaZzeni ochranné svorky véetné pfipojeného zemniciho pasku,
- vyCisténi prostoru rozvadéce,
- spravna funkce dvernich zamku, konzervace,
- funkénost ru¢niho zapnuti a vypnuti,
- oznaceni rozvadéce vystraznym symbolem pro el. zafizeni,
- funkénost a spravné nastaveni spinacich hodin.
Do protokolu o periodické kontrole zafizeni uvede zaméstnanec provadéjici kontrolu odstranéné
i neodstranéné zavady (zavady, které pro svoji povahu nelze odstranit v rdmci kontroly). Neodstranéné
zavady jsou odstranény v co nejkratsi dobé.
O vysledcich periodickych kontrol a odstranovani zavad zjisténych kontrolou, se musi provadét
pisemné zaznamy s podpisem povéreného zaméstnance.

Schematické znazornéni pracovniho postupu periodické kontroly je zndzornéno na nasledujicim
Obr. 5.
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Obr. 5 - Popis ¢innosti pfi RPU.

Popis Cinnosti:

- Predani pozadavku
Povéfeny zaméstnanec podle schvéleného planu/fadu preventivni Gdrzby vydd prikaz k praci
servisnimu zaméstnanci.
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- Asistence Policie CR
Pokud je nutnd asistence PCR, servisni zaméstnanec pockd az se PCR dostavi na misto a pokud je nutné
zafizeni vypnout, provede jeho vypnuti.

- Nahldseni vypnuti zafizeni
Pokud se zafizeni bude vypinat, servisni zaméstnanec nahlasi vypnuti zafizeni véetné vsech dalSich
pfipojenych zafizeni odpovédnému zaméstnanci. Ten tyto informace nahlasi povéfenému odboru.

- Provedeni vSech planovanych ¢innosti
Servisni zaméstnanec provede vSechny naplanované cinnosti a provede o nich zdznam do protokolu
Periodické kontroly.

- Provedeni opravy
V pripadé, Ze servisni zaméstnanec nasel zavadu, provede jeji opravu.

- SplAuje zafizeni technické parametry pro bezpeény provoz?
Pokud zafizeni spliiuje po kontrole, resp. opravé vsechny technické parametry pro bezpecny provoz,
servisni zaméstnanec ponecha zafizeni v provozu. V pfipadé pfedchoziho vypnuti zatizeni, uvede toto
zafizeni do provozu a nahlasi tuto skutec¢nost povéfenému zaméstnanci.

- Vypnuti nebezpeéného zafizeni
Pokud zafizeni nesplfiuje pozadavky na bezpecny provoz, servisni zaméstnanec jej vypne a vypnuti
nahlasi povéfenému zaméstnanci (pfipadné jej servisni zaméstnanec ponecha vypnuté).

- Provedeni opravy
Servisni zaméstnanec provede opravu zafizeni a provede o ni zdznam do servisni dokumentace.

- Uvedeni do provozu
Po ukonceni opravy, servisni zaméstnanec uvede zafizeni do provozu. Pokud bylo zafizeni vypnuto,
nahlasi jeho zapnuti povéfenému zaméstnanci.

- Zapis o kontrole, opravé
Povéfeny zaméstnanec zajisti provedeni zapisu o periodické kontrole nebo opravé do servisniho
modulu (SW), éimz se automaticky zaktualizuje plan/fad preventivni udrzby.

Skutec€nosti zjiSténé pfi provedeni periodickych kontrol el. zafizeni se zaznamendvaji
do ,,Protokolu periodické kontroly”. Protokol vyplni osoba provadéjici kontrolu a ndsledné preda
povéfenému zaméstnanci. Po odstranéni veskerych zavad podepiSe povéreny zaméstnanec protokol
s uvedenim data. Protokol je dokladem o kontrole el. zafizeni z hlediska bezpecnosti a je archivovan
a je nedilnou soucasti revize el. zafizeni. Protokol se vyhotovuje pouze v jednom provedeni.
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Casovy rozvrh:

Casovy rozvrh periodickych kontrol a revizi je dlouhodobé stanoven planem/tadem preventivni
udrzby zpracovaném ve formé databdzové tabulky. Tato tabulka obsahuje podrobny rozpis
periodickych kontrol a revizi na fadu let pro vSechna udriovanad zafizeni. Z této databaze
se zpracovava rozpis preventivni Udrzby pro jednotlivé roky.

NiZe jsou uvedeny pouzité zkratky:
- Cislo - identifika¢ni &islo zafizeni
- NAazev - nazev zafizeni
- ZM - zapinaci misto VO nebo SO
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Protokol o periodické kontrole

LTODO

C OSVETLENI

Mnichovo Hradisté: ZM ¢.
Provedené ukony vyznacte: ANO NE
vycCisténi prostoru rozvadéce
kontrola svorek a pfipadna vyména
kontrola a dotaZeni spoju prichazejicich a odchazejicich kabell, pfipadna vyména
kontrola a ocisténi koncovek kabell
kontrola a doplnéni kabelovych stitkl - oznaceni smérad
dotazZeni spojl na pfistrojich
dotaZeni ochranné svorky skfiné véetné zemnéni
kontrola, popf. vyména pojistkovych spodk( (dotek, hlavice atd.)
kontrola a doplnéni jisticich prvkda (max. velikost 35A)
kontrola Zarovek
kontrola napadeni rzi rozvadéce a nosnych prvkd pfistrojd
provéreni funkce dvernich zamkd, zamk( JUS, konzervace
kontrola ocislovani ZM
oznaceni rozvadéce vystraznym symbolem
provéreni ¢innosti ZM rucnim ovladanim
provéreni funkce zdsuvky pro spinaci hodiny a setizeni hodin
datum odectu Cislo elektroméru stav
soumérné zatiZeni napajece, smérovych kabell
faze hl. l.smér | 2.smér | 3.smér | 4.smér | 5.smér | 6.smér | 7.smér | 8smér | 9.smér
jistic
jm. h. jistice
cha-ka
hl. jistice
L1
L2
L3
Popis stavu ZM, zéklad, obezdéni, nutna vyména:
Celkové zhodnoceni stavu zafizeni (v€¢. svételnych mist):
Povéreny zaméstnanec: Podpis: Datum:
Vedouci strediska: Podpis: Datum:
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smeér

ulice

¢islo
stozaru

koroze

iiné

smeér

ulice

¢islo
stozaru

koroze

Jiné

Tab. 1 —Tabulka protokolu o periodické kontrole
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C.6 Projektovani VO (souhrn pozadavkl na zpracovani dokumentace)

Vefejné osvétleni musi spliiovat podminky CSN CEN/TR 13201-1, fady CSN EN 13201-2-5
a CSN EN 12646-2. Elektricka zafizeni nové budovaného vefejného osvétleni musi splfiovat podminky
Fady CSN 33 2000 (tj. CSN 33 2000-1 ed. 2 az CSN 33 2000-6 ed. 2). Projekt vefejného osvétleni musi
obsahovat vypocet hodnot ZS (impedance smycky) pro zapinaci misto a jednotliva svételna mista.

Verejné osvétleni je tvofeno souborem jednotlivych technickych zafizeni vzdjemné
podminujicich svij provoz.

Rozsah a skladba dokumentace pro jednotlivé jeji stupné jsou dany platnymi predpisy (Stavebni
zakon ¢.225/2017 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. v platném
znéni uréuje rozsah projektovych dokumentaci v jednotlivych stupnich fizeni) a metodickymi pokyny
(napf. pfirucky Ceského svazu st. inzenyr( atd.). Dokumentace musi obsahovat technicka Fedeni a
navrzené materidly v souladu se standardy uvedenymi v tomto dokumentu. Musi rovnéz fesit zplsob
zajisténi nahradniho VO po dobu trvani stavby. Tento pozadavek lze splnit soubéznou vystavbou
nového VO.

Investor je povinen vsouladu s ustanovenim Stavebniho zdkona zpracovat dokumentaci
v patficném stupni dokumentace. Potfebny rozsah stupni dokumentace je zdavisly na sloZitosti
konkrétni stavby:

a) Studie — pfipravnd dokumentace, kterd specifikuje investi¢ni zdmér a uvadi koncepcni feseni
stavby

b) DUR - dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby

c) DPS - dokumentace pro provadéni stavby

d) DZS — dokumentace pro zadani stavby

e) DSPS — dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Se spravcem VO, vlastnikem VO a dotéenymi organy se projednava kazdy jednotlivy stupen
projektové dokumentace, a to v pfipadech vystavby VO jinymi investory.

Pokud je stavba soucasti velkého stavebniho celku jako napfiklad komunikace, parkovisté atd.,
je stavba projednavdana jako soucdst celého stavebniho celku ve stupnich pro tento celek.

C.6.1 Studie
Rozsah dokumenti pro VO

- Prlvodni zprava — zakladni identifika¢ni Udaje o investorovi a stavbé jsou uvedeny v hlavicce
studie, nasleduje popis stavebniho zdméru se zhodnocenim stdvajiciho stavu a dlvod(
pro stavbu, zhodnoceni vlivi stavby na Zivotni prostfedi s charakteristikou Gzemi, dotceni
ochrannych pdsem, popis jednotlivych stavebnich objektl véetné uvedeni stavbou dotéenych
pozemkl a jejich vlastnik(l. Pokud by stavba pfipadné kolidovala s jinou stavbou, tak uvedeni
potiebnych koordinaci.

- Technicka zprava - zakladni technické udaje stavby vcetné ndvrhu osvétlovaci soustavy
se svételnymi vypocty dle zatfidéni komunikaci do tfid osvétleni a dalsi technické parametry
svitidel. Navrh napdjeni osvétlovaci soustavy, uvedeni zplsobu spinani, popfipadé regulace
osvétlovaci soustavy. Z navrhu svételné soustavy musi vyplynout pocty a umisténi jednotlivych
zafizeni a jejich energeticka bilance. Technicky popis feSeni stavby, pokud stavba obsahuje vice
stavebnich objekt(, tak se stavba fesi po téchto stavebnich objektech s uvedenim jednotlivych
pozadavk(l na provadéni stavby.

- Dokladova ¢ast — vyjadieni vlastnika a spravce VO

- Vykresova cast — situace rozsahu stavajiciho zafizeni (dotéeného zatizeni), situace rozsahu
navrhovaného nového zafizeni VO, dle potreby situace s clenénim stavby na jednotlivé stavebni
objekty a dalsi pozadavky spravce VO napfiklad situace s ovladanim (spindnim) nebo regulaci
v ¢lenéni napfriklad po zapinacich mistech.
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C.6.2 Dokumentace pro uzemni fizeni DUR

Podrobny popis rozsahu DUR je uveden v pfiloze €. 2 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni.
Tato vyhlaska stanovuje maximalni rozsah dokumentace pro vsechny liniové stavby a muzZe byt
upravena dle druhu a vyznamu stavby. Souhrnny obsah je uveden v Tab. 2. K dokumentaci se pfiklada
dokladova ¢ast.

Dle Stavebniho zdkona se pro vystavbu VO nevyZaduje stavebni povoleni, postacuje
dokumentace DUR. Pro ucely vystavby VO je vSak potifeba, aby dokumentace DUR byla zpracovana
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DPS), zejména aby dokumentace DUR obsahovala
podrobnéjsi popis konstrukénich prvkd nového VO, pozice, zplsob napajeni, prikon.

A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbhé
A Prévodni A.1.2 Udaje o 7adatel

zprava A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

A.3 Seznam vstupnich podklad

B.1 Popis Uzemi stavby

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.3 Zakladni technicky popis staveb

B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zatizeni

B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

B Souhrnna B.2.6 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalini prosttedi

technicka zprava B.2.7 Z4sady ochrany stavby pFed negativnimi u¢inky vnéjsiho prosttedi

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravni feSeni

B.5 Regeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zasady organizace vystavby

B.9 Celkové vodohospodaiskeé feseni

C.1 Situacni vykres Sirsich vztaha

- napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

- stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

- vyznaceni hranic dot¢eného Guzemi

C.2 Katastralni situacni vykres

- zakres stavebniho pozemku, poZadovaného umisténi stavby

C Situacni

, - vyznaceni vazeb a vlivl na okoli
vykresy y

C.3 Koordinac¢ni situacni vykres

- stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura

- hranice pozemkd, parcelni ¢isla

- hranice feSeného Uzemi

- stavajici vyskopis a polohopis

- navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu
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- zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu
- stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace,
pamatkové zény apod.

- okdtovany rozméry a vzdalenosti

C.4 Specidlni situacni vykres

D.1 Charakteristické ptdorysy

D Dokumentace

objekt D.2 Charakteristické fezy

D.3 Zakladni pohledy
Svételné technicky vypocet dle CSN EN 13201-2 s vyhodnocenim spinéni pozadavkd pislusnych norem

Vykaz vymér

Tab. 2: Obsah dokumentace DUR.

C.6.3 Dokumentace pro provadéni stavby DPS

Podrobny popis rozsahu DPS je uveden v pfiloze €. 13 vyhlasky €. 499/2006 Sb. v platném znéni.
Tato vyhlaska stanovuje maximalni rozsah dokumentace pro vsechny liniové stavby a muzZe byt
upravena dle druhu a vyznamu stavby. Souhrnny obsah je uveden v Tab. 3. K dokumentaci se ptiklada
dokladova cast.

A.1 Identifikacni Gdaje
A.1.1 Udaje o stavbé
A.1.2 Udaje o stavebnikovi

A Prlvodni zprava -
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

A.3 Seznam vstupnich podklad

B.1 Popis Uzemi stavby

B.2 Celkovy popis stavby

- nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

- Ucel uzivani stavby

- trvala nebo docasna stavba
B Souhrnna - vyjimky z technickych poZzadavku na stavby a technickych pozadavkd
technicka zprava zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

- zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotcenych organt

- ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

- navrhované parametry stavby

- zakladni bilance stavby

- zakladni predpoklady vystavby

C.1 Situacni vykres Sirsich vztaha

- napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

C Situacni vykresy - stavajici a navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma

- vyznaceni hranic dot¢eného uzemi

C.2 Koordinac¢ni situacni vykres

D Dokumentace D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu
objektd a
technickych a
technologickych
zafizeni D.1.3 Pozarné bezpecénostni feseni

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni
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D.1.4 Technika prostfedi staveb

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Svételné technicky vypocet dle CSN EN 13201-2 s vyhodnocenim spinéni pozadavkd pislusnych norem

Vykaz vymér

Tab. 3: Obsah dokumentace DPS.

C.6.4 Dokumentace zadani stavby DZS
Dokumentaci k zadani stavby resi vyhlaska 169/2016 Sb. v platném znéni.

Zadavaci dokumentace je soubor dokumentl, Udajd, poZadavkd a technickych podminek
zadavatele vymezujicich predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani
nabidky. Za spravnost a Uplnost zaddvacich podminek odpovida zadavatel.

C.6.5 Dokumentace skute¢ného provedeni DSPS

Podrobny popis rozsahu DSPS je uveden v pfiloze ¢. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni.
Tato vyhlaska stanovuje maximalni rozsah dokumentace pro vSechny liniové stavby a mulzZe byt
upravena dle druhu a vyznamu stavby. Souhrnny obsah je uveden v Tab. 4.

A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

A Pravodni zprava A.1.2 Udaje o vlastnikovi

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

A.2 Seznam vstupnich podklad

- popis Uzemi stavby

- popis stavby

- technicky popis stavby a jejiho technického zafizeni

B Souhrnna

technicka zpréva - zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu

- napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

- ochranna a bezpecnostni pasma

- vliv stavby na Zivotni prostredi a ochrana zvlastnich zajmu

C.1 Katastralni situacni vykres

- vyznaceni stavby

- vyznaceni vazeb a vlivli na okoli

C.2 Koordinac¢ni situacéni vykres

- stavajici objekty a zdkres povrchovych znaki technické infrastruktury

- hranice pozemkd, parcelni ¢isla

- stavajici vysSkopis a polohopis

C Situacni vykresy - stanoveni nadmorské vysky; vyska objektd

- stavajici komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu

- stavajici vzrostla vegetace

- okétované odstupy staveb

- ochrannd a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.

- zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
- odstupové vzdalenosti v¢. vymezeni pozarné nebezpecdnych prostord, pfistupové
komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

- polohopis s vyskopisnymi udaji
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D Vykresova - méfické ndcrty s Ciselnymi udaji

dokumentace - seznam soufadnic a vysek

Svételné technicky vypocet dle CSN EN 13201-2 s vyhodnocenim spinéni pozadavkd piislusnych norem

Vykaz Vymeér

Tab. 4: Obsah dokumentace DSPS.

Dokumentace musi byt odsouhlasena pisemnym vyjadfenim spravce.

Regeni VO musi odpovidat usporadani komunikaci dle platného Uzemniho planu, zattidéni
dle pasportu vedeného spravcem komunikaci a dal$im svételné-technickym parametram.

PD musi byt vyhotovena s ohledem na probihajici nebo pfipravované stavebni aktivity jinych
investor( v dané lokalité.

Pokud se realizace lisi od PD, musi byt zpracovana dokumentace podle skutecného provedeni.

Ve vyjimecnych ptipadech, kdy DSP nespliiuje a neobsahuje vSechny podrobnosti potfebné
pro realizaci stavby VO v souladu s touto smérnici, musi sprdvce pozadovat vypracovani a projednani
RDS (realiza¢ni dokumentace stavby).

C.7 Vystavba VO

C.7.1 Povinnosti investora pfri rekonstrukci a vystavbe VO

Rekonstrukci/vystavbu zafizeni VO nebo jeho dotéeni (vyvolané napf. jinym investi¢nim
zamérem nebo jinou stavbou VO) se provadi pouze se souhlasem majitele VO (méstem) nebo jim
uréenym spravcem VO (dale jen spravce). Tento souhlas spravce VO vyda ve svém vyjadieni na zakladé
predloZeni projektové dokumentace.

Spravce VO vyda ve svém vyjadreni podminky k navrhované rekonstrukci ¢i vystavbé:

a) Pozadavek na investora stavby o pisemném uvédoméni spravce VO v predstihu minimalné
14 dni (nebo spravcem jiny Casovy horizont) o terminu zahdjeni praci a vyzvé k predani
stavenisté.

b) PFi predani stavenisté se vypracuje ,Zapis o predani stavenisté”, ve kterém se zaznamena
stavajici stav soustavy VO a stanovi se podminky provozu a udrzby veskerého dotéeného zafizeni
VO po dobu trvani stavby. Na zdkladé PD se stanovi zplsob nakladani s demontovanym
materidlem a stavebnim odpadem.

c) Investor stavby dohodne soucinnost se sprdvcem VO pti odpojovani, ndhradnim propojovani a
dalSich pracich na stavajicim zafizeni VO.

d) Pred zahdajenim zemnich praci musi investor zajistit vytyéeni podzemnich inZenyrskych siti.
Provadi se za pfitomnosti zhotovitele stavby, ktery na misté protokolarné prebira vytycenou
trasu, a zhotovitel stavby ndsledné prokazatelné sezndmi zaméstnance, ktefi provadéji vykopové
prace, s polohou téchto siti.

e) Pro investora stavby VO je povinnost provedeni geodetického zaméreni skutecné trasy
kabelovych vedeni VO a zhotovitel je povinen vyzvat spravce VO ke kontrole hloubky vykop(,
ulozeni kabelll, zemnic¢l a zdklad( stozarl pred zahozem 2 pracovni dny (nebo jiny casovy
horizont) pfedem pisemné, nedohodnou-li se jinak. O provedené kontrole musi byt proveden
zaznam do stavebniho deniku. Zaznam o provedené kontrole pred zdhozem se vyZaduje
pfi technické prohlidce hotového dila v rdmci pfejimaciho fizeni.

f) Po dokonceni stavby provede spravce VO prejimaci fizeni.

g) Stavebnik je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich nebo jinych praci,
pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi
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a odbornymi normami (vcetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi
a technologickymi postupy a ucinit veskera opatreni nezbytnd k tomu, aby nedoslo k poskozeni
nebo ohroZeni zafizeni VO.

h) Pfi jakékoliv ¢innosti v blizkosti zafizeni spravce je stavebnik povinen respektovat ochranné
pasmo zafizeni, aby nedoslo k jeho poskozeni nebo zamezeni pfistupu. Pfi jakékoliv Cinnosti
ve vzdalenosti mensi nez 1 m od zafizeni krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni
siti VO nesmi pouZzivat strojni mechanismy ¢i nevhodné naradi.

i) V pfipadé poruseni podminek je stavebnik odpovédny za veskeré naklady a skody, které maijiteli
(spravci) VO vzniknou porusenim téchto povinnosti.

C.7.2 Predani staveniste

Pfed zahdajenim stavby je povinnosti zastupce objednatele/investora zajistit pfedani stavenisté
zhotoviteli. Pfedani stavenisté se uskuteénuje na zakladé pisemného podnétu objednatele/investora,
popft. zhotovitele stavby.

Pfedani stavenisté se zucastni zastupci:
- objednatele nebo investora stavby,
- zhotovitele stavby,
- spravce zafizeni (sprava),
- provozovatele zafizeni (servis).

Predani stavenisté se provadi pochlzkou v misté planované stavby a kontrolou stavajiciho
zafizeni, které bude stavbou dotéeno. Zapisem do stavebniho/montazniho deniku, popf. zapisem
o predani stavenisté vyjadri zacastnéni své stanovisko, popf. doplni podminky pro provadéni stavby,
které nebyly zapracovany do vyjadreni v rdmci stavebniho fizeni (poZadavky na Upravu zelené, posuny
stozar(i, zplisob manipulace s doplnky, zplsob manipulace s demontovanym zafizenim apod.).
V pripadé neucasti nékterého z vyse uvedenych ucastnikl musi tento zajistit uplatnéni svych
pfipominek pisemné pred zahdjenim preddni stavenisté, pozdéji nebude na tyto pfipominky bran
zfetel.

C.7.3 Kontrola pribéhu stavby

V pribéhu stavby provadi stavebni dozor pravidelné nebo nahodilé kontroly stavenisté
a zpusobu provadéni staveb, zejména dodrzovani technologickych postupl a norem. Z prabéhu téchto
kontrol provadi zapisy do stavebniho deniku s uvedenim:

- zjisténych nedostatkl a pfipominek s uvedenim zpUsobu napravy,
- terminu zjednani napravy,

- odsouhlasenych zmén oproti schvéalené PD,

- odsouhlasenych vicepraci.

C.7.4 Prejimaci fizeni staveb VO

1. Prejimaci fizeni se uskutecfiuje na podnét zhotovitele po dokonceni stavby. Termin kondani
se sjednava predem dle smlouvy. Rizeni se zUcastni zastupci investora (objednatele stavby),
zhotovitele, budouciho spravce a provozovatele.

2. Prejimaci fizeni verejného osvétleni je proces, pfi kterém prejimajici technik musi prezkoumat
skutecnost, zda zhotovené dilo odpovida odsouhlasené projektové dokumentaci.
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Povinnosti investora:

- zajisténi méfeni osvétlenosti vé. vypracovani protokolu dle CSN EN 13201 a CSN EN 12 464-2
- u nové stavby dodani geodetického zaméreni

- zajisténi zaclenéni novych zafizeni do informacniho systému VO mésta se spravcem systému
Povinnosti objednatele:

- kontrola veskeré predavané projektové dokumentace

- kontrola fyzického stavu a funkénosti pfeddvaného zafizeni

- kontrola svételné-technickych parametri svitidel

Spravce VO nebo jim povéreny technik vyhodnoti navaznost na stdvajici zafizeni VO (nebo
slavnostni osvétleni (SO)) tak, aby nova ¢ast zarizeni byla plné funkcni v souladu s okolnim
zafizenim a nezhorsila parametry rozsifované c¢asti soustavy (napf. Ubytky napéti na konci vétve,
cos ¢, rovnomérnost zatizeni fazi, pfedepsana hladina osvétlenosti podle pfislusného vypoctu a
norem apod.).

Pfejimaci fizeni se provadi pochizkou po stavbé a kontrolou pfedavaného zatizeni. Kontrola je
provadéna v ndvaznosti na vSechny souvisejici statni normy jak zdvazné, tak doporucené,
zejména pak vychozi revizni zpravu elektrické ¢asti zatizeni.

PFi zahajeni prejimaciho fizeni pfedloZi zhotovitel poZadované doklady a po provedené kontrole
doklad( pokraduje fizeni kontrolou stavebni ¢asti.

PFi pfejimacim fizeni bude sepsan preddavaci protokol, ktery bude poZadovanym dokumentem
ke kolaudaci stavby.

C.7.5 Dokumentace k prejimacimu fizeni

Vlastnik preddva spravci prostfednictvim objednatele u pfejimajiciho fizeni tuto poZadovanou

dokumentaci:

1.

Dokumentaci skute¢ného provedeni nebo provadéci projekt upraveny dle skutecného
provedeni ve dvojim vyhotoveni, potvrzeny zhotovitelem a odsouhlaseny spravcem.

Dokumentaci ke stavebnimu povoleni ovérenou stavebnim Uradem vcetné stavebniho povoleni
pfipadné odsouhlasené zmény.

Je-li zafizeni umisténé na jiném pozemku nez na pozemku mésta (obce) - souhlas vlastnika s jeho
umisténim, popf. smlouvu o vécném bfemeni.

Vychozi revizni zpravu elektrické &asti zafizeni, ne starS$i nez 30 dni ve dvojim vyhotoveni
s uvedenim izolaéniho stavu kabell, proudové zatiZitelnosti jednotlivych fazi na pfivodu do ZM
a na jednotlivych vyvodech.

V pripadé ztizeni nového zapinaciho mista:

a) souhlas distributora elektrické energie (pfislusné oblastni spravy) s mistem ptipojeni
na rozvod nizkého napéti (NN) a odsouhlasenou vysi prikonu,

b) doklad o zaplaceni pfispévku na rezervaci prikonu,

c) predani zakresu NN pfipojky do odd. technické dokumentace pfrislusného distributora el.
energie,

d) pfihlasku na el. pfipojku potvrzenou pfislusnou oblastni spravou distributora el. energie,

e) prihlasku k odbéru el. energie (tzv. ,na elektromér”) potvrzenou reviznim technikem
registrovanym u distributora el. energie,
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f) vyrobni dokumentaci zafizeni ZM se schématem zapojeni, revizni zpravou a osvédceni
o jakosti.
6. Geodetické zaméreni vSech prvkl stavby v digitalni formé (zejména zakryté casti, tj. kabelaz,
chranicky) a potvrzeni o jejim predani mistné prislusSnému spravci GIS.
7. Zapis o souhlasu technika spravy s pokladkou a zdhozem kabeld.
Doklad o odevzdani nebo likvidaci demontovaného materialu.
9. Protokoly o shodé u dodavaného materialu a vyrobk.

C.7.6 Soupis kontrolovanych prvk

Zapinaci misto

1. U noveé zabudovanych rozvadécl se kontroluje:

- porovndni stitku vyrobku s osvédéenim od vyrobce,

- kontrola stavebni ¢asti rozvadéce (jeho uchyceni, umisténi a ukotveni),

- kontrola hlavniho jistice (hodnota, typ a funkce),

- kontrola pfipojky NN, zda je ,pod napétim“ ve vSech fazich, kontrola prirezu napdjeciho kabelu,
kontrola oznaceni vSech kabell (Stitky), kontrola pfipojky v predrazené skfini véetné hodnot
zjiSténych jisténi, preméreni proudové zatéze v jednotlivych fazich, jejich soumérnost zatizeni,

- kontrola dotaZeni svorek na vyvodnich smérech a jednotlivych spinacich a jisticich prvcich,

- preméreni proudové zatéze fazi jednotlivych smér a jejich soumérnost,

- kontrola funkénosti a ovladani zatizeni,

- v pfipadé nového typu ZM kontrola prohlaseni o shodé,

- provedeni zasypu kabelového prostoru a zakladu piskem.

2. U stavajiciho rozvadéle ZM se kontroluje provedeni praci souvisejicich s pripojenim nového
smérového kabelu a dodrZzeni podminek vyjddreni k projektu souvisejicich s napojenim nového
zafizeni.

StoZary

- kontrola stavby stozar( z hlediska projektovanych typl stozarli, vcetné jejich oznaceni
evidencnimi Stitky, oznaceni vyrobk( Stitkem vyrobce a jeho odsouhlaseni s protokolem o
shodg,

- umisténi stozarl v zavislosti na ochranném dopravnim profilu komunikace nebo minimalni
prichodni Sifce chodniku v souladu s pfislusnymi predpisy,

- pohledova kontrola provedeni zakladu stozar( a u bezpaticovych stozar( provedeni ,Cepice”,
kontrola svislého postaveni stozard, kontrola hloubky zapusténi dfiku stozaru do zakladu,

- kontrola prlichodu kabelll betonovym zdkladem (ochrana kabel( proti poskozeni prlichodem
stoZaru nebo pod patici stozaru),

- kontrola funkcénosti dvirek a zamku stozar( véetné konzervace zamkad,

- pohledova kontrola zplisobu montaZze a umisténi stoZarové elektrovyzbroje a hodnoty jisténi,
nulovani dfik( stoZaru a patice stozaru, kontrola dotaZzeni svorek svorkovnice stoZarové
vyzbroje,

- kontrola pfikonu svitidla (Stitek) pfeméreni proudové zatéZze a namatkova kontrola souhlasu
typu zdroje s odsouhlasenym projektem.

Ostatni nadzemni ¢asti zarizeni
- pohledova kontrola upevnéni a zavrtani vyloZzniku (u pfevésového osvétleni kontrola uchyceni
lan a svitidel),
- kontrola zplsobu uzemnéni stozaru,
- preméreni prichodnosti jednotlivych fazi v koncovych stozarech,
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- oznaceni stozar(l identifikacnim Stitkem se symbolem leZaté nuly v pfipadech, kde
je provedeno odjisténi pokracujiciho kabelového vedeni nebo oznaceni odbocnych
a rozpojovacich stozardq,

- uskrinék zabudovanych do objektu provést kontrolu uloZeni kabel( jak zemnich, tak napajejicich
svitidlo (zemni kabely musi byt uloZzeny v dutiné a kabely napdjejici SM musi byt uloZzeny
v chranicce).

Podzemni &3sti zafizeni

-V pfipadé predani souhlasného stanoviska spravce s poklddkou a zahozem kabelu neni nutné
kontrolovat vlastni uloZeni kabelG.

- Pokud ze zavaznych ddvodl nemize byt provedena kontrola kladeni kabell v pribéhu stavby,
je soucasti prejimaciho fizeni prohlidka kabelové trasy a kontrola uloZeni kabeld namatkovymi
sondami. V tom pfipadé se kontroluje:

o hloubka kabelové ryhy (nedostatecna hloubka uloZeni kabelu zplsobuje vznik kabelovych
poruch pfi budoucich terénnich Upravach a zbytecné hluboké ulozeni komplikuje
odstranovani kabelovych poruch),

o uloZenikabell (pfi soubéhu vice kabell /i s jinymi druhy napf. pfi soubézich ,NN“ je nutno
kontrolovat soubéZznost kabel(l — vyrovnanost kabel(), zplsob vstupu kabelu ke stozarové
vystroji, zplsob provedeni uloZeni kabell v misté vstupu do betonového zakladu a kfizeni
s jinymi poduli¢nimi zafizenimi, zplsob pokladky zemnic¢l a provedeni spoji zemnicd,
utésnéni vstuput do chranicek,

o kryti kabell zasypovym materidlem a pokladka v kabelové ryze,

o uloZeni zemnice, jeho zpUlsob spojeni se stozary a dalSimi ¢astmi zafizeni.

Pokud zafizeni vyhovuje pfislusnym CSN (pfipadné ISO) a této Smérnici, je predavajicim
sepsan zapis, ktery podepisi zastupci zicastnénych stran.

C.7.7 Ochrana zelené

- Ochrana vzrostlé zelené — kabelové trasy nesmi byt vedeny blize nez 2,0 m od paty kmene
stromu (nebo ve stanovené vzdalenosti uvedené ve vyjadreni prislusSného orgdnu ochrany
pfirody), optimalné ve vzdalenosti padorysného primeétu okapové linie stromu. Je-li kabelova
ryha vedena pod korunou stromu, poZaduje se provedeni mélkého vykopu vyhradné ruénim
vykopem s uloZenim kabelu do chranieky s krytim 0,35 m (uloZeni dle CSN 33-2000-5-52 ed. 2).
V ochranném pasmu minimalné 2,0 m od paty kmene stromu nebude provadéna Zzadna stavebni
¢innost, skladovani materialu, pojizdéni tézkymi mechanizmy. Opatfeni na ochranu zelené musi
byt provedeno dle CSN 83 9061 a v souladu s vyjadienim odboru Zivotniho prostfedi (OZP)
prislusné obce ¢i méstské ¢asti.

- Stozary VO je nutné umistovat od kmen( stromU do takové vzdalenosti, aby po vzristu stromu
nezasahovaly vétve do vyzarovaciho uhlu svitidel, pokud to dovoli mistni podminky pro umisténi
stoZaru a s ohledem na svételné technicky vypocet rozteci stozarl. Minimalni pozadovana
vzdalenost osy stozaru VO od nejblizsiho bodu kmene stromu ve vysce 1,0 m musi byt vétsi nez
5 m. Pro vzdalenosti mensi jak 5 m je rozhodujici vyjadreni spravce VO a piislusného OZP.

- Upravu vzrostlé zelené profezanim & kdcenim zajistuje majitel zelené. Pozadavky na profez
zelené je nutno zaslat pfislusSnému mistnimu Gradu.
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