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1. Identifika¢ni udaje mostu
1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby : Lavka u Cerné silnice pres Jizeru
Stavebni objekt : 101 Komunikace
Misto stavby: Mnichovo hradisté
Klaster Hradisté nad Jizerou
Kraj : Stredocesky
Katastralni uzemi :
Mnichovo Hradisté [697575]
- parcelni ¢isla pozemki 2446/1, 2693/2
Klaster Hradisté nad Jizerou [665517]
- parcelni Cisla pozemkl 672/1, 610/2, 610/3, 610/4
Stuper dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby
Pfedmét dokumentace: Nova stavba komunikace pro spolecny pohyb cyklistt a
chodct s volnou Sitkou 3,0m. Ve smyslu CSN 73 6110 se
jedna o komunikaci kategorie D2.
1.2. Udaje o stavebnikovi
Na z&kladé smlouvy o partnerské spolupraci:
Stavebnik 1: Mésto Mnichovo Hradisté
Masarykovo namésti 1
295 21 Mnichovo Hradisté
IC: 00 238 309
Stavebnik 2: Obec Klaster Hradisté nad Jizerou
Klaster Hradisté nad Jizerou 2, 294 15
IC: 00238 007
1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant objektu : Link projekt s.r.o.
Makovského nam. 2
616 00 Brno
IC: 276 78 032
Zodpovédny projektant : Ing. Stanislav Danék, CKAIT 1004521

tel. +420 539 090 017
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2.  Strucény technicky popis se zdavodnénim navrzeného
reseni

2.1. Zduavodnéni navrzeného reseni

Nova stezka pro spole¢ny pohyb chodct a cyklisth vytvofi novou spojnici mezi méstem
Mnichovo Hradisté a obci Klaster Hradisté nad Jizerou. Cyklostezka se nachazi v misté,
kde v minulosti jiz komunikace existovala. Dojde tak k obnoveni zaniklého historického
spojeni mezi témito obcemi.

Zacatek trasy je konci stavajici silnice ,Cerna silnice®. Konec stavajici silnice, ktery je
v sou€asné dobé vyuzivany jako parkovaci plocha, bezprostfedné sousedi se stavajici
opeérou historického mostu. Trasa je vedena po nové vybudované lavce pres feku Jizeru,
ktera vyuziva stavajici opéru historického mostu. Po pFekroCeni feky je cyklostezka
vedena po trase zaniklé historické silnice a je napojena na zpevnénou polni cestu, kde je
ukonc&ena.

Jedna se o komunikaci pro obousmérny provoz chodcu z cyklisttd celkové Sifky 3,0m,
vyuzivanou k rekreanim ucelim. Po délce trasy se neuvazuje s napojenim zZadnych
okolnich komunikaci na novou cyklostezku. V oblasti predpoli opéry 2 lavky bude
umisténo schodisté. Toto schodisté bude plnit funkci revizniho schodisté, nicméné podle
pozadavku investora bude vybudovano v takovych parametrech, aby v budoucnu mohlo
plnit funkci vefejného schodisté.

2.2. Smeérové reseni

Smérové je osa komunikace vedena v pfimé do stani¢eni km 0,057 032, nasleduje
levotocCivy oblouk o poloméru 23,5m. Konec smérového oblouku je ve stani€eni km 0,064
892. Déle je komunikace vedena v pfimé délky 305,564m. Stani¢eni konce komunikace
je km 0,370 456.

2.3. Vyskové reseni

Vyskove je niveleta komunikace vedena od za¢atku trasy ve stoupani 2.0%. V km 0,005
682 (v misté mostniho zavéru opéry 1 lavky) prfechazi niveleta lomem do podélného spadu
6% (stoupani) a do vySkového oblouku o poloméru 394,875m. Uprostifed lavky se nachazi
inflexni bod nivelety. Na konci lavky v km 0,052 982 (v misté mostniho zavéru opéry 2) se
niveleta nachazi v konstantnim klesani 6%, ve které pokracuje do stani¢eni km 0,112,892,
kde lomem prfechazi do podélného spadu 0%. V km 0,311 070 pfechazi niveleta do
stoupani 1.43%. Na konci trasy v km 0,370 456 se niveleta napojuje na povrch stavajici
asfaltoveé komunikace.

2.4. Sirkové Feseni
Ve smyslu CSN 73 6110 se jedna o komunikaci kategorie D2. Volna $itka navrzené

cyklostezky je 3,0m. Sitka nezpevnéné krajnice po obou stranach je 0,5m. Pfiény spad
komunikace je 2%. Na lavce je spad oboustranny dostfedny s vytvofenim Gzlabi pro
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2.5.

2.6.

odvodnéni uprostfed lavky, v trati je pficny spad jednostranny levy. Povrch komunikace
mimo lavku bude tvoren asfaltovym betonem s ohrani¢enim chodnikovym obrubnikem.

Bezpecnostni zarizeni a dopravni znaceni

V predpoli opéry 1 a na nasypovém télese za opérou 2 je umisténo silni¢ni dvoumadlové
zabradli vySky 1,3m. Zabradli za opérou 2 je umisténo z divodu vedeni chodcl a cyklistl
ve smérovém oblouku trasy s ohledem na vysSkovou polohu cyklostezky nad okolnim
terénem. Zabradli je oboustranné, plynule navazuje na zabradli na lavce a je ukonéeno
ve vzdalenosti cca 12m za konci kiidel opéry 2 lavky. Dvoumadlové zabradli se provede i
podél schodité — viz popis v kap. 2.7.

V pfedpoli kazdé krajni opéry lavky bude umisténa zdbrana proti vjezdu vozidel na lavku.
Zabrana bude sklopnd, zamykatelna. Konkrétnim tvarem zdbrany bude upfesnén
investorem v ramci realizace.

Z divodu pohybu osob se snizenou schopnosti orientace (slabozraké osoby) je potfeba
pocitat s umisténim reflexnich prvkld na konce zabradli a v misté hran pudorysnych lomu
(u schodisté). Reflexni prvky budou tvofeny odrazkami nebo reflexnimi natéry. Reflexnimi
prvky budou opatfeny i nastupni a vystupni stupef schodisté a sklopné zabrany proti
vjezdu vozidel na lavku. Rozmisténi reflexnich prvku je popsano ve vykresové pfiloze C4.
Konkrétni podoba a provedeni reflexnich prvk( bude upfesnéno v ramci realizace po
dohodé mezi zhotovitelem a zastupcem NIPI a investora.

Na zacatku a na konci cyklostezky budou umistény dopravni znacky C9a a C9b. V misté,
kde se zpevnéna polni cesta napojuje na stavajici silnici lll. tfidy se osadi znacky P4.

Zemni téleso a zemni prace

Po odhumusovani terénu se v trase budouci cyklostezky provede zhutfhovaci zkouska
v mnozstvi stanoveném dle TKP kap. 4 Zemni prace. Na zakladé zkousky bude
rozhodnuto o zkvalitnéni podloZi télesa cyklostezky. Uvazuje se s nutnosti stabilizace
podloZi provapnénim do hloubky cca 0,5m. Mnozstvi pfidaného vapna se predpoklada
min 3% objemu. Pfed zahgjenim budovani télesa cyklostezky, bude podlozi nasypu
prehutnéno tak, aby bylo dosazeno miry zhutnéni minimalné 92% PS.

Nasypové téleso cyklostezky musi byt provedeno z material vhodnych do nasypu a pfi
provadéni fadné hutnéno na min miru zhutnéni 95% PS (pisCité zeminy, 97% PS
(Stérkovité zeminy). V Urovni plané vozovky cyklostezky musi byt dosazeno dostate¢né
Unosnosti zeminy v souladu s pozadavky pfislusnych CSN v celé délce trasy. Podle CSN
73 6133 kap. 9 je pro nemotoristické komunikace pozadovano dosazeni modulu
pretvarnosti na plani min Edef = 30MPa.

Nasypové téleso komunikace navazujici na opéru 2 nové lavky ma sklon svaht 1:1.5.
VyS8ka nasypu je proménnda. V misté opéry 2 dosahuje vySky cca 4m nad okolni terén.
Nasyp se postupné snizuje podle podélného spadu prevadéné komunikace az na Uroven
stavajiciho terénu. PFi¢ny spad plané bude 3%.

Ohumusovani svahd nésypového télesa se provede vil. 0,15m. Na ostatnich
vodorovnych plochach, odhumusovanych na zacatku stavbu vrozsahu zdboru, se
uvazuje se zpétnym ohumusovanim v tl. 0,3m. Zpétné ohumusovani se provede humézni
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2.7.

2.8.

zeminou odstranénou pfi vystavbé. Pfebytek ziskané humozni zeminy se odveze mimo
stavbu a ulozi se na pfislusnou skladku.

Z davodu zodolnéni nasypu proti G€inkim velkych vod se provede zpevnéni povrchu
nasypu do vyskové urovné 0,5m nad hladinu Q100 v rozsahu odsouhlaseném spravcem
toku. Zpevnéni se provede z balvani o hmotnosti 80-200kg s vyklinovanim. Tloustka
zpevnéni bude cca 0,4m. Délka zpevnéni v podélném sméru nasypu bude cca 20m od
rubu krajni opéry 2. VeSkerd zpevnéni svahu budou opfena do kamennych patek
vytvorenych v paté svahu.

Pfi provadéni zemniho télesa je potfeba dodrzovat nasledujici predpisy:

TKP kap. 4, Zemni prace

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
TP 94 — Uprava zemin

Schodisté

V nasypovém télese vlevo za mostem je umisténo schodisté. Toto schodisté bude plnit
funkci revizniho schodisté, nicméné podle pozadavku investora bude vybudovano
v takovych parametrech, aby v budoucnu mohlo plnit funkci vefejného schodisté. Pocita
se s tim, Ze zhotovenim cyklostezky dojde ke zvySeni atraktivity dané lokality a ke vzniku
pési stezky podél pravého bfehu feky Jizery.

Parametry schodisté odpovidaji CSN 73 4130. Volna $ifka (mezi z&bradlimi) je 1,5m, $itka
mezi obrubniky je 1,3m. Po obou stranach schodist€¢ bude umisténo dvoumadlové
zabradli vysky 0,9m.

Schodisté bude zhotoveno z betonovych prefabrikatd ohrani€enych obrubniky.
Prefabrikaty a obrubniky budou uloZzeny do betonového loze na Stérkopiskovém podsypu.
Schodisté bude v paté opfeno do betonové patky. Betonova deska pod schodistém bude
vyztuzena konstrukéni vyztuzi.

Vegetacni upravy a nahradni vysadba

Ohumusované plochy budou osety travnim vysevem bezprostfedné po ohumusovani
z davodu omezeni eroze. Uvazuje se s ru€nim vysevem. Pro vysev bude pouZzita travni
smés s puvodnimi druhy trav. Soucasti stavby je i ostfeni travniku zalévanim.

Pfed zahajenim vystavby dojde v oblasti krajnich opér nové lavky k odstranéni naletovych
kfovin a dfevin a provede se nutné kaceni — podrobnéji popséno v kap. 5 pfilohy B.

V ramci této akce se s nahradni vysadbou za smycené dfeviny a kefe neuvazuje. Dle
sdéleni investora stavby se vyhledové po dokon&eni stavby uvazuje s vysadbou dfevin
podél trasy cyklostezky na parcele 610/2.
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3.  Vyhodnoceni pruzkumu, podkladt

Dokumentace objektu SO 101 pro ucely vybérového Fizeni je zpracovana podle
dokumentace pro Gzemni rozhodnuti ,Lavka u Cerné silnice pies Jizeru® na kterou bylo
vydano Uzemni rozhodnuti (vydal MéU Mnichovo Hradisté, Odbor vystavby a tzemniho
planovani, oddéleni stavebni dfad ¢.j. MH-VUP/1955/2020-5/MaJ, dne 14.5.2020) a
Stavebni povoleni (vydal MéU Mnichovo Hradisté, Odbor vystavby a Gzemniho planovani,
oddéleni stavebni Ufad €.j. MH-VUP/18198/2020-4/St dne 30.12.2020).

Seznam podkladl pro vypracovani PDPS je uveden v kap. 3 pfilohy A tohoto projektu. Pfi
vypracovani PDPS bylo pfihlédnuto k pozadavkim dotenych organu a organizaci, které
jsou soucasti dokladovych &asti projekttl DUR a DSP.

4. Vztahy pozemnich komunikaci k ostathim objektim
stavby a existujicim sitim

Cyklostezka je vedena z parkovisté u areélu podniku Kofola a.s. na levém brehu feky
Jizery po lavce (SO 201) na pravy breh feky, kde je po nasypovém télese svedena na
aroven stavajiciho terénu a v Urovni terénu je dale vedena ke stavajici mistni komunikaci,
na kterou je drovriové pfipojena. Zhotoveni cyklostezky na levém biehu v pfedpoli opéry
1 lavky je ovlivnéno stavebnimi Gpravami opéry 1, ktera je budovana na misté historicke
opéry byvalého mostu. Usek cyklostezky na lavce je feSen v ramci SO 201. Zemni téleso
cyklostezky na pravém brehu pfiléha k rubu opéry 2 lavky. Zhotoveni nasypového télesa
je nutné provadét v koordinaci s vystavbou lavky.

Ve staniceni km 0,205 241 dochazi ke kfizeni cyklostezky se stavajicim nadzemnim
vedenim CEZ VN 22kV. Na zakladé geodetického zaméfeni a pfi uvazeni prahybu vodice
od maximalni pravdépodobné teploty je vySkovy rozdil mezi vodiem a povrchem
cyklostezky 6,40m, coz vyhovuje podminkdm spravce nadzemni sité stanovenym
v Souhlasu s umisténim stavby.

5. Navrh zpevnénych ploch, véetné prip. vypoéta dle TP

Konstrukce vozovky je navrzena podle katalogového listu TP 170 (D1-N-8, pro podlozi

typu PIII):

Asfaltovy beton obrusny ACO 11 50/70 40mm
CSN EN 13108-1, CSN 736121

spojovaci postfik emulzni 0,35 kg/m2  PS-C CSN 736129

Asfaltovy beton podkladni ACP16+ 50/70 50mm
CSN EN 13108-1, CSN 736121

infiltracni postfik emulzni 1,0kg/m2 PI-C CSN 736129

(v€.posypu kamenivem fr. 2/4 v mnozstvi 3,0 kg/m2)

Mechanicky zpev. kamenivo (0-32 G¢c) MZK 120mm

CSN EN 13108-1, CSN 736121

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
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Stérkodrt (0-63 Gc) (Edere=50MPa) SDs 150mm

CSN EN 13285, CSN 736126-1

Celkem 360mm

PoZadovana mira zhutnéni na plani min Egerz = 30MPa.

Vozovka bude ohrani¢ena betonovym obrubnikem Sitky 100mm uloZzenym do betonového
loZe. Nezpevnéna krajnice Sitky 0,5m po obou stranach stezky bude ze Stérkodrti fr. 0-32.
Pficny spad nezpevnéné krajnice v koruné stezky bude 8% smérem od obrubnika.

6. Rezim povrchovych a podzemnich vod, =zasady
odvodnéni, ochrana PK
Odvodnéni plané je zajisténo pricnym spadem plané 3%.
V predpoli opéry 1 bude horni povrch stezky upraven tak, aby dos$lo k plynulému navazani

na stavajici asfaltovy povrch ulice Cern4 silnice. V pfipadé nutnosti budou ve zvy$enych
obrubnicich lemujicich zpevnény povrch vytvofeny odtokové otvory Sifky max 50mm.

Na lavce je povrch komunikace odvodnén dostfednym pfi¢nym spadem 2% s vytvofenim
podélného uzZlabi uprostfed mostovky. V Uzlabi jsou umistény odvodriovace odvadeéjici
srazkovou vodu volnym padem do feky. Za opérou 2 lavky dochazi k postupné zméné
polohy UZlabi tak, Ze v misté revizniho schodidté Uzlabi zcela vymizi a povrch komunikace
je v konstantnim pfi¢ném spadu 2%. Voda pfivadéna Gzlabim k reviznimu schodisti bude
zachycena liniovym odvodfiovacem Sitky 100mm. Délka odvodriovac je shodnd s Sifkou
schodistovych stupnd, tedy 1,3m. Z tohoto liniového odvodnovacée bude voda vyvedena
obetonovanou PE trubkou DN 80 na povrch svahu nasypového télesa zpevnéného
kamennou rovnaninou. V misté vyusténi bude trubka sefiznuta podle sklonu svahu a
obetonovana.

Déle po trase cyklostezky je odvodnéni horniho povrchu zajisténo pficnym spadem 2%.
Obrubnik lemujici stezku je na nizSi strané dle pficného spadu zapustén do urovné
povrchu komunikace. Po délce stezky voda odtéka v pficném sméru do prostoru krajnice,
kde je Caste€né absorbovana stérkopiskem krajnice a zbytek vody odtéka po svahu télesa
na terén mimo téleso cyklostezky. Zaméfené terénni nerovnosti vlevo od télesa
cyklostezky budou pfi zpétném ohumusovani upraveny, ¢imz dojde k vytvofeni ryhy
charakteru vsakovaciho pfikopu.

7. Navrh dopravnich znacek, svételné signalizace, zarizeni
pro dopravni telematiku

Po dokonceni stavby bude cyklostezka oznaena na zacatku a na konci dopravnimi
znackami. Na zacatku a na konci trasy budou trvale osazeny svislé dopravni znacky C09a
a C09b. Cyklostezka se napojuje na mistni komunikace, které jsou ve spravé obce Klaster
Hradisté nad Jizerou. V misté napojeni téchto mistnich komunikaci na silnici 111/26815
budou osazeny trvalé svislé dopravni znacky P14. Schéma rozmisténi dopravnich znacek
je vykresleno v pfiloze C.3.

Svételna signalizace ani dopravni telematika nejsou navrzeny.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz




zAK. ¢.: 19003 A L I N K P R O J E K T LIST C.:
10

akce : LAVKA U CERNE SILNICE PRES JIZERU STUPER:
SO 101 KOMUNIKACE PDPS

8. 2Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby,
pripadné udrzbu
Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti.

Vystavbu je nutné koordinovat s vystavbou lavky pres feku. Z divodu dostatec¢ného
manipulaéniho prostoru pro osazovani ocelovych nosniku lavky (umisténi jefabu) je nutné
pocitat s tim, Ze nasyp za opérou 2 bude mozné budovat az po osazeni nosniku.

V trase cyklostezky se pocita s pfistupem do prostoru krajni opéry 2 — zfizeni stavenistni
komunikace. Stavenidtni komunikace bude nezpevnéna, tvofend zhutnénym SP.
Stavenistni komunikaci |ze budovat po provedeni skryvky ornice. Z davodu kfizeni
s nadzemnim vedenim VN nesmi byt horni povrch stavenistni komunikace vySe nez je
aroven puvodniho terénu. Misto kfiZzeni s VN bude vyznaceno vystraznymi cedulemi.

9. Vazby na pripadné technologické vybaveni

Netyka se této stavby.

10. Prehled provedenych vypoctl a konstatovani o statickém
ovéreni rozhodujicich dimenzi prarezu.

Skladba vozovky viz. kap. 5 byla navrzena dle katalogového listu TP 170.

11. ResSeni pristupu a uzZivani vefejné pristupnych
komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Cyklostezka se napojuje na zacatku a na konci na stavajici komunikace, s Zzadnymi
prejezdy nebo sjezdy z cyklostezky na okolni pozemky se neuvazuje. Stezka se nachazi
mimo zastavéné Uzemi obci a neni navazana na systém stezek pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace.

Navrzené feSeni nové cyklostezky odpovida vyhlaSce 398/2009 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

Na zacatku a na konci trasy budou vytvofeny pficné vystrazné pasy, od kterych po celé
délce stavby vedou vodici linie. Hrany zabradli a nastupni a vystupni stupen schodisté
budou opatfeny reflexnimi prvky. Podélny a pficny spad splfuje limity vySe uvedené
vyhlasky. VSe je podrobné popsano v Souhrnné technické zpravé v kap. 2.4.

V pribéhu vystavby se vyskyt osob s omezenou schopnosti pohybu nepfedpoklada.
V pfedpoli opéry 1 bude prostor stavenisté oplocen. Oploceni bude opatfeno reflexnimi

prvky.
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12. Souvisejici stavebni objekty

13.

14.

Vystavbu cyklostezky je potfeba koordinovat s vystavbou lavky pres feku Jizeru (SO 201).

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pfi provadéni praci na stavenisti je potfeba dodrzovat veSkeré pravni a ostatni predpisy
k zaji§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci, ustanoveni technickych norem CSN
bezpecnostnich a hygienickych pfedpisu platnych v dobé provadéni stavby. Podrobné viz
kap. 8.1.11 v pfiloze B tohoto projektu.

Podminky ochrany zivotniho prostredi

S ohledem na ochranu Zzivotniho prostfedi musi stavebni prace probihat maximalné
Setrné, v souladu s platnymi normami, pfedpisy a vyhlaSkami. Musi byt dodrzeny zabory
stavby a stavenistni doprava musi probihat pouze ve vymezenych koridorech, pfipadné
po vyznacenych pfistupovych cestach. Nesmi dojit ke kontaminaci zemin ani vodotece
ropnymi nebo jinymi produkty. Pfi vyjizdéni na komunikaéni sit musi byt vozidla ocisténa.
Nakladani s odpady bude feSeno v souladu se zakonem €. 106/2005 Sb. a navazujicimi
provadécimi predpisy. Po uvedeni do provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na
zivotni prostfedi. Podrobny popis je uveden v kap. 6 pfilohy B tohoto projektu.

Aot A

Brno, leden 2021 Ing. Stanislav Danék
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