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1. Identifika€ni udaje

a) oznaceni stavby,

REKONSTRUKCE ULIC LOKALITY NA HABESI
1. ETAPA - ULICE HUSOVA

b) stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,

Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namesti 1, 295 21 Mnichovo Hradisté
IC: 00238309 DIC: CZ00238309

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lyséa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

2. Zakladni udaje o stavbé

a) struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi,

Umisténi: Mnichovo Hradisté, okres Mlada Boleslav, Stfedocesky kraj
Parcely Katastralni Gzemi: Mnichovo Hradisté

Parcela | Vlastnické pravo Druh pozemku Pozn.
2392 | Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté ostatni plocha
2393 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté ostatni plocha
2395 | Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté ostatni plocha
2396 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté ostatni plocha

Dlivodem stavby je nutnost opravy povrchu po provedeni rekonstrukce inZzenyrskych siti, oprava nevyhovujicich chodnika, které maji
nerovny povrch a nevhodnou Sifku, snaha o zklidnéni provozu, zlepSeni moznosti parkovéani, snizeni mnozstvi odvadéné desStové
vody diky jejimu ¢aste€nému zasakovani a zkvalitnéni Zivotniho prostfedi umisténim zelené v uli¢nim prostoru.

Projekt navrhuje.

Rekonstrukci ulice Husova v délce 346m. Jedna se o dvoupruhovou mistni obsluznou komunikaci slouzici k obsluze pfilehlych
nemovitosti a parkovani. V uliénim prostoru je umisténa asfaltova vozovka a oboustranné chodniky Spatné kvality a nevyhovujici
Sitky. Stavajici chodniky maji &itku 1,2 - 1,5m. Sitka vozovky je 7,0m.

Projekt navrhuje:

Upravit Sitku vozovky na 5,5m.

Zvétsit Sirku severniho chodniku na 1,8m.

Jizni chodnik nahradit pasem Sirky 2,5m, ve kterém budou umistény vjezdy, zelen, vsakovaci pas a podélna stani.
KFizovatky s ulicemi Manesova a Komenského fesit pomoci zvySenych kfizovatkovych ploch.

Dopravnim znacenim oznadit blok pfilehlych ulic jako z6nu 30.
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Jako samostatny objekt je navrZzena Uprava polohy vefejného osvétleni.

Uprava spogiva ve zméné polohy svitidel vefejného osvétleni. Poget svitidel: 8. Svitidla jsou umisténa podél jihozapadni hrany
komunikace ve vzdalenosti cca 1,25 od pfilehlé hranice. Pfedmétem Upravy je jejich posunuti o vzdalenost cca 1,0m. Noveé tak budou
umisténa ve vzdalenosti cca 0,25m od hranice. Svitidla a stozary se demontuji a osadi na novy betonovy zaklad. Stavajici zaklad se
vyboura. Stozary se napoji na stavajici podzemni vedeni NN. Pfed instalaci se svételnym vypoctem ovéfi intenzita osvétleni.

b) predpokladany prabéh stavby

- zahdjeni,
2020

- etapizace a uvadéni do provozu,

Stavba je navrZena jako jedna etapa

- dokoné€eni stavby,
2020

c) vazby na RP, UP, UR,US véetné plnéni podminek

Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby.
Stavba je v souladu s Gzemnim planem.

Podle Gzemniho planu mésta se jedna o zastavéné Uzemi cozZ odpovida i skute€nému stavu v misté.
Misto stavby se nachazi ve funkéni ploSe: Mistni komunikace
Stavba je mistni komunikaci, splfiuje podminku hlavniho vyuziti.

d) struéna charakteristika tzemi a jeho dosavadni vyuziti,
Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby, vyuziti se neméni.

e) vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi,

Provedenim stavby se vyrazné nezméni vliv na krajinu. Vliv na zdravi a Zivotni prostfedi bude pozitivni v tom smyslu, Ze se zvysi
bezpecnost silniéniho provozu.

f) celkovy dopad stavby na dotéené Gizemi a navrhovana opatfeni

- vztahy na dosavadni vyuziti Gzemi,

Dosavadni vyuziti Gzemi se neméni

- vztahy na ostatni planované stavby v zdjmovém Gzemi,

V zajmovém Gzemi nejsou planovany jiné stavby.

- zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou.

Navrh nevyzaduje zmény jinych staveb.

3. Prehled vychozich podkladd a prazkumu

Jako podklad slouzi:

Geodetické zaméreni stavenisté

Podklady od spravctli inZenyrskych siti a dot€éenych organt statni spravy.
Katastralni mapa

Priizkum mista stavby a fotodokumentace

Uzemni studie vefejnych prostranstvi mésta Mnichovo Hradisté

Koncepce povrcht a prvka vefejnych prostranstvi mésta Mnichovo Hradisté

a) dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni zaméru pro ziskani tzemniho
souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby,

Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby, ktera nevyZzaduje rozhodnuti o umisténi stavby.

b) regulaéni plany, Gzemni plan, pfipadné Gizemné planovaci informace,
Projekt je v souladu s platnym Gzemnim planem.

Projekt je v souladu s dokumenty:

Uzemni studie vefejnych prostranstvi mésta Mnichovo Hradisté

Koncepce povrcht a prvka vefejnych prostranstvi mésta Mnichovo Hradisté
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c) mapové podklady, zaméreni Gzemi a dalSi geodetické podklady,
Pro projekt bylo pouZito geodetické zaméreni stavenisté

d) dopravni prazkum (studie, dopravni tdaje),
Nebyl provadén prizkum

e) geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prizkum,

Priizkum nebyl provadén. Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena na prfedpokladané parametry inosnosti zemni plané. Pokud
budou béhem stavby zjiStény odliSné podminky, bude provedena vyména aktivni zény zemni plané nebo jeji stabilizace.

f) diagnosticky prizkum konstrukeci,
Nebyl provadén

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech,
Projekt nefesi

h) klimatologické udaje

(previladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazd, extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti),
Klimatologické podminky nemaji vliv na navrh stavby. S ohledem na charakter stavby a jeji umisténi nebyly podrobné tdaje
zjistovany.

i) stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zoné.
Stavba neni kulturni pamétkou a nenachéazi se v paméatkové z6né nebo rezervaci.

4. Clenéni stavby (jednotlivych &asti stavby)
Jedna se o prvni etapu stavby. V budoucnu se predpoklada obdobné feSeni v sousednich ulicich Bozeny Némcové, Komenského,

Manesova a Premyslova. Jako samostatny objekt této etapy je navrzena Uprava polohy verejného osvétleni.
5. Podminky realizace stavby

a) vécné a €asoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebnika,
nejsou zadné navaznosti na jiné stavby

b) uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti,
Resi ¢ast E - Zasady organizace vystavby.

c) zajiSténi pristupu na stavbu,
Pristup na stavenisté je po stavajicich mistnich komunikacich

d) dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy.
Pro provedeni stavby bude vypracovan v ramci POV projekt dopravné inzenyrskych opatfeni.

6. Prehled budoucich vlastnika a spravc

a) seznam budoucich spravcu a vlastniki
Vlastnikem i provozovatelem stavby bude investor.

b) zplsob uzivani jednotlivych objekta stavby.
Komunikace budou verejné pristupné. Zplsob uzivani komunikaci se fidi pravidly silniéniho provozu.

s w7z

7. Predavani €asti stavby do uzivani

a) moznosti (navrh) postupného predavani €éasti stavby (Usek, objekt) do uzivani,
Nepredpoklada se postupné predavani

b) zdlivodnéni potieb uzivani stavby pfed dokonéenim celé stavby.
Neresi se
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8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis

(celkovy projektovany rozsah, kapacitni Gdaje, zakladni technické parametry, zakladni dopravni, dispozi¢ni, stavebni a technologické
feSeni stavby, zaclenéni stavby do Gzemi...)

Projekt navrhuje:

Rekonstrukci komunikace v délce 346 m.

Zpevnéné plochy v celkové ploSe 3420 m2.

Bouraci prace - odstranéni stavajicich zpevnénych ploch.

Svislé dopravni znaceni.

Sadové Upravy v ploSe 177 m2.

Jako samostatny objekt je navrZzena Uprava polohy vefejného osvétleni.

Uprava spogiva ve zméné polohy svitidel vefejného osvétleni. Poget svitidel: 8. Svitidla jsou umisténa podél jihozapadni hrany
komunikace ve vzdalenosti cca 1,25 od pfilehlé hranice. Pfedmétem Upravy je jejich posunuti o vzdalenost cca 1,0m. Noveé tak budou
umisténa ve vzdalenosti cca 0,25m od hranice. Svitidla a stozary se demontuji a osadi na novy betonovy zaklad. Stavajici zaklad se
vyboura. Stozary se napoji na stavajici podzemni vedeni NN. Pfed instalaci se svételnym vypoctem ovéfi intenzita osvétleni.

8.2. Technicky popis jednotlivych objekti a jejich souéasti stanovi pro
8.2.1. Pozemni komunikace

a) vy€et a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
Stavba je navrZena jako jeden objekt.

b) zakladni charakteristiky pfisluSnych pozemnich komunikaci

- kategorie, tfida, ndvrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pfiéného usporadani,
Jednd se o rekonstrukci stavajici komunikace. Uliéni prostor mé Sitku 9,8 m, obsahuje vozovku, chodnik a pas pro zelen, vsakovani
parkovani a vjezdy.

Zatfidéni podle zdkona 13/1997 Sh., O pozemnich komunikacich a vyhlaSky 104/1997 Sb. :
Mistni komunikace llI. tfidy

Zat¥idéni do funkénich skupin podle €SN 73 6110 :
Obsluzn& komunikace skupina C

- parametry a zdtvodnéni trasy,

Jedna se o rekonstrukci, trasa se neméni.

- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci,

Zpevnéné plochy budou v drovni stavajiciho terénu, zemni téleso se nenavrhuje. Terén bude do Grovné zemni plané dorovnan
pomoci zemnich praci provedenych podle CSN 73 6133.
Pouziti druhotnych materialt se nepredpoklada.

- vstupni Gdaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.

Vozovka je stavajici, pouze bude opatfena novym krytem. Konstrukce kfizovatkovych ploch je dimenzovana pro tfidu dopravniho
zatizeni V.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Chodnik bude odvodnén pfi¢nym sklonem do vozovky.

Vozovka bude mit stfechovity sklon. Severni polovina je odvodnéna k obrubé chodniku a podél obruby do vpusti deStové kanalizace.
Jizni polovina bude odvodnéna do vsakovaciho pasu. Vsakovaci pas bude obsahovat drenaz napojenou do vpusti desStové
kanalizace. Stavajici deStové svody z okolnich budov budou v severni ¢asti odvedeny liniovym Zlabem pfes chodnik do vozovky a

Vv jizni ¢asti napojeny pres lapac splavenin do vsaku a drenaze.

Stavajici zplsob odvodnéni se neméni az na ¢ast vody, ktera se vsakne de vsaku. Odvadéné mnozstvi deStovych vod se mirné
snizi, odhadem o 25%.
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8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.5. Obsluzna zafrizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony
Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpeénostni zafizeni,

Nejsou soucasti tohoto projektu.

b) dopravni zna€ky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku,

Projekt navrhuje nové svislé zna¢eni. Podrobnosti viz vykres ,Dopravni znaceni*.

c) verejné osvétleni,

Verfejné osvétleni je stavajici. Jako samostatny objekt je navrzena Uprava polohy vefejného osvétleni.

Uprava spogiva ve zméné polohy svitidel vefejného osvétleni. Poget svitidel: 8. Svitidla jsou umisténa podél jihozapadni hrany
komunikace ve vzdalenosti cca 1,25 od pfilehlé hranice. Pfedmétem Upravy je jejich posunuti o vzdalenost cca 1,0m. Noveé tak budou
umisténa ve vzdalenosti cca 0,25m od hranice. Svitidla a stozary se demontuji a osadi na novy betonovy zaklad. Stavajici zaklad se
vyboura. Stozary se napoji na stavajici podzemni vedeni NN. Pfed instalaci se svételnym vypoctem ovéfi intenzita osvétleni.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich zivo€ichti na komunikace a umoznéni jejich migrace pfres komunikace,

Nejsou soucasti tohoto projektu.

e) clony a sité proti oslnéni.

Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektt
Nejsou soucasti tohoto projektu.

9. Vysledky a zavéry z podklada, prazkuma a méreni

Souhrnny prehled zjiSténych skuteénosti s vyhodnocenim jejich vlivu na reSeni stavby.
Pro stavbu nebyly provadény prazkumy a méfeni.

10. Dot€ena ochranna pasma,
chranéna Gzemi, zatopova Gzemi, kulturni pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zény

a) rozsah dotéeni,

Stavba nelezi v chranéném Uzemi, zatopovém Uzemi a neni kulturni pamatkou.
Stavba se nenachazi se v pamatkové rezervaci ani pamatkové zoné.
V misté stavby se nachazeji inZenyrské sité a jejich ochranna pasma.

b) podminky pro zasah,
Podminky pro prace v ochrannych pasmech stavajicich inzenyrskych siti stanovi spravci siti ve svych vyjadrenich.

c) zpusob ochrany nebo uUprav,
Kabely pod parkovacim pasem budou uloZeny do chranicek.

d) vliv na stavebné technické reSeni stavby.
Ochranna pasma nemaji vliv na technické feSeni stavby

11. Zasah stavby do Uzemi
(Vymezeni a zddvodnéni zmeén sou¢asného stavu vyvolanych stavbou)

a) bouraci prace,
Stavajici zpevnéné plochy v misté stavby budou odstranény
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b) kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada,
Neresi se

c) rozsah zemnich praci a koneéna Gprava terénu,
Zemni prace budou provedeny v rozsahu budoucich zpevnénych ploch. Nezpevnéné plochy budou zatravnény.

d) ozelenéni nebo jiné Gpravy nezastavénych ploch,

Nezastavéné plochy budou sadové upraveny. Navrhuje se zatravnéni luénim kvitim a vysadba travin, kefud ¢i polokeft. Podrobnosti
viz vykres C6 — Sadové Upravy.

e) zasah do zemédélského pudniho fondu a pfipadné rekultivace,
Neresi se

f) zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,
Neresi se

g) zasah do jinych pozemka,
Neresi se

h) vyvolané zmény staveb (prelozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich toku.
Neresi se

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potireby
Uréeni a zdavodnéni narokt stavby na

a) vSechny druhy energifi,
Stavba nevyzaduje napojeni na energetické sité.

b) telekomunikace,
Stavba komunikace nema néaroky.

c) vodni hospodafrstvi,
Stavba nevyZaduje zdroj vody

d) pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani,
Pfipojeni na okolni komunikace se neméni.

€) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité),
Neresi se.

f) druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby.
Uzivanim stavby nebudou vznikat odpady

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi

(Vyhodnoti se vlivy negativnich G¢inkd stavby a jejiho uzivani a uvedou se navrhy na stavebni opatfeni k jejich prevenci, eliminaci,
pfipadné minimalizaci v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy)

a) ochrana krajiny a prirody,

Stavba nepodléha posuzovani vlivu na Zivotni prostredi podle zakona 100/2001Sb..

Stavba nenarusi krajinny raz ani jiné zajmy ochrany pfirody.

Vystavba bude provadéna tak, aby doSlo k co nejmenSimu omezeni dopravni obsluznosti Gzemi a negativnim vlivim na Zzivotni
prostfedi. Pfi stavbé je tfeba dbat maximalni ohleduplnosti a omezeni hlu¢nosti a prasnosti. Dodavatel je povinen ucinit takovéa
opatfeni, aby nedoSlo ke znegisténi povrchové a spodni vody ropnymi produkty a jinymi nebezpeénymi latkami z provozu stavebnich
strojl. Pfi stavbé budou pouZity postupy a materialy nepoSkozujici Zivotni prostfedi.

Ochrana stéavajicich dfevin béhem stavby bude provedena podle CSN 839061.
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b) hluk,

Stavba bude provadéna v blizkosti stavajici zastavby. Dodavatel zaruéi, Ze nedojde k pfekro€eni hlukovych limitd danych NaFizenim
vlady €. 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci v chranéném venkovnim prostoru. Stavebni ¢innost
v noéni dobé ( 21.00 — 7.00 hod) se nebude provadét.

c) emise z dopravy,

Emise béhem stavby a provozu nepiekroci dovolené limity.

d) vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje,

NereSi se

e) ochrana zdravi a bezpeénosti pracovnik pfi vystavbé a pfi uzivani stavby,

Ochranu zdravi a bezpe¢nost béhem stavby feSi pfiloha E - Zasady organizace vystavby

Bezpecénost béhem uzivani stavby je zaru¢ena navrhem stavby, ktery je v souladu s technickymi normami a technickymi podminkami
pro navrhovani pozemnich komunikaci.

Pravidla silniéniho provozu jsou upravena zejména zakonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlaskou €.
294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich.

f) nakladani s odpady.

Odpady vzniklé stavbou budou klasifikovany podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sh. a budou shromazdovany oddélené podle druhl. Odpady
musi byt vytfidény a pfednostné vyuZzity k jiné stavebni ¢innosti nebo predany k recyklaci. V pribéhu stavby bude vedena evidence
odpadu podle zakona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky ¢. 93/2016 Sh. tak, aby byla kdykoliv pfistupna kontrolnim organtim, a to
véetné doklad( o odstranéni nebo vyuziti odpad(. Dodavatel stavby predloZi ke kolaudaci doklady o zneSkodnéni odpadu. Organ
statni spravy v oblasti nakladani s odpady bude informovan o prabéhu kolaudaéniho Fizeni.

Soucasti stavby bude skryvka ornice a jeji dalSi vyuZiti k rekultivaci v rdmci stavby. Termin a rozsah skryvky oznami zhotovitel 14
dnu pred zahajenim praci organu ochrany ZPF. Zhotovitelem bude veden protokol o nakladani s ornici podle 810, odst. 2 vyhlasky
MZP 13/94.

Recyklovatelny odpad bude pfedan k recyklaci. Ornice a vykopova zemina bude vyuZzita v ramci stavby. Pfebytek zeminy bude
predan na skladku k tomu uréenou. Prebytek ornice bude pouzit k rekultivaci na jiné stavbé nebo pfevezen na do¢asnou deponii.
Odpad bude pravidelné likvidovan autorizovanou firmou. Odpady neni mozné predavat osobam, které nejsou opravnéné k jejich
prevzeti. Odpady neni mozné spalovat na otevieném ohnisti.

Na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem vytéZenym béhem stavebni ¢innosti, pokud je zajiSténo, ze
material bude pouZit ve svém pfirozeném stavu pro U¢ely stavby na misté, na kterém byl vytéZen, se nevztahuje zakon o odpadech
(82 odst. 3 zadkona o odpadech).

Soucasti projektu je odstranéni konstrukce z asfaltového betonu. Projekt predpoklada, ze se jedna materidl, ktery bude odpadem &.
170302. Pokud bude konstrukce znovu vyuzita jako konstrukéni material (recyklat) nebude odpadem ale vedlejSim produktem.

V takovém pfFipadé se postupuje podle vyhlasky €. 130/2019 Sb. o kritériich, pfi jejichZ spinéni je asfaltova smés vedlejSim
produktem nebo prestava byt odpadem. Ziskana smés muze byt pouzita pouze v souladu s vyhl. & 130/2019 Sb. Smés musi
spliiovat kritérium na mnoZstvi polyaromatickych uhlovodik(, které se ovéfuje vzorkovanim podle CSN EN 14899 Charakterizace
odpadu - Vzorkovéani odpadd.

Predpokladané druhy odpadu podle vyhlasky 93/2016 Sh.
170101 Beton
17 01 02 Cihly
170201 Drevo
17 02 03 Plasty
170302  Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
170405  Zelezo a ocel
170504  Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
170506  VytéZzend jalova hornina a hluSina neuvedend pod ¢islem 17 05 05
170904  Smeésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
150101  Papirové a lepenkové obaly
150102  Plastové obaly
150103  Drevéné obaly
150106  Smésné obaly
150203  Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy, ¢istici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod &islem 15 02 02
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14. Obecné pozadavky na bezpe€nost a uzitné vlastnosti
(Prukaz, Ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni pozadavky, kterymi jsou:)

a) mechanicka odolnost a stabilita,
Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

b) pozarni bezpeénost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany, Gnikové cesty pro osoby apod.),

Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace. Stavba nebude mit negativni vliv na pozarni bezpecnost. Realizaci stavby nedojde k
omezeni prdjezdu na stavajici komunikaci ani k zasahu do Gnikovych cest z okolnich objekt(. Okolni zastavba se neméni a nejedna
se o objekty které by vyZadovaly zfizeni nastupnich ploch. Projekt komunikace respektuje CSN 73 6110, konstrukce vozovky je
navrzena podle TP 170. Vozovka ma Sifkové parametry i inosnost vyhovujici zasahovym vozidlim HZS. Vozovka nebude slouzit
k odstavovani vozidel.

c) ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi,
Stavba je navrZena tak, aby béhem provozu nedochéazelo k nebezpedéi pro zdravi ¢i naruSovani zivotnich podminek a Zivotniho
prostredi.

Organizaci béhem stavby feSi souhrnna ¢ast E - Zasady organizace Vystavby.

d) ochrana proti hluku,
Po provedeni stavby nedojde ke zvySeni intenzity dopravy, tudiZ ani ke zvySeni stavajici hlukové zatéze.

e) bezpeénost pfi uzivani (bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich),

Bezpecnost béhem uzivani je zaru€ena navrhem stavby novych komunikaci v souladu s platnymi zakony, technickymi normami a
technickymi podminkami platnymi pro navrhovani pozemnich komunikaci.

f) Uspora energie a ochrana tepla

(hospodarnost provozu, Usporné technologie pfi vystavbé a idrzbé apod.).
Neresi se

15. DalSi pozadavky
(Popis navrhu feSeni stavby z hlediska dodrzeni)

a) uzitnych vlastnosti stavby

(dostateéna kapacita objektd, obecné technické pozadavky na vystavbu a vyrobky, snadna udrzba, Zivotnost ...)
Stavba je navrZzena z vyrobkd a material(i, které odolaji pfedpokladanym klimatickym podminkam. Konstrukce zpevnénych ploch
bude mit Zivotnost danou TP 170. Komunikace mé dostateénou kapacitu a je navrzena tak, aby se dala udrzovat béZnymi postupy.

b) zajiSténi pfistupu a podminek pro uzivani stavby - verejné pFistupnych komunikaci a ploch osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace,

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb. Podrobné feSeni viz pfiloha B6.

c) ochrany stavby pfed Skodlivymi G€inky vnéjSiho prostredi

(povodné, agresivni podzemni voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy),
Neni navrzena ochrana. V misté se nenachazi agresivni podzemni voda, kterd by méla vliv na konstrukci, stavba neni v zaplavovém
ani poddolovaném Gzemi.

d) splnéni pozadavka dotéenych organdu.
Jedna se o navrh projektu. Pfipadné poZadavky budou do projektu zapracovany.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler



	mh dvz 09 A Prův.z (1)
	DSP pruvodní 04

