VJEZD

OKAPOVY CHODNICEK

KONSTRUKCE DLE TP 170402010  D2-D-1, pro TDZ O, PIl KONSTRUKCE DLE TP 170402010  D2-D-1, pro TDZ CH, Pl
DL diatba betonovd 80 mm CSN 73 61 31 DL diazba betonova 60 mm CSN 73 61 31
L loZnd vrstva 40 mm SN 73 61 31 L loznd vrstva 30 mm (SN 73 61 31
SDg Stérkodrt 200 mm CSN 73 61 26 50 Mpa SDs Stérkodrt 150 mm CSN 73 61 26 50 Mpa
celkem 320 mm
zhutnénd pldi CSN 73 61 33 30 Mpa celkem 240 mm
zhutnénd plds CSN 73 61 33 30 Mpa
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VOZOVKA

BET. 0BRUBA 80/250
=
BUDOVA

ACO 11 asfaltovy beton 60 mm

stdvajict povrch, ofistit, vyspravit

CSN 73 61 21
PS-E  spojovact postfik z kationaktivni asf. emulze 0,5 kg/m2 CSN 73 61 29
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CHODNIK VSAKOVACI A PARKOVACI PAS
KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010  D2-D-1, pro TDZ CH, PII KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010  D2-D-1, pro TDZ 0, PIll
DL diatba betonovd 60 mm (SN 73 61 31 DL diazba vegetadni (Kroso) 80 mm €SN 73 61 31
L loznd vrstva 30 mm SN 73 61 31 L loZng wrstva 40 mm (SN 73 61 31
SDs $térkodrt 150 mm CSN 73 61 26 50 Mpa SDs Stérkodrt 200 mm SN 73 61 26 50 Mpa
celkem 320 mm
celkem 240 mm zhutnénd pldf CSN 73 61 33 30 Mpa
zhutnénd pldi CSN 73 61 33 30 Mpa
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BET. OBRUBA 100/250 (SINIA)

PRILOZNA DESKA 500x250x80 (NAVIGA)

Z
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DRENAZ PLAST DN100

hloubku a tvar drendinf rfhy

ZASYP $térk 16-32, OBAUT GEOTEXTILI

pfizpisobit poloze inZengrskich sfti

BET. OBRUBA 80/250
s N\

OCHRANA KABELU:

Kabel rutng odkopat, uloZit do plastového kabelového ZHabu KOS KZ 10, podsypat
piskem 100mm, zasypat piskem 200mm, poloZit vystraZnou PE folii, zasypat vikop
zeminou do Grown& pldng. Vodorovn§ p¥esah chrdnitek 500mm od mfsta zatiZenf.

Odstupy pfi soubghu a kifzenf sitf dle CSN 73 6005

KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010  D1-N-6, pro TDZ V, Pl

ACO 11 asfaltovy beton

ACP 16+ asfaltovy beton

PS-A asfaltov§ spojovact postiik
SC Cg/ro  smés stmelend cementem
SDa Stérkodrt

40 mm CSN 73 61 21
60 mm CSN 73 61 21
0,25kg/mLSN 73 61 29
120 mm CSN 73 6124-1
200 mm CSN 73 61 26 80 Mpa

celkem
zhutnéng plér

420 mm
CSN 73 61 33 45 Mpa

KONSTRUKCE DLE TP 1704D2010  D1-D-3, pro TDZ V, Pl
DL dlazba betonova 80 mm CSN 73 61 31
L loZnd vrstva 40 mm (SN 73 61 31
MZK mechanicky zpevnéné kamenivo 200 mm CSN 73 61 26 140 Mpa
D Stérkodrt 200 mm CSN 73 61 26 80 Mpa
celkem 920 mm
zhutn&nd plait CSN 73 61 33 45 Mpa
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PUVODNI POLOHA
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nejduleZit&j&ich technicky pFedpisu:

6121
6124-1
6126-1
6129
6131
6132
6133

Stavba
Stavba
Stavba
Stavba
Stavba
Stavba

vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy — Provddéni a kontrola shody

Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy Provadéni a kontrola
Nestmelené vrstvy — Provdéni a kontrola shody
Posttiky a natéry

Kryty z dlaZeb a dilct
Kationaktivni asfaltové emulze
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vozovek
vozovek
vozovek
vozovek
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Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci

varovny pds bude
proveden z barevné
odligné reliéfni dlazby

VJEZD-CHODNIKOVY PREJEZD
VZOROVY DETAIL 1:50

NASLAP 150mm

"2

Sikm§ obrubnik
max 12,5%

3

NASLAP 40mm

Betonovd vodic sténa
CITYBLOC CTB 503, Maba prefa
Barva: Eernoluté pruhy

2.00 L

.44

\ PRIROZENA VvoDICI LINIE

sniZeny obrubnik

konec varovného pdsu

0.50

§ftka vjezdu — snfZen§ obruba
pFerusend vodici linie

ULICNI VPUST

VTOKOVA CELOLITINOVA MRIZ D 400
500x500mm

t&leso vpusti z betonovfich prvka
DN500 s nesniZenym ko$em na

splaveniny vgsky 600mm

—

plastové potrubi DN200
min. 20 %, max. 40,0 %

shody

KO 15°

vyrovndvaci prstenec

horni skruz

stredovd skru2
se zalst&nim drendZe DN 100

dno s vytokem pro PVC DN 200

POZNAMKA: TYP A BARVA DLAZBY VIZ WKRES SITUACE
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