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1. Rozsah stavenist

Rozsah staveni&tiniové stavby kanalizace je dan maniguan pruhem v $i
podle typu zasazené komunikace. tppd mistnich komunikaci bude pro
stavbu vyuZzita celd & komunikace se zachovanim chodnikovéhixhmwdu.
V piipact prijezdni komunikace lEktdy bude pro staveniStpouzita pouze
prislusna polovina komunikace (viz. vykresasést dokumentace) figemz se
pacitd s odvozem a dovozem ¥yeného materialu.

Oploceni staveni§tneni navrzeno a skladky, resp. meziskladky matea
potrubi mohou byt vifpad potteby umistny na blizkych (do 500m)
pozemcich ve vlastnictvi éata Mnichovo Hradigt podle vzajemné dohody
zhotovitele a investora.

Prijezd na staveni§t je umozZrgn z navazujici komunikai si€ mistnich
komunikaci a pijezdnich silnic ve spr&sSUS Mnichovo Hradist

2. Sité technické infrastruktury

V feSeném Uzemi jsou vedenyzhé uleni si€ technické infrastruktury, které
jsou uvedeny v mapovém podkladu pro projekt. Tyité udou pi vystavie
kanalizace néle#itrespektovany podle poZaddvjejich majitefi, resp. spravc

3. Napojeni stavenisé

Liniové stavenidt kanalizace nebude napojeno na Zzadny rozvod energii
V piipact potreby bude pro vystavbderpacich stanic vyuzito napojeni na
v predstihu vybudované kabelové&ojky el. energie.
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4. Zasady bezpénosti stavenisé

Pri provadni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nuth@drZzovat
piislusna BzZna ustanoveni bezfeostnich pedpidi, Grednich n#&zeni a
technickych norem.fiéd zapdetim zemnich praci dodavatel zabeZsererove

a vyskoveé vytgeni vSech podzemnich inzenyrskych siti v tras&otalkzace
tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni vilpthu vystavby. V fipad, Ze fes tato
opateni dojde k poSkozeni stavajicichtizani, je nutné tato Haeni v ramci
stavby opravit, resp. uvést dayedniho stavu.

Pti provadni zemnich praci v bezprostini blizkosti stavebnich objékta
komunikaci je nutné énovat ndaleZitou pozornost paZeni vykopresp.
statickému zabezpeni okoli vykopu a stavebnich objékt

S ohledem na druh stavby,feppokladany postup a dobu provad se
piedpoklada, Ze pro stavbu budecam koordindtor BOZP a stavba bude
podléhat oznamovaci povinnosti SUIP.

Pri provadni zemnich praci afppracich v otekeném vykopu musi byt vzdy
provadn dozor tak, aby nedoSlo k pohybu nepovolanych asaizsahu pray
vymezeného pracovisv rdmci stavenigt Po skogieni praci musi byt otéené
vykopy vzdy ohrazeny a ozteny. V @ipad zvySené frekvence pohybu osob
bude ohrazeni nalezitym &gobem osétleno. Konkrétnpodminky zabezgeni
stanovi plan bezgaosti zpracovany zhotovitelem stavby.

5. Zarizeni stavenist

Se Zizenim stalych objelit zatizeni stavenig$t pro tuto stavbu se nefita.
V piipact potreby budou na stagtumisgna mobilni z&zeni v rezii zhotovitele
stavby.

6. Podminky pro ochranu zivotniho pros¥edi

Pfi budovani kanalizace budou dodrzovany vSeobecs&radardni podminky
ochrany ZP. Stavebni prace budou probihat pouzenwmiddols, prijezdni
zpevrené komunikace budou vipad potreby piabézné cistény a gevoz
(prejezd) zemnich strdbjna stavbu a ze stavby bude minimalizovan.

7. Orientaéni Ihiaty vystavby

S ohledem na rozsah stavby a jeji technii&eni se i@dpoklada, Zze stavbu
bude prova& jeden zhotovitel na minimatrdvou pracovistich a doba vystavby
véetrg kong&né Upravy zpewnych povrchi negesahne dvanactdsiai.
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