LEGENDA

STAVAJICI KANALIZACE

STAVAJICI vODOVOD

STAVAJICI PODZEMNI KABEL NN
STAVAJICI PODZEMNI KLABEL SPOJU

NAVRZENA KANALIZACE — STOKY
NAVRZENA KANALIZACE — VYTLAKY
NAVRZENE EL. PRIPOJKY CERPACICH STANIC

VZOROVE REZY VYKOPEM  1:20
VOLNY TEREN ZPEVNENA PLOCHA
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LEGENDA

[1 skladba zpevnéné plochy
vykopovy material

oNN  kabel NN

= zemnici pasek

= vystrazna folie PVC - Cervena

pfipojka NN - kabel AYKY-J v chrani¢ce v zemi - cca 64m

som —  uzemnéni - pasek FeZn 30x4 - max 50m
[l PSR4  stavajici kabelovy pilif PSR4 - NAPOJOVACI BOD
(=] RE1 elektromérovy rozvad&é s pipojkovou skfini pro CS1 (25B/3)

elektromérovy rozvadéc¢ umistén ve zdéném
pilifi spoleéné s R-CS1 u Cerpaci stanice CS1

NAPETOVA SOUSTAVA - 3PEN~50Hz, 400V/TN-C

OCHRANA PRED DOTYKEM ~ -ZIVYCHCASTi = : AUTOMATICKYM ODPOJENiIM OD ZDROJE
e -NEZIVYCH CASTi  : KRYTIM A IZOLACI

VNEJSI VLIVY (332000-3) - AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ3, AS2

CHARAKTER PROSTORU - NEBEZPECNY (DLE ZMENY 2)

OCHRANA PRED URAZEM - ZAKLADNI

PRI SOUBEHU A KRIZENi S PODZEMNIMI INZENYRSKYMI SITEMI MUSI BYT DODRZENY
PREDEPSANE ODSTUPOVE VZDALENOSTI DLE PLATNYCH NOREM

STAVAJICI INZENYRSKE SITE JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTACNE
V ZAJMOVEM PROSTORU SE MOHOU NACHAZET NEZAKRESLENE STAVAJICI INZENYRSKE SITE

PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO NECHAT VYTYCIT STAVAJICi PODZEMNI
INZENYRSKE SITE ZA UCASTI JEJICH SPRAVCU

VESKERE ROZVODY MUSi BYT PROVEDENY DLE NOREM A PREDPISU PLATNYCH V DOBE REALIZACE
DALSI PROVEDENI ROZVODU VIZ. TEXTOVA CAST

VESKERE ZMENY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

V PRIPADE NEJASNOSTI PLATi KOORDINACNI SITUACE




