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2. PRAVNI DOKUMENTACE

Nazev akce : Mnichovo Hradisté — Rekonstrukce a dostavba kanalizace
Misto akce : Mnichovo Hradisté, kraj Stfredocesky
Projektovana ¢ast  : Cerpaci stanice CS1 - ELEKTROCAST
Projekéni stupen : DSP

Investor : Mésto Mnichovo Hradisté

Hlavni projektant : HYDROPROJEKT a.s.

Projektant : Ing. Miroslav Podlipny, telefon - 499 814 092
Vypracoval : Ing. Miroslav Podlipny

Datum zpracovani  : Srpen 2009

3. PROJEKTOVE PODKLADY

Celkova situace stavby.

Vyjadieni CEZ a.s. z 3.8.2009.

Vykonové pozadavky pro CS1 od projektanta technologie.

Vyjadieni o existenci podzemnich inZenyrskych siti, jako doklad o jejich
existenci, ulozeny u hlavniho projektanta.

Projekt je zpracovan dle platnych norem a pfedpis0.

4. PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

Pfedmétem této projektové dokumentace je elektro¢ast pro vySe uvedenou
stavbu.

5. PROVOZNi PARAMETRY ZARIZENI

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
: Zivych ¢asti - krytim a izolaci

: nezivych ¢asti - zakladni - samocinnym odpojenim od zdroje
Napétova soustava : BPEN~50Hz, 400V/TN-C
Jmenovity proud INn=25A
Vykonové poméry : P =10,00 kw B=0,5 Pr = 5,00 kW
Zkratové poméry : Iks neprekroci hodnotu 10 kA
Rozvody silnoproudu : Kabel AYKY-J v zemi
Vngjsi vlivy : Vné&jsi vlivy byly uréeny dle CSN 33 2000-3 a souvis. norem
Méfeni odbéru el. en. : PfFimé v elektromérovém rozvadéci RE1
Stupen dodavky el. en. 3
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6. POPIS ZARIZENI

Pripojka NN

Napojovacim bodem pro CS1 bude stavajici kabelovy pilif PSR4. Z PSR4 bude vyveden
kabel AYKY-J vedouci do pfipojkové skfiné elektromérového rozvadéte RE1. Elektromérovy
rozvadéé bude umistén ve spole¢ném zd&ném pilifi s rozvadééem R-CS1. Hlavni jisti¢ pred
elektromérem 25B/3, méfeni pfimé. Jisténi v PSR4 3 x 50AgG. Vodi¢ PEN bude v RE1
pfizemnén na hodnotu 5Q. Délka pfipojky NN je 64m.

Technologicka elektroinstalace

Veskera technologickd zafizeni budou napojena z rozvadéte R-CS1. Rozvadé¢ bude
napojen z elektromérového rozvadéce REL.

V pfipadé vypadku el.energie bude umoznéno napajeni mobilni elektrocentralou.
Prepinatem bude provedeno prepinani napajeni Cerpadel z RE1 a z nahradniho zdroje.
Paralelni chod obou pfivodd musi byt vylou€en.

Rozvadéée RE1 a R-CS1 budou umistény ve spoleéném zdéném pilifi v oploceni &erpaci
stanice CS1.

Elektrorozvody jsou véetné rozvadése R-CS1 a MaR soudasti dodavky technologie.

Délkovy pfenos dat bude proveden GSM pagerem, s pfenosem sdruzené poruchy na mobilni
telefon obsluhy.

Rozvody budou provedeny Cu vodici a kabely ulozenymi na povrchu v trubkach v utésnéné
soustavé. Mimo objekt CS1 budou kabely uloZzeny v chrani¢kach v zemi.

Pospojovani a uzemnéni bude provedeno v souladu s CSN 332000-4-41 ed.2, CSN 332000-
5-54 ed.2 a CSN EN 62 305.

Zemni prace

Kabel bude uloZen v kabelové ryze v chrani¢ce, ve volném terénu v hloubce 70cm. Nad
kabelem bude poloZena vystrazna folie z PVC.

Pod zpevnénymi plochami bude kabel uloZen v chranic¢ce v hloubce 100cm.

Pfi stavbé bude dochazet k soubéhu a kfizovani inZenyrskych siti. PFi praci v ochranném
pasmu téchto vedeni je nutno dodrZovat veSkera pravidla stanovendé pro prace v ochranném
pasmu prislusnych vedeni. Dale je nutno dodrZet minimalni vzdalenosti pfi soub&hu a k¥izeni
dle CSN 73 6005.

V situaci jsou orientané zakresleny inZenyrské sité. Pfed zapoCetim zemnich praci je nutno
nechat vytycCit stvajici podzemni inZenyrské sité za G€asti jejich spravca.

Zaveéreéna ustanoveni

DalSi zplUsob provedeni instalace a rozmisténi pfistroji a zafizeni je patrny z vykresové
dokumentace.

Pristroje a zafizeni musi byt v provedeni pro pfislusné vnéjsi vlivy.

Veskeré instalace musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN.

Za provedeni montazi zodpovida montazni firma.

Pfipadné nejasnosti a veSkeré zmény nutno konzultovat s projektantem.

Po dokon¢eni praci musi dodavatel zpracovat dokumentaci skute€ného provedeni.

Po ukon&eni montazi musi byt na zafizeni provedena vychozi revize.
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7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

PFi obsluze a praci na elektrickych zafizenich je nutno dodrzovat ustanoveni CSN EN 50110,
,0Obsluha a prace na elektrickych zafizenich" a souvisejici pfedpisy. Pracovnik provadéjici
samostatné udrzbu elektrickych zafizeni musi mit kvalifikaci dle vyhlasky 50/78 Sb., 86,
ovérenou pfislusnou zkouskou.

Z hlediska pozarni bezpeénosti je nutné dodrZovat ustanoveni CSN 343085, "Predpisy pro
zachazeni s elektrickym zafizenim pfi poZzarech a zatopach.

8. VNEJSI VLIVY

Druh vnéjsich vliva byl uréen v souladu s CSN 33 2000-3 a souvisejicich norem
takto:

VNEJSI VLIVY VENKOVNI :

ABS8, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS2, BA1,
BC2, BD1, BE1, CAl, CB1

CHARAKTER PROSTORU (dle CSN 332000-3) -NEBEZPECNY (dle zmény Z2)
OCHRANA PRED URAZEM (dle CSN 332000-4-41) - ZAKLADNI

VNEJSI VLIVY V CERPACI STANICI €S1 :

AB4, AC1, AD2-8, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1,
BC3, BD1, BE1, CAl, CB1

Prostor Cerpaci stanice — nad hladinou AD2-3
Vnitfni prostor €erpaci stanice — pod hladinou AD8
CHARAKTER PROSTORU (dle CSN 332000-3) - ZVLAST NEBEZPECNY

OCHRANA PRED URAZEM (dle €SN 332000-4-41) - ZVYSENA
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