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1. StavebrétechnickéreSeni

Zhodnoceni_stavenidt - stavenist navrzené kanalizace pro stavajicirippdnou vyhledovou
zastavbu se nachazi ¥ipo v obci Vesela v lokalitzastavby individualnich rodinnych déna
je pro vystavbu navrzené infrastruktury volné —téw@ prakticky stavajicimi komunikacemi.
Jedné se o komunikace v majetku krajessta.

Urbanistické #eSeni - z urbanistického hlediska spolutonavrzené kanalizai zd&izeni
(potrubi acerpaci stanice) zaklad technické infrastruktury gutkanalizovani zastavby.

Technické reSeni— navrzené odkanalizovani navazuje na stavajodiusfA“ DN1000, ktera
byla vybudovana v minulosti jako stast systematické kanaligd si€ mésta.

ReSena lokalita zahrnuje prakticky celé Gzemi obaeseld po obou stranach tj@zdni
komunikace 11/610 (Mnichovo Hradi&t— Bakov n.J.) V obci neni doposud vybudovana
systematicka kanalizai st a odpadni vody (jen po nedokonaléntigini v septicich) téegt ze
vSech nemovitosti jsou vypowly do pivodni deSové kanalizace pro odvodmi komunikaci.
Tato kanalizace potom nakolika mistech vy(i&ije do stavajicich bezejmennych vodota
melioranich odpad, kde konénym recipientem je tok Jizery.

Koncegni a technicky navrh nové systematické kanahtasi€ vychazi z pedchozi
dokumentace pro Uzemiizeni a platného Gzemniho rozhodnuti stavby.

Kanalizace je navrzena v zasgdko oddilna — splasSkova ggperpavanim odpadnich vod do
stavajici stoky ,A“. Stavajici kanalizace v obdistane v provozu pro odvedeni pouze vod
srazkovych. Znamena to tedy, Ze jednotlivé odkanshvané nemovitosti v obci budou na
novou kanalizaci napojovany samostatnéipgkou pouze pro splaskové odpadni vody. V tomto
smyslu je nutné nasledizabezpé&t pro jednotlivé napojované objekty technicky rawgipojeni
(piepojeni) formou fsludné PD.Casti kanalizanich gipojek situovanych do vejng
piistupnych pozemk(,veiejnécasti KP*) jsou sotasti této dokumentace.

Jednotlivé kanalizmi stoky jsou navrzeny standardninigpbem z kameninovych trub DN250
a DN300. Pro vytvieni gislusné bezpmostni akumulaceipptipadném vypadku provozu jsou
pied ¢erpacimi stanicemi vioZzeny Useky kanalizace profiN600. Stoky jsou situasé
navrzeny pedevsim do komunikaci tak, aby objekty situovanéopou stranach komunikaci
byly odkanalizovany nejkratSi cestou dtispusSné stoky. Jednotlivé revizni Sachty kanalizace
budou situovany fgdnostg do osy komunikace, resp. jizdniho pruhu. S ohledenvyskové
uspdadani stavajici zastavby je nutné vest stokgkemych usecich v minimalnim sklonu a
z provozniho hlediska bude nutnémto Usekm wenovat zvySenou pozornostfipadré bude
nutné uvazovat o periodickésisteni, nebo proplachovani.

Archivni ¢islo: 002336/09/1 strana 3



MNICHOVO HRADISTE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KANALIZACE

KANALIZACE VESELA

Dokumentace pro stavebni povoleni

HYDROPROJEKT CZ a.s.

Souhrnna technicka zprava

Rozsah navrzenych gravité&nich kanalizaénich stok:

KT600 KT300 KT250 TLT150 celkem DN150
S1 50,0 m 671,5m 116,0 m 40m 841,5m 329,5m
Sla 22,5m 22,5m 27,0m
Silb 37,0 m 37,0m 7,0m
Sic 65,0 m 65,0 m 9,0 m
S1-1 170,0 m 170,0 m 61,0 m
S1-2 233,5m 233,5m 206,0 m
S1-3 75,5 m 175,5m 251,0m 87,0 m
S1-3a 31,0m 31,0m 15,5 m
celkem 50,0 m 784,0 m 813,5m 40m 16515m 742,0 m

KT600 KT300 KT250 celkem DN150
S2 27,5 606,0 m 633,5m 170,0 m
S2a 18,0 m 18,0 m 12,5
S2-1 82,5m 82,5m 15,0 m
S2-2 253,5m 253,5m 105,0 m
S2-3 107,0 m 107,0 m 34,5m
celkem 27,5 m 606,0 m 461,0m 1094,5m 337,0m

KT600 KT300 KT250 TLT150 celkem DN150
S3 38,5m 428,0 m 40m 470,5m 205,5m
S3-1 82,5m 82,5m 31,0 m
S3a 30,5m 30,5m 17,5 m
celkem 38,5m 428,0 m 113,0m 4,0m 583,5m 254,0 m
CELKEM 116,0m 1818,0m 1387,5m 80m 33295m 1333,0m

Rozsah navrzenych vytl@nych Fadi a éerpaci stanice:

V uvedeném kanalizaim systému jsou navrzeny &éerpaci stanice.(S1" je situovana do
sttedu obce pod rybnikem a v téterpaci stanici je uka@en gravité&ni kanaliz&ni systém
rozhodujici¢asti obce (stoky ,S1" a ,S2%). Odtud jsou odpadoily precerpavany vytlanym
fadem ,V1“ vedenym v sowhu s hlavni givodni stokou ,S1" pes rozvodi do stoky ,S3". Touto
stokou jsou pak viechny splaskové odpadni vodyce obvadny docerpaci stanice(;S2¢. Tato
je situovana pod zastavbou obce vedle silnice MniotHradis¢ — Bakov n.J. Zerpaci stanice
jsou odpadni vodyerpany vytlgnymiadem ,V2“ do stavajici kanalizace v MnicltoMradisti.

DN600 DN300 DN250 DN200 celkem DN150 PES80 PE100
V1 674,0 m m
V2 m 862,5m
celkem 6740m 862,5m

Vytlacnd kanalizani potrubi jsou navrzena z plastu HDPE (100) profdN80 a DN100. Na
vytlatném fadu V2 bude s ohledem na vySkové vedeni osazeima jezduSnikova a jedna
odkalovaci Sachta.
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Soutasti kanalizéniho potrubi budou fislusné odbéky a tvarovky (v profilu DN150) pro
budouci napojeni kanalizaich gipojek obytnych objekt na projektované uini rady. Resné
umiseni jednotlivych odboéek (stanieni nafadech) je nutné dpsnit podle podrobného
prizkumu napojeni v nasledném stupni projektove dokuaoe.

Pro revedeni odpadnich vod z Veselé do kmenové stokyv,Mnichow Hradisti je navrzeno
piecerpani.Cerpaci stanic€S1 aCS2 ve forné podzemnicerpaci jimky serpaci technologii
separace pevnych latek jsou navrzeny v provedemiSi plastovou samonosnou Sachtou o

praméru 2,0m.

Lokalita , CS1“

Produkce odpadnich vod prégperpavani:

- p&C. obyvatel
- spec. patba vody

- pram. denni produkce odp. vod Q24

- hod. nerovnorérnost

- max. hod. pfitok odp. vod Qhmax
Navrhg&erpaci stanice(;S1*

- cerpané mnozstvi &

- vySkacerpani

- prikon ¢erpani

Lokalita , CS2“

Produkce odpadnich vod prberﬁerpavanl:

- pat. obyvatel
- spec. pdtba vody

- pram. denni produkce odp. vod Q24

- hod. nerovnorérnost

- max. hod. p¢itok odp. vod Qhmax
- piitok z ,CS1*

Navrhg&erpaci stanice(;S2*

- cerpané mnozstvi &

- vySkacerpani

- prikon ¢erpani

Vliv stavby na Zivotni prostredi -

..cca 535 obyv.

0,135 m3/os/den
72,2 m3/den

2,6

7,8 m3/h

3,0a3/h 0,841/s

2,21/s
10,0 m3/h ...

10,5m
5,0 kW

2.8l/s

cca 140 obyv.

0,135 m3/os/den
18,9 m3/den

5,9

4,7 m3/h

0,8aW3/h 0,221/s
1,29 1/s
3,60 1/s

22,7 m3/h ...
21,0m
6,6 kW

6,30 I/s

navrzeny kanalizai systém (potrubi &erpaci stanice) bude

vybudovano pro odvedeni odpadnich vo#edené lokality a svym provozem zlepSi okolni
Zivotni prostedi. Splaskové odpadni vody budou odvedeny do regdieké kanalizéni sig
meésta Mnichovo Hradigéta ped vypusnim do Jizery budou odpovidajicimizobemcisteny

ve stavajicCOV.

Prizkumy a méreni -

pro navrh kanalizaniho potrubi byla provedena rekognoskace terénu a

orienta&ni prizkum napojeni nemovitosti na kanalizaci. Geodetra&ieni Uzemi je provedeno
formou doplgkného mapoveého podkladu GEOVAP. Stavepgeologicky péizkum pro trasy
v plném rozsahu je proveden a vyhodnocen metodikemefrakéni seismiky.

Vyty&eni_stavby — vytyéeni stavby je provedeno v dadném systému JTSK a vySkovém
systému Bpv, kdy jednotlivé vytgvaci body stavby odpovidaji geometrickyntedim
jednotlivych reviznich (lomovych) kanaligaich Sachet.
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Clenéni_stavby - pro zpracovani této dokumentace je stavba keam®i navrzena jako jeden
celek bez dalSihatlenéni. Pro zpracovani nasledného stupprovadci, resp. zadavaci
dokumentace a vystavbu je navrZzeéteneni:

SO 01 Kanalizéni stoky (s moznym dalSigtenénim podle jednotlivych stok)

SO 02 Kanalizeéni vytlaky

SO 03 Kanalizéni pripojky

SO 04CS1

SO 05CS2

SO 06 Relozky vodovod

Vybudovani a uvashi do provozu po jednotlivych vySe uvedenyéistech je mozné.

Vliv_stavby na okolni pozemky a stavby- navrzena stavba kanalizace nema vliv na okolni
zéstavbu a pozemkyiiPvystaviE bude ochrana prastdi zabezp&na standardnim #pobem
pii dodrzeni Bznych zasad vystavby inZenyrskych siti bez naveisich zpishujicich opaiteni.

Zajisténi_ochrany zdravi_a bezpénosti _pracovniki - pii provadni zemnich, stavebnich a
montaznich praci je nutné dodrzovéisfuSna ustanoveni bezp®stnich pedpidi, zakonnych
natizeni a CSN, zejménaCSN 73 3050 v platné Uprav S ohledem na rozsah stavby se
predpoklada zpracovani planu BOZP na uUrovni dodaskadgfipravy stavby.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Podrobnosti uloZeni potrubi pro zabesd @islusné unosnosti (stupiezpenosti) v souladu
s pozadavky vyrobce potrubi jsou uvedeny ve vykrésgasti. Kanalizani kameninové trouby
DN600 — DN150 (pislusnych tid pevnosti) budou uloZzeny nauptzné betonové sedlo.
Plastova potrubi vytlak budou uloZzena na {inézné hutgné Strkopiskové loze. Po ulozeni
kanaliz&niho, resp. vytleného potrubi bude proveden herg obsyp potrubi s provadim
podle technickych poZadafvkdodavatele potrubi. Nasletirboude vykop zasypan vhodnym
materialem s postupnym hgtxim.

3. Pozarni bezpé&nost
Kanalizani potrubi (z&izeni) jako objekty bez pozarniho rizika nejsouyzasana z hlediska
pozarni bezpmosti.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostedi

NavrZzeny kanalizani systém zabezpe korektni a bezproblémové odvedeni odpadnich vod
v feSené lokalit a tedy je v souladu se standardnimi pozadavky kainil hygieny a ochrany
Zivotniho prostedi.

5. Bezpe&nost pri uzivani stavby

Pri provozu kanalizénich zdizeni se obsluha mu$dit ustanovenimi platného provoznifému.
Vstup opraviného pracovnika do revizni, reserpaci Sachty fize byt uskuténén az po testu
prostedi na toxické, nebo vybusné plyny. Pracovnik pakirbyt jiS€n dalSi osobou z povrchu.
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6. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy prostiedi

Pro stavbu kanalizace budou pouzity standardninfrabstavebni materialy (kamenina, tvarna
litina, plasty. armatury a betonové prefabrikatg)ig’ujici poZzadovanou antikorozni ochranu a
dlouhodobou Zivotnost potrubniho kanatizéno systému uloZzeného v zemi.

Archivni ¢islo: 002336/09/1 strana 7



